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Dotyczy: zapytania nr 8/EN/2018
Zadanie nr 4

Samodzielny Publiczny Wojewddzki Szpital Zespolony informuje ze do ww zapytania wplynely 3 zestawy pytan:

Zestaw 1

1.Czy Zamawiajacy dopusci aparat do ogrzewania ptyndw infuzyjnych wykorzystujgce metode grzania z ciepta
woda krazacag w linii na catej dtugosci do pacjenta? Rozwigzanie to pozwala na utrzymanie statej temperatury w
kazdym miejscu linii pacjenta, dzieki czemu eliminujemy niebezpieczenstwo punktowego przegrzania ptynéw
infuzyjnych i krwi poniewaz w proponowanym rozwigzaniu nie ma tzw. gorgcych punktow.

Odp. Tak Zamawiajacy dopuszcza

2. Czy Zamawiajacy dopusci aparat do ogrzewania ptyndw infuzyjnych bez zintegrowanego uchwytu do
przenoszenia, wyposazone natomiast w zintegrowany uchwyt za pomoca ktdrego podgrzewacz moze byc
zamocowany do pionowych stojakdw badZ statywow?

Odp. Zamawiajacy wymaga spelnienia wymogu opisanego w zatgczniku 1d w punkcie nr3

3. Czy Zamawiajacy dopusci aparat do ogrzewania ptynow infuzyjnych wyposazone w wymiennik ciepta w
postaci sterylnego trzyswiattowego przewodu przedtuzajgcego o dtugosci 210 cm wyposazonego w ziacze luer,
zacisk typu klips oraz wtyk do potaczenia z urzagdzeniem?

Odp. Tak Zamawiajgcy dopuszcza

4, Czy Zamawiajacy dopusci aparat do ogrzewania ptyndw infuzyjnych, w ktérym domysina temperatura po
wigczeniu urzadzenia wynosi 41,9 st. C? Jest to temperatura stata, ustawiona fabrycznie, bezpieczna na ptynéw
infuzyjnych, krwi i zwigzkow krwiozastepczych.

Odp. Tak Zamawiajacy dopuszcza

5. Czy Zamawiajacy dopusci aparat do ogrzewania ptyndw infuzyjnych, w ktérym czas potrzebny do osiggniecia
temperatury 41,9 st.C wynosi od kilkunastu sekund do 7 minut w zaleznosci od przerwy w uzyciu?

Odp. Tak Zamawiajacy dopuszcza

6. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie do podgrzewania ptyndw infuzyjnych o niewielkich rozmiarach: 241mm
X 210 mm x 178mm, oraz wadze 3,6kg (bez ptynu)?

Odp. Tak Zamawiajacy dopuszcza

7. Czy Zamawiajacy dopusci aparat do ogrzewania ptyndw infuzyjnych wyposazony w alarm dzwiekowy oraz
wizualny zbyt wysokiej temperatury (powyzej 43,1 ©C), po przekroczeniu ktdrej nastepuje automatyczne
wylgczenie urzadzenia?
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Odp. Tak Zamawiajgcy dopuszcza
8. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat do ogrzewania plyndw infuzyjnych klasy 1, Typ BF, IPX1?
Odp. Tak Zamawiajacy dopuszcza

9 Czy Zamawiajacy dopusci aparat do ogrzewania ptyndw infuzyjnych o zakresie predkosci ogrzanego plynu 50-
5000ml/godz?

Odp. Tak Zamawiajacy dopuszcza
Zestaw 2

Poz. 2

1/Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie urzadzenia zapewniajgcego predkosé przeptywu ogrzewanego plynu
od KVO ~ 200ml/min. zatem lepszej niz wymagana.

Odp. Tak Zamawiajacy dopuszcza

Poz. 5

1/ Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie urzadzenia, ktdregoe domysina temperatura po wigczeniu urzadzenia
wynosi 40°C

odp Tak Zamawiajacy dopuszcza

Poz. 6

1/Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kartridza jednorazowego z zestawem przediuzajgcym dhugosci 7,5
cn:

objetos¢ wypetnienia kartridza: 4mi

pasujacy do standardowych zestawdw kropldwkowych

wyjéciowa temperatura plynu: 40°C +/-2°C

Mozliwoéé podigczenia do dowolnego zestawu infuzyjnego ze standardowym tacznikiem luer

Wkiad moze pozostawaé w obwodzie i by¢ transportowany razem z pacjentem przez 24 godziny

wolny od lateksu, kauczuku naturalnego, DEHP

odp. Tak Zamawiajacy dopuszcza

Poz, 10

1/Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie ogrzewacza — modut urzadzenia majacy kontakt z phynami o klasie
bezpieczenstwa IPX7 zapewniajacy mozliwosE zanurzenia w wodzie do 30 minut, na glebokoé¢ do 91 cm.
Odp. Tak Zamawiajacy dopuszcza

Poz. 13

1/Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie urzadzenia, ktdrego zestawy podgrzewajace mogg by¢ uzywane do
cisnienia 300mmHg — potwierdzone oswiadczeniem producenta aparatu.

Odp. Tak Zamawiajacy dopuszcza

Poz. 14

1/Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie urzadzenia z automatyczng nastawg temperatury ptynu na poziomie
40°C oraz zapewniajgcego ogrzanie ptynu na wyjsciu do temperatury 40°C +/-2°C

Odp. Tak Zamawiajacy dopuszcza

Dotyczy zadania 4:

1/Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy urzadzenie ma by¢ wyposazone w kolorowy wySwietlacz LCD
do komunikacji z uzytkownikiem, pokazujacy aktualng temperature toczonego pltynu oraz umozliwiajacy pionowy
odczyt temperatury bez wzgledu na polozenie jednostki centralnej ?

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza nie wymaga

2/Prosimy Zamawiajgcego o doprecyzowanie czy ogrzewacz ma by¢ zaprojektowany w sposdb uniemozliwiajacy
nieprawidiowe wpiecie kartridza do ogrzewacza?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza nie wymaga
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3/Prosimy Zamawiajgcego o doprecyzowanie czy wymaga dolgczenia do oferty certyfikatu wydanego przez
niezalezng krajowa instytucie, potwierdzajacego bezpieczenstwo podgrzewania preparatow krwi przez oferowany
produkt?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza hie wymaga

Zestaw 3

Punkt 5 — Prosimy o dopuszczenie urzadzenia, w kiérym domyslna temperatura grzania po
wilaczeniu wynosi 41°C + 1°C
Odp. Tak Zamawiajacy dopuszcza

Punkt 6 - Prosimy o dopuszczenie urzgdzenia do ogrzewania plynow infuzyjnych i krwi z kasetami
grzewcezymi (wymiennikami ciepta) w 4 wersjach:

Kaseta jednokrotnego uzytku/sterylna, Przeznaczona do przeptywdéw 150 mb/min (9.000 mi/h);
Konstrukeja uniemozliwia nieprawidlowe wilozenie kasety do ogrzewacza; Zapewnia szybka reakcje
temperatury ogrzewania w zaleznosci od szybkodci przeplywu; Port iglowy 1 bezigltowy do iniekcji;
Odpowietrzacz, Zacisk rolkowy; Dren do pacjenta o dhugosdci 76 em z przedtuzeniem linii pacjenta 76
cm 7 koncdwka typu luer; Objetos¢ wypelnienia: 44 ml;, Mozliwosé podawania pod cisnieniem 300
mm Hg;Bez zawartosci lateksu, ftalanéw i DEHP; Sterylizowana tlenkiem etylenu

Kaseta jednokrotnego uzytku/sterylna; Przeznaczona do przeptywoéw 100 ml/min (6.000 mi/h);
Konstrukcja uniemozliwia nieprawidlowe wlozenie kasety do ogrzewacza; Zapewnia szybka reakcje
temperatury ogrzewania w zaleznosci od szybkosci przeptywu; Port beziglowy do iniekcji;
Odpowietizacz z portem do aspiracii plyndw;, Dren do pacjenta o dhugosci 60 cm; Objetosc
wypetnienia: 20 ml; Mozliwos¢ podawania pod cisnieniem 300 mm Hg; Bez zawartosel lateksu,
ftalanéw 1 DEHP;

Kaseta jednokrotnego uzytku/sterylna, Przeznaczona do przeptywow 150 ml/min (9.000 mi/h);
Konstrukcja uniemozliwia nieprawidtowe wiozenie kasety do ogrzewacza, Zapewnia szybka reakcje
temperatury ogrzewania w zalezno$ci od szybkosci przeptywu; Port igtowy do iniekeji;
Odpowietrzacz; Zacisk rolkowy; Dren do pacjenta o dlugosci 76 cm ; Objeto$¢ wypelnienia: 39 ml;
Mozliwoéé podawania pod ci$nieniem 300 mm Hg; Bez zawartosci lateksu, ftalanow i1 DEHP;
Sterylizowana tlenkiem etylenu

Kaseta jednokrotnego uzytku/sterylna; Przeznaczona do przeptywow 500 mb/min (30.000 ml/h);
Konstrukcja uniemozliwia nieprawidtowe wloZzenie kasety do ogrzewacza; Zapewnia szybkg reakcje
temperatury ogrzewania w zaleznosci od szybkosci przepltywu; Dren doprowadzajacy z dwoma
szpikulcami do nakhucia workow 1.V.; Wymienna komora kroplowa z filtrem krwi 150 um i zaciskiem
rolkowym; Automatyczny odpowietizacz; Zacisk rolkowy; Dren do pacjenta o dlugosci 76 cm z
portem iglowym i beziglowym do iniekcii; Przedtuzenie linii pacjenta 76 cm z koncowka typu luer;
Objetos¢ wypelnienia: 150 ml; Mozliwos¢ podawania pod cisnieniem 300 mm Hg; Bez zawartodel
lateksu, ftalanéw 1 DEHP; Sterylizowana tlenkiem etylenu

Odp. Tak Zamawiajacy dopuszcza

Punkt 7 - Prosimy o dopuszczenie urzadzenia zapewniajgcego podgrzanie do zadanej temperatury
41°C od temperatury 10°C (czyli temperatura krwi i preparatow krwiopochodnych) w czasie
krotszym niz 2 minuty.

Odp. Tak Zamawiajacy dopuszcza
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Punkt 9 - Prosimy o dopuszczenie urzgdzenia o masie 3,4 kg
Odp. Tak Zamawiajacy dopuszcza

Punkt 10 - Prosimy o dopuszczenie uziemionego urzadzenia spetniajgcego wymogi IEC/EN 60601-1;
IEC/EN 60601-1-2; CAN/CSA-C22.2, nr 601.1dla wyrobu medycznego, ogdlnego uzytku zgodnie z
Wytycznymi IEC 60601-1 (i innymi krajowymi wersjami tych wytycznych), sklasyfikowanego jako
zwykle urzadzenie klasy I, typu BF, do uzytku cigglego, ktérego konstrukcja i sposdb uzytkowania
wyklucza zanieczyszczenie wymagajgce czyszczenia poprzez zanurzenie a CzySzczone przy uzyciu
tradycyjnych preparatow dezynfekcyjnych

Odp. Tak Zamawiajacy dopuszcza

Punkt 14 - Prosimy o dopuszczenie urzadzenia zapewniajgcego automatyczng kontrole temperatury
grzania 41°C 4 x/lsekunde co jest znaczgco lepszym rozwigzaniem niz manualna mozliwosé
ustawienia, regulacji temperatury ptynu w zakresie od 37 do 41 0C ze skokiem co 0.5 0C. poniewaz
automatyczna kontrola jest skalibrowana i atestowana oraz bierze pod uwage temperaturg¢ oraz
szybkos¢ przeptywu podawanych ptynéw co w przypadku czynnosci manualnych jest niemozliwe lub
obarczone bardzo duzym blgdem.

Odp. Tak Zamawiajqcy dopuszcza

Punkt 15 - Prosimy o dopuszczenie urzadzenia zapewniajgcego automatyczne wylgczenie grzatki
urzadzenia, gdy temperatura ptynu wyniesie: powyzej 44°C + 2°C wraz z alarmem dzwickowym
i optycznym. Oraz alarm ostrzegawczy przed przegrzaniem 43°C +3/-2°C

Odp. Tak Zamawiajacy dopuszcza



