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PROFIL ALUMINIOWY, ANODOWANY,
TEOWNIK 30/30/2

POZIOM WYKOŃCZONYCH
SCHODÓW

POCHWYT - PROFIL Ø 50
ZE STALI LAKIEROWANEJ

PROSZKOWO

SŁUPEK - PROFIL 40x40
ZE STALI LAKIEROWANEJ

PROSZKOWO
W ROZSTAWIE MAX. CO 1m

WYPEŁNIENIE Z PRĘTÓW
STALOWYCH Ø 10

LAKIEROWANYCH PROSZKOWO

POCHWYT - PROFIL Ø 50 ZE STALI
LAKIEROWANEJ PROSZKOWO

MOCOWANIE POCHWYTU NA PROFIL DO SŁUPKA 40x40
ZE STALI LAKIEROWANEJ PROSZKOWO

MOCOWANIE POCHWYTU
NA PROFIL DO SŁUPKA 40x40

ZE STALI LAKIEROWANEJ
PROSZKOWO

MOCOWANIE SŁUPKA BOCZNE
2 szpilki Ø10 mm, dł. 150 mm

MOCOWANIE SŁUPKA BOCZNE
2 szpilki Ø10 mm, dł. 150 mm

SŁUPEK - PROFIL 40x40
ZE STALI LAKIEROWANEJ
PROSZKOWO
W ROZSTAWIE MAX. CO 1m

WYPEŁNIENIE
Z PRĘTÓW

STALOWYCH Ø 10

DETAL

PROFIL ALUMINIOWY, ANODOWANY,
TEOWNIK 30/30/2

WYKŁADZINA PCV SYSTEM SCHODOWY

MASA SAMOPOZIOMUJĄCA
GR. 2mm

SŁUPEK - PROFIL 40x40
W ROZSTAWIE MAX. CO 1m

PROJ. SCHODY ŻELBETOWE WG. KONSTRUKCJI

 UWAGI
· balustradę wykonać jako systemową zgodnie z załączonym schematem ( balustrada
 ze stali lakierowanej proszkowo z wypełnieniami z płaskowników stalowych
 lakierowanych proszkowo, mocowanie balustrady boczne do stopni lub podestu,
 wykonanie: słupki 40x40mm w odstępie max. 1m, pochwyt 40x40mm,
 płaskowniki 6 mm w odstępie max. co 12cm).
· pochwyty przyścienne wykonać z profilu Ø 50 mm, mocować na systemowym
 łączniku do ściany;
· teownik aluminiowy zabezpieczający policzek schodów przed zaciekaniem, wklejać
 bezpośrednio pod wykładzinę PCV;
· na spocznikach balustrady stalowe oraz zabezpieczenie z teowników aluminiowych
 wykonać analogicznie 21

BALUSTRADA
SCHODOWA

1:20 / 1:2
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PRZEKRÓJ 1:20 WIDOK 1:20


