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4. Opis techniczny 
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3. Spis rysunków 

1 Schemat instalacji elektrycznej 
2 Rzut 2-go piętra - instalacje elektryczne 
3 Rzut strychu – instalacje elektryczne 
4 Rzut klatki schodowej nr 1 – instalacje elektryczne 
5 Rzut klatki schodowej nr 2  

 
4. Opis techniczny.  
4.1. Podstawa opracowania. 
projekt opracowano na podstawie: 
- zlecenia inwestora 
- Ustaleń z Inwestorem 
- projektów branżowych 
- wizji lokalnej 
- przepisów i norm 
 
4.2. Podstawowe przepisy i normy 

- PN EN – 12464-1 - Oświetlenie miejsc pracy 
- PN IEC 60364  
- PN IEC 62305 Ochrona odgromowa. 
- Prawo Budowlane 
- Prawo Energetyczne 
- Norma SEP N SEP-E-002 Elektroenergetyczne i sterownicze linie kablowe 

 
4.3.Stan istniejący i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa pomieszczeń kliniki chirurgii klatki 
piersiowej i transplantacji – ( oddział VII ). Pomieszczenia znajdują się na 2-gim piętrze budynku 
głównego szpitala im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie, oraz dostosowanie 
klatek schodowych nr 1 i 2 do obowiązujących przepisów. 
Przy klatce schodowej nr 1 dobudowany będzie dźwig „szpitalny”. 
Na klatce schodowej nr 2, na spocznikach znajdują się tablice elektryczne, które nie spełniają 
wymogów pożarowych budynku. 
Na korytarzach projektowanych pomieszczeń znajdują się tablice elektryczne zasilanie w energię 
elektryczną z tablic głównych szpitala nr RGnn 1, RGnn 2 i RGnn 3. Tablice te znajdują się na 
poziomie piwnic. 
W części objętej opracowaniem znajdują się pomieszczenia intensywnego dozoru, które są po 
remoncie i spełniają obowiązujące wymagania i normy. Pomieszczenia te zasilane są z 
oddzielnej tablicy rozdzielcze. Tablica i pomieszczenia te nie są objęte zakresem opracowania. 
Tablice główne w piwnicy zasilana jest w energię elektryczną liniami kablowymi ze stacji 
transformatorowej szpitala i z agregatu prądotwórczego. 
Istniejące tablice rozdzielcze, które można wykorzystać dla zasilenia w energię elektryczną 
projektowanych pomieszczeń podzielone są na części: 
- "ON" - oświetlenie nierezerwowane agregatem prądotwórczym 
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- "SN" - siła i gniazda nierezerwowana agregatem prądotwórczym 
-"OR" - oświetlenie rezerwowane agregatem prądotwórczym 
- "SR" - siła i gniazda rezerwowana agregatem prądotwórczym 
- "K" - gniazda zasilania komputerów 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest: 
- wymiana instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objętych opracowaniem 
- dostosowanie klatek schodowych do obowiązujących przepisów 
- dobudowa dźwigu „szpitalnego” 
 
4.4. Zasilanie, wlz i tablice rozdzielcze 
Wlz-ty zasilające tablice rozdzielcze piętrowe: R1.1.1 i R2.2.1, pozostają bez zmian, z tym, że 
wlz-ty do tablicy R1.1.1 należy przedłużyć do nowej tablicy R1.1.1.a. 
Z tablic tych zasilić oświetlenie i gniazda wtykowe w projektowanych pomieszczeniach. 
Obwody na tych tablicach, które obecnie zasilają oświetlenie i gniazda wtykowe w 
projektowanych pomieszczeniach należy zdemontować.  
Tablice te zostały podzielone na części: 
- "ON" - oświetlenia nierezerwowanego agregatem prądotwórczym 
- "SN" - siły i gniazd nierezerwowanych agregatem prądotwórczym 
- "K" - gniazd zasilania komputerów. 
- "OR" – oświetlenie i gniazda zasilane rezerwowo z agregatu prądotwórczego 
- "SR" – siła i gniazda wtykowe rezerwowane agregatem prądotwórczym 
Należy wykonać nowe linie zasilające do: tablicy dźwigu i tablicy wentylacji. Są to nowe tablice 
rozdzielcze. 
Tablica rozdzielcze R1.1.1a jest tablicą nowo projektowaną. 
Tablica rozdzielcza R2.2.1 – obudowa pozostaje bez zmian. Zmianie podlega częściowo 
wyposażenie. 
 
4.5. Główny wyłącznik pożarowy prądu. 
W budynku istnieją główne pożarowe wyłączniki prądu. 
Wyłączniki te pozostają bez zmian. 
 
4.6. Zabezpieczenie pożarowe tablic rozdzielczych na klatce schodowej nr 2. 
Na klatce schodowej nr 2 istnieją tablice rozdzielcze które nie spełniają wymagań pożarowych. 
Są to tablice: 
- R1.0.1 - na poziomie spocznika na parter 
- R1.1.1. - na poziomie spocznika 1 -2 piętro 
- R1.3.1. – na poziomie poddasza. 
Tablica R1.0.1 służy do zasilenia w energię elektryczną aparatur rtg na parterze budynku. 
Aparaty rtg będą przenoszone. Przy przenoszeniu aparatów rtg, tablica R1.0.1 będzie również 
przeniesiona. 
Tablica R.1.1.1. służy dla zasilenia odbiorników na 1-szym i 2-gim piętrze (pomieszczenia objęte 
niniejszym opracowaniem).  
Tablica R1.3.1. służy do zasilenia odbiorników na poddaszu. 
Obie te tablice należy odkuć i obsadzić głębiej o 5 cm. Na otwory pod te tablice zamontowane 
będą drzwi ognioodporne. Projekt obsadzenia drzwi wg projektu architektury. 
 
4.7. Dźwig. 
Przy klatce schodowej nr 1 projektowany jest dźwig szpitalny. Dźwig ten zasilić oddzielną linią 
zasilającą z tablicy głównej RGnn3. 
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Tablica dźwigu zamontowana będzie na poziomie 2-go piętra i będzie ona dostarczona na plac 
budowy razem z urządzeniami dźwigowymi. 
Szyb dźwigu należy oświetlić i w podszybiu zamontować gniazdo wtykowe 230V. 
Do podszybia dźwigu doprowadzić uziom. Oporność uziemienia < 10 Ω. 
 
4.8. Oświetlenie klatkek schodowych. 
Oświetlenie klatek schodowych zasilić tak, jak są zasilanie obecnie.  
Poszczególne lampy oświetleniowe zapalane będą czujnikami ruchu. 
Natężenie oświetlenia zgodnie z normą PN EN – 12464-1 - Oświetlenie miejsc pracy. 
 
4.9. Oddymianie klatki schodowej. 
Wszystkie klatki schodowe posiadają instalację oddymiania. 
W niniejszym opracowaniu zajmujemy się klatkami schodowymi nr 1 i 2. 
Klatka schodowa nr 1 objęta niniejszym opracowaniem instalację oddymiania w wypadku pożaru.  
Na ostatniej kondygnacji zamontowana będzie klapa dymowa sterowana centralką oddymiania. 
Centralka oddymiania będzie z baterią akumulatorów na 72 godziny pracy. 
Sygnał do otwarcia klap dymowych będzie z instalacji SAP. 
Instalację za centralką oddymiania wykonać przewodami ognioodpornymi ułożonymi pod 
tynkiem.  
Klatka schodowa nr 2 posiada instalacje oddymiania, z tym, że klapy dymowe są za małe i będą 
wymienione na nowe. Nowe klapy dymowe podłączyć pod istniejącą instalacje oddymiania. 
 
4.10.   Instalacje elektryczne. 
4.10.1. Instalacja oświetlenia ogólnego nierezerwowana agregatem prądotwórczym  
Oświetlenie policzono metodą sprawności, a wyniki pokazano w załączonej tabeli. Natężenie 
oświetlenia wg normy PN EN – 12464-1 
Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 – 750V ułożonym: 
- w korytarzu parteru, na korytku kablowym w stropie podwieszonym 
- w pomieszczeniach, pod tynkiem. 
Osprzęt stosować podtynkowy: 
- ramkowy 
- melaminowy odporny na działanie promieni UV. 
- obciążalność styków min 10A 
Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na załączonych rysunkach. 
Zasilanie wykonać z istniejącej tablicy rozdzielczej R1.1.1.a i  R2.2.1, z części nierezerwowanej 
agregatem prądotwórczym „ON”. Na tablicach należy dobudować osprzęt zabezpieczający. 
Przewody i osprzęt elektryczny instalować w strefach instalacyjnych: górnej, dolnej i środkowej, 
wg normy SEP N SEP-E-002. Połączenia przewodów wykonać w puszkach pod osprzęt ( bez 
puszek łączeniowych ) i w oprawach oświetleniowych. 
Łączniki instalować na wysokości 110 cm od posadzki. 
Oprawy oświetleniowe stosować energooszczędne. 
 
4.10.2. Instalacja oświetlenia ogólnego rezerwowana agregatem prądotwórczym  
Instalację wykonać jak nierezerwowaną  agregatem prądotwórczym, ale zasilanie wykonać z 
części „OR tablic R1.1.1.a i R2.2.1. 
 
4.10.3. Instalacja oświetlenia nocnego. 
W pokojach chorych, projekt technologii medycznej zawiera lampy nadłóżkowe, które 
wyposażone są w oświetlenie nocne. 
Oświetlenie to zasilić oddzielnym obwodem z tablicy piętrowej. 
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4.10.4. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
Drogi ewakuacyjne ( korytarze ) i pomieszczenia bez okien dla pacjentów, wymagają awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego. 
Na drogach ewakuacyjnych zamontować oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, które 
zasilić z obwodu oświetlenia rezerwowanego agregatem prądotwórczym danego pomieszczenia. 
W lampach awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zamontowane są inwertery z bateriami na 1 
godzinę świecenia. Inwertery i baterie akumulatorów muszą być montowane fabrycznie i 
posiadać atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej do stosowania jako 
oprawy awaryjne (CNBOP). 
Inwertory zasilić sprzed wyłącznika danego obwodu oświetlenia. 
Brak zasilania podstawowego 230V powoduje automatyczne załączenie lamp awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego. 
Dodatkowo, nad drzwiami wyjściowymi z korytarza instalować lampy awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji.  
Znak piktogramu dobrany będzie w projekcie ewakuacji z budynku. 
Oprawy z inwerterami muszą być stale pod napięciem. Brak napięcia powoduje natychmiastowe 
zapalenie lampy, która pobiera zasilanie z wbudowanego w lampę akumulatorka. 
Natężenie oświetlenia minimum 1  luksa, a nad urządzeniami pożarowymi 5 luksów. 
Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  wykonać przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 – 
750V ułożonym: 
- w korytarzu parteru, na korytku kablowym w stropie podwieszonym 
- w pomieszczeniach, pod tynkiem. 
Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na załączonych rysunkach. 
Przewody i osprzęt elektryczny instalować w strefach instalacyjnych: górnej, dolnej i środkowej, 
wg normy SEP N SEP-E-002. Połączenia przewodów wykonać w oprawach oświetleniowych. 
 
4.10.5. Instalacja gniazd wtykowych nierezerwowanych agregatem prądotwórczym. 
W projektowanych pomieszczeniach projektowane są gniazda wtykowe 230V nierezerwowane 
agregatem prądotwórczym. Gniazda te zasilić z części „SN” tablic R1.1.1.a i R2.2.1. 
W salach chorych, przy każdym łóżku, na wysokości 0,3m instalować gniazdo wtykowe dla 
podłączenia łóżka. 
Instalację wykonać przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 – 750V ułożonym: 
- w korytarzu parteru, na korytku kablowym w stropie podwieszonym 
- w pomieszczeniach, pod tynkiem. 
Osprzęt stosować podtynkowy: 
- ramkowy  
- melaminowy odporny na działanie promieni UV. 
- obciążalność styków - 16A 
Przewody i osprzęt elektryczny instalować w strefach instalacyjnych: górnej dolnej i środkowej, 
wg normy SEP N SEP-E-002. Połączenia przewodów wykonać w puszkach pod osprzęt ( bez 
puszek łączeniowych ). 
 
4.10.6. Instalacja gniazd wtykowych rezerwowanych agregatem prądotwórczym. 
Instalację wykonać jak gniazda nierezerwowane agregatem prądotwórczym, z tym, że zasilić je z 
części „SR” tablic R3.01 i R3.02. 
 
4.10.7. Instalacja gniazd wtykowych zasilania komputerów. 
Na każdym stanowisku pracy projektowane są gniazda sieci strukturalnej. Dla zasilania 
komputerów projektowane są gniazda zasilania komputerów. 
Instalację wykonać przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 ułożonym pod tynkiem. 
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Zasilanie wykonać z części „K” tablic R1.1.1.a. i R2.2.1. 
Na tablicach rozdzielczych , w części „K” stosować osprzęt zabezpieczający typu „A” 
W celu zabezpieczenia sieci przed przypadkowym podłączeniem innych urządzeń jak komputery, 
stosować gniazda z kluczem zabezpieczającym. 
Osprzęt stosować ramkowy. 
Gniazda zasilania komputerów montować w zestawach z gniazdami sieci strukturalnej. 
W jednym zestawie zamontowane będą: 
- Dwa gniazda zasilania komputerów 
- jedno gniazdo rezerwowane agregatem prądotwórczym 
- Trzy gniazda RJ45 sieci strukturalnej. 
Instalację wykonać przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 ułożonym: 
- w korytarzu parteru, na korytku kablowym w stropie podwieszonym 
- w pomieszczeniach, pod tynkiem. 
Osprzęt stosować podtynkowy: 
- ramkowy  
- melaminowy odporny na działanie promieni UV. 
- obciążalność styków - 16A. 
Przewody i osprzęt elektryczny instalować w strefach instalacyjnych: górnej dolnej i środkowej, 
wg normy SEP N SEP-E-002. Połączenia przewodów wykonać w puszkach pod osprzęt ( bez 
puszek łączeniowych ). 
 
4.10.8. Instalacja sygnalizacji gazów medycznych. 
Na korytarzu projektowanego oddziału zamontowane będą skrzynki z zaworami gazów 
medycznych. Skrzynki te zasilić napięciem 24V z tablicy piętrowej. 
W skrzynkach tych zamontowane są czujniki ciśnienia gazów. W wypadku spadku ciśnienia, 
czujnik podaje sygnał do kasety z lampkami sygnalizacyjnymi i buczkiem. Kaseta zamontowana 
będzie na tynku w miejscu widocznym dla personelu. 
 
4.10.9. Instalacja wyrównawcza. 
Do podszybia dźwigu doprowadzić uziom wykonany płaskownikiem PFe/Zn 25 x 4 mm ułożonym 
na tynku. 
Pod uziom mechanik serwisowy producenta podłączy prowadnice dźwigu. 
Wykorzystać istniejący uziom budynku. 
Oporność uziemienia < 10 Ω. 
 
4.10.10. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacja. 
Pomieszczenia objęte opracowaniem będą wentylowane mechanicznie za pomocą central 
nawiewno wywiewnych i wentylatorów wyciągowych. Wszystkie wentylatory ustawione będą na 
strychu. 
Dla ich zasilenia w energię elektryczną projektowana jest oddzielna tablica rozdzielcza Rw, 
również zamontowana ns strychu. 
Tablice Rw zasilić z istniejącej na 2-gim piętrze tablicy R2.2.1, na której w części „SN” 
dobudować dodatkowe zabezpieczenie. 
 
4.10.11.    Instalacja przyzywowa. 
W salach chorych przewidziana jest instalacja przyzywowa, cyfrową. 
Instalację wykonać przewodem ekranowanym FTP 4 x 2 x 0,8 mm2 ułożonym w tynku. 
Przy każdych drzwiach w salach chorych i w.c. pacjentów, instalować kasowniki. Nad drzwiami 
wejściowymi do sali chorych, lampy sygnalizacyjne. 
Dodatkowo, sygnał alarmu będzie wyświetlany na tablicach informacyjnych na korytarzach 
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Centralki alarmów przewidziano w dyżurce pielęgniarek. 
Każde zdarzenie będzie zapisywane po sieci LAN na komputerze. 
 
4.10.12.    Instalacja sygnalizacji pożaru. 
W budynku  istnieje instalacja pożaru. 
Projektowane pomieszczenia podłączyć pod istniejącą centralkę sygnalizacji pożaru. 
 
4.10.13. Sieć strukturalna. 
W budynku istnieje sieć strukturalna.  
Pod tą sieć podłączyć projektowane gniazda sieci strukturalnej. 
Instalację wykonać kategorii taką jaka istnieje w budynku. 
- w korytarzach na korytkach kablowych 
- w pomieszczeniach w rurkach RB pod tynkiem. 
Gniazda logiczne RJ 45 montować w puszkach razem z gniazdami ogólnymi 230V i zasilania 
komputerów. 
Instalację logiczną wykonać przewodem U/UTP 4 x 2 x 0,56 mm.  
1. Instalacja została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami: 

 każde stanowisko pracy wyposażyć w dwa gniazda RJ 45.  
2. Opis wypustów. 

 Oznaczenie w szafach krosowniczych wykonać zgodne z oznaczeniami gniazd w  
pomieszczeniach. 

 Każde stanowisko wyposażyć w kable stacyjne służące do podłączenia komputera. 
 Szafę dystrybucyjną wyposażyć w przewody krosownicze. 

W jednym z pomieszczeń objętych opracowaniem istnieje szafa dystrybucyjna sieci strukturalnej. 
Szafę tą należy przenieść. 
 
4.10.14.    Instalacja anteny telewizji kablowej. 
W budynku  istnieje instalacja anteny telewizji kablowej. 
W każdym projektowanym pokoju łóżkowym zainstalować gniazdo antenowe telewizji kablowej. 
Gniazda te podłączyć pod istniejąca w budynku instalację RTV. Podłączenia wykonać 
przewodem koncentrycznym 
Telewizja będzie płatna i z tego powodu podłączyć poprzez aparaty wrzutowe. 
 
4.11.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 
Jako ochronę dodatkową od porażeń prądem elektrycznym przewidziano samoczynne 
wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowo prądowych z członem 
różnicowo prądowym.  
Na tablicach głównych budynku RGnn 1; RGnn 2 i RGnn 3 jest dokonany rozdział żyły PEN na N 
i PE. 
 
4.12.   Uwagi końcowe. 
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym, opracowanym dla urzędu w celu uzyskania 
pozwolenia na budowę. 
Dla wykonawcy opracowany będzie projekt wykonawczy. 
Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty do stosowania na terenie RP. 
Oznaczenia i nazwy własne materiałów i producentów służą wyłącznie do opisania minimalnych 
parametrów technicznych, które powinny spełniać te materiały. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów o takich samych parametrach i cenach ze wskazaniem „ 
równoważne”. 
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5.  Obliczenia techniczne. 
5.1. Obliczenie oświetlenia 
Oświetlenie wyliczono metodą sprawności, a wyniki przedstawiono w tabeli 
 
5.2. Bilans mocy 
Tablica R1.1.1.a  
Oświetlenie nierezerwowane agregatem - "ON"  Pi = Ps = 3,4 kW 
Oświetlenie rezerwowane agregatem -"OR"   Pi = Ps = 2,0 kW 
Gniazda nierezerwowane agregatem "SN"   Pi = 51,7 kW; Ps = 20,0 kW 
Gniazda rezerwowane agregatem "SR"    Pi = 15,0 kW;  Ps = 12,0 kW 
Gniazda zasilania komputerów  "K"    Pi = Ps = 1,8 kW 
 
Z istniejącej tablicy R1.1.1. odłączone zostaną obwody zasilające pomieszczenia objęte 
niniejszym opracowaniem. Nowe obwody w pomieszczeniach objętych opracowaniem podłączyć 
pod nową tablicę R1.1.1.a. W ten sposób obciążenie istniejącej tablicy R1.1.1. zmniejszy się, a 
istniejący wlz przeniesie obciążenie nowej tablicy R1.1.1.a. 
 
Tablica R2.2.1.  
Oświetlenie nierezerwowane agregatem - "ON"  Pi = Ps = 5,2 kW 
Oświetlenie rezerwowane agregatem -"OR"   Pi = Ps = 3,2 kW 
Gniazda nierezerwowane agregatem "SN"   Pi = 60,7 kW; Ps = 25,0 kW 
Gniazda rezerwowane agregatem "SR"    Pi = 25,8 kW;  Ps = 15,0 kW 
Gniazda zasilania komputerów  "K"    Pi = Ps = 5,0 kW 
 
Całe obciążenie tablicy R2.2.1. nie ulegnie zmiani 
 
Tablica  RGnn 3  
Tablica dźwigu      Pi = Ps = 7,0 kVA 
Odbiory istniejące     Pi = 249,2 kW 
Razem               ΣPi = 256,2 kW 
 
Kj = 0,6 
Moc szczytowa Ps = kj * ∑Pi = 0,6 * 256,2 = 153,7 kW 
 
            

AA
kV

kW

U

Ps
I 2608,233

95,0*4,0*73,1

6,153

cos**73,1



 

 
Istniejace zabezpieczenie 3 x 260A przeniesie dodatkowe obciążenie 
 
 
 

 
Opracował:  

Mgr inż. Władysław Spychalski 
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piwnica

N

L1; L2; L3; 0,4 kV

PE
N
PE

"OR"
Pi=3,2kW
Ps=3,2kW

"SR"
Pi=25,8kW
Ps=15,0kW

"K"
Pi=5,0kW
Ps=5,0kW

Istn. tablica główna budynku RGnn3
"N" cz.

nierezerwowana
R cz.

rezerwowana

odbiory istn.
bez zmian

odbiory istn.
bez zmian

Istniejąca tablica R2.2.1 - istniejąca obudowa, zmiana obwodów

"SN"
Pi=6,7kW
Ps=25,0kW

"ON"
Pi=5,2kW
Ps=5,2kW

Ist
n, 

lin
ia 

YK
Y 

5 x
 16

mm
2 p

.t

R3
03

50
A

Uwagi:
- kreską cieńką zaznaczono linie istniejące, kreską grubą zaznaczono linie projektowane ( nowe )
-- istniejący kabel zasilający tą tablicę przeniosie wzrost mocy na rozdzielnicy RGnn3
- istniejaca tablice na klatce schodowej nr 2.096 -  R1.3.1; R1.1.1. i R1.02; należy osadzić głębiej w murze
i nałożyć na nie drzwi ognioodporne.
- istniejaca tablica na klatce schodowej  nr 2.096 - R1.0.1; służy dla potrzeb rtg, które będą przeniesione.
W projekcie przeniesienia rtg nalezy tablicę ta przenieść poza klatkę schodową.
- istniejace korytka kablowe dla istniejących wlz-tów, na klatce schodowej nr 2.096  nalezy obudować ognioodporną
płytą GK

L1; L2; L3; 0,4 kV
dobudować

parter

1-sze p

II-gie piętro

Poddasze

Proj.dżwig
Pi=Ps=7,0kW

Istn tablica R3.2.1
cz "SR"

Proj. tablica oddym
kl schod

YK
Y 

5 x
 16

 m
m2

 p.
t. i

 n.
b.

N

L1; L2; L3; 0,4 kV

PE
N
PE

Istn. tablica główna budynku RGnn2
"N" cz.

nierezerwowana
R cz.

rezerwowana

odbiory istn.
bez zmian

odbiory istn.
bez zmian

L1; L2; L3; 0,4 kV

C5
0/3

P

C5
0/3

P

C2
5/3

P

Ist
n. 

lin
ia 

YD
Y 

5 x
 6 

mm
2 p

.t

Ist
n, 

lin
ia 

YK
Y 

5 x
 16

mm
2 p

.t

"OR" "SR" "K"

Istniejąca tablica R1.1.1 - tablicę osadzić głębiej w murze
i nałożyć na nię drzwi ognioodporne

"SN""ON"

Ist
n, 

lin
ia 

YK
Y 

5 x
 16

mm
2 n

.k.

N

L1; L2; L3; 0,4 kV

PE
N
PE

Istn. tablica główna budynku RGnn1
"N" cz.

nierezerwowana
R cz.

rezerwowana

odbiory istn.
bez zmian

odbiory istn.
bez zmian

L1; L2; L3; 0,4 kV

C5
0/3

P

C5
0/3

P

C2
5/3

P

Ist
n. 

lin
ia 

YD
Y 

5 x
 6 

mm
2 n

.k.

Ist
n, 

lin
ia 

YK
Y 

5 x
 16

mm
2 n

.k.

"OR" "SR" "K"

Projektowana tablica R1.1.1.a

"SN""ON"
Pi=3,4kW
Ps=3,4kW

Pi=15,0kW
Ps=12,0kW

Pi=1,8kW
Ps=1,8kW

Pi=57,7kW
Ps=25,0kW

Pi=3,4kW
Ps=3,4kW
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mgr inż W. SPYCHALSKI

nr upr. 86/SZ/78

ELEKTRYCZNA

1

SCHEMAT ZASILANIA

SKALA 1 : -

mgr inż ILONA PISZCZEK

nr upr. 94/SZ/89

HD
Gs

 3 
x 2

,5 
mm

2 p
.t.

YD
Y 

5 x
 6 

mm
2 p

.t.

YK
Y 

5 x
 16

 m
m2

 p.
t.

dobudować
S301
C10A

Rw
Pi = Ps = 7,6 kW

YD
Y 

5 x
 6 

mm
2 p

.t. 
i n

.k.

25A



HPHP istn.
HP

W

W

TE

T P

T
P

T
PT

P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T
P

T P

T PT P

T PT P

T P

T P T P

T
P
SP

T
P

T
P

T
P

T PT P

T PT P

T P SPT P SP T
P

T PT P

Tv

Tv

Tv

Tv

Tv

Tv

Tv

Tv TvTv

TvTvTv

Tv

Tv

Tv

Tv

Tv

Tv

Tv

Tv

Tv

Tv Tv

Tv

T
P

L

L

L

L

L

L

L L

Tv

L

L

SALA CHORYCH
2. 046
27,60 m2

SALA CHORYCH
2. 048
13,08 m2

SALA CHORYCH
2. 044
18,28 m2

SALA CHORYCH
2. 042
17,44 m2

SALA CHORYCH
2. 028
32,05 m2

SALA CHORYCH
2. 030
37,44 m2

SALA CHORYCH
2. 032
36,94 m2

GAB.Z-CY KIER.
2. 023
8,07 m2

GAB.KIER.KLINIKI
2. 022
18,56 m2

POK.LEKARZY
2. 021
27,65 m2

SEKRETARIAT
2. 015
12,87 m2

POK.SOCJALNY
2. 016
12,10 m2

POK.LEKARZY
2. 005
16,84 m2

POK.LEKARZY
2. 004
10,65 m2

POK.LEKARZY DYŻ.
2. 007
18,55 m2

ŁAZIENKA PERSONELU
2. 054
6,70 m2

ŁAZIENKA PACJENTÓW
2. 055
8,02 m2

BRUDOWNIK
2. 056
4,85 m2

POM.PORZ.
2. 057
4,68 m2

SALA CHORYCH
2. 040
20,38 m2

SALA CHORYCH
2. 038
11,51 m2

SALA CHORYCH
2. 035
22,70 m2

DYŻURKA
2. 059
11,10 m2

KLATKA SCHODOWA
2. 001
26,20 m2

SALA CHORYCH
2. 011
16,32 m2

SALA CHORYCH
2. 052
11,35 m2

SALA CHORYCH
2. 050
12,17 m2

SALA CHORYCH
2. 070
34,64 m2

SALA CHORYCH
2. 072
23,35 m2

SALA CHORYCH
2. 079
14,67 m2

SALA CHORYCH
2. 092
16,59 m2

SALA CHORYCH
2. 094
14,07 m2

SALA CHORYCH
2. 085
23,00 m2

SALA CHORYCH
2. 087
13,19 m2

DYŻURKA
2. 090
9,75 m2

SALA CHORYCH
2. 083
15,78 m2

KLATKA SCHODOWA
2. 096
21,35 m2

ŁAZIENKA
2. 053
2,59 m2

SALA CHORYCH
2. 026
27,41 m2

KLATKA SCHODOWA
2. 067
23,24 m2

MAGAZYN
2. 077
1,83 m2

ŁAZ.PERS.
2. 076
3,11 m2

ŁAZIENKA
2. 041
4,76 m2

ŁAZIENKA
2. 039
4,76 m2

ŁAZIENKA
2. 036
4,77 m2

ŁAZIENKA
2. 051
5,31 m2

ŁAZIENKA
2. 071
5,68 m2

ŁAZIENKA
2. 047
4,40 m2

BRUDOWNIK
2. 082
3,26 m2

ŁAZIENKA
2. 084
3,88 m2

ŁAZIENKA
2. 088
4,60 m2

ŁAZIENKA
2. 086
3,97 m2

PUNKT PIEL.
2. 089
5,96 m2

KORYTARZ
2. 078
22,90 m2

POK.LEKARZY
2. 075
22,33 m2

ŁAZIENKA
2. 049
3,74 m2

ŁAZIENKA
2. 045
3,65 m2

ŁAZIENKA
2. 043
3,32 m2

ŁAZIENKA
2. 033
4,64 m2

ŁAZIENKA
2. 031
4,29 m2

ŁAZIENKA
2. 029
4,92 m2

ŁAZIENKA
2. 093
4,32 m2

MAGAZYN
2. 025
10,48 m2

PRZEDS.PPOŻ.
2. 074
21,78 m2

KORYTARZ
2. 002
82,72 m2

POK.PIEL.ODDZ.
2. 006
9,29 m2

SALA CHORYCH
2. 009
17,51 m2

ŁAZIENKA
2. 010
4,31 m2

KORYTARZ WEW
2. 037
7,88 m2

ŚLUZA
2. 069
2,86 m2

ŁAZIENKA
2. 073
3,20 m2

GAB.ZABIEGOWY
2. 091
15,05 m2

ŁAZIENKA
2. 080
3,74 m2

MAGAZYN
2. 081
1,16 m2

KUCHNIA
2. 066
18,15 m2

GAB.ZABIEGOWY
2. 065
20,50 m2

POK.BADAŃ
2. 064
11,25 m2

GAB.OPATRUNKOWY
2. 063
14,99 m2

SALA CHORYCH
2. 060
19,01 m2

POCZEKALNIA
2. 062
19,13 m2

ŁAZIENKA
2. 061
3,86 m2

ŁAZIENKA
2. 012
3,36 m2

WC PERS.
2. 014
3,63 m2

MAGAZYN
2. 013
2,46 m2

POCZEKALNIA
2. 020
22,02 m2

KORYTARZ
2. 034
112,32 m2

ŁAZ.PERS.
2. 024
3,84 m2

KORYTARZ
2. 068
21,26 m2

ANEKS SOCJ.
2. 003
10,64 m2

ŁAZIENKA
2. 027
4,19 m2

ŁAZIENKA
2. 008
3,98 m2

ŁAZIENKA
2. 095
2,86 m2

PRO MORTE
2. 018
5,79 m2

ŁAZ. NPSPR.
2. 019
5,69 m2

PUNKT PIEL.
2. 058
6,83 m2

KORYTARZ
2. 017
27,11 m2

SZYB WINDOWY
2. 001a
6,66 m2

DATA OPRAC.

TYTUŁ RYSUNKU
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TOM NR
RYSUNKU

SPRAWDZIŁA
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ELEKTRYCZNA

nr upr. 94/SZ/89

mgr inż ILONA PISZCZEK

2

RZUT II PIĘTRA
INSTAL ELEKTRYCZNE

Oprawa do stropów podwieszonych 60 x 60 cm, LED 35EW; PLX; IP 44;A2

D Oprawa nastropowa LED 40W - Miro PRM; IP 44

Oprawa  awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do stropów podwieszonych  LED 3W; 1h - IP 41

Oprawa nastropowa LED 68W; Micro PRM - IP 44B

C Oprawa naścienna LED 10W; PLX;  IP 44; prostokątna

E2

Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; L IP 41E1

Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44;A1

D2 Oprawa do stropów podwieszonych LED 35W - Miro PRM; IP 44

Oprawa  awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  LED 3W; 1h - IP 41, do piktogramówE3

Wyparzacz do basenów1/1,7 kW
Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N1W1

Oprawa  awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  LED 3W; 1h - IP 65, do stosowania na zewnątrzE4

Oprawa LED nierezerwowana

Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy
Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44
Wyłącznik instalacyjny schodowy

Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego LED

Silnik wentylatoraM
Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane

Gniazdo wtykowe 230V IP 44

Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem

Oprawa LED rezerwowana agregatem prądotworczym

Czujnik ruchu o kącie widzenia 360°R

Gniazdo wtykowe 230V rezerwowane agregatem prądotwórczymR

Zestaw  gniazd wtykowych 230V zasilania komputerów składający się z 2-ch
zsilania komputerów, jedno nierezerwowane agregatem i 2 gniazda RJ 45

R K

Przekaźnik zmierzchowy

Gniazdo telewizji kablowejRTV

Lampa zabiegowa ( bezcieniowa )

Instalacje elektryczne bez zmian

Instalacje elektryczne bez zmian

Ins
tal

ac
je 

ele
ktr

yc
zn

e
be

z z
mi

an
(o

pr
óc

z i
ns

tal
ac

ji p
rzy

ze
wo

we
j)

Instalacje elektryczne bez zmian
(oprócz instalacji przyzewowej)

Instniejąca tablica sieci IT
bez zmian

Instniejąca tablica R1.1.1. - tablicę należy
osadzić głębiej o 5 cm i osłonic drzwiami
ognioodpornymi wg proj. architektury

KSRORSNON

Proj. tablica R1.1.1.a

ON
SN

OR

SR

K

Istn tablica R2.2.1

Oprawa  nadłóżkowa, zespolona, wg projektu technologii medcznejF

Oprawa   nastropowa LED do pom. sterylnych - 50W; Micro mPRM; SH; IP 65; - Ra - 900;G

Proj. tablica dżwigu

YKY 5 x 16 mm2 n.t. - z RGnn -3

4 x B
68W
500lx

2 x B
68W
500lx

C 10W

4 x B
68W
500lx

2 x A2
35W
300lx E2 3W

E3 3W
C 10WC 10W

A1 35W
A1 35W

4 x D
50W
500lx

4 x A2
35W
200lx

2 x E2
3W

2 x E1
3W

C 10W
A1 35W

C 10W

A1 35W

4 x A2
50W
200lx

6 x D
50W
500lx

C 10W

2 x E2
3W

E3 3W

6 x D
50W
500lx

C 10W

2 x B
68W
500lx

A1 35W
C 10W

7 x A2
35W
200lx

4 x E2
3W

2 x F

2 x F

2 x A1
35W
100lx

2 x A1
35W
100lx

C 10W

C 10W

C 10WA1 35W

3 x A1
35W
200lx

C 10W

4 x A1
35W
200lx

R

R

3 x C
10W

3 x B
68W
500lx

2 x A1
35W

C 10W

R

R

R

C 10W

3 x F 3 x F

C 10W

C 10W

3 x A1
35W
100lx

A1 35W

C 10W C 10W

C 10W
C 10W

A1 35W A1 35W

3 x A1
35W
100lx

2 x F 2 x F 2 x F
3 x F

3 x A1
35W
100lx

3 x A1
35W
100lx

A1 35W

C 10W

C 10W

C 10W

2 x A1
35W
100lx

3 x F

A1 35W

C 10W

C 10W

A1 35W

E3 3W E3 3W

12 x A2
35W
200lx
5 x E2
3W

E3 3W E3 3W

E3 3W

E3 3W

E3 3W

E3 3W

3 x A2
35W
200lx

2 x E2
3W

6 x G
50W
500lx

C 10W

3 x G
50W
500lx

C 10W

4 x G
50W
500lx

C 10W

3 x A2
35W
200lx

E3 3W

4 x A1
35W
300lx

C 10W C 10W

2 x F

2 x A1
35W
100lx

2 x B
68W
500lx

3 x B
68W
500lx

C 10W

C 10W

A1 35W
C 10W

A1 35W 2 x A1
35W

2 x A1
35W
200lx

C 10W

2 x A1
35W

R

1 x FA1 35W
100lx

C 10W
C 10W

A1 35W

C 10W

C 10W

A1 35W

1 x F
2 x A1
35W

2 x F

C 10W

C 10W

A1 35W

2 x A1
35W

C 10W

A1 35W

C 10W

E3 3W

3 x A2
35W
200lx

3 x E2
3W

A1 35W
100lx

1 x F

E3 3W

A1 35W
100lx

R A1 35W

C 10W C 10W

A1 35W

1 x F

2 x A1
35W
100lx

2 x F

2 x F

2 x A1
35W
100lx

C 10W
2 x A1
35W
100lx 2 x F

C 10W

A1 35W

C 10W

3 x F

1 x F

2 x A1
35W
100lx

A1 35W

C 10W

C 10W C 10W
A1 35W

2 x A1
35W
100lx 2 x F

1 x F

C 10W 4 x B
68W
500lx

Instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych

Instalacja siłowa
Instalacja sterownicza
Instalacja anteny RTV

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Instalacja domofonu
Instalacja przyzywowa
Instalacja 24V

Lampa sygnalizacji przyzewowej, 3 kolorowa
Gniazdo manipulatora z manipulatorem
Przycisk pociągowy h = 2,0 m

Przycisk przywoławczo odwoławczy z wyświetlaczem LEDK

Odbiornik RFID z przyciskiem lekarskimRFID

Przycisk przywoławczo odwoławczy z sygnalizacją dzwiękową

CENT Centralka instalacji przyzewowej

Instalacja uziemiająca

2 x F
1 x F

2 x A1
35W
100lx

4 x G
50W
500lx
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3 x B
68W
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Przycisk dzwonkowy
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Gniazdo siłowe 3 x 16A/N+PEV IP 443x16A
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PB.6

2/2*x1,35 kW
Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N2W23/2*x1,35 kW
Wentylator nawiewu N34/0,5 kW
Wentylator wywiewu W35/0,5 kW
Wentylator wywiewu Ws16/0,25 kW
Wentylator wywiewu Ws27/0,25 kW
Wentylator wywiewu Ws38/0,25 kW
Wentylator wywiewu Ws49/0,25 kW
Wentylator wywiewu WPro10/0,2 kW

YDY 5 x 6 mm2 p.t. - do Rw na strychu

RR
4 x A1
35W
200lx

2 x E1
3W

2 x E2
3W

4 x A1
35W
200lx

2 x E1
3W

R

R
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RZUT STRYCHU

INSTAL ELEKTRYCZNE

PB.6

Wyparzacz do basenów1/1,7 kW
Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N1W12/2*x1,35 kW
Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N2W23/2*x1,35 kW
Wentylator nawiewu N34/0,5 kW
Wentylator wywiewu W35/0,5 kW
Wentylator wywiewu Ws16/0,25 kW
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2/2*x1,35 kW3/2*x1,35 kW

4/0,5 kW

5/0,5 kW

6/0,25 kW

7/0,25 kW

8/0,25 kW

9/0,25 kW
10/0,2 kW

YDY 5 x 6 mm2 p.t - z R2.2.1. - SN

Rw
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RZUT PIWNICY

RZUT PARTERU RZUT I PIĘTRA

RZUT PODDASZA

KLATKA SCHODOWA
 -1. 001
4,86 m2

SZYB WINDOWY
 -1. 001a
6,02 m2

KLATKA SCHODOWA
0. 001
25,68 m2

SZYB WINDOWY
0. 001a
6,29 m2

KLATKA SCHODOWA
1. 001
26,20 m2

SZYB WINDOWY
1. 001a
6,66 m2

KLATKA SCHODOWA
3. 001
21,95 m2
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RZUT KL. SCHOD. NR 1
INSTAL ELEKTRYCZNE

Oprawa do stropów podwieszonych 60 x 60 cm, LED 35EW; PLX; IP 44;A2

D Oprawa nastropowa LED 40W - Miro PRM; IP 44

Oprawa  awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do stropów podwieszonych  LED 3W; 1h - IP 41

Oprawa nastropowa LED 68W; Micro PRM - IP 44B

C Oprawa naścienna LED 10W; PLX;  IP 44; prostokątna

E2

Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; L IP 41E1

Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44;A1

D2 Oprawa do stropów podwieszonych LED 35W - Miro PRM; IP 44

Oprawa  awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  LED 3W; 1h - IP 41, do piktogramówE3

Oprawa  awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  LED 3W; 1h - IP 65, do stosowania na zewnątrzE4

Oprawa  nadłóżkowa, zespolona, wg projektu technologii medcznejF

Oprawa   nastropowa LED do pom. sterylnych - 50W; Micro mPRM; SH; IP 65; - Ra - 900;G

Instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych

Instalacja siłowa
Instalacja sterownicza
Instalacja anteny RTV

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Instalacja domofonu
Instalacja przyzewowa
Instalacja 24V
Instalacja uziemiająca

2 x E1
3W

4 x A1
35W
200lx

R

R

YKY 5 X 16 mm2 n.b.
zasilania dźwigu

YKY 5 X 16 mm2 n.b.
z tablicy RGnn 3

2 x E1
3W

4 x A1
35W
200lx

R

R

YKY 5 X 16 mm2 n.b.
zasilania dźwigu

YKY 5 X 16 mm2 n.b.
z tablicy RGnn 3

E1 3W

A1 35W

R YKY 5 X 16 mm2 n.b.
zasilania dźwiguA1 35W

E3 3W

R<10Ω

PFe/ZN 25 x 4 mm n.b.
uziemienie podszybia

YKY 5 X 16 mm2 n.t.
do RGnn3

2 x E1
3W

3 x A1
35W
200lx

R

R

E3 3W

E3 3W

E3 3W

E3 3W

E4 3W

C 10W

Proj. centralka oddymiania
kl. schodowej

HDGs 3 x 2,5 mmw p.t.
z tablicy R2.2.1 cz. SR
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Wyparzacz do basenów1/1,7 kW
Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N1W12/2*x1,35 kW
Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N2W23/2*x1,35 kW
Wentylator nawiewu N34/0,5 kW
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Wentylator wywiewu Ws16/0,25 kW
Wentylator wywiewu Ws27/0,25 kW
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2/2*x1,35 kW3/2*x1,35 kW

4/0,5 kW

5/0,5 kW

6/0,25 kW

7/0,25 kW

8/0,25 kW

9/0,25 kW
10/0,2 kW

YDY 5 x 6 mm2 p.t - z R2.2.1. - SN

Rw

AutoCAD SHX Text
120,59 m2

AutoCAD SHX Text
WENTYLATORNIA

AutoCAD SHX Text
3.096

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
DŹWIG

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCY

AutoCAD SHX Text
N1W1

AutoCAD SHX Text
N2W2

AutoCAD SHX Text
Ws2

AutoCAD SHX Text
Ws1

AutoCAD SHX Text
Ws3

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
W3

AutoCAD SHX Text
WPro

AutoCAD SHX Text
Wk1


	opis.pdf
	1.pdf
	Sheets and Views
	Model


	2.pdf
	Sheets and Views
	Model


	3.pdf
	Sheets and Views
	Model


	4.pdf
	Sheets and Views
	Model


	5.pdf
	Sheets and Views
	Model



