Zatagcznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Przebudowa | pietra budynku ,A” Samodzielnego Publicznego Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Szczecinie przy ulicy Arkonskiej 4 na potrzeby Oddziatu Geriatrii i Przewlekle
Chorych, w granicach dziatki nr 3/38 z obrebu 2036” w ramach projektu pn. ,Dostosowanie
SPWSZ do potrzeb szybko rosngcej populacji osdb starszych — zwiekszenie liczby tdzek w
Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych”

|. Doktadny opis przedmiotu zamowienia.

Szczegbtowy opis robdt budowlanych zawarty jest w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot zadania pn.: ,,Przebudowa | pietra budynku ,A”
Samodzielnego Publicznego Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ulicy
Arkonskiej 4 na potrzeby Oddziatu Geriatrii i Przewlekle Chorych, w granicach dziatki nr 3/38 z
obrebu 2036”.

W sktad dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét wchodzi:
1. Projekt Budowlany

PB.1. Projekt architektury i technologii ,w tym Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
PB.2. Projekt konstrukcji

PB.3. Projekt instalacji sanitarnych

PB.4. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej

PB.5. Projekt instalacji elektrycznych

2. Projekt Budowlany — aneks

Zbiér dokumentow i uzgodnien, w tym Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
PBa.1,2. Projekt architektury, technologii i konstrukc;ji

PBa.3. Projekt instalacji sanitarnych

PBa.4. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej

PBa.5. Projekt instalacji elektrycznych

3. Projekt Wykonawczy

PW.1.1. Projekt architektury i technologii

PW.1.2. Projekt konstrukcji

PW.2. Projekt instalacji sanitarnych

PW.3. Projekt instalacji wentylacji

PW.4. Projekt instalacji elektrycznych

PW.5. Projekt instalacji sieci komputerowej

PW.6. Projekt instalacji gazéw medycznych

PW.7. Projekt instalacji systemu sygnalizacji pozaru ( SSP ) i oddymiania klatki schodowej ( SO )

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

ST.1. Wymagania ogdlne. Roboty budowlane i wykonczeniowe
ST.2. Roboty w zakresie instalacji sanitarnych
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ST.3. Roboty w zakresie instalacji wentylacji

ST.4. Projekt instalacji elektrycznych

ST.5. Roboty w zakresie instalacji sieci komputerowej
ST.6. Roboty w zakresie instalacji gazéw medycznych
ST.7. Roboty w zakresie instalacji SSP i SO

5. Przedmiar Robot

PR.1 Roboty budowlane i wykoriczeniowe

PR.S. Malowanie parteru i ll pietra zwigzane z wymiang piondéw
PR.2. Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

PR.3. Roboty w zakresie instalacji wentylacji

PR.4. Projekt instalacji elektrycznych

PR.5. Roboty w zakresie instalacji sieci komputerowe;j

PR.6. Roboty w zakresie instalacji gazow medycznych

PR.7. Roboty w zakresie instalacji SSP i SO

6. Projekt Wykonawczy — Suplement
PW.1.1.s. Projekt architektury i technologii

7. Przedmiar Robét — Suplement
PR.1.s. Roboty budowlano — instalacyjne i wykonczeniowe

Il. Inne istotne postanowienia dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia

1. Prace powinny by¢ wykonane w szczegdlnosci zgodnie:
a) z Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi oraz ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych;
b) z wiedzg budowlang, z uwzglednieniem wymagan okreslonych we witasciwych normach
i przepisach;
C) zstandardamiiinstrukcjami producentéw materiatow i wyrobow budowlanych

2. Wykonawca moze zastosowac tylko te wyroby, ktére nadajg sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).

3.  Wszystkie materiaty stuzgce do wykonania zamowienia dostarcza Wykonawca, po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego .

4. Wszystkie uzyte materiaty wykorzystane podczas prac muszg byé zgodne z aktualnymi
przepisami prawa. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej oraz posiadac¢ odpowiednie
atesty, certyfikaty higieniczne i budowlane dopuszczajgce do obrotu na terytorium RP oraz
aprobaty techniczne obowigzujgce na terytorium RP.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z SIWZ wraz z zatgcznikami stanowigcymi jej
integralng czesc.

Zamawiajgcy informuje, iz w celu przygotowania oferty Wykonawca przed jej ztozeniem moze
dokona¢ wizji lokalnej, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkdéw technicznych realizacji
zadania. W razie braku pytan do SIWZ przyjmuje sie, iz Wykonawca sktadajgc oferte uznat
materiat stanowigcy Opis przedmiotu zamdwienia za wystarczajacy do przygotowania oferty i
osiggniecia celu w postaci terminowo zrealizowanych funkcjonujgcych obiektéw w warunkach
istniejgcych u Zamawiajgcego.
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6. Zataczone przedmiary robdt, sg elementem dokumentacji projektowej, ktére nie moga by¢
rozpatrywane jako oddzielny, niezalezny dokument przy realizacji robét.

lll. Szczegdtowe informacje

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przebudowa czesci pomieszczen na | pietrze w budynku ,,A” SPWSZ w Szczecinie, zlokalizowanego przy
ul. Arkonskiej 4, na potrzeby Oddziatu Geriatrii i Przewlekle Chorych oraz przebudowa pomieszczen w
sgsiedztwie klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach na potrzeby nowego wezta komunikacji
pionowej, obejmujgcego nowgq zelbetowaq klatke schodowg oraz nowy dzwig szpitalny.

2. Charakterystyka obiektu

2.1. Stan istniejgcy — opis ogdlny:

Budynek ,A”, w ktorym znajdujg sie pomieszczenia objete opracowaniem potozony jest na
wydzielonym terenie Samodzielnego Publicznego Wojewddzkiego Szpitala zespolonego w Szczecinie,
przy ul. Arkonskiej 4, na dziatce nr 3/38 obreb 2036.

Jest to budynek trzykondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, przekryty wysokim dachem, poddasze
nie jest uzytkowe. W poziomie | pietra budynek ,A” pofaczony jest tgcznikiem z budynkiem
diagnostycznym ,C”.

W budynku zlokalizowane sg oddziaty t6zkowe oraz zwigzane z nimi poradnie i izba przyjec.

W piwnicach zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne i szatnie personelu.

W budynku jest jeden dzwig szpitalny i trzy nie obudowane, drewniane klatki schodowe ze stopniami
zabiegowymi. Budynek wyposazony jest we wszystkie instalacje, niezbedne do funkcjonowania
szpitala, brak jest wentylacji.

Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy znajdujg sie na | pietrze i zajmujg cate skrzydto budynku,
od $rodkowej klatki schodowej (przy ktérej znajduje sie dzwig szpitalny i przejscie tacznikiem do
budynku diagnostycznego ,C”) do konca w kierunku pdtnocnym. Pomieszczenia wymagajg
gruntownego remontu w zakresie wykoriczenia wnetrz oraz wyposazenia instalacyjnego.

Klatka schodowa objeta opracowaniem znajduje sie w Srodkowej czesci projektowanego oddziatu,

w holu ogdlnodostepnym. Klatka ta nie spetnia obecnych przepiséw w zakresie wymagan uzytkowych

i ewakuacyjnych: jest drewniana, nie obudowana, stopnie sg zabiegowe, biegi sg za waskie, brak jest
urzadzen stuzgcych usuwaniu dymu. Konieczna jest catkowita przebudowa klatki schodowe;.

Obecnie pomieszczenia sg nie uzytkowane, oddziat Kardiologii zostat przeniesiony do budynku ,,D”.

2.2. Planowana funkgja:

Gtéwna funkcja zespotu pomieszczen objetych opracowaniem — oddziat tézkowy, planowany oddziat
geriatrii i przewlekle chorych.

Zaprojektowano oddziat liczacy 26 tdzek w pokojach 2-osobowych z indywidualnymi weztami
sanitarnymi o wielkosciach, umozliwiajgcych wjechanie do fazienki pacjenta na waézku inwalidzkim lub
z balkonikiem. Jedynie dwie sale chorych, przeznaczone dla pacjentéw w ciezszym stanie
zaprojektowano bez tazienek. Sale te przylegajg do dyzurki pielegniarek, ktére majg mozliwosc
bezposredniej obserwacji chorych przez okna wglagdowe. W poblizu tych sal zaprojektowano duzg
tazienke dla pacjentéw, przystosowang dla oséb niepetnosprawnych, z mozliwoscig umycia chorego w
woézku-wannie. Przy wejsciach do wszystkich sal chorych zaprojektowano poszerzenia waskiego
korytarza, umozliwiajgce fatwe wprowadzenie tézka do pokoju.

W Srodkowej czesci oddziatu zlokalizowano otwarty punkt pielegniarski, dyzurke, gabinet zabiegowy
pielegniarski (sprzet jednorazowego uzytku) oraz Swietlice — jadalnie, potgczong z kuchenka
oddziatowa.

Wzdtuz korytarza zaprojektowano pomieszczenia pomocnicze oddziatu - magazyny, pomieszczenie

EP/220/64/2017 3



porzgdkowe, brudownik oraz toalety: dla personelu i dla odwiedzajgcych. Zaprojektowano tez
niewielki aneks kuchenny dla pacjentéw i ich rodzin, wyposazony w lodéwke i urzadzenia do parzenia
herbaty i kawy.

W poblizy gtdwnego wejscia na oddziat zaprojektowano pokoje lekarzy z tazienkami oraz pokdj
konsultacyjny. W poblizu drugiej klatki schodowe] zaprojektowano szatnie dla personelu z weztem
sanitarnym oraz pokdj socjalny.

Sam oddziat tézkowy zaprojektowano miedzy dwiema klatkami schodowymi, wejscie gtdéwne na
oddziat znajduje sie od strony gtdéwnej klatki schodowej i windy.

Za klatkg zaprojektowano zespdt pomieszczen diagnostyczno-zabiegowych oraz pomieszczen
stuzgcych do rehabilitacji pacjentdw, przeznaczonych na pobyt czasowy. Dalej zlokalizowano
pomieszczenia personelu medycznego oddziatu: sekretariat i dostepne z niego pokoje ordynatora i
pielegniarki oddziatowej oraz pokdj personelu rehabilitacyjnego i tazienke.

Przewidziano do likwidacji istniejgcg w srodku oddziatu klatke schodowa. W jej sgsiedztwie, w miejscu
pomieszczen po prawej stronie obecnego holu ze schodami, zlokalizowano nowy, wydzielony wezet
komunikacji pionowej, obejmujgcy zelbetowa klatke schodows i dZwig szpitalny, z niezaleznym
wyjsciem na zewnatrz budynku. Nowy ukfad klatki schodowej pozwala na wydzielenie jej bez ingerencji
w komunikacje wewnetrzng oddziatéw tézkowych na parterze i na drugim pietrze. Na | pietrze czesc¢
korytarza wtgczona do klatki schodowej oddziela oddziat tézkowy od zespotu pomieszczen
diagnostyczno-terapeutycznych i administracji oddziatu. Dzieki takiemu rozwigzaniu zapewniono
zgodne z wymaganiami warunki ewakuacji ludzi w przypadku pozaru.

Dostep do oddziatu dla pacjentdéw niepetnosprawnych po przebudowie zapewnig dwa dZwigi —
istniejgcy dzwig szpitalny, usytuowany w holu ogdlnodostepnym i istniejgca pochylnia przy wejsciu z
zewnatrz na poziom parteru oraz projektowany dzwig i wejscie z poziomu terenu. Pomieszczenia na
oddziale geriatrii, przeznaczone dla pacjentdw, zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy dostep
pacjentom niepetnosprawnym.

2.3. Rozwiazania architektoniczne

Przebudowa pomieszczen na oddziat geriatryczny nie powoduje zmian w wygladzie zewnetrznym
budynku, przewiduje jedynie wymiane okien na nowe, z zachowaniem podziatdw i linii osadzenia okien
istniejgcych. W zwigzku z nowgq lokalizacjg klatki schodowej, zaprojektowano w scianie zachodniej
nowe wejscie do budynku w miejscu istniejgcego okna. Zaprojektowano scianke wejsciowg w kolorze
biatym na catg szerokos¢ okna z zachowaniem istniejgcych podziatéw pionowych. W dachu nad klatka
schodowg zaprojektowano zestaw czterech okien dachowych, stuzgcych do usuwania dymu z
przestrzeni klatki.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$é i dbatos¢, wszelkie uszkodzenia ( np. elewacji czy polbruku
wokdt budynku ) czy ewentualny demontaz zastanego stanu Wykonawca bedzie musiat doprowadzi¢
do stanu pierwotnego przed remontem, poprzez dokonanie odpowiednich napraw szkdd powstatych
w trakcie realizacji zamdwienia. Dotyczy to zardwno terenu zewnetrznego, jak i fasady budynku, wraz z
stolarkg okienng i drzwiowa.

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie utrzymanie czystos$ci oraz przestrzeganie warunkow
przebywania na terenie czynnego obiektu szpitalnego, a takze wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych
ciggi komunikacyjne.

Wszelkie prace zwigzane z prowadzeniem robdét winny by¢ prowadzone w sposdb uwzgledniajgcy
koniecznos¢ zachowania ciggtosci pracy szpitala, w tym w szczegdlnosci w cenie ofertowej nalezy
uwzglednic¢ wszelkie roboty tymczasowe, ewentualne przepiecia i przetgczenia instalacji, czy prace w
godzinach wieczornych, nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig ograniczenia przy wykonywaniu robodt
budowlanych. Cze$é prac rozbiorkowych, wyburzeniowych ze wzgledu na czynny budynek, bedzie
musiata odbywac sie w godzinach popotudniowych lub weekendowych, gwarantujgc ciggtos¢ pracy
szpitala, z uwzglednieniem ciszy nocnej w godzinach od 21:00 do 7:00.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zamontowania tymczasowych scianek z ptyt gipsowo — kartonowych,
oddzielajgcych pomieszczenia objete przebudowa od pomieszczen dziatajgcych Oddziatow, w tym w
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szczegdlnosci ustawienie Scianek wygtuszajgcych i szczelnych oddzielajgcych nowobudowang klatke
schodowa wraz z windg, na kondygnacjach, gdzie funkcjonujg czynne Oddziaty (tj. parterill pietro ).
Nalezy uwzgledni¢ wykonanie szachtu instalacyjnego w obrebie przylegajgcym do nowej klatki
schodowej, umozliwiajgcego w przysztosci montaz instalacji Szpitalnego Systemu Poczty
Pneumatycznej ( rury 160 mm).
Wykonawca zapewni na wifasny koszt przez caty okres trwania umowy zaplecze budowy dla potrzeb
wtasnych.
Prace remontowe bedg odbywaty sie w budynku, w ktérym dziatajg oddziaty szpitalne i poradnie
specjalistyczne, w zwigzku z powyzszym prace remontowe i wszelkie dziatania zwigzane z odcieciem
lub zamknieciem drdg, wodociggéw lub innych mediéw / instalacji nie bedg rozpoczynane bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego na pismie nie pdzniej niz na 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego rodzaju prac,
aby umozliwié sprawne funkcjonowanie zaréwno oddziatom jak i poradni.
W zakres robot budowlanych wchodzi réwniez wymiana:

e piondw instalacji wody zimnej i cieptej na nowe, od piwnic do Il pietra,

e piondw instalacji kanalizacyjnej na nowe, od piwnic do Il pietra

e piondw instalacji centralnego ogrzewania na nowe, od piwnic do Il pietra
Wymiana piondéw bedzie odbywac sie w granicach opracowania, na dziatajgcych Oddziatach:

* na parterze Oddziat Reumatologii

¢ nall pietrze Oddziat Gastroenterologii i Choréb Wewnetrznych
Zamawiajgcy bedzie przekazywat Wykonawcy sukcesywnie pomieszczenia objete pracami
remontowymi na dziatajgcych Oddziatach ( parter il pietro ), w ilosci 2-3 pomieszczenia jednorazowo.
Wykonawca bedzie uzgadniat kazdorazowo z Zamawiajgcym termin i sposéb przekazywania
pomieszczen na potrzeby wymiany pionéw na poszczegdlnych kondygnacjach, na ktdrych mieszczg sie
dziatajgcego Oddziaty.
Wszystkie materiaty przed wbudowaniem muszg zostaé zaakceptowane przez Zamawiajgcego (
Whniosek Materiatowy poszczegdlnych branz ).

2.4. Inne prace do wykonania poza dokumentacja:
1. Dodatkowo nalezy wykona¢ wymiane w piwnicy lewej czesci prawego skrzydta budynku ,A”
poziomow cieptej wody uzytkowej ( c.w.u.) na rurociggi PE o DN 50 mm na zasilaniu i DN 25 mm na
cyrkulacji wraz z izolacjg ( w ilo$ciach po 100 mb ).

2. Wykonywanie przez okres udzielonej gwarancji serwisu gwarancyjnego i eksploatacyjnego dzwigu w
zakresie zgodnym z wymogami Urzedu Dozoru Technicznego.

3. Zaprojektowang instalacje przyzywowg nalezy uzupetni¢ w zakresie:

e technologia IP

¢ komunikacje audio, video IP, 9” ekran dotykowy z mozliwoscig wygaszenia i aktywacjg przez
dotyk, dostosowany do kazdego rodzaju Sali chorych, dyzurki czy pokoju lekarza

e wysytanie komunikatéw do urzadzen mobilnych

e przekierowanie zdarzen na pagery, smartfony czy telefony DECT

¢ mozliwo$¢ wykorzystania funkcji video w salach chorych

e przyciski specjalnego przeznaczenia np. wezwanie lekarza, ekipy reanimacyjnej lub innych
stuzb

e mozliwo$¢ tworzenia elektronicznej karty pacjenta z rejestracjg np.; temperatury, informacja
o podanych lekach, zleceniach itp.

e dostep do historii pacjenta

e rejestracja zdarzen

e nadzorowanie podtgczonych urzadzen

¢ informacja o wystgpieniu awarii np. wypiecie manipulatora z gniazda oraz innych urzadzen
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