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SPIS RYSUNKOW

Nr Nazwa rysunku Skala
PW_A 02 | Rzut piwnic 1:100
PW_A 03 | Rzut parteru 1:100
PW_A 04 | Rzut 1. pietra 1:100
PW_A 05 | Rzut 2. pietra 1:100
PW_A 06 | Rzut 3. pietra 1:100
PW_A 07 | Rzut 4. pietra 1:100
PW_A 08 | Rzut5. pietra 1:100
PW_A 09 | Rzut dachu 1:100
PW_A_10 | Rzut sufitéw piwnic 1:100
PW_A_11 | Rzut sufitow parteru 1:100
PW_A_12 | Rzut sufitow 1. pietra 1:100
PW_A_13 | Rzut sufitow 2. pietra 1:100
PW_A_14 | Rzut sufitow 3. pietra 1:100
PW_A_15 | Rzut sufitow 4. pietra 1:100
PW_A_16 | Rzut sufitow 5. pietra 1:100
Zestawienie posadzek, oktadzin Sciennych, poreczy 1:100
PW_A_17 L. . , . L
- - przysciennych i uchwytéw tazienkowych piwnic
Zestawienie posadzek, oktadzin sciennych, poreczy 1:100
PW_A_18 L. . , .
- - przysciennych i uchwytéw tazienkowych parteru
Zestawienie posadzek, oktadzin Sciennych, poreczy 1:100
PW_A_19 L. . , . .
- - przysciennych i uchwytéw tazienkowych 1. pietra
Zestawienie posadzek, oktadzin Sciennych, poreczy 1:100
PW_A_20 L. . , . .
- - przysciennych i uchwytéw tazienkowych 2. pietra
Zestawienie posadzek, oktadzin sciennych, poreczy 1:100
PW_A 21 , . . . .
- = przysciennych i uchwytow tazienkowych 3. pietra
Zestawienie posadzek, oktadzin sciennych, poreczy 1:100
PW_A 22 . . . . .
- = przysciennych i uchwytow tazienkowych 4. pietra
Zestawienie posadzek, oktadzin Sciennych, poreczy 1:100
PW_A 23 . . . . .
- = przysciennych i uchwytow tazienkowych 5. pietra
PW_A 24 | Przekroj AA 1:100
PW_A_25 | Przekrdj BB 1:100
PW_A_26 | Przekroj CC 1:100
PW_A_27 | Przekrdj DD, EE, FF 1:100
PW_A 28 | Elewacja pd.-wsch. (wejsciowa) 1:100
PW_A 29 | Elewacja pd. (wejsciowa) 1:100
PW_A 30 | Elewacja pd.-zach. (od strony ulicy) 1:100
PW_A 31 | Elewacja pn.-zach. 1:100
PW_A 32 | Elewacja pn.-wsch. 1:100
PW_A 33 | Zestawienie $lusarki aluminiowej zewnetrznej 1:100
PW_A 34 | Zestawienie s$lusarki aluminiowej zewnetrznej - fasady 1:100
PW_A 35 | Zestawienie tamaczy Swiatfa 1:100
PW_A 36 | Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej 1:100
PW_A 37 | Zestawienie stolarki aluminiowej wewnetrznej 1:100
PW_A 38 | Zestawienie klap dymowych 1:100
PW_A 39 | Rzut piwnic — podziat na strefy pozarowe 1:100
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PW_A 40 | Rzut parteru — podziat na strefy pozarowe 1:100

PW_A 41 | Rzut 1. pietra — podziat na strefy pozarowe -

PW_A 42 | Rzut 2. pietra — podziat na strefy pozarowe -

PW_A 43 | Rzut 3. pietra — podziat na strefy pozarowe -

PW_A 44 | Rzut 4. pietra — podziat na strefy pozarowe -

PW_A 45 | Rzut 5. pietra — podziat na strefy pozarowe -

PW_A 46 | Przekrdj AA — podziat na strefy pozarowe -

PW_A 47 | Przekrdj BB — podziat na strefy pozarowe -

PW_A 48 | Przekrdj BB — podziat na strefy pozarowe -

PW_A 49 | Elewacja pd.-wsch. (wejsciowa) - podziat na strefy pozarowe -

PW_A 50 | Elewacja pd. (wejSciowa) - podziat na strefy pozarowe -

PW_A 51 | Elewacja pd.-zach. (od strony ulicy) - podziat na strefy pozarowe -

PW_A 52 | Elewacja pn.-zach. - podziat na strefy pozarowe -

PW_A 53 | Elewacja pn.-wsch. - podziat na strefy pozarowe -
Zestawienie umywalek z kompozytu mineralno-akrylowego wraz 1:10

PW_A 54

- - z detalem

Zestawienie wanienek dla niemowlat z kompozytu mineralno- 1:10

PW_A 55

- = akrylowego wraz z detalem

PW_A 56 | Szczegdty wykonania izolacji fundamentow 1:10

PW_A 57 | Szczegdty wykonczenia Scian i cokotéw wewnetrznych 1:10

PW_A 58 | Szczegdty wykonania zadaszenia wejsciowego "A" i pylonow 1:20
informacyjnych

PW_A 59 | Szczegdty wykonania zadaszenia wejsciowego "B", "C" i pylondw 1:20
informacyjnych

PW_A 60 | Fasada wentylowana - wytyczne montazu ptyt syntetycznych do -
profili aluminiowych

PW_A 61 | Fasada wentylowana - potgczenie pionowe ptyt syntetycznych - -
rzut

PW_A 62 | Fasada wentylowana - szczeg6t naroznika wypuktego - rzut -

PW_A 63 | Fasada wentylowana - szczeg6t potaczenia ptyt syntetycznych z -
rama okienng - rzut

PW_A 64 | Fasada wentylowana - szczeg6t wykonczenia przy oscieznicy -
okiennej - przekroj pionowy

PW_A 65 | Fasada wentylowana - przekrdj pionowy przez attyke dachu -

PW_A 66 | Fasada wentylowana - szczeg6t przez fasade na styku z cokotem -

PW_A_67 | Slusarka aluminiowa zewnetrzna - szczegét osadzenia fasady 1:5

PW_A_68 | Slusarka aluminiowa zewnetrzna - szczegét wykonania pasa 1:5
miedzykondygnacyjnego

PW_A_69 | Slusarka aluminiowa zewnetrzna - przekréj pionowy przez attyke 1:5
dachu

PW_A_70 | Slusarka aluminiowa zewnetrzna - przekréj pionowy przez attyke 1:5
dachu

PW_A_71 | Slusarka aluminiowa zewnetrzna - szczegét osadzenia fasady F10 1:5

PW_A_72 | Slusarka aluminiowa zewnetrzna - szczegét osadzenia fasady 1:10
(np. F8 i F9)

PW_A_73 | Slusarka aluminiowa zewnetrzna - schemat zaluzji fasadowych -
maskujacych

PW_A 74 | Balustrada klatki schodowej K1 1:50/1:25

PW_A 75 | Balustrada klatki schodowej K2 1:50/1:25

PW_A 76 | Zestawienie pochwytow korytarzy 1:50
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PW_A_77

Zestawienie pochwytdw schoddw zewnetrznych

1:50/1:25

PW_A_78

Schemat wykonania siedziska na 5. pietrze

1:20
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem;

Wytyczne zamawiajgcego;

Projekt koncepcyjny wykonany przez mgr inz. arch. Stawomira Lenera;
Projekt budowlany;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500;

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana przez Macieja
Piotrowskiego;

Decyzja nr 11/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
09.02.2015r. znak: WUIAB-S5.6733.123.2014.DS, UNP: 75290/WUiAB/-VII/14;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pdin. zm.);

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdz. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 81 poz. 462);

Charakterystyczne parametry techniczne

Liczba kondygnacji nadziemnych 3-6
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Dtugosc x szerokos$é (26,28-29,25x50,02) m
Wysokosé 11,30-21,00 m
Powierzchnia zabudowy 898,77 m?
Powierzchnia uzytkowa ogétem 4 334,94 m?
Kubatura 15 353,00 m3

2.1 Zestawienie powierzchni uzytkowej

Zestawienie powierzchni w zatgczniku nr 1.

3. Rozwigzania materiatlowe

3.1 Materiaty wykonczeniowe — zewnetrzne

3.1.1

3.1.2

Coket

Na catym obwodzie budynku zaprojektowano cokdt wys. min. 15 cm (w zaleznosci
od uksztattowania terenu) wykonczony tynkiem mozaikowym zewnetrznym
zmywalnym, odpornym na uderzenia, zwigzki alkaiczne, spaliny, grzyby, glony i
porosty. Kolor grafitowy (RAL 9007).

Sciany zewnetrzne
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3.1.3 Dach

Wykonczenie fasad zewnetrznych — wentylowany system fasadowy -
okfadzina fasadowa z ptyt syntetycznych o szer. 120 cm i dtugosci 305 cm,
odpornych na dziatanie stonica, deszczu i promieni UV, o fakturze naturalnego
drewna (np. TEAK).

Wykoniczenie $cian zewnetrznych — tynk silikatowy barwiony w masie,
paroprzepuszczalny, antystatyczny, odporny na porastanie alg i glonéw. Kolor
biaty (paleta RAL 9010).

Ostony urzadzen technicznych — czerpnie, wyrzutnie na elewacji, agregat,
czerpnia terenowa - zaluzje fasadowe maskujgce urzadzenia techniczne,
montowane na wieszakach systemowych badZz na ramie — w kolorze
grafitowym (paleta RAL 9007); na elewacjach na szerokos$¢ pasa okfadziny
fasadowej, tj. 120 cm (zakrywajgce w catosci urzadzenie techniczne).

Parapety zewnetrzne — parapety systemowe z blachy tytan-cynk w kolorze
antracytowym.

Dach na catej powierzchni pokryty membrang wodoszczelng PCW, wywinietg
na attyki, do wysokos$ci opierzenia.

3.1.4 Attyki, wpusty dachowe i rury spustowe

Wszystkie obrobki attyk, przelewy burzowe itp. zaprojektowano z blachy
tytan-cynk, patynowanej w kolorze antracytowym/grafitowym (paleta RAL
9007), mocowane na profilach umozliwiajgcych regulacje pion-poziom. Profile
wyposazone w uszczelki elastomerowe z funkcjg zapobiegania hatasu przy
podmuchach wiatru.

3.1.5 Schody zewnetrzne, mur oporowy

Schody zewnetrzne zelbetowe, na gruncie.

Mur oporowy zelbetowy, o wysokosci 1,10 m ponad poziom istniejgcego
terenu.

Na $cianach muru oporowego — pochwyty systemowe o przekroju
kwadratowym ze stali nierdzewnej szczotkowanej; mocowanie do Sciany
systemowe.

Wys. mocowania pochwytéw - min. 110 cm.

3.1.6 Drabiny

Drabiny systemowe, aluminiowe lub ze stali ocynkowanej, wykonane na
zamowienie (dopasowac¢ do lokalizacji drabiny na dachu); szczeble
antyposlizgowe, obrecze kosza ochronnego, szerokosci drabin, odlegtosci od
Sciany — zgodnie z wymaganiami polskich przepiséw; mocowanie do $ciany
systemowe zgodnie z wytycznymi producenta.

Szerokos¢ drabin powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy
szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz 0,3 m. Poczynajgc od wysokosci 3 m nad
poziomem podtogi, drabiny lub powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone
w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie
wiekszym niz 0,3 m. Odlegto$¢ drabiny od $ciany badz innej konstrukcji, do
ktérej s3 umocowane, nie moze by¢ mniejsza niz 0,15 m, a odlegtos¢ obreczy
ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢
mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m.
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W przypadku budowy ewentualnego lgdowiska dla helikopteréow (odrebne
opracowanie) i kolizji z drabinami — nalezy przesung¢ drabiny w dogodne
miejsce.

3.1.7 Daszki wejsciowe

Daszki podwieszane w konstrukcji stalowej z belek stalowych IPE200;
mocowane do $ciany przy pomocy tacznikéw balkonowych i lin skrecanych
nierdzewnych. Pod konstrukcjg zamocowac 2 x tafle szklang (szkto przezierne,
bezpieczne, co najmniej 1010.4), mocowane do konstrukcji stalowej za
pomocg systemowych tgcznikdw punktowych ze stali nierdzewnej.

3.1.8 Pylony informacyjne

Pylony informacyjne wykonane z ramy stalowej, mocowanej do
fundamentu za pomocg kotew wklejanych. Wykonczone szktem mlecznym,
nieprzeziernym, bezpiecznym, mocowanym do konstrukcji pylonu za
pomocg punktowych tacznikdow systemowych ze stali nierdzewnej zgodnie z
systemem producenta.

Na szkle wykonaé napisy informacyjne w technologii sitodruku zgodnie z
identyfikacja wizualng wg wytycznych Zamawiajgcego (identyfikacja
wizualne — wg odrebnego opracowania).

3.1.9 Okna, fasady

Wszystkie okna oraz fasady wg zestawienia Slusarki aluminiowej
zewnetrznej — PW Architektura rys. A.33 i A.34.

Slusarka aluminiowa zewnetrzna (okna) — aluminiowy system okienny, szkto
przezroczyste, bezbarwne, bezpieczne, klejone, niskoemisyjne,
wspdtczynnik przenikania ciepta zestawow szybowych Ug=1,1 W/(m2K);
wspdtczynnik przenikania ciepta okien min. Uw=1,3 W/(m2K). lzolacyjnos¢
akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min Rw = 34-48 dB dla okien szczelnych
(bez szczelin infiltracyjnych).

Slusarka aluminiowa zewnetrzna (fasady) - system profili aluminiowych dla
Scian ostonowych; konstrukcja nosna sSciany ostonowej z profili pionowych
(stupdw) oraz poziomych (rygli) o przekroju skrzynkowym; mocowanie za
pomocg konsoli aluminiowych, szklenie szybg zespolong, bezpieczng,
przezroczysta. Izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 35-39 dB.

Parapety wewnetrzne - podokienne z kompozytu kamiennego gr. 3 cm.

Parapety zewnetrzne — parapety systemowe z blachy tytan-cynk w kolorze
antracytowym.
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e W oknach - zZaluzje wewngtrz zestawu szybowego, hermetycznie
wbudowane, sterowane elektrycznie w kolorystyce niestandardowej — do
ustalenia na etapie wykonawstwa. Dopuszcza sie ewentualne zastosowanie
zaluzji (rolet) zewnetrznych o odpowiednio wzmocnionym ksztatcie listkow,
sterowanych elektrycznie, pod warunkiem montazu zaluzji (rolet)
podtynkowych, ze skrzynka montowang na zewnatrz. Montaz tych zaluzji
(rolet) wymaga odpowiedniego wstawienia okien, tj. wysuniecia o kilka
centymetréw w stosunku do nadproza — zgodnie z wytycznymi Producenta.
W szczeline pomiedzy skrzynka a nadprozem nalezy wsungc
kilkucentymetrowga ptyte ocieplenia, aby zminimalizowa¢ mostek termiczny.
Kaseta zaluzji (rolet) powinna by¢: zlicowana z oknami O7, 08 i 09; w
przypadku $ciany tynkowanej — zlicowana ze $ciang budynku; w przypadku
fasady wentylowanej — ukryta za ptytg syntetyczng fasady. Wybor takiego
rozwigzania powinien by¢ skonsultowany wczesniej z Projektantem na
budowie.

3.1.10 tamacze Swiatta

e Jako tamacze SsSwiatta, zaluzje state - zaprojektowano lamele =z
ksztattownikdw aluminiowych, zamontowane pod statym katem do stupkéw
lub/i rygli fasady w kolorze profili fasady, tj. grafitowym (RAL 9007).

3.1.11 Klapy dymowe

e Dobrano klapy dymowe na podstawie prostej, koputa w wersji
tréjwarstwowej. Powtoka gdérna mleczna, powloki wewnetrzne
przezroczyste, przenikalnos¢ swiatta 67%. Uruchomienie uktadu nastepuje
automatycznie po zadziataniu czujek dymowych lub temperaturowych,
ktére s podtaczone do centralek dymowych. Uruchomienie uktadu mozna
réwniez dokonaé recznie przy uzyciu przyciskdw oddymiania.

3.1.12 Stolarka drzwiowa zewnetrzna

e Aluminiowy system drzwiowy. Tréjkomorowe profile aluminiowe z
przektadka termiczng. Szkto przezroczyste, bezbarwne, bezpieczne, klejone,
niskoemisyjne. Wspdtczynnik przenikania ciepta: Uf=1,1-1,5 W/m2*K.
Izolacyjnosé akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min Rw = 34-48 dB dla okien
szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych). Powtoka lakierowana proszkowo w
kolorze grafitowym nawigzujacym do fasad zewnetrznych (paleta RAL 9007).
Pochwyty aluminiowe obustronne, faczniki z aluminium, uszczelki z
kauczuku EPDM, okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego.

3.2 Materiaty wykonczeniowe — wewnetrzne
3.2.1 Posadzki

e Styki poszczegélnych rodzajow posadzek zaprojektowane jako bezprogowe.

e Posadzki z wykfadziny heterogenicznej, obiektowej, akustycznej,
antyposlizgowej, higienicznej, o wtasciwosciach bakteriostatycznych.

® Posadzki w pomieszczeniach mokrych tj. szatnie, natryski, fazienki,
pomieszczenia dekontaminacji, wykonane z wyktadziny heterogenicznej
antyposlizgowej o witasciwosciach  bakteriostatycznych, przeznaczonej do
pomieszczern mokrych.

® Posadzki w pomieszczeniach technicznych — posadzka przemystowa betonowa
utwardzalna powierzchniowo. Pod urzadzeniami w wentylatorniach — posadzka z
gumy technicznej.
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® Posadzka na klatce schodowej - z wyktadziny heterogenicznej, obiektowej,
akustycznej, antyposlizgowej, higienicznej, o wtasciwosciach bakteriostatycznych.

* Wylewki betonowe pod posadzki zbrojone przeciwskurczowo siatkg zgrzewang
z drutu stalowego fi. 3,0 mm o oczkach kwadratowych 10x10cm.

Zestawienie wraz z kolorystkg posadzek poszczegélnych pomieszczen — na
rysunkach PW Architektura A.18-A.23.

3.2.2 Sciany konstrukcyjne — rozwigzania materiatowe

e Sciany piwnic grubosci 25 cm, zelbetowe.

e Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z bloczkéw silikatowych gr. 25 cm.
3.2.3 Sciany dziatowe

¢ Sciany dzialowe murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12, 8i 6 cm.

¢ Obudowy piondw instalacyjnych — ptyty gipsowo-kartonowe na rusztach
metalowych pojedynczych.

e Scianki  wydzielajgce  kabiny WC- z  systemowych $cianek z
wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego HPL - wierzchnig warstwe stanowi
dekoracyjne pokrycie z zywicy melaminowej w kolorze nawigzujagcym do koloru
korytarza na danej kondygnacji, profile, okucia i zamkopochwyty z aluminium.

3.2.4 Sciany - wykonczenie

e System S-1. Sciany w pokojach chorych oraz w gabinetach badar - tapeta
szklana filamentowa zsystemem bakteriostatycznym i bakteriobdjczym o
podwyzszonych wymaganiach czystosci, dezynfekowania i bakteriobdjczosci, o
ultra gtadkiej powierzchni, odporna na zmywanie, czyszczenie i dezynfekowanie,
zagruntowana higienicznym akrylem wodnym wykonczona higieniczng farba
lateksowg, wodnodyspersyjng. Dodatkowo na $cianach przeciwlegtych do tézek
pacjentow - do wysokosci 0,90 m — arkusze winylowe barwione w masie i
teksturowane z zabezpieczeniem bakteriostatycznym, o wysokiej trwatosci
i odpornosci na wilgoc. Kolory arkuszy zgodnie z kolorem sciany.

e System S-2. Sciany w pomieszczeniach dekontaminaciji, izolatkach oraz fartuchy
wodne wokot zlewédw i odptywow w  pozostatych pomieszczeniach -
antyposlizgowa tapeta z tekstylnego wiékna szklanego filamentowego z systemem
bakteriostatycznym i bakteriobdjczym o bardzo wysokich wymaganiach czystosci,
o0 najwiekszym rezimie sanepidemiologicznym oraz stosowania agresywnych
preparatow dezynfekowania i czyszczenia. Tapeta o ultra gtadkiej powierzchni, o
wysokiej odpornosci na zmywanie, czyszczenie i dezynfekowanie s$rodkami
alkalicznymi, kwasowymi, alkoholem i innymi agresywnymi preparatami.
Zagruntowana higienicznym akrylem wodnym wykonczona higieniczng farba
komponentowa, epoksydowo — zywiczna.

e W salach chorych na oddziale dzieciecym dodatkowo kolorowa grafika
malowana recznie - wg odrebnego opracowania na etapie wykonawstwa.

e System S-3. Sciany do wysokoéci h=2,10 m w $wietlicy na oddziale dzieciecym -
antyposlizgowa tapeta z tekstylnego widkna szklanego filamentowego z systemem
bakteriostatycznym o wysokich parametrach technicznych - jako tablice
magnetyczne i suchoscieralne, zagruntowana higienicznym gruntem wodnym
akrylowym, wykonczona higieniczng farbg epoksydows, wodnodyspersyjngm, bez
bisfenolu.
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e System S-4. Sciany w sali szkoleniowej, recepcji, $wietlicach, pomieszczeniach
rodzicéw - antyposlizgowa tapeta z tekstylnego wtdkna szklanego filamentowego z
systemem bakteriostatycznym o wysokich parametrach technicznych - jako system
akustyczny, wykoriczona higieniczng farbg wodnodyspersyjna.

e System S-5. Sciany w pomieszczeniach socjalnych i gospodarczych o niskim
natezeniu ruchu - antyposlizgowa tapeta z tekstylnego witdkna szklanego
filamentowego z systemem bakteriostatycznym o dobrych parametrach
technicznych, wykoriczona higieniczng farbg wodnodyspersyjna.

e System S-6. Sciany w pomieszczeniach mokrych - oktadzina $cienna
heterogeniczna PVC wzmocniona siatkg z wtékna szklanego, z zabezpieczeniem
bakteriostatycznym, o wysokiej trwatosci i odpornosci na wilgo¢. Kolor oktadziny
$ciennej nawigzujacy do oktadziny podtogowej, tj. kolor szary.

e System S-7. Sciany w pomieszczeniach technicznych - tynk cementowo -
wapienny, szpachlowany, farba lateksowa, zmywalna, o zwiekszonej odpornosci na
Scieranie.

e W ciggach komunikacyjnych do wysokosci 0,90 m — arkusze winylowe barwione
w masie i teksturowane z zabezpieczeniem bakteriostatycznym, o wysokiej
trwatosci i odpornosci na wilgo¢. Kolory arkuszy zgodnie z kolorem posadzki na
danej kondygnaciji.

e Kolorystyka $cian: klatki schodowe — szare, NCS S 3005-B20G, pozostate Sciany
— biate, NCS S 0300-N, oktadziny w pom. mokrych — szare, NCS 2502G.

e Scianki wydzielajgce kabiny WC— systemowe z HPL w kolorze nawigzujacym
do koloru korytarza na danej kondygnacji.

Zestawienie oktadzin $ciennych poszczegélnych pomieszczenn — na rysunkach PW
Architektura A.18-A.23.

3.2.5 Sufity

e Typ ,A” - sufit w korytarzach — systemowy akustyczny sufit podwieszany o
wymiarach 1200/300mm; konstrukcja nosna ukryta z blachy stalowej lakierowanej
w kolorze biatym, wypetnienie sufitu z ptyt z prasowanej skalnej wetny mineralnej
- do pomieszczen o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny. Odporny na
wilgo¢ i dziatanie mikroorganizméw: grzybdéw, plesni i bakterii, z mozliwoscia
dezynfekcji i czyszczenia mechanicznego.

e Typ ,B” - sufit w pomieszczeniach mokrych, socjalnych gospodarczych i
magazynach — systemowy akustyczny sufit podwieszany o wymiarach 600/600mm;
konstrukcja nosna widoczna z blachy stalowej lakierowanej w kolorze biatym,
wypetnienie z ptyt z prasowanej skalnej wetny mineralnej - do pomieszczen
mokrych o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny. Odporny na wilgog,
dziatanie mikroorganizmow: grzybow, plesni i bakterii, z mozliwoscig dezynfekgji i
czyszczenia mechanicznego.

e Typ ,C” - sufit w pokojach chorych, izolatkach i gabinetach lekarskich —
systemowy sufit podwieszany o wymiarach 600/600mm; konstrukcja nosna
widoczna z blachy stalowej lakierowanej w kolorze biatym, wypetnienie z ptyt z
prasowanej skalnej wetny mineralnej - do pomieszczen o rygorystycznych
wymaganiach w zakresie higieny, szczelny, wodoodporny, odporny na dziatanie
mikroorganizméw: grzybdéw, plesni i bakterii, z mozliwoscig dezynfekcji i
czyszczenia mechanicznego.
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e Typ ,D” — sufit w pom. technicznych — systemowy sufit podwieszany o
wymiarach 1200/600mm; konstrukcja nosna widoczna z blachy stalowej
lakierowanej w kolorze biatym, wypetnienie z ptyt z prasowanej skalnej wetny
mineralnej - do pomieszczen technicznych, odporny na wilgo¢, o wtasciwosciach
akustycznych.

* Typ ,E” — sufit w pom. biurowych — systemowy akustyczny sufit podwieszany o
wymiarach 600/600; konstrukcja nosna widoczna z blachy stalowej lakierowanej w
kolorze biatym, wypetnienie z ptyt z prasowanej skalnej wetny mineralnej, odporny
na wilgo¢, o wtasciwosciach akustycznych.

e Typ ,F” — sufit w pom. biurowych i sali szkoleniowej — systemowy akustyczny
sufit podwieszany o wymiarach 1200/600; konstrukcja nosna widoczna z blachy
stalowej lakierowanej w kolorze biatym, wypetnienie z ptyt z prasowane] skalnej
wetny mineralnej, odporny na wilgoé¢, o wtasciwosciach akustycznych.

e Typ ,G” — sufity gtadkie w pomieszczeniach mokrych — akustyczny sufit
podwieszany monolityczny - do pomieszczen mokrych o rygorystycznych
wymaganiach w zakresie higieny, odporny na wilgo¢, dziatanie mikroorganizmow:
grzybow, plesni i bakterii, z mozliwoscig dezynfekcji i czyszczenia mechanicznego

e Sufity w pomieszczeniach technicznych (wentylatornia, hydrofornia) — gtadkie,
monolityczne wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym, szpachlowanym,
malowane farbami lateksowymi, zmywalnymi.

® Kolorystyka sufitdw — biate, NCS S 0300-N.

3.2.6 Schody
¢ Schody wylewane, zelbetowe, wykoriczone wyktadzing heterogeniczng,
obiektowg akustyczng, antyposlizgowa, higieniczng, o wfasciwosciach
bakteriostatycznych.

3.2.7 Drzwi, Slusarka aluminiowa wewnetrzna
Wszystkie drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej w teczce PW Architektura.

3.2.7.1 Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi higieniczne (do sal chorych, gabinetow
lekarskich, zabiegowych, pom. socjalnych, pom. mokrych)

Rama skrzydta z aluminium anodowanego, skrzydto z laminatu HPL (gr. laminatu 2
mm); wypetnienie piana poliuretanowa; oscieznica z aluminium anodowanego.
Kolor - wykonczenie drewnopodobne - nawigzujgce do kolorystyki wybranego
panelu nadtézkowego, oscieznice drzwiowe anodowane, malowane na kolor biaty
(odcien bieli nawigzujacy do $cian pomieszczen). Pochwyty aluminiowe lub ze stali
nierdzewnej.

3.2.7.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna — przeciwpozarowa

e Skrzydto z blachy stalowej ocynkowanej, wypetnione wetng mineralng;
oscieznice katowe z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo,
oscieznica wyposazona w uszczelki;

e Skrzydto z dwuwarstwowej ptyty wiérowej o podwyzsz. klasie oghioodpornosci,
oscieznica drewniana wykonana z klejonki drewna iglastego, oScieznica
wyposazona w uszczelki;

e Drzwi  przeciwpozarowe  wyposazone w  samozamykacze,  klamki
przeciwpozarowe, odbojnice.

¢ Kolorystyka — drzwi stalowe — malowane fabrycznie na kolor biaty (odcien bieli
nawigzujgcy do kolorystyki scian pomieszczen); drzwi drewniane — w kolorze
nawigzujgcym do wybranego panelu nadtézkowego.

3.2.7.3 Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi techniczne
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e Skrzydto wypetnione systemowo, poszycie z blachy, oscieznica systemowa z
blachy stalowej ocynkowanej;

® Okucia, zawiasy systemowe, obustronne klamki aluminiowe;

¢ Kolorystyka — malowanie fabrycznie na kolor biaty (odcien bieli nawigzujacy do
kolorystyki scian pomieszczen).
3.2.7.4 Slusarka aluminiowa wewnetrzna

e Aluminiowe systemy okienno—drzwiowe — jednokomorowe profile aluminiowe
bez izolacji termicznej, szkto przezroczyste, bezbarwne, bezpieczne, klejone.

¢ Aluminiowy system catoszklany-bezstupkowy, szyba zespolona, bezpieczna.
® Pochwyty aluminiowe obustronne, higieniczne.
3.2.7.5 Stolarka wewnetrzna - uwagi ogdlne

e Czes$¢ drzwi i wewnetrznych systemdéw okienno—drzwiowych zaprojektowano z
wymagang odpornoscig ogniowsq. Lokalizacje i standard wymagan wg rzutéw
kondygnacji i zestawien stolarki.

e Cze$¢ drzwi zaprojektowano jako wyposazone w zamki elektromagnetyczne w
systemie kontroli dostepu — szczegdty wg Projektu Wykonawczego branzy
niskoprgdowe;j.

¢ Kolorystyka — powtoka lakierowana proszkowo w kolorze nawigzujagcym do
kolorystyki dobranej wyktadziny korytarza na danej kondygnacji. Kolorystyke
potwierdzié z Projektantem na etapie wykonawstwa.

3.3 Dzwigi
3.3.1 Dziwigi osobowe

® Zaprojektowano wyposazenie obiektu w trzy dzwigi osobowe przystosowane
do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

e Kabina dZwigu osobowego dostepna dla oséb niepetnosprawnych powinna
miec szerokos$¢ co najmniej 1,1 m i dtugos¢ 1,4 m, porecze na wysokosci 0,9 m
oraz tablice przyzywowg na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla oséb
niewidomych i informacja gtosowa.

e Wymiary szybéw windowych wg rysunku szybow windowych PW branzy
konstrukcyjne;j.

e Plyte podszybia pomalowaé farbg olejoodporng tgcznie ze S$cianami do
wysokosci 20cm od poziomu podtogi.

¢ Dla dzwigdéw na osi 6 — 6 przystankdw.
e Dla dzwigu pom. osiami 13-14 — 7 przystankéw.
® Dzwigi bez maszynowni.

e QOdlegtos¢ pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi diwigu a
przeciwlegty Sciang lub inng przegrodg powinna wynosi¢ co najmniej 3 m.

e Drzwi dzwigdw na kondygnacjach: piwnice, 4. Pietro, 5. Pietro — w klasie
odpornosci ogniowe] EI60.
3.3.2 Dzwig towarowy

® Przewiduje sie wyposazenie obiektu w 1 diwig towarowy pomiedzy
kondygnacjami piwnicy i parteru.

® Drzwi dZwigu na kondygnacji piwnic — w klasie odpornosci ogniowej EI60.
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® Plyte podszybia pomalowaé farbg olejoodporng tgcznie ze S$cianami do
wysokosci 20cm od poziomu podtogi.

e Wymiary szybu windowego wg rysunku szybdw windowych PW branzy
konstrukcyjnej.

® Lliczba przystankow — 2.
e QOdlegtos¢ pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dzwigu a
przeciwlegty sciang lub inng przegroda powinna wynosi¢ co najmniej 3 m.

3.3.3 Wykonczenie i wyposazenie kabin

® Drzwi kabiny: stal nierdzewna satynowana

® Drzwi przystankowe: drzwi z ramg

e Sufit: Stal nierdzewna satynowana

e QOswietlenie: lampy LED kwadratowe

e Sciany: Stal nierdzewna satynowana

® Porecze: Stal nierdzewna satynowana

e Listwy: Stal nierdzewna satynowana

® Posadzka: Gres rektyfikowany 45x45cm antracytowy

® Panel serwisowy w oscieznicy wykoniczony stalg nierdzewng

® Materiaty wykonczeniowe powinny mie¢ atesty do stosowania w szpitalach
3.4 lzolacje termiczne

3.4.1 Sciany fundamentowe
e Sciany fundamentowe i cokoty na catym obwodzie budynku — polistyren
ekstrudowany gr. 15 cm.
3.4.2 Sciany zewnetrzne
e Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — wetna mineralna gr. 15 cm.

e Sciana zewnetrzna 5. pietra - wetna mineralna gr. 12 cm.

3.4.3 Podtogi

® Stropy miedzypietrowe — styropian 4 cm.

® Posadzka na gruncie — polistryren ekstrudowany 12 cm.
3.4.4 Dachy

® Stropodach — wetna mineralna 20-30 cm (ze spadkiem).

e Attyki—izolacja od wewnatrz z ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 5 cm

3.6 Izolacje przeciwwilgociowe
3.6.1 Ptyta fundamentowa
® |zolacja przeciwwilgociowa, pozioma — masa polimerowo-bitumiczna KMB.
* |zolacje nalezy wykonac Scisle wg wytycznych zastosowanego systemu.
3.6.2 Sciany piwniczne

® |zolacja przeciwwilgociowa, pionowa $cian - masa polimerowo-bitumiczna
KMB.

® |zolacje nalezy wykonac scisle wg wytycznych zastosowanego systemu.
3.6.3 Stropodachy i attyki
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Membrana wodoszczelna PCW 1,5 mm.

3.6.4 Pomieszczenia o podwyzszonej wilgotnosci

W pomieszczeniach mokrych folia PE paroszczelna wywinieta na sciany do wys.
warstw posadzkowych.

3.7 Izolacje akustyczne

Stropy miedzypietrowe — styropian 4 cm.

Wszystkie sufity zaprojektowano jako akustyczne.

Sciany w recepcji, $wietlicach, pomieszczeniach rodzicéw — antyposlizgowa
tapeta z tekstylnego witdkna szklanego filamentowego z systemem

bakteriostatycznym o wysokich parametrach technicznych — jako system
akustyczny, wykoriczona higieniczng farbg wodnodyspersyjna.

3.7.1 lzolacje akustyczne wentylatorni

W wentylatorni na 5. Pietrze projektuje sie ostone akustyczng $cian w postaci
$ciennych paneli dzwiekochtonnych montowanych bezposrednio do $ciany — na
catej jej dtugosci — przy pom. 5.02, 5.07, 5.10.

W wentylatorni na 5. Pietrze projektuje sie ostone akustyczng $cian w postaci
$ciennych paneli dzwiekochtonnych montowanych bezposrednio do $ciany — na
catej jej dtugosci — przy pom. 5.02, 5.07, 5.10.

W stropie miedzypietrowym pod wentylatornig na 5. Pietrze oraz w stropie
miedzypietrowym nad wentylatornia w piwnicy zaprojektowano izolacje o
podwyzszonych wtasciwosciach akustycznych.

Sufit wentylatorni w piwnicy oraz sufity (w przestrzeni sufitu podwieszanego)
pomieszczen znajdujacych sie pod wentylatornig na 5. pietrze obtozy¢ mata
akustyczna.

3.7.2 lzolacje akustyczne sali szkoleniowej

W Sali szkoleniowej na 5. Pietrze projektuje sie ostone akustyczng Sciany w
postaci Sciennych paneli dZzwiekochtonnych montowanych bezposrednio do
$ciany — oddzielajacych sale od pom. wentylatorni (pom. 5.01).

Sciany w Sali szkoleniowej — antyposlizgowa tapeta z tekstylnego wtdkna
szklanego filamentowego z systemem bakteriostatycznym o wysokich
parametrach technicznych — jako system akustyczny, wykonczona higieniczng
farbg wodnodyspersyjna.

3.8 Balustrady
3.8.1 Balustrady na klatkach schodowych

Balustrady projektowane jako samonosne balustrady szklane (jednolita
ptaszczyzna szkta). Profil policzkowy aluminiowy systemowy w kolorze stali
nierdzewnej szczotkowanej. Szkto hartowane. Pochwyt o przekroju
kwadratowym ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
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Balustrady przy fasadach na klatkach schodowych projektowane jako
samonosne balustrady szklane (jednolita ptaszczyzna szkta). Profil nosny
aluminiowy systemowy w kolorze stali nierdzewnej szczotkowanej. Szkito
hartowane. Pochwyt o przekroju kwadratowym ze stali nierdzewnej
szczotkowane;j.

Na $cianach — pochwyty systemowe o przekroju kwadratowym ze stali
nierdzewnej szczotkowanej; mocowanie do $ciany systemowe.

Wys. balustrady i mocowanie pochwytéw - min. 110 cm.

3.8.2 Pochwyty korytarzy

Pochwyty przy fasadach — pochwyty systemowe o przekroju kwadratowym ze
stali nierdzewnej szczotkowanej; mocowanie do Sciany systemowe.

Wys. mocowania pochwytéw - min. 110 cm.

3.9 Kolorystyka

3.9.1 Zewnetrzna

Sciany zewnetrzne — tynk silikatowy barwiony w masie w kolorze biatym (RAL
9010).

Sciany zewnetrzne — fasada wentylowana — piyty syntetyczne o fakturze
naturalnego drewna (np. TEAK).

Cokét — tynk mozaikowy w kolorze grafitowym (RAL 9007).

Fasady aluminiowe, okna, drzwi zewnetrzne — powtoka lakierowana proszkowo
w kolorze grafitowym (RAL 9007).

tamacze swiatta zewnetrzne — powtoka lakierowana proszkowo w kolorze
grafitowym (RAL 9007).

Obudowa czerpni i wyrzutni na elewacji, agregatu, czerpni terenowej — zaluzje
fasadowe — powtoka lakierowana proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 9007).

Daszki nad wejsciami — stal - powtoka lakierowana proszkowo w kolorze
grafitowym (RAL 9007), szkto przezierne.

Pylony informacyjne — szkto mleczne, nieprzezierne; na szkle napisy
informacyjne wykonane w technologii sitodruku zgodnie z identyfikacjg
wizualng wg wytycznych Zamawiajgcego (identyfikacja wizualne — wg
odrebnego opracowania).

Drabiny — naturalny kolor aluminium lub stali ocynkowanej.

Obrdébki attyk, opierzenia, przelewy burzowe — blacha tytan-cynk patynowana
w kolorze antracytowym/grafitowym (RAL 9007).

Schody — betonowe, surowe.

Mur oporowy przy schodach, mur oporowy przy skarpie — betonowy, surowy.
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Przyktadowe Materiaty/Wyposazenie Lokalizacja
Tynk mozaikowy Cokdt zewnetrzny

Tynk silikatowy Sciany zewnetrzne

el v Pl i

Sciany  zewnetrzne -  okfadzina
fasadowa z ptyt syntetycznych

— przyktadowa wizualizacja
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Zaluzje fasadowe, maskujace Osfony urzqdzeri technicznych —
- czerpnie, wyrzutnie na elewacji,
agregat, czerpnia terenowa

— przyktadowa wizualizacja

Zaluzje okienn Zaluzje wewngtrz zestawu szybowego
— przyktadowa wizualizacja
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Drabiny Drabiny dachowe

— przyktadowa wizualizacja

tamacze SsSwiatta na fasadach -
przyktadowa wizualizacja

Pochwyty scienne schodow
zewnetrznych

— przyktadowa wizualizacja

3.9.2 Whnetrza

Sufity podwieszane - w kolorze biatym (RAL 9010); Sufity gtadkie wykonczone
tynkiem — malowane farbg akrylowa lub emulsyjng w kolorze biatym (RAL
9010).

Sciany klatek schodowych — szare (NCS S 3005-B20G; oktadziny w pom.
mokrych — kolorystyka nawigzujaca do posadzek w pom. mokrych — kolor szary
(NSC 2502 G); pozostate sciany — kolor biaty (NSC S 0300-N)

Arkusze winylowe, tgczniki systemowe, porecze przysScienne utatwiajgce
poruszanie sie osobom niepetnosprawnym — kolor biaty (NSC S 0300-N)

Systemowe Scianki HPL (kabiny sanitarne) — w zaleznosci od kondygnacji - kolor
nawigzujacy do koloru wyktadziny na korytarzu na danej kondygnacji.

Posadzki — w zaleznosci od pomieszczenia, doktadna kolorystyka posadzek
przedstawiona na rysunkach PW Architektura (A.17-A.23)

Balustrady — catoszklane, szkto przezierne, pochwyty ze stali nierdzewnej
szczotkowane;j.

Pochwyty - ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
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Drzwi — wg zestawienia stolarki drzwiowej; wykonczenie drewnopodobne
nawigzujgce do wybranego panelu nadtézkowego, oscieznice biate; techniczne i
cze$¢ p.pozarowych — malowane fabrycznie na kolor biaty (odcien nawigzujacy
do dobranego koloru scian).

Slusarka aluminiowa wewnetrzna — w zaleznosci od kondygnacji - kolor
nawigzujgcy do koloru wyktadziny na korytarzu na danej kondygnaciji.

Parapety wewnetrzne — z kompozytu kamiennego w kolorze biatym.
Hydranty — drzwi petne, malowane farbg proszkowg na kolor biaty (RAL 9010).

Siedziska na 5. pietrze — drewno lub materiat drewnopodobny nawigzujacy do
wybranego panelu nadtézkowego.

Wyposazenie tazienek — ceramika kolor biaty (NSC S 0300-N); uchwyty
tazienkowe, siedziska dla oséb niepetnosprawnych — w zaleznosci od
kondygnacji - kolor nawigzujacy do koloru wykfadziny na korytarzu na danej
kondygnacji.

Umywalki i wanienki z kompozytu mineralno-akrylowego — w kolorze biatym.

Wyposazenie medyczne — zgodnie z projektem wykonawczym technologii
medyczne;j.

Panele nadtézkowe — okftadzina drewnopodobna oraz okfadzina
drewnopodobna wraz z ozdobnym wyklejeniem (postaci z bajek, zwierzeta lub
motywy roslinne wg wytycznych Zamawiajgcego na etapie wykonawstwa) w
pokojach dzieciecych — doktadna specyfikacja zgodnie 1z projektem
wykonawczym technologii medycznej i projektem wykonawczym gazéw
medycznych.

Pozostate wyposazenie — wg potrzeb Zamawiajgcego; nawigzujgce do
charakteru projektowanych wnetrz; do uzgodnienia z Projektantem na etapie
wykonawstwa.

UWAGA: Kolorystyke wszelkich elementéw nalezy potwierdzi¢ z Projektantem
na etapie wykonawstwa.

Przyktadowe Lokalizacja/Opis
Materiaty/Wyposazenie

Wyktadzina heterogeniczna Posadzka korytarza piwnic

(typ A.1, kolor fioletowy S2040 R60B)
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Wykfadzina heterogeniczna

Wykfadzina heterogeniczna

Wyktadzina heterogeniczna

Wyktadzina heterogeniczna

Posadzka korytarza parteru

(typ. A.2, kolor turkusowy NCS 5005
B20G)

Posadzka korytarza 1. Pietra
(typ A.3, kolor rozowy NCS S 2060 R30B)

Posadzka korytarza 2. Pietra

(typ A.4, kolor pomararniczowy NCS S
1050 Y40R)

Posadzka korytarza 3. Pietra

(typ. A.5, kolor pistacjowy NCS S 2040
G70Y)
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Wyktadzina heterogeniczna

Wyktadzina heterogeniczna

Wykftadzina heterogeniczna

Wyktadzina heterogeniczna
g S FA

o8 '%‘Mﬂv
vl % t&s;;

Wykftadzina heterogeniczna

Posadzka korytarza 4. Pietra
(typ A.6, kolor zielony NCS S 1050 G20Y)

Posadzka korytarza 5. Pietra

(typ A.7, kolor niebieski NCS S 4030
B10G)

Posadzka na klatkach schodowych

(typ H, kolor ciemnoszary NCS S 5005
B20G)

Posadzka ~w  pokojach  chorych,
gabinetach lekarskich

(typ E, kolor ecru NCS S 1502 Y)
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Posadzka w sali szkoleniowej
(typ E, kolor ecru NCS S 1502 Y)

Wyktadzina heterogeniczna

Posadzka w wc, pom. gospodarczych i
pomocniczych ( kuchnie, magazyny, itp.)

(typ C, kolor szary NCS S 3502 G)

Wyktadzina heterogeniczna Posadzka w pokojach lekarzy

(typ D, kolor bezowy NSC S 2502 Y)

Wyktadzina antyposlizgowa Posadzka pomieszczeri mokrych, tj.
do pomieszczeri mokrych szatnie, natryski, tazienki, pomieszczenia
dekontaminacji

(typ B, kolor szary NCS 2502 G)

Okfadzina scienna heterogeniczna Oktadzina scienna w pomieszczeniach
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Arkusze winylowe, narozniki
systemowe

Porecze przyscienne utatwiajgce

mokrych

(kolor nawiqzujgcy do posadzek w
pomieszczeniach mokrych, kolor szary
NCS 2502 G)

Arkusze winylowe wraz z naroznikami
zabezpieczajgcymi jako zabezpieczenie
scian korytarzy i wybranych Scian w
pokojach chorych

(kolor biaty)

- przyktadowa wizualizacja arkusza
winylowego

- przyktadowa wizualizacja naroznika
zabezpieczajgcego
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poruszanie sie osobom
niepetnosprawnym

Scianki wydzielajace kabiny WC

Kabina dzwigu

Balustrady

Pochwyty na korytarzach przy arkuszach
winylowych

(kolor biaty)
- przyktadowa wizualizacja pochwytu

Scianki systemowe z HPL

(kolor nawiqzujgcy do koloru korytarza
na danej kondygnacji)

- przyktadowa wizualizacja kabin wc

DZwigi osobowe i towarowy
- przyktadowa wizualizacja

Balustrady na klatkach schodowych oraz
balustrady na klatkach schodowych przy
fasadach

(samonosne balustrady szklane)

- przyktadowa wizualizacja balustrady

- przyktadowa wizualizacja profilu
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schodowego policzkowego — nosnego
balustrady

- przyktadowa wizualizacja profilu
nosnego balustrady przy fasadach

Pochwyty Pochwyty korytarzy przy fasadach,
Pochwyty scienne klatki schodowej
- przyktadowa wizualizacja

Hydrant Hydranty podtynkowe korytarzy
- przyktadowa wizualizacja
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Porecz prosta

Uchwyt staty przy WC

Uchwyt staty tazienkowy dla o0sob
niepetnosprawnych — systemowy z
powtokqg winylowg

(kolor nawigzujgcy do koloru korytarza
na danej kondygnacji)

- przyktadowa wizualizacja

Uchwyt staty przy wc dla o0soéb
niepetnosprawnych — systemowy z
powtokg winylowg

(kolor nawiqzujgcy do koloru korytarza
na danej kondygnacji)

- przyktadowa wizualizacja

Uchwyt uchylny przy dla o0soéb
niepetnosprawnych — systemowy z
powtokg winylowg

(kolor nawiqzujgcy do koloru korytarza
na danej kondygnacji)

- przyktadowa wizualizacja

Uchwyt staty umywalkowy dla o0sob
niepetnosprawnych — systemowy z
powtokg winylowg

(kolor nawigzujgcy do koloru korytarza
na danej kondygnacji)

- przyktadowa wizualizacja
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Uchwyt uchylny przy umywalce Uchwyt uchylny umywalkowy dla oséb
niepetnosprawnych — systemowy z
- powfokqg winylowg

L/ (kolor nawiqzujgcy do koloru korytarza
na danej kondygnacji)

- przyktadowa wizualizacja

Siedzisko  prysznicowe dla  0sob
niepetnosprawnych — systemowe z
powfokqg winylowg

Siedzisko prysznicowe

(kolor nawiqzujgcy do koloru korytarza
< na danej kondygnacji)

-
/ - przyktadowa wizualizacja

Panel nadtézkowy Panel nadtézkowy

- przyktadowa wizualizacja

4. Sposéb zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

e Budynek spetnia wymagania w zakresie dostepnosci dla o0sdéb
niepetnosprawnych.

e Wszystkie wejscia do budynku dostepne do oséb niepetnosprawnych poprzez
zastosowanie nachylenia terenu nie przekraczajgcych 5%.

* Na dziatce wydzielone sg dwa miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych
o wymiarach 3,60 x 6,0 m.
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e Na kazdej kondygnacji budynku wydzielono fazienki, toalety oraz
przystosowano cze$¢ pokoi i izolatek dla 0séb niepetnosprawnych.

¢ Na kazdg kondygnacje dostac sie mozna przy pomocy dZzwigu osobowego.

e Wszystkie drzwi do pomieszczen ogdlnodpstepych o szerokosci min. 90 cm.

® Brak progéw w budynku.

5. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Nazwa przegrody Wspétczynnik przenikania

ciepta
- Sciany zewnetrzne przy t> 16 °C U < 0,25 W/(m?*K)
- Podtoga na gruncie U < 0,30 W/(m?*K)
- Okna U< 1,30 W/(m?*K)
- Drzwi zewnetrzne wejsciowe U < 1,70 W/(m?*K)
- Dach (strop zewnetrzny) U < 0,20 W/(m?*K)

Wspotczynniki przenikania ciepta obliczono na podstawie normy: PN-EN 1SO
6949:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metody obliczen.”

6. Technologia medyczna
Szczegdtowy projekt technologii medycznej — Projekt wykonawczy technologii
medyczne;j.

Nowy budynek Szpitala miesci¢ bedzie na poziomie:

Piwnic: Zaplecze Techniczno-Socjalne.

Parteru: Punkt Przyje¢ SOR Chordb Zakainych Dzieciecych, Punkt Przyjeé
SOR Choréb Zakaznych Dorostych, Poradnia Nabytych Niedoborow
Immunoligicznych, Poradnia Choréb Zakaznych i Tropikalnych, Poradnia Choréb
Odzwierzecych, Pasozytnicznych.

1. Pietra: Oddziat Dzieciecy Obserwacyjno — Zakazny.

2.13. Pietra: Oddziat Obserwacyjno — Zakazny, Chordb Tropikalnych i Nabytych
Niedoboréw Immunoligicznych.

e 4 Pietra: Zaplecze Socjalno-Administracyjne.
e 5 Pietra: Zaplecze Szkolno-Techniczne.
Lp. | Nazwa Oddziatu, Poradni ujeta Obowigzujaca nazwa Oddziatu, Kondygnacja
w dokumentacji projektowej Poradni
1. Izba Przyjec Pediatryczna Punkt Przyje¢ SOR Chordéb Zakaznych | Parter
Dzieciecych
2. Izba Przyje¢ Osdb Dorostych Punkt Przyje¢ SOR Chordéb Zakaznych | Parter
Dorostych
3. Poradnia Chordb Zakaznych | Poradnia Nabytych  Niedoboréw | Parter
Oséb Dorostych Immunoligicznych
4. Poradnia Choréb  Zakaznych i | Parter
Tropikalnych
5. Poradnia Chordb Odzwierzecych, | Parter

Pasozytnicznych
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6. Poradnia Chordb Zakainych | Poradnia Choréb Zakainych dla | Parter

Pediatryczna Dzieci
7. Zakazny Oddziat Dzieciecy — | Oddziat Dzieciecy Obserwacyjno - | 1. Pietro
Odcinek Dzieci Mfodszych Zakazny

Zakazny Oddziat Dzieciecy -
Odcinek Dzieci Starszych

8. Pododdziat Zakaziny - Strefa | Oddziat Obserwacyjno — Zakaziny, | 2. Pietro
Izolacji Oddechowej Choréb Tropikalnych i Nabytych

Pododdziat Zakazny Niedoboréw Immunoligicznych 2.i3.Pietro

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

7.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
e Powierzchnia zabudowy wynosi 898,77 m?;
e Powierzchnia uzytkowa wynosi 4 335,89 m?;
e Liczba kondygnacji: od 3 do 6 nadziemnych;
e Wysokos$¢ budynku: 11,00 — 21,00 m - SREDNIOWYSOKI (N),

7.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych i granic dziatki
Potozenie budynku zapewnia zachowania minimalnych odlegtosci od obiektéw
zlokalizowanych na tej samej dziatce, na dziatkach sgsiednich dziatkach oraz od granicy
dziatki. Potaczenie tgcznikiem analizowanego budynku z sgsiednim budynkiem bedzie
zapewniato, ze bedg stanowity one odrebne strefy pozarowe ($ciany REI 120, drzwi El 60).
W stosunku do granic dziatek sgsiednich obiekt zostanie zlokalizowany w nastepujgcych
odlegtosciach:

. od strony potudniowej - w odlegtosci 12,82 m.

. od strony wschodniej - w odlegtosci 59,93 m.
W stosunku do budynkdw znajdujacych sie na tej samej dziatce, w najblizszym sgsiedztwie
projektowanego obiektu zostanie zlokalizowany w nastepujacych odlegtosciach:

. od budynku ,,B“ - w odlegtosci 10,85 i 20,62 m.
o od budynku ,,L“ - w odlegtosci 17,63 m.
° od budynku tacznika - w odlegtosci 12,26 m.

7.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Typowe dla budynkdw uzytecznosci publicznej. Nie przewiduje sie w budynku
przechowywania substancji palnych w wiekszych ilo$ciach niz dopuszczajg przepisy.

7.4 Przewidywana gestosc¢ obcigzenie ogniowego

Dla budynkéw ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Niemniej jednak dla
magazynkdéw i pomieszczen technicznych zlokalizowanych w budynku, powigzanych
funkcjonalnie z czescig ZL, gestos¢ obcigzenia ogniowego przyjmuje sie ponizej 500 MJ/m2.

7.5 Kategoria zagrozenia ludzi, [przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach
Projektowany budynek szpitala zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Na
poszczegdlnych kondygnacjach nie bedzie przebywato wiecej oséb niz:
- piwnica- 4-5 oséb
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- parter -27 oséb + pacjenci ok. 10 0séb = 37 oséb

- 1. pietro - 11 0séb + pacjenci ok. 25 oséb + rodzice ok. 5 0séb = 41 0sdb
- 2. pietro - 7 0s8b + pacjenci ok. 20 oséb = 27 0séb

- 3. pietro - 6 0sdb + pacjenci ok. 15 oséb = 21 o0séb

- 4. pietro - 15 os6b

- 5. pietro - 29 os6b

Nie przewiduje sie w budynku pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 30 oséb.
W catym budynku przewiduje sie do 65 tézek dla pacjentow.

7.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W pomieszczeniach nie bedg przechowywane materiaty ani prowadzone procesy, ktére
mogtyby wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje sie w budynku bedgcym
przedmiotem niniejszego projektu wystepowania pomieszczen ani stref zagrozenia
wybuchem.

7.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla sredniowysokich budynkéw kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 3500 m?, natomiast dla $redniowysokich budynkéw kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 5000 m?. Obiekt zostanie podzielony na nastepujace strefy
pozarowe:

o Strefa,1” —ZL Ill — pow. 844,13 m?

o Strefa,2a”—ZLIl - pow. 1551,98 m?

o Strefa,2B” —ZL Il - pow. 1539,14 m?

o Strefa,3” —ZL Il - pow. 949,89 m?

o Strefa,4a” — strefa komunikacji pionowej — klatki K2 - pow. 174,51 m?

o Strefa,4b” — strefa komunikacji pionowej — klatki K1 - pow. 141,68 m?

Podziat budynku na strefy pozarowe zapewnia mozliwos¢ przejscia do odrebnej strefy
pozarowej na tej samej kondygnaciji.

Klatki schodowe s3 obudowane przegrodami o klasie odpornosci ogniowej REIl 60,
zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz wyposazone w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu.

Sciany stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego posiadaja klase odpornosci
ogniowej REI 120 natomiast zamkniecia i przeszklenia w tych Scianach posiadajg klase od-
pornosci ogniowej El 60. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wznoszone s3 na elemen-
tach o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz ww. Sciany. Powierzchnia zamknie¢ nie
bedzie przekraczata 15 % powierzchni sciany, natomiast powierzchnia przeszklen 10%. Izo-
lacja cieplna tych Scian zostanie wykonana z materiatow niepalnych.

Graficzne przedstawienie stref pozarowych — PW Architektura rys. A.39 — A.53.

7.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej elementéw
budynku

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla projektowanego budynku: ,,B”

- gtéwna konstrukcja nosna—R 120

- stropy — REI 60

- strop nad hydrofornig w piwnicy — REI 120

- konstrukcja dachu — R 120 (przygotowanie pod ewentualne lgdowisko)

- $ciany zewnetrzne — El 60 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci 0,8 m wraz
z potaczeniem ze stropem), R 120 - gdy sg gtdwng konstrukcjg nosng

31
BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAtOW ZAKAZNYCH ORAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
WRAZ Z ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI | ELEKTRYCZNYMI



- Sciany wewnetrzne — EI 30, R 120 - gdy s3 gtdwng konstrukcjg nosna
- przekrycie dachu — RE 120 (przygotowanie pod ewentualne lgdowisko)

Elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia, biegi i spoczniki schoddéw
wykonane zostang z materiatéw niepalnych i bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej
co najmniej R 60.

7.9 Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen,

oswietlenie awaryjne i przeszkodowe

Wszystkie drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonaé wg PN-EN 1838. Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne.

Czas dziatania minimum 1 godzina.

Warunki ewakuacji: z pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest
mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo
drogami komunikacji ogélne;j.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami. Klatki schodowa sg
obudowane (klasa odpornosci ogniowej REI 60, przeszklenia wokét drzwi El 60), zamykane
drzwiami El 30 oraz wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych spetnia wymagania przepiséw. Szerokos¢ poziomych drég
ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac
jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osdb,
lecz nie mniej niz 1,4 m. Drzwi po catkowitym otwarciu nie mogg zmniejsza¢c ww.
wymiaréow (drzwi takie zostang wyposazone w samozamykacze). Z pomieszczen
przeznaczonych dla wiecej niz 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie drzwi
otwierajg sie na zewnatrz. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie nie mniejsza
niz El 30 (réwniez przeszklen).

W pomieszczeniach ZL dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. Przejscie
ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Szerokos$¢ przejscia
obliczono proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy przyjmujac co
najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m.

Biegi schoddw posiadajg szerokos¢ co najmniej 1,4 m, natomiast spoczniki co najmniej 1,5
m. Wysokos$¢ stopni bedzie nie wyzsza niz 0,15 m. Drzwi wyjsciowe z budynku oraz drzwi
na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych prowadzace na zewnatrz budynku posiadajg
szerokos¢ co najmniej 1,4 m.

Na kazdej kondygnacji nadziemnej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
zapewniono mozliwos¢ przejscia do innej strefy pozarowej na tym samym poziomie.

Drzwi rozsuwane bedg spetniaty wymagania okreslone w § 240 ust. 4 rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

Sufity podwieszane nalezy wykonaé¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych oraz
zamocowaé¢ w sposéb gwarantujgcy niekapanie i nieodpadanie pod wplywem ognia
(systemowe rozwigzania).

W strefach pozarowych ZL Il i ZL lll stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i

wyrobdéw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych ewakuacji stosowanie materiatéw i wyrobdw
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tatwo zapalnych jest zabronione.

Oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz przeciwpozarowych wytacznikéw pradu
nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami.

7.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

7.10.1 Instalacja grzewcza, elektroenergetyczna:

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, stropy),
oraz przez sciany pomieszczen technicznych nalezy uszczelni¢ technologia zapewniajaca
klase odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody (np. HILTI, PROMAT, ESSVE).
Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz inne przejscia i przepusty przechodzgce przez
oddzielenia przeciwpozarowe i inne przegrody o klasie odpornosci pozarowej El 60 lub
REl 60 i wyzszej do pomieszczers zamknietych nalezy wyposazy¢é w przeciwpozarowe
klapy odcinajace lub inne zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej, jak element
oddzielenia przeciwpozarowego, przez ktéry przechodzg (w zakresie parametru El i EIS).
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zaprojektowac z materiatéw niepalnych,
a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw mogg byc
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Kazdg strefe pozarowa o kubaturze ponad 1000 m3 nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z
wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostanie usytuowany w
poblizu gtéwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.

7.10.2 Instalacja elektroenergetyczna:

Gtéwne pionowe ciagi instalacji — nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami uzytkowymi i
drogami ewakuacyjnymi w wydzielonych kanatach, szyby kablowe powinny by¢
podzielone na strefy pozarowe przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
(REI 60) — rewizje El 30 i powinny by¢ podzielone ogniowo co 3 kondygnacje lub w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 9 m.

7.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiektach

7.11.1 Instalacja wodociggowa, hydranty

Wszystkie kondygnacje nadziemne zostang wyposazone w instalacje wodociggowg
przeciwpozarowq z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem pétsztywnym (,,hydrant 25”).

Hydranty zaprojektowano przy drogach komunikacji ogélnej. Zasieg hydrantéw bedzie
obejmowaé catg powierzchnie stref pozarowych z uwzglednieniem dtugosci weza
hydrantu wewnetrznego oraz efektywnego zasiegu rzutu pragdéw gasniczych. Skrzynki
hydrantéw w zabudowie wraz z gasnica.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy dla hydrantéw 25
wynosi 1,0 dm3/s, a ci$nienie na zaworze hydrantu (0,2 MPa) powinno zapewni¢ ww.
wydajnosé.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwo$¢ jednoczesnego poboru

*

(za pomieszczenie zamkniete uwaza sie: kottownie i sktady paliwa, maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne, klatki
schodowe i pochylnie, przedsionki przeciwpozarowe oraz piwnice).
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wody na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sasiednich
hydrantéw wewnetrznych przez czas minimum 1 godziny.

Przewody zasilajgce, na ktérych instalowane beda hydranty powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, a ich $rednice powinny wynosi¢ co najmniej DN 25 (w
milimetrach) dla hydrantéw 25.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg byé wykonane
jako obwodowe zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron, w
przypadku gdy:

- liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz 3,

- na przewodach rozprowadzajacych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantow
wewnetrznych.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odtgczenia zasuwami lub zaworami tych czesci przewodéw
zasilajgcych instalacje wodociggowg przeciwpozarowa, ktére znajdujg sie pomiedzy ww.
doprowadzeniami.

Mozliwos¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
ci$nienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy
innych systemoéw badz urzadzen.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.
Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35
1+ 0,1 m od poziomu podtogi.

7.11.2 Oddymianie

e Klatki schodowe w budynku zostang wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu zgodnie z PN-B-02877-4 lub innym uznanym normatywem.

e Klatki schodowe wydzielone sg3 w sposdb okreslony w § 256 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), tj.
zostaty obudowane, zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 i
wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu.

e System oddymiania zostat zaprojektowany w oparciu o PN-B-02877-4 "Ochrona
przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady projektowania".

¢ Do wyliczen powierzchni czynnej przyjeto najwiekszg powierzchnie klatek schodowych
tj.:

- 30,55 m?dla klatki K1
- 22,52 m?dla klatki K2
Powierzchnie pomnozono przez 5%. Wyniki daly powierzchnie czynng dla
poszczegdlnych klatek schodowych, tj.:
- 1,527 m?dla klatki K1
1,126 m?dla klatki K2
* Na podstawie obliczonej powierzchni czynnej przyjeto klapy dymowe:
- Klapa dymowa o powierzchni czynnej 1,54 m? na klatce K1
- Klapa dymowa o powierzchni czynnej 1,25 m? na klatce K2

e Do kompensacji powietrza dla systemu oddymiania wykorzystano drzwi wejsciowe do
klatek schodowych, ktérych powierzchnia geometryczna jest co najmniej taka sama jak
powierzchnia geometryczna klap dymowych. Drzwi te otwierane sg automatycznie po
uzyskaniu sygnatu z centrali oddymiania. Powierzchnia geometryczna drzwi wynosi:
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- 2,20 m? dla klatki K1 (przy zatozeniu, Zze otwiera sie jedynie skrzydto o
szerokosci 1,10 m)

- 2,20 m? dla klatki K2 (przy zatozeniu, Zze otwiera sie jedynie skrzydto o
szerokosci 1,10 m)

7.11.3 Instalacja sygnalizacji pozarowej

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozarowej wg odrebnego projektu.

7.11.4 Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane zgodnie z
normg PN-EN 1838.

7.11.5 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W okolicach gtéwnego wejscia do budynku zostanie zamontowany przeciwpozarowy
wytacznik pradu.

7.12 Scenariusz pozarowy

Z uwagi na brak definicji krajowych okreslenia ,,scenariusza pozarowego”, na podstawie
literatury przedmiotu przyjeto, ze jest to ,,REAKCJA OBIEKTU” na zdarzenie pozarowe,
ktérego wystgpienie mozliwe jest w budynkach bedacych przedmiotem opracowania.
Kwestie organizacyjne — czynnosci obstugi obiektu — nie s3 objete niniejszym
opracowaniem i pozostajg do ustalenia na etapie opracowywania ,Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego”. Szczegdty dotyczace  wysterowania  urzadzen
przeciwpozarowych bedg okreslone w odrebnych projektach instalacji sygnalizacji
pozarowej.

Mozliwe przyczyny pozaru:

strefa ZL I1i ZL IIl:

e zaprdszenie ognia przez osoby przebywajgce w obiekcie (pacjentéw, odwiedzajgcych,
pracownikdw, itp.),

e wady, uszkodzenia, niewtasciwa eksploatacja instalacji i urzadzen zwigzanych z
obiektem,

e umyslne podpalenia.

Skutki pozaréw:

Kazde zdarzenie pozarowe powodowac bedzie wystgpienie:

e zadymienia — ograniczajgcego widocznos$é, dziatajgcego niszczgco na elementy
budynku, wystrdj i wyposazenie,

o toksycznych zwigzkow chemicznych — zagrozenie zatrucia oséb przebywajgcych w
budynku, wytworzenie Srodowiska agresywnego chemicznie, ktére negatywnie
oddziatywa¢ moze na obiekt i jego wyposazenie,

o wysokiej temperatury — zagrozenie dla organizméw ludzkich, destruktywne
oddziatywanie na elementy budynku, rozprzestrzenianie pozaru wewnatrz budynku.

Zabezpieczenia przedstawione w rozdziale ,Warunki ochrony przeciwpozarowej”
niniejszego opracowania uwzgledniajg réwniez bezpieczerstwo ekip ratowniczych.

Mozliwy przebieg zdarzen pozarowych.
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Spektrum zabezpieczenn obiektéw w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozaréw
pozwala na ponizsze zatozenia:

e Pozar powstaty w ktorejkolwiek czesci budynku wykryty zostanie przez system
sygnalizacji pozarowej lub przebywajgce w nim osoby, co skutkowac bedzie:

- powiadomieniem personelu, ktéry na mocy uregulowan organizacyjnych (ustalonych
w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”) zobowigzany bedzie do podjecia akcji
ratowniczo-gasniczej,

- telefoniczne zaalarmowanie Panstwowej Strazy Pozarnej,

- zrealizowane zostang wysterowania urzadzen przeciwpozarowych — uruchomienie
urzadzen stuzacych do usuwania dymu, zamkniecie drzwi przeciwpozarowych
(zwolnienie elektrotrzymaczy), otwarcie drzwi rozsuwanych i pozostawienie ich w
pozycji otwartej, zjazd wind na poziom parteru i otwarcie drzwi do nich.

¢ Woydzielenia pozarowe klatek schodowych w klasie nie mniejszej niz EI 30 — zapewnig
ograniczenie rozprzestrzeniania pozaru i dymu, przez czas przegrody o najnizszej
klasie odpornosci ogniowej.

e Zabezpieczenia bierne i czynne drég ewakuacyjnych umozliwig bezpieczng ewakuacje
w czasie duzo dtuzszym od wymaganego w przedmiotowym budynku, a ochrona
przed oddziatywaniem cieplnym oraz zapewnienie warunkdéw wystepowania
niewielkiej ilosci dymu i niskim stezeniu toksycznych zwigzkéw powstatych w wyniku
spalania i rozktadu termicznego, zapewnia dobre warunki dla ekip ratowniczych.

Wykonawca robdt budowlanych powinien wykona¢ instrukcje bezpieczeristwa
pozarowego Wraz ze scenariuszem pozarowym.

7.13 Wyposazenie w gashice
Analizowany budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg
$rodka gasniczego) w ilosci 2 kg lub 3 dm?® $rodka gaéniczego na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowe;j.

Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m, a dostep o szerokosci 1 m.

Szczegotowy wykaz gasnic oraz urzadzen przeciwpozarowych i ich rozmieszczenie
powinno by¢ ustalone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktdra wymagana jest dla
przedmiotowego obiektu w momencie rozpoczecia uzytkowania.

7.14 Inne

Wszystkie projekty wykonawcze urzadzed przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie muszg posiadaé prawem przewidziane dopuszczenia,
adekwatnie do wymaganych cech i wtasciwosci pozarowych.

Podawane wymiary nalezy rozumiec jako wymiar w Swietle.

Wszystkie zamkniecia przeciwpozarowe i drzwi dymoszczelne nalezy wyposazyé w
samozamykacze.

Przed przystgpieniem do uzytkowania budynku nalezy opracowac instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, wyposazy¢ budynek w gasnice oraz oznakowac drogi
ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic.
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8. Uwagi koricowe

WSszystkie elementy budowlane powinny posiadac atesty ITB i PZH, oraz by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie na terenie RP;

Roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane brygady
pod statym nadzorem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami BHP i ochrong zdrowia oraz zasadami wiedzy technicznej;

Catos¢ robdt wentylacyjnych wykonaé zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie,
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt nr 5 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”;

Roboty elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano-montazowych. Cz.V — Instalacje elektryczne”;

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim;
Wszelkie watpliwosci dotyczace projektu, dobdr materiatéw, kolorow oktadzin, sposéb
wykonania detali architektonicznych itp. nalezy bezwzglednie uzgadniaé z projektantem;

Zgodnie z Art. 21a Prawa Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdét winien
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,planem BIOZ”;
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Zestawienie powierzchni uzytkowej — zatacznik nr 1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY

BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAtOW ZAKAZNYCH ORAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

WRAZ Z ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI | ELEKTRYCZNYMI

MR NAZWA POMIESICZENIA | POW. UZYTKOWA
-1.01 WENTYLATO RNIA 112,60 m2 -1.26 | WEZEL SANIT. 10,21 m2
-1.02 | MAG. BRUDNY+ODRADY 16,10 m2 -1.27 | SEATNIA SANITARIUSE. 10,28 m2
-1.03 KORYTARZ 15,82 m2 -1.27A( POM. SOCIALNE b,28 m2
104 | POM.PRO MORTE 9,27 m2 -1.28 | KLATKA SCHODOWA K2 9,87 m2
-1.05 | SLuza 771 m2 -1.2% FRZEDS%DNEI:C 7,48 m2
-1.06 MAG. 5R. DEZYNF. 12,70 m2 -1.29A( SZYB DfWiG.I 6,16 m2
-1.07 | MYCIE £G2EK 158,43 m2 -1.30 | swWza 5,26 m2
108 | SLUZA SZATH. 541 m2 -1.31 | POM.POMPY PROZN. 18,91 m2
-1.0% | BAZIENKA 4,88 m2 -1.32 | SZATNIA PRAC. PREYCH. 7,32 m2
-1.10 | SLUZA SZATN. 424 m2 -1.32A( POM. S0CJALNE 5,82 m2
-1.11 | KOM. DEKONTAM. 5,13 m2 1.33 | WEZEE SANIT. 9,30 m2
-1.12 MAG. OZEK 27,54 m2 -1.34 | SZATNIA PRAC. PREYCH. 5,84 m2
-1.13 | MAGAZYN 4,20 m2 -1.35 | SZATNIA MEZCZYEN 8,54 m2
-1.14 | POM. PORZADE. 1,82 m2 -1.36 | WEZEL SANIT. 11,97 m2
-1.15 ROZDZ. ELEKTR. 1458 m2 -1.37 | SZATNIA MEZCZYEN 8,41 m2
-1.16 | KORYTARZ 32,72 m2 -1.38 | KUCHNIA 13,67 m2
117 | ELATEA SCHODOWA K1 20,10 m2 -1.39 | ZMYWALNIA 10,87 m2
-118 | HOL DEWIG. 20,84 m2 -1.40 | POM. PORZADKOWE B,55 m2
-1.184| SZYBDIWIG. 6,46 m2 -1.41 | MAG. SR CZYST. 4,04 m2
-1.18B| SZYBDIWIG. 574 m2 -1.42 | HYDROFORNMIA 153,50 m2
-1.15 | MAGAZYN 5,24 m2 -1.424 POM. QCZYSZCZALNI 13,49 m2
-1.280 | MAGAZYN 10,41 m2 -1.42B| SERWERCWHNIA 18,92 m2
-1.21 | SZATNIA KOBIET 26,90 m2 -1.43 | KORYTARZ 57,68 m2
-1.22 WEZEL SANIT. 15,57 m2 -1.44 [ POM. DOSTAW/ODBIORU 1E,3% m2
-1.25 SZATMIA KOBIET 27,28 m2 -1.444 SEYE DEWIG. 7,70 m2
-1.24 | POM. KIER. PRZYCH. 16,80 m2 SUMA POW. UZYTROWE! PIWHNIC 762,65 m2
-1.25 SZATMNIA SANTTARIUSE. 7,68 m2
38



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

MR MAZWA POMIESZCZEMIA POW. UZY TKOWA

0.01 GAB. DIAGMNOST-ZABIEG. 1B,04 m2 0.24 POK. BADAN 15,25 m2
0.02 POK. BADAN 12,23 m2 0.25 POK. BADAN 15,38 m2
D.03 REJESTR./GAB. PRIVIEC 12,22 m2 0.26 POK. BADAN 15,31 m2
004 GAB. DIAGNOST-ZABIEG. 12,74 m2 0.27 POK. BADAN 15,38 m2
D.05 LAFIENKA B,21 m2 0.28 GAB. ZABIEGOWY 1511 m2
0.06A | SZYB DEWIG. 7,66 m2 0.28 POCZEKALMNIA 106,35 m2
0.06 PREEDSIOMEK 6,03 m2 0:30 PUNKT SZCZEPIEN 5,08 m2
0.07 WC 3,76 m2 0:31 KLATEA SCHODOWA K2 21,20 m2
D.08 POCZEKALMIA 19,98 m2 0.33 SLUZA 5,67 m2
D.02 POCZEKALMIA 25,18 m2 0.33A | PREZEDSIONEK 7,60 m2
0:10 BOKS 6,65 m2 0338 | SZYB DEWIG. 6,92 m2
0.11 REIESTR. /GAB. PREVIEC 10,80 m2 034 GAB. ZABIEGOWY 15,10 m2
012 PRZEDSIOMEK B, 76 m2 0.35 GAB. STOMATCOLOG. 16,34 m2
0.13 LAZIENKA 7,90 m2 0.36 EAZIEMEA 4,55 m2
0.14 BOKS &, 71 m2 0.37 KARTOTEK! 12,81 m2
015 POM. WIET WIDED 11,25 m2 0.38 REJESTRACIA 7,89 m2
016 MAG. PODR. 3,68 m2 0.38 PRZEDSIONEK 10,59 m2
0.17 PREEDSIONEK 13,08 m2 040 POK. BADAN 13,49 m2
0.18 DEROMNTAMINACIA 35,82 m2 041 WC 4,67 m2
0.19 KORYTARE 71,08 m2 042 POCZEKALMIA 19,77 m2
D20 KLATKA SCHODOWA K1 21,18 m2 .43 GAB. MAGNO ST -ZABIEG. 15,53 m2
0.21 HOL DEWIG. 20,78 m2 044 WC 2,83 m2
0.21A | SEYBDIWIG. 6,26 m2 0.45 SZATNIA 6,24 m2
0218 ‘SZVB DEWIG. 5,53 m2 0.46 SEATNIA 8,57 m2
0.22 BRUDOWNIK 5,28 m2 0.47 SUSEARN. 2,07 m2
0.23 MAGAZYN LEKOW 4,96 m2 0.48 MNATRYSK 2,07 m2
0.23A | WC 6,14 m2 SUMA POW. UZYTKOWE] PARTERU 749,47 m2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1. PIETRA

MR MNAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA

1.01 EAZIENEA 5,50 m2 128 SALA CHORYCH-205. 20,92 m2
1.02 KUCHEMEA ODDZ14E. 4,62 m2 130 LATIEMKA 3,90 m2
1.03 SALA CHORYCH-305. 25,33 m2 131 SALA CHORYCH-205. 20,11 m2
1.04 SALA CHORYCH-205. 16,03 m2 132 LAFIENKA 3,75 m2
1.05 SALA CHORYCH-205. 16,03 m2 133 KLATKA SCHODOWA K2 21,75 m2
1.06 SALA CHORYCH-305. 25,33 m2 134 SLUZA 4,82 m2
1.07 LAZIENEA 5,50 m2 135 PRZEDSIONEK 5,48 m2
1.08 MAG. CZYSTY 4,61 m2 1354 | SZYBDIWIG. 6,83 m2
1.09 SLUZA 25,92 m2 136 ZOLATEA 12,06 m2
1.10 KORYTARZ 75,77 m2 137 LAFIEMEKA 4,08 m2
111 POK. RODZIC. 14,19 m2 138 SLUZA 3,14 m2
113 EAZIENKEA 8,95 m2 138 ZOLATEA 12,29 m2
114 SWIETLICA 21,34 m2 140 LATIEMKA 3,90 m2
115 PUNKT PIELEGM. 16,12 m2 141 SLUZA 3,26:m2
1.16 GAB. DIAGNOST-ZABIEG. 24 48 m2 142 EOLATEA 11,74 m2
1.17 MAG. CZYSTY 7,32 m2 143 SLUZA 2,81 m2
118 KLATKA SCHODOWA K1 20,54 m2 144 LATIENKA 497 m2
119 HOL D2WIG, 12,66 m2 145 SALA CHORYCH-105. 15,67 m2
1194 | SZYBDIWIG. 5,53m2 146 LAFIEMEKA 3,90 m2
1198 | SZYBDIWIG. B,26 m2 147 SALA CHORYCH-105. 15,67 m2
1.20 SLUZA B,03 m2 148 LATIEMKA 3,90 m2
1.21 BRUDODWNIK 5,43m2 145 3ALA CHORYCH-105. 15,51 m2
122 MAG. BRUDNY 4,96 m2 150 HATIEMKA 3,90 m2
123 SALA CHORYCH-205. 20,72 m2 151 KUCHEMNEA ODCZ AL 14,31 m2
1.24 EATIENEA 3,90 m2 152 WC 3,98 m2
135 SALA CHORYCH-205. 19,91 m2 153 SALA CHORYCH-105. 15,32 m2
1.26 EAZIENKA 4,95 m2 154 LAFIEMKA 3,77 m2
1.27 SALA CHORYCH-205. 20,92 m2 1.55 KORYTARZ 55,28 m2
1.28 EAZIENKEA 3,90 m2 SUMA POW. UZYTKOWE! PIETRA 1 739,78 m2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 2. PIETRA

BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAtOW ZAKAZNYCH ORAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

WRAZ Z ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI | ELEKTRYCZNYMI

MR MAZWA POMIESZCZENIA | POW. UZYTKOWA

201 | PUNKT PIELEGN. 551 m2 230 | tAZIENKA 4,95 m2
202 | POK WYPOCZ PERS. 17,04 m2 231 | SALACHORYCH-208 16,91 m2
208 | FOLATEA-20S 16,62 m2 232 | tAZIENKA 495 m2
204 | eAziENKA 3,92 m2 233 | SALACHORYCH-20%. 20,92 m2
205 | Suza 3,02 m2 234 | LAZIENKA 3,80 m2
206 | FOLATKA-20S 16,39 m2 235 | SALACHORYCH-20S. 20,92 m2
207 | Swza 3,02 m2 236 | LAZIENKA 3,80 m2
208 | LAZIENKA 3.62 m2 237 | SALACHORYCH-208. 20,11 m2
200 | FOLATKA-20S. 17,59 m2 238 | LAZIENKA 3,75 m2
210 | razENKa 3,93 m2 239 | KLATKA SCHODOWA K2 21,75 m2
211 | Suza 2,91 m2 240 | PRIEDSIONEK 5,95 m2
212 | KORYTARZ ODC. ZOL 36,91 m2 241 | SLuzA 482 m2
2124 | DEKONTAMINACIA 7,97 m2 2414 | STYB DIWIG, 6,77 m2
213 | swza 2,69 m2 242 | POLATKA 12,06 m2
214 | ZESP SANITARNY 7,37 m2 243 | LAZIENKA 408 m2
215 | SLuza 4,44 2 244 | SLUZA 3,14 m2
216 | Quza 13,22 m2 245 | FoOLaTKA 12,29 m2
217 | KORYTARZ 48 76 m2 246 | LAZIENKA 3,90 m2
218 | salA CHORYCH-205. 18,46 m2 247 | Suza 5,26 m2
219 | tAZIENKA 373 m2 248 | POLATKA 11,74 m2
220 | PUNKT PIELEGN. 16,57 m2 243 | SLUzZA 2,81 m2
221 | salA CHORYCH-20s. 16,57 m2 250 | AZIENKA 497 m2
222 | rAZENKA 44amz2 251 | SALACHORYCH-108. 15,67 m2
223 | KUCHEMKA ODDZIAL. 11,41 m2 252 | tAZIENKA 3,90 m2
224 | KLATKA SCHODOWA K1 20,54 m2 253 | GAB DIAGNOST-ZABIEG. 20,52 m2
225 | HOL DAWIG. 12,74 m2 254 | MAG. CZVSTY 3,51 m2
225A | S7¥B DAWIG. 6,26 m2 255 | GAB DIAGNOST-ZABIEG 16,24 m2
2258 | VB DEWIG. 5,58 m2 156 | LAZIENKA 14,25 m2
226 | Suza 8,03 m2 257 | wc 3,78m2
227 | BRUDOWNIK 5,32 m2 258 | SWIETLICA 13,75 m2
228 | MAGAZYN BRUDNY 496 m2

220 | sala cHORYCH-20s 19,70 m2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 3. PIETRA

MR MAZWA POMIESZCZENIA | POW. UZYTKOWA

301 | KLATKA SCHODOWA K1 21,72 m2 3.20 | tAZIENKA 408 m2
302 | HOL DEWIG. 12,65 m2 3.21 | Suza 3,15 m2
3024 | SZYB DIWIG. 6,26 m2 322 | OLATKA 12,28 m2
3028 | SZYB DIWIG. 5,53 m2 323 | LAZIENKA 3,80 m2
303 | SWUZA 7,97 m2 3.24 | SLuza 3,27 m2
304 | BRUDOWNIK 5,43 m2 325 | [ZOLATKA 11,73 m2
305 | MAG. BRUDNY 4,96 m2 326 | tAZIENKA 497 m2
306 | SALACHORYCH-205. 19,70 m2 327 | SLuzA 282 m2
307 | £AZIENKA 4,95 m2 3.28 | SALA CHORYCH-10S. 15,67 m2
30B | SALA CHORYCH-205. 19,91 m2 3.29 | AZIENKA 3,90 m2
300 | £AZIENKA 485 m2 330 | SALA CHORYCH-105. 15,67 m2
310 | SALA CHORYCH-20S. 20,52 m2 3.31 | LAZIENKA 3,90 m2
311 | LAZIENKA 3,90 m2 3.32 | GAB. DIAGNOST-ZABIEG. 20,36 m2
312 | SALA CHORYCH-20S. 20,92 m2 3.33 | LAZIENKA 12,85 m2
313 | tATIENKA 3,90 m2 334 | SWIETLICA 13,76 m2
314 | SALACHORYCH-20S. 20,11 m2 335 | wc 3,91 m2
315 | tAZIENEA 3,75 m2 3.36 | KUCHENKA ODDZIAL. 11,66 m2
316 | KLATKA SCHODOWA K2 21,75 m2 3.37 | MAG. CZYSTY 6,85 m2
317 | PRZEDSIONEK 9,38 m2 338 | PUNKT PIELEGN. 15,54 m2
318 | SwzAa 482 m2 3.39 | KORYTARZ 59,28 m2
31BA | SZYB DIWIG. 6,77 m2 3.40 | KORYTARZ 59,28 m2
319 | IZOLATKA 12,06 m2 SUMA POW. UZYTKOWE] PIETRA 3 493,14 m2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 4. PIETRA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 5. PIETRA

MR NAZWA POMIESZCZENIA | POW. UZYTKOWA
501 | WENTYLATORNIA 14%,05 m2
502 | SALA SZKOLEMIOWA 60,84 m2
504 | KLATKA SCHODOWA K2 22,898 m2
505 | PREZEDSIONEK 2,37 m2
506 | SLUZA 21,85 m2
5064 | SZYBDIWIG. 6,77 m2
547 | KORYTARZ 24,97 m2
5074 | KORYTARZ 3,18 m2
508 | SZATMIE 17,29 m2
508 | ZESPOR SANTARNY 10,02 m2
510 | SZATNIE 18,46 m2
510 | W £,21 m2
511 | W 5,15 m2
SUMA POW. UZYTKOWEI PIETRA 5 355,64 m2
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MR MAZWA POMIESICZENIA POW. UZYTKOWA

401 KLATKA SCHODOWA K1 21,72 m2 415 SEKRETARIAT 17,85 m2
402 HOL DEWIG. 2092 m2 416 AMEES KUCHEMNY 245 m2
4028 | SPYB DEWIG. 6,26 m2 417 SEKRETARIAT 17,85 m2
4028 | SZYB DEWIG. 553 m2 418 AMEES KUCHEMNY 248 m2
403 WC MIEPELMNOSPR. 520m2 419 GAB. ORDYMNATORA 20,69 m2
404 MAGAZYM 4,96 m2 430 POK. LEKARZA DYZ 15,51 m2
405 FOM.S0CIALNE 25],54 m2 421 EAZIENEA 4,16 m2
406 POKGI LEKARZY 251?5 ma2 432 POK. LEKARZA DYZ 1534 m2
407 POKCGI LEKARZY 2575 m2 473 EATIENEA 416 m2
408 POKGI LEKARZY 2575 m2 424 POKOJ LEKARZY 1460 m2
408 GAB. PROFESORA 2498 m2 435 W 395 m2
410 KLATEA SCHODOWA K2 21,75 m2 428 ARCHIWLUM 12,61 m2
411 PREZEDSIOMEK 9,36 m2 427 PIEL.ODDZ 1AL OWA 11,24 m2
412 SLuzA 5,09 m2 4.28 FIEL.ODDZ AL WA 13,36 m2
412K | SZYB DEWIG. 6,77 m2 SUMA POW. UZYTKOWE! PIETRA 4 501,41 m2
413 KORYTARE E251 m2
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