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1. CZESC OPISOWA
1.1. CZESC OGOLNA

1.1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej stanowi:
— rzuty pomieszczen budynku,
— uzgodnienia dokonane z przedstawicielem inwestora,
— aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.

Projekt zostat wykonany zgodnie z zatozeniami uzyskanymi od Zleceniodawcy oraz zgodnie z
normami przyjetymi przy realizacji tego typu przedsiewzieé. Projekt jest podstawg do realizacji
okablowania spetniajgcego wskazane wymagania.

1.1.2. Temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji okablowania lokalnej sieci
komputerowej dla zadania p.n. ,Przebudowa pomieszczen na parterze budynku szpitala na
potrzeby centralnej diagnostyki obrazowe;j”.

1.1.3. Zakres projektu

Projekt obejmuje instalacje kabli abonenckich oraz gniazd okablowania strukturalnego. Nie
uwzglednia zasilania energetycznego urzadzen sieci komputerowej, ktore znajduje sie w oddzielnym
opracowaniu.

Zaprojektowane okablowanie strukturalne przeznaczone jest dla celéw obstugi sieci
komputerowej, sieci telefonicznej i monitoringu CCTV.

1.1.4. Stanistniejacy

W obiekcie znajdujg sie koryta kablowe, okablowanie komputerowe oraz telefoniczne.
Okablowanie to zbiega sie do istniejgcego punktu dystrybucyjnego znajdujgcego sie na pierwszym
pietrze w starej czesci szpitala.

Nalezy zlikwidowaé¢ tylko okablowanie z remontowanej czesci parteru. Pozostate
okablowanie wraz z istniejgcymi szachtami nalezy pozostawi¢. Nalezy réwniez pozostawic
okablowanie dla repitera, znajdujgcego sie w przedsionku.

Z uwagi na zakres projektu (pozostate kondygnacje nie objete opracowaniem), nalezy
pozostawi¢ punkt dystrybucyjny w stanie pracujgcym, nalezy go zabezpieczy¢ od skutkéw
wykonywanych prac budowlanych. Nalezy uwazaé na istniejgce kable znajdujgce sie w punkcie
dystrybucyjnym.
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2. CZESC OPISOWA
2.1 Topologia

Okablowanie strukturalne zostato zaprojektowane w topologii fizycznej gwiazdy z gtéwnym
punktem dystrybucyjnym GPD w pomieszczeniu serwerowni nr 3.03.

2.2 Tory kablowe

Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dotgczonym do projektu schematem.

Projektowane kable nalezy uktada¢ w korytach metalowych o szerokosci 200mm oraz 50 mm
zamontowanych na wysokosci, nad poziomem sufitu podwieszanego. Koryta nalezy montowac do
Scian lub sufitéw z wykorzystaniem odpowiednich wysiegnikéw i wykonujgc to w taki sposéb, aby
po utozeniu koryt mozna byto wtozy¢ do nich przewody. Wszystkie koryta metalowe muszg by¢
potgczone ze sobg oraz z szyng wyréwnawczg mechanicznie oraz elektrycznie. Nalezy zastosowacé
taczéwki z linki miedzianej 4mm? wyposazonej w oczka, ktére pozwola przykrecié jg Srubami.

Po demontazu istniejgcego okablowania z remontowanej czesci parteru, dokonaé weryfikacji
zajetosci koryt na odcinku remontowany parter — korytarz do nowej czesci szpitala i oceni¢ czy
konieczna jest wymiana koryt na nowe na odcinku. Jesli pojemnosc¢ koryt okaze sie nie wystarczajgca
nalezy utozy¢ nowe koryta i przetozy¢ do nich istniejace kable.

Zejscia przewoddéw z koryt metalowych do poszczegdlnych gniazd w pomieszczeniach nalezy
wykonaé¢ z uzyciem instalacyjnych rurek karbowanych o $rednicy 22mm, przeznaczonych do
uktadania pod tynkiem. W jednej rurce mogga znalez¢ sie maksymalnie dwa przewody F/UTP. Rurki
nalezy uktada¢ podtynkowo od gniazd pionowo w goére, ponad linie sufitu podwieszanego. Od
wysokosci koryta poziomego nalezy zostawié okoto 1m zapasu rurki, ktory zostanie nastepnie
wprowadzony do koryta i umocowany w taki sposdb, aby zapobiec przecieraniu sie kabla o
metalowe elementy koryta.

W pomieszczeniu serwerowni wszystkie kable nalezy prowadzi¢ z koryta metalowego, a
nastepnie fabrycznym wypustem kablowym do szafy dystrybucyjnej.

W pomieszczeniu monitoringu kable od kamer nalezy wprowadzié z istniejgcego metalowego
koryta do istniejgcej szafy dystrybucyjne;j.

Kable nalezy ufozy¢ w sposdb odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie
uszkodzenia mechaniczne. W szczegdlnosci nalezy unikaé¢ nadmiernego $ciskania kabli, deptania po
nich, oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy wycigganiu kabla
z pudetka nalezy bezwzglednie przestrzegac przed tworzeniem sie suptéw i zataman.

2.3 Uwagi montazowe

Przewody w korytach stalowych uktadac luzno, tzn. nie wigza¢ ich ze sobg i nie przypinaé do
koryt. Przewody nie powinny by¢ naciggniete ani poprzeplatane wzgledem siebie. Podczas uktadania
przewoddéw i wciggania ich do rurek nalezy przestrzegac sity naciggu wynoszgcej maksymalnie 100N.
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Koryta stalowe uktada¢ mozliwie jak najdalej od instalacji elektrycznej, a w szczegdélnosci od
lamp wytadowczych. Wszelkie kolizje z kablami energetycznymi uktada¢, w miare mozliwosci pod
katem prostym.

W miejscu przejs¢ przez sciany i stropy nalezy wykona¢ otwory wielkosci odpowiedniej do
umieszczenia w nich koryt wraz z odcinkami pokryw oraz wszystkich kabli. Ranty pokryw nalezy
zabezpieczy¢ tasma ochronng. Po utozeniu kabli otwory nalezy zabezpieczyé przeciwogniowo z
zachowaniem klasy przeciwpozarowej przegrody.

W korytach przeznaczonych dla okablowania strukturalnego nie mozna uktada¢ innych
przewodéw, a w szczegdlnosci instalacji elektrycznych.

Nalezy pamietaé, ze warunkiem koniecznym do uzyskania certyfikacji odpowiedniej kategorii
jest zachowanie odpowiednich promieni giecia przewoddéw. Ich przekroczenie moze spowodowac
zdeformowanie zyty miedzianej, co trwale negatywnie wptywa na wyniki pomiaréw i mozliwosci
transmisyjne.

2.4 Okablowanie poziome

Wszystkie komponenty wchodzgce w skfad toru transmisyjnego, tj. wktadki RJ45 gniazd
abonenckich, okablowanie poziome oraz wkfadki RJ45 paneli w punkcie dystrybucyjnym muszg
spetnia¢ wszelkie wymagania kategorii 6 dla pasma 450 MHz o przeptywnosci 1000 Mb/s i by¢
zgodne z rozwigzaniami Gigabit Ethernet. Wszystkie wymienione elementy powinny pochodzi¢ z
katalogu jednego producenta, w celu zachowania petnej kompatybilnosci.

Okablowanie poziome nalezy wykonac z przewoddéw F/UTP kat. 6 w ostonie niepalnej typu LSOH.
Przewody obustronnie zakonczy¢ na gniazdach RJ45, WESW w sekwencji EIA/TIA 568B/A.

Przewody nalezy ukfada¢ w taki sposdb, aby po wprowadzeniu ich do szafy pozostat zapas
o dtugosci min. 2m.

Zapasowe kable nalezy zwingé¢ w taki sposéb, aby nie utrudniaty obstugi serwisowej szafy, a
jednoczesnie pozostata fatwa mozliwos¢ wykorzystania zapasu. Wszystkie zapasy nalezy
odpowiednio opisa¢ w celu umozliwienia identyfikacji poszczegdlnych zakonczen kablowych w
przysztosci.

Instalacja musi byé wykonana w taki sposdb, aby byto mozliwe przeniesienie panelu krosowego
do innej szafy lub na inne miejsce w danej szafie, w ramach pozostawionego 2 metrowego zapasu.

Do panelu krosowego w szafie kable wprowadzi¢ wigzka spietg opaskami, bez $ciskania.

Podczas catego procesu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich zalecen
producenta osprzetu, aby unikng¢ mozliwosci nieotrzymania certyfikacji na siec.
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Poszczegdlne gniazda w punktach nalezy ponumerowac wedtug nastepujacego wzoru:
X-YYY

gdzie:

X — Numer kondygnacji ( 1-parter )

Y- Numer kolejnego gniazda.

2.5 Punkty dostepu

W zakresie projektu przewiduje sie wykonanie podtynkowych podwdjnych gniazd abonenckich
oraz kabli zakoriczonych wtyczkg RJ45 na potrzeby monitoringu.

Gniazda RJ45 bedg stuzy¢ do podtgczenia komputeréw, drukarek sieciowych, urzadzen
monitorujacych i telefondw po odpowiednim krosowaniu w szafie krosowej (RACK). Kable nalezy
rozszy¢ na projektowanym patchpanelu.

Punkty dostepu bedg montowane w puszkach podtynkowych oraz natynkowych o gtebokosci
60mm. Jedna puszka przeznaczona bedzie do dwdch zakonczen kablowych. W przypadku wymiany
gniazda dla repitera nalezy zastosowac pojedyncze zakonczenie kablowe.

Przy zarabianiu koncéwki kabla nalezy zostawic kilka centymetrow zapasu kabla.

W zakresie projektu przewidziano w sumie 148 zakoriczen kablowych w 69 punktach dostepu.
Daje to konieczno$¢ poprowadzenia 147 osobnych przewodéw F/UTP. Dla repitera nalezy
wykorzystac istniejgcy przewod.

Punkty dostepu nalezy umieszcza¢ w poblizu zestawdw gniazd elektrycznych przeznaczonych dla
instalacji komputerowej. Doktadng lokalizacje uzgodni¢ z wykonawcg instalacji elektrycznych,
inwestorem oraz kierownikiem budowy.

Gniazda RJ45 nalezy opisaé zgodnie ze schematem wskazanym w rozdziale o okablowaniu
poziomym.

2.7 Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD

W pomieszczeniu serwerowni 3.03 znajdujg sie trzy istniejgce szafy 19” 47U na potrzeby sieci
komputerowej oraz 4 szafy 19” 47U na potrzeby instalacji SAP .

Projektuje sie posadowienie nowej szafy o pojemnosci 47U, stojacej na cokole o wysokosci
200mm. Szafe nalezy potgczy¢ z istniejgcymi szafami znajdujgcymi sie w serwerowni. Szafe nalezy
wyposazy¢ w:

- 3 szt. patchpanela krosowego ekranowanego 48xRJ45 kat. 6,

- 3 szt. panela porzadkujgcego,

- 3 szt. przetacznika sieciowego, 48 portowego z 4 gniazdami SFP GbE,

- 1 szt. listwy zasilajgcej.
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Kazdy z przetacznikdw 48 portowych nalezy wyposazy¢ w cztery moduty SFP, LC09, SM, 1000
Base-LX/HX i potgczyc ze sobg kablem stakujgcym. Przetgczniki sieciowe powinny by¢ kompatybilne
z obecnie uzytymi na terenie szpitala oraz posiadac nie gorsze parametry niz obecnie zastosowane.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary oraz dostarczy¢ kable krosowe w ilosci:

- kabel krosowy nieekranowany 1m — 73 szt.

- kabel krosowy nieekranowany 1,5m — 77 szt.

- patchcord swiattowodowy LC/LC duplex SM 2m — 6 szt.

2.8 Pomiary

Po wykonaniu wszystkich potaczen kabli miedzianych wykona¢ pomiary zgodnie z normami
oraz wymaganiami producenta, celem sprawdzenia wymagan stawianych kategorii 6 dla kabli 4 —
parowych.

Brak pozytywnego wyniku pomiaréw dyskwalifikuje dang linie.
Szczegdtowe raporty pomiarédw umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;.

2.9 Uwagi koncowe

Rozpoczecie i prowadzenie robét winno odbywad sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad
BHP.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa nalezy
uzgodnié z autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestorskiego, a po uzgodnieniu nanies¢ na
odpowiednich rysunkach.

Zgodnie ze zmiang ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy o odpowiedzialnosci
za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 79 poz.
551), ustawg Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 117),
art. 29 ust. 3 - wszystkim wystepujacym w niniejszym projekcie wykonawczym wskazaniom
znakéw towarowych nalezy przypisac¢ wyrazy ,,lub rownowainy”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatéw, sprzetow, urzgdzen, systemow
i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane
w celu okreslenia wymogdw jakosciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej oraz
rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdt budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz.U.2011.165.987) wydanym w oparciu o ustawe z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pdzn.
zm.)

Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw, sprzetow, urzadzen,
systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych.
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Zamiana materiatdw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych
i wartos$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Kawicki

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232
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3. RYSUNKI

1. Rzut parteru —instalacja strukturalna
2. Rzut ll pietra —instalacja strukturalna
3. Schemat szafy GPD
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ekranowane, F/UTP kategorii 6 na potrzeby
monitoringu

Istniejace koryto 200x100
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Projektowane koryto 200x100

202 jlose przewodow w wigzce, iloé punktow

dostepowych

GPD
(proj. szafa

GPD
Gtéwny punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej

GPD
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Szafa teleinformatyczna GPD 47U 800/1200 - przyktadowe rozmieszczenie

Panel wentylacyjny dachowy

——1 =l

z czterema wentylatorami

UWAGA:

1. Szafe teleinformatyczng GPD wyposazyé¢ w:

- cokét o wysokosci 200mm z przepustem szczotkowym z
tytu i z bokéw szafy,

- petny dach z otworem do zainstalowania panela went.,
- panele porzadkujace,

- panele rozdzielcze komputerowe,

- maskownice/zaslepki pustych pdl,

- osprzet aktywny,

- panel wentylacyjny dachowy,

- 1 listwe zasilajacy

2. Krosowanie pomiedzy panelami krosowymi a
przetgcznikiem sieciowym wykonaé kablami krosowymi
RJ-45 - RJ-45 kat 6

3. Konstrukcje szaf teleinformatycznych uziemié.
Warto§¢ uziomu nie powinna przekracza¢ 2Q.
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Cokét wysokose 200 mm

Ptyta wypetniajqca 2U

Przetqcznik sieciowy 48 port + 4xSFP

Panel modularny 48 port
Wieszak 1U

Przetqcznik sieciowy 48 port + 4xSFP

Panel modularny 48 port
Wieszak 1U

Przetqcznik sieciowy 48 port + 4xSFP

Panel modularny 48 port
Wieszak 1U

Listwa zasilajgca
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