PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Zespolony
Przebudowa pomieszczen na parterze budynku szpitala
na potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej

Adres:  Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11
dziatka nr 2/10 obreb 4015

Inwestor:  Samodzielny Publiczny Wojewédzki Szpital Zespolony
71-455 Szczecin, ul. Arkonska 4

Nazwa opracowania:  Projekt konstrukgc;ji

Autor projektu:  dr inz. Stefan Nowaczyk
upr. w specj. konstrukcyjno-budowlanej nr 74/Sz/78

Opracowal:  mgr inz. Kamil Cirko

Sprawdzit:  mgr inz. Mirostaw Hamberg
upr. w specj. konstrukcyjno-budowlanej nr 4662/61

Tom: PW.Z

Szczecin, maj 2017

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@o2.pl



oA WNE

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Karta tytutowa

Spis zawartéci opracowania

Spis rysunkéw

Czs¢ opisowa projektu wykonawczego
Zestawienie stali.

Rysunki.

3. Spis rysunkoéw:

PW.2/100
PW.2/101
PW.2/200
PW.2/201
PW.2/202
PW.2/203
PW.2/300
PW.2/301
PW.2/302
PW.2/303
PW.2/304
PW.2/400
PW.2/401
PW.2/402
PW.2/403
PW.2/404
PW.2/405
PW.2/406
PW.2/500

Rzut fundamentow

Przekroje fundamentow

Konstrukcja piwnicy oraz stropu nad pmgni
Schody Sch1/-1

Plyta Pt1/-1

Plyta P2/-1 i Pt3/-1

Konstrukcja parteru oraz stropu nad pame
Wzmocnienie Wzm1/0

Schody Sch1/0

Schody Sch2/0

Ptyta P11/0 i P12/0

Konstrukcja gira oraz stropu nad girem
Podag P1/1

Podag P2/1

Schody Sch1/1

Schody Sch2/1

Schody Sch3/1

Plyta PH1/1 i P12/1

Konstrukcja poddasza oraz stropu nad qsxan

1:100
1:20
1:100
1:20
1:50
1:20
1:100
1:20
1:20
1:20
1:50
1:100
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:50
1:100



4.00PIS TECHNICZNY

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania:

1.1.1. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy penozé
na parterze budynku szpitala na potrzeby centralnej
diagnostyki obrazowej SP WSZ w Szczecinie wykongrzgz
arch. Grayng Stojek w marcu 2017 roku.

1.1.2. Rozporadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa
| Gospodarski Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w speaw
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowieniakbiw
budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463).

1.2. Zakres opracowania

Konstrukcg zaprojektowano wedtug metody stanow granicznych

NnosNosci | uzytkowania w oparciu o normy:

PN-82/B-02000 — Obgienia budowli. Zasady ustalania waub

PN-82/B-02001 — Obgienia budowli. Obeizenia state

PN-82/B-02003 — Obgienia  budowli.  Obgzenia  zmienne
technologiczne. Podstawowe oiyEnia
technologiczne i montawe.

PN-81/B-03020 — Posadowienie beggalnie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia atygtzne
I projektowanie

PN-B-03264.2002 — Konstrukcje betonowegelbetowe sprzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowane niezbrojone
Projektowanie i obliczanie.

2.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN KONSTRUKCYJNYCH:
2.1. FUNDAMENTY:
2.1.1. Fundamenty istniejace
Interwencji nie projektuje si

2.1.2. Fundamenty projektowane
Pod projektowanymi stupami stalowymi zaprojektowano
monolityczne stopyelbetowe. Stopy naly wykona z betonu
C20/25, zbrojone stalA-I1IIN (BSt500S).
Przy wykonywaniu fundamentow naie zwroci uwag aby
byly posadowione na gruncie rodzimym. Bezwdgie naley
usurg¢ warstwe nasypow oznaczonych w dokumentacji
geotechnicznej symbolem Nn.zé# po wykonaniu wykopu
pod fundamenty stwierdzi siw wykopie grunt nasypowy,
oznaczony w dokumentacji geotechnicznej symbolem thin
nalezy go usugé¢ i poziom posadowienia regulowgrubdcia
zag:szczonej podsypkiwirowej lub warstw chudego betonu



(C8/10). Fundamenty nafg posadowt na warstwie chudego
betonu C8/10.
Izolacje fundamentéw wykokagodnie z projektem arch.

UWAGA: W przypadku napotkania elementow
konstrukcyjnych  nieoznaczonych w projekcie, nalgy
zabezpiecz¢ konstrukcje przed ewentualna awaria,
przerwaé prowadzenie prac i poinformowa o tym fakcie
projektantéw konstrukciji.

2.2. SCIANY:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Sciany istniejace:

Murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie.-¢eap.
Wszystkie wybicia otworéw drzwiowych nale wykona
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku kiora
szczegotowych informacji, lub napotkania w istadgich
scianach  elementow  konstrukcyjnych  nieoznaczonych
w projekcie, naley zabezpieczy konstrukcg przed

ewentualy awarhg, przerwg prowadzenie prac
wyburzeniowych i poinformowao tym fakcie projektantow
konstrukciji.

Wyburzeniascian dzialowych naley prowadz¢ starannie w
taki sposOb, aby unikk uszkodzenia elementéw
konstrukcyjnych. Przed przygtieniem do wyburze
konstrukcg nalezy odpowiednio zabezpiecgy

UWAGA: Przed przystapieniem do wyburzeai i montazem
nadprozy i podciagbw, naley wykona¢ odkrywki
istniejacych stropow i skontaktowa sie z projektantem.

Projektowane sciany dziatowe:

Nowe $ciany dziatowe zaprojektowano z bloczkéw z betonu
komodrkowego grubiei 12 cm. Wymagana odpor§toogniowa
scian dziatowych — EI 30, odporf® ogniowa s$cian
obudowugcych Kklatke schodow — REI 60. Nowesciany
dziatowe obudowugce gabinety, w ktérych do batldeda
wykorzystywane promienie rtg, zaprojektowano z pBK
grubaci 12 cm, na stefar metalowym z wypetnieniem z
weilny mineralnej. Od strony gabinetow RTG zastosuwa
ptyty z blaclh ofowiama, wymagan grubagé¢ otowiu
zaznaczono na rysunku.

Zamurowania:

Zamurowania w istniggpych $cianach dziatowych natg
wykona z cegty dziurawki.

Zamurowania w istniggychécianach nénych - z cegty petnej

na zaprawie cem.-wapiennej marki 5 (MPa), wymagana
odpornd¢ ogniowa REI 60. Mur istniggy i projektowany
taczy¢ na strepia.



2.3.

2.4,

SLUPY:

Zaprojektowano stupy stalowe z rur kwadratowych BRkb5 ze stali
S235JR. Stupy naly posadowt na stopach fundamentowych
poprzez blach podstawy gr. 15mm. Blacmalery kotwi¢ do stopy za
pomog kotew wklejanych M12 kl. 5.8. Kotwy nalg wkleja¢ na
giebokas¢ min. 15cm wg wytycznych producenta systemu wklejan
Zaleca s} zastosowanie systemu firmy, np. HILTI, KOELNER Ilub
rownowane;.

NADPROZA | PODCI AGI:

Podcigi monolitycznezelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25,

zbrojone stal A-IIN  (BSt500S). Nadprga zelbetowe

prefabrykowane =z belek strunobetonowych, np. NSBIlb
rownowane.

Nadpraa i podcigi z elementow stalowych walcowanych — stal

S235JR. llé¢ belek stalowych, ich wielkd przedstawiono na

rysunkach zestawieniowych. Belki opiérana poduszkach

betonowych z betonu C20/25 grébb min. 20cm na gbokdici
25cm. Obudowane ptytami GKF w kompletnym systero@porné¢

ogniowa obudowy EI 60) do uzyskania klasy odpéchogniowej R

60.

Kolejnos¢ wykonywania robot w g&ci istniepcej:

a) Podstemplowaistniegcy strop;

b) Wyku¢ otwory w §cianie umaliwiajace wykonanie poduszek
betonowych;

c) Wyku¢ poziomy bruzd na gkbokas¢ Y2 grubdgci sciany
o wysokdaci umazliwiajgcej zatlazenie belki staloweyj;

d) Zalozy¢ Dbellke stalowy, przestrzé miedzy bellp a murem
wypetnic  warstwy zaprawy szybkowizacej bezskurczowej,
whbijajac dodatkowo Kliny stalowe; Aby zapewndostateczam
przyczepné¢ tynku zalecane jest owigiie dwuteownikow siatk
stalowg.

e) Wyku¢ pozionmy bruzd: na gebokas¢ ¥2 grubdci sciany z drugiej
strony muru;

f) Zalozy¢ belke stalowy przestrzé miedzy belly a murem
wypetnic warstwy zaprawy szybkowiacej, wbijapc dodatkowo
kliny stalowe. Aby zapewni dostateczy przyczepnéé tynku
zalecane jest owigtie dwuteownikow siatkstalows.

g) Belki stalowe palczy¢ za pomog srub M16 kl. 5.8 co 50 cm,
stosujc tuleje dystansowe. Stosofvaie mniej nk dwie sruby w
kazdym nadprau.

h) Wyku¢ otwdr wscianie do projektowanego wymiaru.

i) Zdemontowa stemplowanie

Uwaga: Elementy stalowe zamawi& po uprzednim sprawdzeniu
ich wymiarow na budowie.

W przypadku braku szczego6towych informaciji, lub oiigania
w istniegcych scianach elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych
w projekcie, nalgy zabezpieczy konstrukcg przed ewentuain
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

awarp, przerwg prowadzenie prac wyburzeniowych i poinforméwa
o tym fakcie projektantow konstrukciji.

Wyburzenia scian dzialowych naley prowadzé starannie w taki
sposob, aby unikgg uszkodzenia elementdéw konstrukcyjnych.

STROPY NAD PIWNIC A:

Istniejgce stropy gstazebrowe z pustakowuzlobetonowych o gr.
15cm o rozstawie 45cm oraz masywne straglpetowe.

Pod pomieszczeniami z wdzeniami medycznymi projektuje esi
wzmocnienie stropu za pomppodparcia belkami stalowymi ze stali
S235JR. Wielké& i ilos¢ belek wg rys. zigeniowych. Pozostate puste
przestrzenie mdzy istniepcym stropem a bedk stropovs nalery
wypetnic warstwg zaprawy szybkovgizacej.

Otwory w stropach masywnych naje za&lepic za pomog piyty
zelbetowej gr. 12cm.

UWAGA: Wzmocnienie pod urzadzenie TK maze ulec zmianie po
dokonaniu wyboru konkretnego sprztu medycznego przez
inwestora.

UWAGA: Otwory w stropach masywnych po wyburzonych
kominach nalezy zaslepia¢ za pomo@ ptyty zelbetowe.

STROPY NAD PARTEREM:

Istniejgce stropy masywne ceramiczne, monolityczalbetowe oraz
drewniane.

W pomieszczeniu z podwieszanym adzeniem RTG do stropu
zaprojektowano ruszt stalowy ze stali S235JR. Vgiglk ilos¢ belek
wg rys. ztazeniowych.

Otwory w stropach masywnych naje za&lepic za pomog piyty
zelbetowej gr. 12cm.

UWAGA: Otwory w stropach masywnych po wyburzonych
kominach nalezy zaslepia¢ za pomo@ ptyty zelbetowe).

KLATKI SCHODOWE:

Projektuje s} wyburzenie istnigjcej klatki schodowej i wykonanie
nowej jako ptytowej monolitycznepelbetowej z betonu C20/25,
zbrojonej staj A-1lIN (BSt500S).

Piyty zelbetowe Kklatek schodowych nzje opier& na wiecu
w przypadku oparcia nd&cianie projektowanej, oraz w bruzdach
w przypadkuscian istniegcych. W przypadku oparcia na istaieych
scianach gr. 25cm, phytnalery opier& w wykuciach na grubg
sciany (zgodnie z rysunkiem szczegbétowym), ¢BAFzajC
odpowiednio pgty przy otworach.

WI EZBA DACHOWA:

Projektuje s§ wzmocnienie istnigcych ptatwi nad wyburzanymi
scianami stolcowymi. Wzmocnienie zaprojektowano zisitobnnych
nadbitek drewnianych z drewna klasy C24.



3.0.

4.0.

UWAGA: Przed przystapieniem do wyburzei scian stolcowych na
poddaszu naléy dokona¢ odkrywek i  skontaktowa¢é
z projektantem w celu weryfikacji zastosowanych rowigzan.

2.9. 1IZOLACJE
Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne wykanagodnie z projektem
architektonicznym.

ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH

Przeznaczenie budynku — zabiegowe poradnie spagane i diagnostyka
obrazowa, kategoria zagmnia ludzi - ZL Il

Klasa odpornéci pazarowej budynku — B
Wymagana odporrié ogniowa elementéw budynku :

- gtbwna konstrukcja ma - R 120

- stropy - REI 60

- Sciany zewmtrzne - El 60

- §ciany wewrtrzne ngne - El 30

- konstrukcja dachu - R 30 (poza opracowaniem)
- przekrycie dachu - R 30 (poza opracowaniem)

Wymagane g materiaty nie rozprzestrzenaag ognia.

3.1. Elementyzelbetowe:
Nalezy zapewnt nasnos¢ konstrukcji przez ok&bony czas poprzez
przyjecie odpowiednich otulin zbrojenia konstrukcyjneggodnie
z opracowaniem ITB: Instrukcje, Wytyczne, PoradniD9/2005,
Projektowanie elementowzelbetowych i murowych z uwagi na
odporndg¢ ogniowy, Warszawa 2005.

3.2. Elementy stalowe:
Odstontte powierzchnie belek stalowych, po oczyszczeniu % ndg
PN EN ISO 12994-4 (lub ISO 8501-1) do stopnia S&2, odpyleniu,
odtluszczeniu i naniesieniu warstwy antykorozyjnppkry¢ powioks
ogniochrong o grubdci odpowiadajcej wymaganej klasie odporiw
ogniowej elementu lub obudowatytami G-K.

3.3. Elementy drewniane:

Wszystkie elementy drewniane w budynku powinny ¢ by
zaimpregnowane do stanu NRO preparatami ognioclronn

posiadajcymi aprobaty, poprzez nasycenie w masie. Aplikacja
preparatu wg wytycznych producenta.

UWAGI KO NCOWE

4.1. Wszystkie wybicia otworow drzwiowych i okiennychleey wykona
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku kira
szczegotowych informacji lub napotkania w istaggich $cianach
elementéw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekchaley
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

zabezpieczy konstrukcg przed ewentualn awarh, przerwa
prowadzenie prac wyburzeniowych i poinforméwa tym fakcie
projektantéw konstrukciji.

Wyburzenia scian dzialowych naley prowadzé starannie w taki
sposob aby unikgt uszkodzenia elementow konstrukcyjnych.

Prace budowlane nalg prowadz¢ pod bezpérednim nadzorem
osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki bualwyl zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rodmidowlano-
montaowych"”, Warszawa, 2004 oraz z zachowaniem zasad BHP
i z zastosowaniem smtz | materiatdbw ochrony osobistej #dego
pracownika.

W trakcie realizacji obiektu nalg stosowdé& materiaty i wyroby
posiadajce obowizujace swiadectwa dopuszczalbd do stosowania
w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskigj j&li sa
przedmiotem norm p&twowych - z&wiadczenie producenta
potwierdzagce ich zgodn& z postanowieniami odpowiednich norm.
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wilasne matewato
sprztéw, urzdzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy
producentow stanowi jedynie wzorzec jakwiowy i 3 podane
w celu okrélenia wymogéw jakéciowych im stawianych, w
szczegoOlnéci zgodnie z ustagv z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, zzp6zm.) i aktami
wykonawczymi do niej.

Projektant dopuszcza stosowanie innych, rowromeh materiatow,
sprztow, urzdzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyszych parametrow technicznych.
Zamiana materiatdw na réwnedne o tych samych parametrach
fizyko-chemicznych i wart@iach wytkowych wymaga ponadto
zgody wytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i pktgnta.
Nieodhczm czescia opracowania $ projekty brany architektura

I instalacje.

Kierownik budowy powinien spogdzic szczegotowy plan
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia na budowie oraz opnaco
technologé wykonania rob6t budowlanych..

Wszelkie uzupetnienia i zmiany m@gby¢ dokonane jedynie
w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianyclczeniej
okolicznagci mapcych wptyw na prowadzone prace budowlane
nalezy skontaktowad si¢ z autorami niniejszego opracowania

dr inz. Stefan Nowaczyk

Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 w specj&tndonstrukcyjno-
budowlanej (na podstawie § 6 ust.3, § 5 ust.7,,§13 ust.1 pkt. 2
Rozporzdzenia MGTIG z dnia 20.02.1975, Dz..U. Nr 8, poz.46)
Zaswiadczenie nr 76 (na podstawie § 17, 18 RB@poradzenia
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994, Diz.Nr 16, poz. 55)
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5.0. Zestawieniestali:



CONSULTING - PROJEKTOWANIE

70-891 Szczecin, ul. Sokotowskiego 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

dr inz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI z101
OBRAZOWEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-101
Stopa fundamentowa St1/F 5 sztuk
wg rys. PW.2/101
L . £ACZNA DLUGOSC
ilos¢ dhugosé
Nr @ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 8 59 4,7 - - - 4,72 - - -
2 12 2 140 2,8 - - - 2,80 - - -
3 8 2 112 2,2 - 2,24 - - - - -
Diugos$é[m] 0,00 2,24 0,00 7,52 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masa[kg] 0,00 0,88 0,00 6,68 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 7,6
tawa fundamentowa L1/F
wg rys. PW.2/101
S ” £ACZNA DLUGOSC
ilos¢ dhugosé
Nr @ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 4 305 12,2 - - - 12,20 - - -
2 8 17 96 16,3 - 16,32 - - - - -
Diugo$¢[m] 0,00 16,32 0,00 12,20 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masa[kg] 0,00 6,45 0,00 10,83 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 17,3
CONSULTING - PROJEKTOWANIE 70-891 Szczecin, ul. Sokotowskiego 11
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 7-200

dr inz. Stefan Nowaczyk

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI

OBRAZOWEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-200
Konstrukcja piwnicy oraz stropu nad piwnicg
wg rys. PW.2/200
Nr NAZWA ilosé diugosé STAL DLtAUCGZg‘éAC JE’\SSZ/;T. ELEAG:CTU tXézsrﬁA
ELEMENTU
[szt] [mm] [m] [kg/m] [ka] kgl
1 P1/-1 (IPN200) 2 3560 S235JR 7,12 26,2 93,27 186,5
2 P2/-1 (IPN200) 1 3930 S235JR 3,93 26,2 102,97 103,0
3 P3/-1 (IPN180) 1 5310 S235JR 5,31 21,9 116,29 116,3
4 P4/-1 (IPN180) 3 2000 S235JR 6,00 21,9 43,80 131,4
5 B1/-1 (IPN200) 4 1410 S235JR 5,64 26,2 36,94 147,8
6 S1/-1 (Rk100x5) 5 2200 S235JR 11,00 14,7 32,34 161,7
OGOLEM [kg] S235JR
846,67
SPOINY 1,8% 15,24
RAZEM [kg] 861,91




CONSULTING - PROJEKTOWANIE

70-891 Szczecin, ul. Sokotowskiego 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

dr inz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI 2201
OBRAZOWEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-201
Schody Sch1/-1
wg rys. PW.2/201
L . £ACZNA DLUGOSC
ilos¢ dhugosé
Nr @ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 11 420 46,2 - - - 46,20 - - -
2 12 11 400 44,0 - - - 44,00 - - -
3 12 11 160 17,6 - - - 17,60 - - -
4 12 11 160 17,6 - - - 17,60 - - -
5 12 11 112 12,3 - - - 12,32 - - -
6 8 14 145 20,3 - 20,30 - - - - -
Diugo$é[m] 0,00 20,30 0,00 137,72 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masa[kg] 0,00 8,02 0,00 122,30 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 130,3
CONSULTING - PROJEKTOWANIE 70-891 Szczecin, ul. Sokotowskiego 11
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 7-202
dr inz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-202
Plyta PH/-1
wg rys. PW.2/202
L . £ACZNA DLUGOSC
ilos¢ dhugosé
Nr @ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 28 239 66,9 - - - 66,92 - - -
2 12 18 320 57,6 - - - 57,60 - - -
3 12 36 424 152,6 - - - 152,64 - - -
4 12 50 114 57,0 - - - 57,00 - - -
5 12 18 111 20,0 - - - 19,98 - - -
6 12 24 66 15,8 - - - 15,84 - - -
7 12 30 175 52,5 - - - 52,50 - - -
8 12 18 113 20,3 - - - 20,34 - - -
Diugo$é[m] 0,00 0,00 0,00 442,82 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masa[kg] 0,00 0,00 0,00 393,22 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 393,2
CONSULTING - PROJEKTOWANIE 70-891 Szczecin, ul. Sokotowskiego 11
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 7-203
dr inz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-203
Plyta P2/-1
wg rys. PW.2/203
L . £ACZNA DLUGOSC
ilos¢ dhugosé
Nr @ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 16 238 38,1 - - - 38,08 - - -
2 12 22 197 43,3 - - - 43,34 - - -
3 12 22 119 26,2 - - - 26,18 - - -
Diugo$¢[m] 0,00 0,00 0,00 107,60 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masa[kg] 0,00 0,00 0,00 95,55 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 95,5




Plyta Pi3/-1

wg rys. PW.2/203

L . £ACZNA DLUGOSC
ilos¢ dhugosé
Nr @ [mm] STAL BSt500S
[szt] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 11 193 21,2 - - - 21,23 - - -
2 12 12 181 21,7 - - - 21,72 - - -
3 12 12 65 7,8 - - - 7,80 - - -
Diugosé[m] 0,00 0,00 0,00 50,75 0,00 0,00 0,00
Masa[kg/m]| 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 0,00 0,00 45,07 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 45,1
CONSULTING - PROJEKTOWANIE 70-891 Szczecin, ul. Sokotowskiego 11
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 7-300

dr inz. Stefan Nowaczyk

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI

OBRAZOWEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-300
Konstrukcja parteru oraz stropu nad parterem
wg rys. PW.2/300
Nr NAZWA ilosé diugosé STAL Dttﬁcezggc JE’\SSZ/;T. ELEAG:CTU tXézsrﬁA
ELEMENTU
[szt] [mm] [m] [kg/m] [kal kgl
1 N1/0 (IPN120) 10 1500 S235JR 15,00 11,1 16,65 166,5
2 N2/0 (IPN120) 4 1620 S235JR 6,48 11,1 17,98 71,9
3 N3/0 (IPN140) 2 3260 S235JR 6,52 14,3 46,62 93,2
4 N4/0 (IPN140) 2 3100 S235JR 6,20 14,3 44,33 88,7
5 N5/0 (Ln80x40x8) 2 1800 S235JR 3,60 7,07 12,73 25,5
6 N6/0 (IPN160) 3 2100 S235JR 6,30 17,9 37,59 112,8
7 N7/0 (IPN120) 3 2200 S235JR 6,60 11,1 24,42 73,3
8 N8/0 (IPN120) 6 1800 S235JR 10,80 11,1 19,98 119,9
9 P1/0 (IPN260) 3 3420 S235JR 10,26 41,9 143,30 429,9
10 B1/0 (IPN160) 4 4870 S235JR 19,48 17,9 87,17 348,7
11 B2/0 (IPN160) 6 1230 S235JR 7,38 17,9 22,02 132,1
OGOLEM [kg] S235)R
1662,37
SPOINY 1,8% 29,92
RAZEM [kg] 1692,30

CONSULTING - PROJEKTOWANIE

70-891 Szczecin, ul. Sokotowskiego 11

dr inz. Stefan Nowaczyk

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI

Z-301

OBRAZOWEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-301
Wzmocnienie Wzm1/0
wg rys. PW.2/301
o o LACZNA MASA MASA MASA
Nr NAZWA ilos¢ diugosé sTAL | prucose | sepnosT. | ELEMENTU| tACZNA
ELEMENTU
[szt] [mm] [m] [kg/m] [kd] [kg]
1 Lr100x10 2 2100 S235JR 4,20 15 31,50 63,0
2 BI.100x10 5 260 S235JR 1,30 7,85 2,04 10,2
OGOLEM [kg] S235JR
73,21
SPOINY 1,8% 1,32
RAZEM [kg] 74,52




CONSULTING - PROJEKTOWANIE

70-891 Szczecin, ul. Sokotowskiego 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

dr inz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI 2302
OBRAZOWEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-302
Schody Sch1/0
wg rys. PW.2/302
S » £ACZNA DLUGOSC
ilos¢ dhugosce
Nr @ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
la 16 17 259 44,0 - - - - 44,03 - -
1b 16 17 287 48,8 - - - - 48,79 - -
2 16 17 674 114,6 - - - - 114,58 - -
3 16 17 156 26,5 - - - - 26,52 - -
4 16 17 197 33,5 - - - - 33,49 - -
5 16 17 199 33,8 - - - - 33,83 - -
6 8 25 162 40,5 - 40,50 - - - - -
7 8 14 313 43,8 - 43,82 - - - - -
8 12 4 324 13,0 - - - 12,96 - - -
9 8 15 90 13,5 - 13,50 - - - - -
Diugo$é[m] 0,00 97,82 0,00 12,96 301,24 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masa[kg] 0,00 38,64 0,00 11,51 475,96 0,00 0,00
Masalkg] 526,1
CONSULTING - PROJEKTOWANIE 70-891 Szczecin, ul. Sokotowskiego 11
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 7-303
dr inz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-303
Schody Sch2/0
wg rys. PW.2/303
L . £ACZNA DLUGOSC
ilos¢ dhugosé
Nr @ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 16 15 294 44,1 - - - - 44,10 - -
2a 16 7 707 49,5 - - - - 49,49 - -
2b 16 8 677 54,2 - - - - 54,16 - -
3 16 15 199 29,9 - - - - 29,85 - -
4a 16 7 287 20,1 - - - - 20,09 - -
4b 16 8 256 20,5 - - - - 20,48 - -
5 16 15 201 30,2 - - - - 30,15 - -
6 8 25 146 36,5 - 36,50 - - - - -
7 16 15 157 23,6 - - - - 23,55 - -
8 12 4 56 2,2 - - - 2,24 - - -
9 12 4 87 3,5 - - - 3,48 - - -
Diugo$¢[m] 0,00 36,50 0,00 572 271,87 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masa[kg] 0,00 14,42 0,00 5,08 429,55 0,00 0,00
Masalkg] 449,1




CONSULTING - PROJEKTOWANIE

70-891 Szczecin, ul. Sokotowskiego 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

dr inz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI 2-304
OBRAZOWEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-304
Plyta Pt1/0 i P12/0
wg rys. PW.2/304
S » £ACZNA DLUGOSC
ilos¢ dhugosé
Nr @ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 6 342 20,5 - - - 20,52 - - -
2 12 12 242 29,0 - - - 29,04 - - -
3 12 6 304 18,2 - - - 18,24 - - -
4 12 6 284 17,0 - - - 17,04 - - R
5 12 18 559 100,6 - - - 100,62 - - -
6 12 6 60 3,6 - - - 3,60 - - -
7 12 12 226 27,1 - - - 27,12 - - -
8 12 14 60 8,4 - - - 8,40 - - -
9 12 6 70 4,2 - - - 4,20 - - -
10 12 30 114 34,2 - - - 34,20 - - -
11 12 30 111 33,3 - - - 33,30 - - -
12 12 2 306 6,1 - - - 6,12 - - -
13 12 8 335 26,8 - - - 26,80 - - -
14 12 8 321 25,7 - - - 25,68 - - -
15 12 4 350 14,0 - - - 14,00 - - -
16 12 4 44 1,8 - - - 1,76 - - -
17 12 46 141 64,9 - - - 64,86 - - -
18 12 1 192 1,9 - - - 1,92 - - -
19 12 4 34 1,4 - - - 1,36 - - -
20 12 6 229 13,7 - - - 13,74 - - -
21 12 16 107 17,1 - - - 17,12 - - -
22 12 46 110 50,6 - - - 50,60 - - -
Diugo$é[m] 0,00 0,00 0,00 520,24 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masa[kg] 0,00 0,00 0,00 461,97 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 462,0
CONSULTING - PROJEKTOWANIE 70-891 Szczecin, ul. Sokotowskiego 11
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE Z-400

dr inz. Stefan Nowaczyk

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI

OBRAZOWEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-400
Konstrukcja pigtra oraz stropu nad pietrem
wg rys. PW.2/400
S > LACZNA MASA MASA MASA
Nr NAZWA ilos¢ diugosé sTAL | prucose | sepnosT. | ELEMENTU| tACZNA
ELEMENTU
[szt] [mm] [m] [kg/m] [kal kgl
1 N1/1 (IPN120) 2 1620 S235JR 3,24 11,1 17,98 36,0
2 N2/1 (IPN120) 2 1450 S235JR 2,90 11,1 16,10 32,2
OGOLEM [kg] SZ35IR
68,15
SPOINY 1,8% 1,23
RAZEM [kg] 69,38




CONSULTING - PROJEKTOWANIE 70-891 Szczecin, ul. Sokotowskiego 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

dr inz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI Z-401
OBRAZOWEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-401
Podcigg P1/1
wg rys. PW.2/401
L . £ACZNA DLUGOSC
ilos¢ dhugosce
Nr @ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 16 2 546 10,9 - - - - 10,92 - -
2 16 2 498 10,0 - - - - 9,96 - -
3 16 4 531 21,2 - - - - 21,24 - -
4 8 37 94 34,8 - 34,78 - - - - -
Diugo$é[m] 0,00 34,78 0,00 0,00 42,12 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masa[kg] 0,00 13,74 0,00 0,00 66,55 0,00 0,00
Masalkg] 80,3
CONSULTING - PROJEKTOWANIE 70-891 Szczecin, ul. Sokotowskiego 11
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 7-402
dr inz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-402
Podcigg P2/1
wg rys. PW.2/402
S . £ACZNA DLUGOSC
ilos¢ dhugosé
Nr @ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 16 2 332 6,6 - - - - 6,64 - -
2 16 3 317 9,5 - - - - 9,51 - -
3 8 21 94 19,7 - 19,74 - - - - -
Diugos$é[m] 0,00 19,74 0,00 0,00 16,15 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masa[kg] 0,00 7,80 0,00 0,00 25,52 0,00 0,00
Masalkg] 33,3
CONSULTING - PROJEKTOWANIE 70-891 Szczecin, ul. Sokotowskiego 11
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 7-403
dr inz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ

ZESTAWIENIE STALI Z-403
Schody Sch1/1
wg rys. PW.2/403

S » £ACZNA DLUGOSC
ilos¢ dhugosé
Nr @ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
la 16 7 695 48,7 - - - - 48,65 - -
1b 16 10 665 66,5 - - - - 66,50 - -
2a 16 7 679 47,5 - - - - 47,53 - -
2b 16 10 649 64,9 - - - - 64,90 - -
3 16 17 182 30,9 - - - - 30,94 - -
4 16 17 182 30,9 - - - - 30,94 - -
5 16 17 157 26,7 - - - - 26,69 - -
6 8 27 155 41,9 - 41,85 - - - - -
7 8 13 322 41,9 - 41,86 - - - - -
8 12 4 56 2,2 - - - 2,24 - - -
9 12 4 324 13,0 - - - 12,96 - - -
10 8 15 90 13,5 - 13,50 - - - - -
Diugo$¢[m] 0,00 97,21 0,00 15,20 316,15 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masa[kg] 0,00 38,40 0,00 13,50 499,52 0,00 0,00
Masalkg] 551,4




CONSULTING - PROJEKTOWANIE

70-891 Szczecin, ul. Sokotowskiego 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

dr inz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI 2-404
OBRAZOWEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-404
Schody Sch2/1
wg rys. PW.2/404
S » £ACZNA DLUGOSC
ilos¢ dhugosé
Nr @ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
la 16 8 728 58,2 - - - - 58,24 - -
1b 16 8 698 55,8 - - - - 55,84 - -
2 16 16 292 46,7 - - - - 46,72 - -
3 16 16 191 30,6 - - - - 30,56 - -
4a 16 8 313 25,0 - - - - 25,04 - -
4b 16 8 283 22,6 - - - - 22,64 - -
5 16 16 188 30,1 - - - - 30,08 - -
6 16 16 155 24,8 - - - - 24,80 - -
7 8 23 146 33,6 - 33,58 - - - - -
8 8 2 170 3,4 - 3,40 - - - - -
9 12 8 52 4,2 - - - 4,16 - - -
Diugo$é[m] 0,00 36,98 0,00 4,16 293,92 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 14,61 0,00 3,69 464,39 0,00 0,00
Masalkg] 482,7
CONSULTING - PROJEKTOWANIE 70-891 Szczecin, ul. Sokotowskiego 11
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 7-405
dr inz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-405
Schody Sch3/1
wg rys. PW.2/405
S . £ACZNA DLUGOSC
ilos¢ dhugosé
Nr @ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
la 12 6 394 23,6 - - - 23,64 - - -
1b 12 3 364 10,9 - - - 10,92 - - -
2a 12 6 393 23,6 - - - 23,58 - - -
2b 12 3 363 10,9 - - - 10,89 - - -
3 12 9 149 13,4 - - - 13,41 - - -
4 12 9 152 13,7 - - - 13,68 - - -
5 12 18 114 20,5 - - - 20,52 - - -
6 12 9 112 10,1 - - - 10,08 - - -
7 8 8 146 11,7 - 11,68 - - - - -
8 12 8 56 4,5 - - - 4,48 - - -
Diugo$é[m] 0,00 11,68 0,00 131,20 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masa[kg] 0,00 4,61 0,00 116,51 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 121,1




CONSULTING - PROJEKTOWANIE

70-891 Szczecin, ul. Sokotowskiego 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

dr inz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI 2-408
OBRAZOWEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-406
Plyta PH/1
wg rys. PW.2/406
S » £ACZNA DLUGOSC
ilos¢ dhugosé
Nr @ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 8 359 28,7 - - - 28,72 - - -
2 12 12 388 46,6 - - - 46,56 - - -
3 12 48 144 69,1 - - - 69,12 - - -
4 12 8 44 3,5 - - - 3,52 - - -
5 12 10 107 10,7 - - - 10,70 - - -
6 12 48 110 52,8 - - - 52,80 - - -
7 12 10 110 11,0 - - - 11,00 - - -
Diugo$¢[m] 0,00 0,00 0,00 222,42 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masa[kg] 0,00 0,00 0,00 197,51 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 197,5
Plyta P12/1
wg rys. PW.2/406
L . £ACZNA DLUGOSC
ilos¢ dhugosé
Nr @ [mm] STAL BSt500S
[szt.] [cm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 14 670 93,8 - - - 93,80 - - -
2 12 4 637 25,5 - - - 25,48 - - -
3 12 4 486 19,4 - - - 19,44 - - -
4 12 32 153 49,0 - - - 48,96 - - -
5 12 24 186 44,6 - - - 44,64 - - R
6 12 12 66 7,9 - - - 7,92 - - -
7 12 8 52 4,2 - - - 4,16 - - -
8 12 22 111 24,4 - - - 24,42 - - R
9 12 50 114 57,0 - - - 57,00 - - -
Diugos$é[m] 0,00 0,00 0,00 325,82 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masa[kg] 0,00 0,00 0,00 289,33 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 289,3
CONSULTING - PROJEKTOWANIE 70-891 Szczecin, ul. Sokotowskiego 11
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 7-500

dr inz. Stefan Nowaczyk

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI

OBRAZOWEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-500
Konstrukcja poddasza oraz stropu nad poddaszem
wg rys. PW.2/500
S . LACZNA MASA MASA MASA
N NAZWA ilosé dugosé | oral | brucosc | seonost. | eLemenTu| tAczna
ELEMENTU
[szt] [mm] [m] [kg/m] [ka] kgl
1 P1/2 (IPN200) 2 3700 S235JR 7,40 26,2 96,94 193,9
OGOLEM [kg] SZ35IR
193,88
SPOINY 1,8% 3,49
RAZEM [kg] 197,37




PW.2/100
PW.2/101
PW.2/200
PW.2/201
PW.2/202
PW.2/203
PW.2/300
PW.2/301
PW.2/302
PW.2/303
PW.2/304
PW.2/400
PW.2/401
PW.2/402
PW.2/403
PW.2/404
PW.2/405
PW.2/406
PW.2/500

6.0. Rysunki:

Rzut fundamentow

Przekroje fundamentow

Konstrukcja piwnicy oraz stropu nad pmgni
Schody Sch1/-1

Plyta PH1/-1

Plyta P2/-1 i Pt3/-1

Konstrukcja parteru oraz stropu nad pame
Wzmocnienie Wzm1/0

Schody Sch1/0

Schody Sch2/0

Ptyta P+1/0 i P+2/0

Konstrukcja gira oraz stropu nad girem
Podap P1/1

Podag P2/1

Schody Sch1/1

Schody Sch2/1

Schody Sch3/1

Plyta PH1/1 i P12/1

Konstrukcja poddasza oraz stropu nad gszan

10

1:100
1:20
1:100
1:20
1:50
1:20
1:100
1:20
1:20
1:20
1:50
1:100
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:50
1:100



|
Stons frdament | | 2455 |
[Te) Opa_funaamentowa
= Stt /F (500x500x300dm) | || —
- wg rys. PW.2/101 | —
Ilé] | | s 2 |
q M
| | = 7|
| g |
3 ¢
| | | 8 |
| | . |
r__ ~ - | - —
| - 1~ | | B |
| | |
S o e _ 1 N A

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE FUNDAMENTY
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UWAGI:

1.

2.
3.

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniatych
warunkédw na budowie) nalezy konsultowaé z autorem projektu.
Nieodtqcznq czesciq opracowania jest opis techniczny oraz
dokumentacja branzy: architektura i instalacje.

W przypadku napotkania w istniejgcych Scianach i stropach
elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy
zabezpieczye konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwac
prowadzenie prac i poinformowaé¢ o tym fakcie projektantow
konstrukciji.

Przed przystgpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio
zabezpieczyc.

Fundamenty konstruowaé¢ i betonowa¢ po wykonaniu podkfadu
z chudego betonu (C8/10) grubosci min.10cm.

Fundamenty nalezy posadawiaé na gruncie rodzimym.
Geometrie elementdw konstrukcyjnych nalezy dostosowa¢ do
wymiardw rzeczywistych na budowie.

Beton C20/25
Stal zbrojeniowa  A-IIIN (BSt500S)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ w Szczecinie
ul. Arkonska 4
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk
nrupr. 74/Sz/78 ‘
OPRACOWAL mgr inz. Kamil Cirko
SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg
nrupr. 4662/61 ‘
TYTUL RYSUNKU
RZUT FUNDAMENTOW
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

o ew2 1100




140cm

Nr2, 2#12 L

39

<

Qo

{0

39

0 sztuk

Stopa fundamentowa
St1/F (50x50x30cm)

Fawa fundamentowa F1/F
(30x30cm)

Projektowana
sciana murowana

S
Stup
RK100x100x5 —p— 1 4xKotwa M12
kl.5.8

BI.300x300x15

Poziom posadzki

QL Nr2, 2#12 1 il o

Nri, 4412

(@}
N

=

NN

RN

10,8}
Nr3, 248 cogOcm
50

Nr1, 4#12

A S 997 J\ Chudy beton

gr.10cm

/!L 5 O /!L

10 30 10

Nr1, 8#12, L=59cm

O] O]

Poz.1 BI.300x300x15

skala 1:10

500

"
60

"
180 60

1

60

40, 100 40,60

100440, 60
460,

180
300

[ ]

60 140
160,

_ Nr2, #8
o co20cm
M)
A
+10,3m p.p't. ~<|__Chudy beton
NP1, 4412 gr.10cm
L=330cm 2p 25 4P
%‘;

UWAGL:

1.

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce

z zaistniatych warunkdw na budowie, konsultowac z
autorem projektu.

Nieodfqcznq czgsciq opracowania jest opis
techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura
i instalacje

Sumaryczne diugosci pretéw sq dtugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

Wymiary pretdéw dostoswa¢ do wymiardw
rzeczywistych na budowie.

Koty wysokosciowe rozpatrywa¢ zgodnie z
projektem architektonicznym oraz wymiarami
rzewistymi na budowie.

Otulina c=5cm.

Kotwy M12, kI.5.8 wkleja¢ w istniejqcy zelbetowy
strop na glebokose 1decm wg wytycznych
producenta systemu wklejania. Zaleca sie
zastosowanie systemu, np. firmy HILTI, KOELNER
lub innego o réwnowaznych parametrach.
Fundamenty konstruowa¢ i betonowa¢ po wykonaniu
podkfadu z chudego betonu (C8/10) grubosci
min.10cm.

/estawienie stali wg zatgcznika Z—101

Poziom posadzki

BETON C20/25
STAL A-IIIN (BSt500S)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ w Szczecinie

ul. Arkonska 4

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTOWALA drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 ‘

OPRACOWAL mgr inz. Michat Broniszewski

SPRAWDZILA mgr inz. Mirostaw Hamberg

nrupr. 4662/61 ‘

TYTUL RYSUNKU

Przekroje
fundamentow

SKALA 1:20
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DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
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UWAGI:

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniatych warunkdw na budowie) nalezy konsultowaé z autorem projektu.

Nieodfgczng czesScig opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje.

W przypadku napotkania w istniejqcych scianach i stropach elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczyc konstrukcje
przed ewentualna awaria, przerwaé prowadzenie prac i poinformowaé¢ o tym fakcie projektantéw konstrukcji.

Przed przystgpieniem do wyburzer, konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Wyburzenia prowadzi¢ tak, aby nie narusza¢ istniejqcej konstrukciji
budynku.

Przed przystgpieniem do wyburzei i montazem podciqgdw i nadprozy nalezy wykona¢ odkrywki stropdw i skontaktowaé¢ sie z projektantem konstrukciji
w celu weryfikacji zastosowanych rozwigzarn.

Nadproza stalowe opieraé na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu C20/25 na gfebokosé 25cm.

Nadproza i podciqgi stalowe fqczyé ze sobq Srubami M16 klasy 5.8 w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niz 2 sruby w nadprozu. Sruby nalezy
umieszczaé w tulejach ochronnych.

Koty nadprozy zgodnie z projektem arch.

Przekroje zgodnie z projektem arch.

Otwory w stropach masywnych po wyburzonych kominach nalezy zaslepiaé za pomocqg ptyty zelbetowe].

Zestawienie stali wg zatqcznika Z—200.
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Beton C20/25
Stal zbrojeniowa  A-IIIN (BSt500S)
Stal walcowana S235JR

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ w Szczecinie
ul. Arkoriska 4
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk
nrupr. 74/Sz/78 ‘
OPRACOWAL mgr inz. Kamil Cirko
SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg
nrupr. 4662/61 ‘
TYTUL RYSUNKU
KONSTRUKCJA PIWNICY
ORAZ
STROPU NAD PIWNICA
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSNURI’\IKU
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
189 tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
PROJEKT WYKONAWCZY
Nr3, 11412, L=189cm BERT
92
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
Nr5, H#WQ, L=112cm Nr4, M#WZ, L=160cm SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE
N 50 74 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
) BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
50 74 CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11
INWESTOR SPWSZ w Szczecinie
ul. Arkonska 4
UWAGI: BRANZA KONSTRUKCJA
1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce z zaistniatych PROEKTOWALA | dr inz. Stefan Nowaczyk
warunkdw na budowie, konsultowa¢ z autorem projektu. nir upr. 7415278 ‘
2. Nieodlqczng czescig opracowania jest opis techniczny oraz OPRACOWAL mgr inZ. Michat Broniszewski
dokumentacja branzy: architektura i instalacje SPRAWDZILA mgr inz. Mirostaw Hamberg
S. Sumaryczne dtugosci pretdw sq dfugosciami rzeczywistymi fr upr, 4662/61 ‘
mierzonymi w ich osiach. g ——
4. Koty wysokosciowe rozpatrywa¢ zgodnie z projekiem
architektonicznym oraz wymiarami rzewistymi na budowie.
5. Otulina c¢=2,5¢m. Schody Sch1/-1
6. Wymiary pretéw dostoswa¢ do wymiardw rzeczywistych na budowie.
7. Prety zbrojenia Nrl1 i Nr2 zamyka¢ pretami Nr3.
8. W spoczniku przy biegu schodowym Sch1/0 piyte od strony biegu SKALA 1:20
Sch1/-1 zamyka¢ pretami Nr4. DATA OPRAC Tom MR
. . . . : RYSUNKU
9.  Spocznik biegu schodowego Sch1/—1 opiera¢ w bruzdzie o BETON C20/25
glebokosci 15c¢m STAL A-IIIN (BSt5OOS) maj PW.2 201
10. Zestawienie stali wg zatqcznika Z-201. 2017 :




UWAGI:

1.

2.

3.

Nr6, 4#12
co 20cm

46

(e
© te
| Wykucie w Scianie
| na szeroko$¢ Sciany
I | |
B i } | | //1 Nr6, 4#12 co 15,cm c
— | B2 £
‘ o (&4
3 bt
Wykucie w_$cianie ! ! 4 i
na szerokos¢ sciany S ! ! o 11
- \ \ ] °
‘ b4 | Wykucie w Scianie “ls sz
! na szerokost Sciany bl
al ! | N6, 4412 co 15.cm ~ =
| T S -
\ N
Wykucie w_Scianie ‘ ‘ ~
na szerokosé sciany S } | Nr3, 2x18#12 co 8,15,20cm =
- \
‘ | Wykucie w scianie
} | na szerokos¢ 3ciany
= I | NrB, 4412 co 15,em
\ f \
gl § L1 |
Wykucie w Scianie ‘ Oof L ‘
na szeroko$¢ sciany } Ee] e) }
Lo Sl el 4
] PN
5is v
el Iy & 5
& e =
< o I I Nr4, 50#12 8,15,20cm, L=114cm
= = - - [j@:
5 Q 50
o 2hlo
‘ZK_L SE%J% al]”
~ & N1
= H=
® 2
Nr1, 2x14#12 co 8,15¢cm, L=239cm S «
239 = = Nr7, 2x15#12 co 15cm, L=175cm
Nr2, 2x9#12 co 15,20cm, [=320cm
) 320
~~%o 05 70
N9, 1148 18
co 25cm
L=80cm
Przekroj A-A
Nr7, 2x114#12 ]
o T5cm Przekroj B-B
Nr2, 2x3#12 Nr2 2x3#12 Nr2, 2x3#12
co 20cm o 15cm co 1acm
NY\B, ZX#WZ 7777777777777 — e Nr6. 4412
co 15cm co 20cm
o TR / i 81 Y 7 -
co 25¢cm Nrd, #12 7A 7777777 77171*4%7
NS, 12 Nr5, #12 co 15,20cm Nr2, 2x#12
0 10,15,20cm 5 10,15,200m co 15,20cm
Nr2, 2x5#12 36 245
co 20cm er 2x6#
25 390 o0 20m 35

o
o~

N\ Nrd, #12
C

o 15,20cm

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce z zaistniatych warunkow
na budowie, konsultowa¢ z autorem projektu.

Nieodlqczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz
dokumentacja branzy: architektura i instalacje

W przypadku napotkania w istniejqcych $cianach i stropach elementow
konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢
konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwa¢ prowadzenie prac

i poinformowa¢ o tym fakcie projektantdw konstrukeji.

Przed przystqpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Wyburzenia prowadzi¢ tak, aby nie naruszac istniejqcej
konstrukcji budynku.

Sumaryczne dlugosci pretow sq dtugosciami rzeczywistymi mierzonymi
w ich osiach.

Wymiary pretow dostoswa¢ do wymiardw rzeczywistych na budowie.
Koty wysokosciowe rozpatrywa¢ zgodnie z projektem architektonicznym
oraz wymiarami rzewistymi na budowie.

Otulina ¢=2,5cm.

Przed zabetonowaniem ptyty Pt1/—1, wystawi¢ prety startowe Nr7 do
biegu schodowego Schi1/-1.

Prety zbrojenia Nr3 i Nr4 zamyka¢ pretami Nr5 i Nr8, natomiast
prety zbrojeniowe Nr1 i Nr2 zamyka¢ pretami Nr4 przy krawedziach
plyty.

Zestawienie stali wg zatqcznika Z-202.

BETON C20/25
STAL A-IIIN (BSt500S)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ w Szczecinie
ul. Arkonska 4
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTOWALA drinz. Stefan Nowaczyk
nrupr. 74/Sz/78 ‘
OPRACOWAL mgr inz. Michat Broniszewski
SPRAWDZILA mgr inz. Mirostaw Hamberg
nrupr. 4662/61 ‘
TYTUL RYSUNKU
Ptyta Pt1/-1
SKALA 1:50
DATA OPRAC oM NR
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o 202
07 | PW.2
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UWAGI:

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce
z zaistnialych warunkéw na budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.

2. Nieodlqczng czescig opracowania jest opis
techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura
i instalacje

3. Sumaryczne dtugosci pretdw sq dfugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

4. Wymiary pretow dostoswac do wymiardw
rzeczywistych otwordw na budowie.

5. Otulina c=2cm.

6. Prety Nr3 plyty stropowej P13/—1 wklejac w
istniejgcq strop na gfebokos¢ podang na rysunku,
wg wytycznych producenta systemu wklejania.
Zaleca sie zastosowanie systemu, np. firmy HILTI,
KOELNER lub innej o réwnowaznych parametrach.

7. Prety zbrojeniowe Nrl1 plyty stropowej Pt2/-1
opiera¢ na scianie zewnetrznej w bruzdzie o
glebokosci 15em.

8. Koty wysokosciowe rozpatrywa¢ zgodnie z
projektem architektonicznym oraz wymiarami
rzewistymi na budowie.

9. Zestawienie stali wg zafqcznika Z-203.

BETON C20/25
STAL A-IIIN (BSt500S)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ w Szczecinie

ul. Arkonska 4

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTOWALA drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 ‘

OPRACOWAL mgr inz. Michat Broniszewski

SPRAWDZILA mgr inz. Mirostaw Hamberg

nrupr. 4662/61 ‘

TYTUL RYSUNKU

Plyta Pt2/-1 i Pt3/-1

SKALA 1:20

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
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| ISTNIEJACA PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
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| BRANZA KONSTRUKCJA
. . . . PROJEKTOWALA drinz. Stefan Nowaczyk
POCZEKALNIA GABINET USG GABINET USG POKOJ TECHNIKA DYZ. KORYTARZ WEWN,  POKOJ TECHNIKADYZ. | AZIENKA KORYTARZ GABINET DENSYTOMETRII
001 002 003 006 005 007 008 004 009 nr upr. 74182178 ‘
53,24 m2 2292 m2 11,34 m2 8,18 m2 2,87 m2 8,05 m2 2,97 m2 41,02 m2 16,80 m2 OPRACOWAL mgr inz. Kamil Cirko
SPRAWDZILA mgr inz. Mirostaw Hamber
UWAGI: & k
1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniatych warunkdw na budowie) nalezy konsultowaé z autorem projektu. nr upr. 4662/61 ‘
2. Nieodfqgcznqg czesciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje. TYTUL RYSUNKU
3. W przypadku napotkania w istniejqcych Scianach i stropach elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczyé konstrukcje
przed ewentualna awaria, przerwa¢ prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie projektantéow konstrukcji. KONSTRUKCJA PARTERU
4. Przed przystqpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Wyburzenia prowadzi¢ tak, aby nie narusza¢ istniejqcej konstrukciji ORAZ
budynku.
5. Przed przystqgpieniem do wyburzeri i montazem podciqgdw i nadprozy nalezy wykona¢ odkrywki stropdow i skontaktowa¢ sig z projektantem konstrukcii STROPU NAD PARTEREM
w celu weryfikacji zastosowanych rozwiqzan.
6. Nadproza stalowe opieraé na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu C20/25 na gfgboko$¢ 25cm. SKALA 1:100
7. Nadproza i podciqgi stalowe fqczye ze sobq srubami M16 klasy 5.8 w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niz 2 sruby w nadprozu. Sruby nalezy =
umieszczaé w tulejach ochronnych. DATA OPRAC. Tom RYSUNKU
8. Koty nadprozy zgodnie z projektem arch.
9. Przekroje zgodnie z projektem arch. maj
10. Otwory w stropach masywnych po wyburzonych kominach nalezy zaslepiaé za pomocqg piyty zelbetowe]. 2017 PW.2 300
11. Zestawienie stali wg zatgcznika Z—300.
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PROJEKTOWALA drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 ‘

UWAGI: OPRACOWAL mgr inz. Michat Broniszewski

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikajqce z zaistniatych warunkdw na SPRANDZIA mgr inz. Miroslaw Hamberg

budowie, konsultowa¢ z autorem projektu.
2. Nieodfgczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz nr upr. 4662/61 ‘

dokumentacja branzy. architektura i instalacje. TYTUL RYSUNKU
3. W przypadku braku szczegdfowych informaciji lub napotkania elementow
konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢

konstrukcje przed ewentualnq awariqg, przerwa¢ prowadzenie prac Wzmocnienie Wzm1/0

i poinformowa¢ o tym fakcie projektantow konstrukciji.

4. Wymiar elementdw dostosowa¢ do wymiardw rzeczywistych na budowie.
5. Blachy spawa¢ do kgtownikéw spoing czotowg gr. 10mm.
6. Przed przystgpieniem do wykonania projektowanego otworu drzwiowego, SKALA 1:20
na krawedzi projektoewanego wyburzenia mur nalezy nacigé i osadzi¢ w ’
nim kqtowniki. Wyburzenie nalezy przeprowadza¢ w taki sposdb, aby nie DATA OPRAC. TOM NR

uszkodzi¢ istniejgcych elementow konstrukciji. RYSUNKU

7. Zestawienie stali wg zatgcznika Z-301. )
maj
& | Pw.2 1301
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Eﬁv PROJEKTOWALA drinz. Stefan Nowaczyk
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1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce z zaistniatych |oeracown mgr in2. Michat Broniszewski
warunkow na budowie, konsultowa¢ z autorem projektu. SPRAWDZILA mgr inz. Mirostaw Hamberg
2. Nieodfqczng czesciqg opracowania jest opis techniczny oraz A upr. 4662/61 ‘
dokumentacja bngy: architektura i 'mst'o\oc'je ' . TYTUL RYSUNKU
3. Sumaryczne dtugosci pretdw sq dfugosciami rzeczywistymi
mierzonymi w ich osiach.
. 4. Otulina ¢=2,5cm — biegq schodéw Schody Sch1/0
c=3,0cm — wieniec
5. Koty wysokosciowe rozpatrywa¢ zgodnie z projektem
173 L architektonicznym oraz wymiarami rzewistymi na budowie. SKALA 1:20
A . ~z . . ~ .
6. Wymwe.ry pretow dostoswa¢ do wymiaréw rzeczywistych na T OPRAC. o R
bUdOW\e. RYSUNKU
7. Prety zbrojenia Nr1 i NrZ2 zamyka¢ pretami Nrd. ,
. . ; maj
8. Zestawienie stali wg zatqcznika Z—-302. 2017 PW.2 302
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e 9. Zestawienie stali wg zatqcznika Z—303. 2017 PW.2
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UWAGI:
1.

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajgce z zaistnialych warunkdw

na budowie, konsultowa¢ z autorem projektu.

2. Nieodlqczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz
dokumentacja branzy: architektura i instalacje

3. W przypadku napotkania w istniejgcych scianach i stropach elementow
konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢
konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwa¢ prowadzenie prac
i poinformowa¢ o tym fakcie projektantéw konstrukeji.

4. Przed przystqpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Wyburzenia prowadzi¢ tak, aby nie naruszaé istniejqcej

konstrukcji budynku.

3. Sumaryczne dlugosci pretéw sq dfugosciami rzeczywistymi mierzonymi

w ich osiach.
6. Otulina ¢c=2,5cm.

7. Wymiary pretdw dostoswa¢ do wymiardow rzeczywistych na budowie.
8. Koty wysokos¢iowe rozpatrywa¢ zgodnie z projektem architektonicznym

oraz wymiarami rzewistymi na budowie.

9. Przed zabetonowaniem plyty Pt2/0, wystawic prety startowe Nr20 do

plyty P11/0.

10. Prety zbrojenia Nr1. Nr2, Nr3, i Nr4 zamyka¢ pretami nri10,
natomiast prety zbrojeniowe Nr5 i Nr7 zamykaé pretami nr1l1 przy

krawedziach plyty.
11. Zestawienie stali wg zatqcznika Z—-304.
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STAL A-IIIN (BSt500S)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ w Szczecinie
ul. Arkonska 4
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTOWALA drinz. Stefan Nowaczyk
nrupr. 74/Sz/78 ‘
OPRACOWAL mgr inz. Michat Broniszewski
SPRAWDZILA mgr inz. Mirostaw Hamberg
nrupr. 4662/61 ‘
TYTUL RYSUNKU
Ptyta Pt1/0i Pi2/0
SKALA 1:50
DATA OPRAC oM NR
' RYSUNKU
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Beton C20/25
Stal zbrojeniowa  A-IIIN (BSt500S)
Stal walcowana S235JR
LEGENDA
SCIANY ISTNIEJACE
A PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
WYBURZENIA
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl
PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY
777/ PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE OBIEKT

PROJEKTOWANE PODCIAGI ZELBETOWE

PROJEKTOWANE PODCIAGI | NADPROZA
STALOWE | PREFABRYKOWANE

KIERUNEK OPARCIA KONSTRUKCJI

UWAGI:
1.

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniafych warunkéw na
budowie) nalezy konsultowa¢ z autorem projektu.

Nieodtqcznq czesciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja
branzy: architektura i instalacje.

W przypadku napotkania w istniejgcych $cianach i stropach elementow
konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczye
konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwaé prowadzenie prac

i poinformowa¢ o tym fakcie projektantédw konstrukciji.

Przed przystgpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio
zabezpieczyé. Wyburzenia prowadzi¢ tak, aby nie narusza¢ istniejqce]
konstrukcji budynku.

Przed przystgpieniem do wyburzen i montazem podciqgdw i nadprozy
nalezy wykona¢ odkrywki stropdw i skontaktowa¢ sie z projektantem
konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych rozwigzan.

Nadproza stalowe opieraé na murze poprzez poduszki betonowe

0 grubosci min.20cm z betonu C20/25 na gtebokosé 25cm.

Nadproza i podciqgi stalowe fgczy¢ ze sobq srubami M16 klasy 5.8

w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niz 2 Sruby w nadprozu. Sruby
nalezy umieszcza¢ w tulejach ochronnych.

Koty nadprozy zgodnie z projektem arch.

Przekroje zgodnie z projektem arch.

10. Zestawienie stali wg zatqcznika Z—400.

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ w Szczecinie

ul. Arkonska 4

BRANZA

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWALA drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 ‘

OPRACOWAL mgr inz. Kamil Cirko

SPRAWDZILA mgr inz. Mirostaw Hamberg

nrupr. 4662/61 ‘

TYTUL RYSUNKU
KONSTRUKCJA PIETRA
ORAZ
STROPU NAD PIETREM

SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

| PW.2

400
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Istniejaca
sciana Ptyta P12 /1
wg rys. PW.2/406 Nr1, 2416 +16,61m
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// } /
(RN EEE - .
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-Aa ]
k 33 I 462 L5, \ésct‘lr;\rtweooco
L 520 L

Nr2, 2416, L=498cm

498

Nr3, 4416, L=531cm

Przekroj A-A

Ptyta P12 /1
wg rys. PW.2/406

Nr1, 2416

~ | Istniejqc
" strop

c010,15¢cm =7
+10,91m
Nr3, 416 Dylatacia
gr.2cm

co 10,15cm
L=94cm

497

UWAGL:

1.

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce

z zaistniatych warunkéw na budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.

Nieodfqcznq czgsciq opracowania jest opis
techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura
i instalacje

Sumaryczne dfugosci pretéw sq dtugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

Otulina c=4cm.

Wymiary pretdw dostoswa¢ do wymiardw
rzeczywistych na budowie.

Koty wysokosciowe rozpatrywa¢ zgodnie z
projektem architektonicznym oraz wymiarami
rzewistymi na budowie.

/estawienie stali wg zatqeznika Z-401.

BETON C20/25
STAL A-IIIN (BSt500S)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ w Szczecinie

ul. Arkonska 4

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTOWALA drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 ‘

OPRACOWAL mgr inz. Michat Broniszewski

SPRAWDZILA mgr inz. Mirostaw Hamberg

nrupr. 4662/61 ‘

TYTUL RYSUNKU
Podciag P1/1
SKALA 1:20
DATA OPRAC. ToM RYSUNKU

ma o pw.2 1401
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‘e Nr1, 2#16, =332cm D
& 20 e . -
9[\@ Wykucie w $cianie e Wyku?\(; ‘ﬁ ??‘055‘5
na szerokos¢ Sciany na gigpokost zocm
- — — — — — — — — — — -
Ptyta P11 /1
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R (7
L 33 L 248 L 25
L 306 I
o 3l R3o &

Nr2, 3#16, L=317cm

283

Pfyta spocznika

Przekroj A-A

Nr3, #8
c010,15cm
|
\

\

\
|

NP, 2416

+]6,09m

co 10,175cm
L=94cm

UWAGI:

1.

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce

z zaistniatych warunkéw na budowie, konsultowa¢ z
autorem projektu.

Nieodtqczng czescig opracowania jest opis
techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura
i instalacje

Sumaryczne dfugosci pretdw sq diugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

Otulina c=4cm.

Wymiary pretdow dostoswa¢ do wymiardw
rzeczywistych na budowie.

Koty wysokostiowe rozpatrywa¢ zgodnie z
projektem architektonicznym oraz wymiarami
rzewistymi na budowie.

Zestawienie stali wg zalqcznika Z-402.

BETON C20/25
STAL A-IIIN (BSt500S)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ w Szczecinie

ul. Arkonska 4

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTOWALA drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 ‘

OPRACOWAL mgr inz. Michat Broniszewski

SPRAWDZILA mgr inz. Mirostaw Hamberg

nrupr. 4662/61 ‘

TYTUL RYSUNKU
Podciag P2/1
SKALA 1:20
DATA OPRAC. ToM RYSUNKU

402

wa | PW.2
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Wykucie w $cianie 3 o © |© ©w|© PRACOWNIA PROJEKTOWA
/e Nr5, 17416, L=157cm 212 - 5 na szerokos¢ sciany N = &S architekt GRAZYNA STOJEK
70 My SIE S|lo N
™ /pv;—; 70 Qe % oL < ‘g € @ SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
\f\ ’ﬁf : % =|= == tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
< 5l PROJEKT WYKONAWCZY
vs) o
%)\J: 212 5\ < OBIEKT
Nr3, 17416, L=182cm N Nr8, 4#12, L=56cm
36 Y e :l 34 :l SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY

296 CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
UWAGI: . . . o 70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11
254 1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajgce ESTOR -
z zaistniatych warunkdw na budowie, konsultowac z SPWSZ w Szczocinie
autorem projektu. _
266 2. Nieodlqezng czesciq opracowania jest opis R .KONSTRUKCJA
techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura PrROEKTONAA | drind. Stefan Nowacayk
i instalg cje nr upr. 74/Sz/78 ‘
954 3 SUMGWCZHE d%ugoéci pretéw sq dfugoéciomi OPRACOWAL mgr inz. Michat Broniszewski
rzeczywistymi m'\erzonymi w ich osiach. SPRAWDZILA mgr inz. Mirostaw Hamberg
4. Otulina c=2,5cm. nr upr. 4662/61 ‘
5. Wymiary pretéw dostoswa¢ do wymiarow TYTUL RYSUNKU
7 Nrd, 17416, L=182cm rzeczywistych na budowie.
258 36 6. Koty wysokosciowe rozpatrywa¢ zgodnie z
2, projektem architektonicznym oraz wymiarami Schody Sch1/1
~ rzewistymi na budowie.
/. Prety zbrojenia Nrla i Nr2a, oraz Nrib i Nr2b,
zamyka¢ pretami Nrb. SKALA 1:20
- 8. Prety Nrla i Nr2a, oraz Nrib i Nr2b rozmieszczac DATA OPRAC. Tom RYSNURNKU

zgodnie z przekrojem A—A
9. Zestawienie stali wg zafgqcznika Z—403.
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Nr4b, 8#16
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BETON C20/25
STAL A-IIIN (BSt5009)

UWAGI:

1.

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce

z zaistnialych warunkdw na budowie, konsultowac z
autorem projektu.

Nieodfqczng czescig opracowania jest opis
techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura
i instalacje

Sumaryczne dtugosci pretdow sq dfugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

Otulina ¢=2,5cm.

Wymiary pretow dostoswa¢ do wymiarow
rzeczywistych na budowie

Koty wysokosc¢iowe rozpatrywa¢ zgodnie z
projektem architektonicznym oraz wymiarami
rzewistymi na budowie.

Prety zbrojenia Nrla i Nrda, oraz Nrlb i Nréb,
zamykac pretami Nr6.

Prety Nrla i Nr4a, oraz Nri1b i Nr4b rozmieszczac
zgodnie z przekrojem A-A

/estawienie stali wg zafqcznika Z—404.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ w Szczecinie

ul. Arkonska 4

BRANZA

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWALA drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 ‘

OPRACOWAL mgr inz. Michat Broniszewski

SPRAWDZILA mgr inz. Mirostaw Hamberg

nrupr. 4662/61 ‘

TYTUL RYSUNKU

Schody Sch2/1

SKALA 1.20

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

404

o PW.2
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(<o)
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— 34 —] vl 3} el OBIEKT
- — ~ == ~
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113 = 29 = SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
A SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE
o
154 Sk PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
Nrd, 9412, L=152cm BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
2 o CENTRALNEJ DIAGNOSTYK| OBRAZOWEJ
76
154 70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

UWAGI:

1.

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajgce

z zaistnialych warunkdw na budowie, konsultowac

autorem projektu.
Nieodtqczng czesciq opracowania jest opis

techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura

i instalacje

Sumaryczne dtugosci pretdow sq dfugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.
Otulina ¢=2,5cm.

Wymiary pretdw dostoswa¢ do wymiarow
rzeczywistych na budowie.

Koty wysokosciowe rozpatrywa¢ zgodnie z
projektem architektonicznym oraz wymiarami
rzewistymi na budowie.

Prety zbrojenia Nrla i NrZ2a, oraz Nrib i Nr2b,
zamyka¢ pretami Nrd i Nr6.

Prety Nrla i Nr2a, oraz Nrib i Nr2b rozmieszczac

zgodnie z przekrojem A—A
/estawienie stali wg zatqeznika /7—-403.

INWESTOR SPWSZ w Szczecinie

ul. Arkonska 4

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTOWALA drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 ‘

OPRACOWAL mgr inz. Michat Broniszewski

SPRAWDZILA mgr inz. Mirostaw Hamberg
nrupr. 4662/61 ‘
TYTUL RYSUNKU
Schody Sch3/1
SKALA 1:20
DATA OPRAC. TOM RYSTJFLKU
maj
| Pw.2 |405
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Wykucie w scianie | ‘ e 5§
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7 I Nr5, 2x12#12 co 20cm — N
Nr7, 4412 co 20cm [ ‘ £ -
= ' | | Nr4, 2x16#12 co 20cm = S UWAGI:
‘ : ‘ |3 é 1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikajqce z zaistniatych warunkow
o ‘ | ‘ S el ol 8 na budowie, konsultowa¢ z autorem projektu.
= } A 1 Zbrojenie schodow § % ol 2. Nieodtqczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz
Nr7, 4412 co 20cm | i ; Sch3 /1 \n © % dokumentacja branzy: architektura i instalacje
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° 1Y 1Y = S Q = w ich osiach.
3 9 S S ~ 3 6. Otulina ¢=2,5¢cm.
% N o~ ~ 3 ~ 7. Wymiary pretow dostoswa¢ do wymiardw rzeczywistych na budowie.
N i: % e ~ S5 8. Koty wysokosciowe rozpatrywa¢ zgodnie z projektem architektonicznym
A ~N N . ¥ . oraz wymiarami rzewistymi na budowie.
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prety J y P przy
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- = 523 < < Nr6, 12412 co 20cm, L=66cm 11. Zestawienie stali wg zafqcznika Z—406.
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LEGENDA b
SCIANY ISTNIEJACE
A PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
WYBURZENIA
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl
m PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY
777/ PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE OBIEKT

PROJEKTOWANE PODCIAGI ZELBETOWE

PROJEKTOWANE PODCIAGI | NADPROZA
STALOWE | PREFABRYKOWANE

KIERUNEK OPARCIA KONSTRUKCJI

UWAGI:

1.

2.
3.

8.

9.

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniafych warunkéw na
budowie) nalezy konsultowa¢ z autorem projektu.

Nieodtqcznq czesciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja
branzy: architektura i instalacje.

W przypadku napotkania w istniejgcych $cianach i stropach elementow
konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczye
konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwaé prowadzenie prac

i poinformowa¢ o tym fakcie projektantédw konstrukciji.

Przed przystgpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio
zabezpieczyé. Wyburzenia prowadzi¢ tak, aby nie narusza¢ istniejqce]
konstrukcji budynku.

Przed przystgpieniem do wyburzen i montazem podciqgdw i nadprozy
nalezy wykona¢ odkrywki stropdw i skontaktowa¢ sie z projektantem
konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych rozwigzan.

Nadproza stalowe opieraé na murze poprzez poduszki betonowe

0 grubosci min.20cm z betonu C20/25 na gtebokosé 25cm.

Nadproza i podciqgi stalowe fgczy¢ ze sobq srubami M16 klasy 5.8

w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niz 2 Sruby w nadprozu. Sruby
nalezy umieszcza¢ w tulejach ochronnych.

Koty nadprozy zgodnie z projektem arch.

Przekroje zgodnie z projektem arch.

10. Zestawienie stali wg zatqcznika Z—500.
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