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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektoldany instalacji wentylaciji
mechanicznej i klimatyzacji dla przebudowy pomigsama parterze budynku szpitala na

potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej SzczadinA. Sokotowskiego 11.

2. Podstawa opracowania
- Ustalenia zawarte z Inwestorem
- Projekt budowlany — Architektura

- Aktualne normy i zarmdzenia.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacj
W ramach przebudowy pomieszaize potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej

Zaprojektowano nowinstalacg wentylacyjno klimatyzacyjn

3.1 Nawiew
Powietrze dostarczane jest przez pdrentra¢ wentylacyjno-klimatyzacyjm N1W1
(wykonanie higieniczne)
Powietrze zewgtrzne pobierane jest z nowo projektowanej czedoiennej. Z czerpni
sciennej powietrze kanatem doptywa do centrali wkayjnej N1W1 zlokalizowanej w
wentylatorowni (piwnica) gdzie przeptywa kolejno:

e Filtr kieszeniowy G4

*  Wymiennik krzyowy (sprawné¢ temperaturowa okoto 75%)

* Nagrzewnica wodna | stopnia

* Chiodnica wodna (glikol etylenowy 35%)

* Odkraplacz

* Nagrzewnica wodna |l stopnia

*  Wentylator

* Filtr kieszeniowy F7

Powietrze po sptrzeniu w wentylatorze promieniowy ptynie kanatamizez ttumiki do
pomieszcze. Za tlumikiem do kanalu nawiewnego sgttona jest lanca z ukiadu
nawilzania powietrza.

Wszystkie wyloty powietrza w pomieszczeniach zalamno anemostatami lub kratkami

nawiewnymi wykonanymi z aluminium lub stali nierezeej.



Wykaz pomieszczewentylowanych patrz Tab. Nr 1 - Tabela wymian.
Przed zatleeniem sufitbw podwieszanych ostatecznie wyregutowsa&ci. Wszystkie

kanaty nawiewu nafey zaizolow# termicznie w wersji paroszczelnej.

3.2 Wywiew

Powietrze ze wskazanych pomieszczesuwane jest siegikanatow wycigowych.
Wszystkie wloty powietrza do kanatu rozpegimzanemostatami lub kratkami wykonanymi
z aluminium lub stali nierdzewnej. Powietrze z pesziczé ptynie kanatami do centrali
zlokalizowanej w wentylatorowni w realizowanym bu#ty na poziomie piwnic. Na
kanale pomydzy central klimatyzacyjp, N1IW1 a pomieszczeniami zostaty
zaprojektowane ttumiki hatasu.

Wszystkie kanaty wywiewu natg zaizolowd& termicznie w wersji paroszczelnej na catej
trasie.

Wyrzutnia powietrza zlokalizowana na dachu budynku

3.3 Wentylacja pomieszczi sanitarnych

W pomieszczeniach sanitarnych zamontbwaventylatory osiowe typu
tazienkowego, praca wentylatorow zintegrowana gcanikiem swiatta lub czujlg ruchu.
Wentylator wyposay¢é w opcg op&nienia czasowego. Wentylatory pecity¢ do

istniegcych murowanych kanatow wentylacji grawitacyjnej.

3.4 Wykonanie
Kanaty:

- kanaly prostoktne - z blach stalowych ocynkowanych — A/ |,
Otwory wentylacyjne zaki@zone lda:
Nawiew — kratki nawiewne, 2 ¢dy kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna
Wywiew — kratki wywiewne, 1 r kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna
Anemostaty — wszystkie anemostaty aglenontow& wraz ze skrzynkami rozginymi
wyposaonymi w przepustnice regulacyjne.
Czerpnia/wyrzutnia — w konstrukcji elementu powirm@ajdowé sie siatka chronjca

kanat przez zanieczyszczeniami.

Polczenia kanatow kotnierzowe lub nasuwkowe. Mocowdaieatow daoscian i stropow

poprzez systemowe uchwyty.



3.5 Izolacja kanatow
Kanaty wentylacyjne naky zaizolow& termicznie i akustycznie:
Uklad czerpny — kauczuk syntetyczny z dadiluminiowg zbrojory widknem szklanym o
gr. 25mm
Uktad nawiewny — kauczuk syntetyczny z fodiluminiowg zbrojory widknem szklanym o
gr. 25mm
Uktad wywiewny - wetnha mineralna gr. 40mm w ptaszostonowym z folii AL

Uktad wyrzutowy - wetna mineralna gr. 40mm w ptagzostonowym z folii AL

3.6 Instalacja C.T.

Nagrzewnice | i Il stopnia zostaly dobrane wg terapgy czynnika 55/45°C.
Nagrzewnica | stopnia — moc obliczeniowa 13 kW f(tematura powietrza przed
odzyskiem -16°C , temperatura przed nagrzeyvhic’C)

Nagrzewnica Il stopnia — moc obliczeniowa 7,8 kWniperatura przed wymiennikiem
16,5°C, temperatura powietrza za nagrzewnica BSC2

Producent centrali wentylacyjno — klimatyzacyjne&bttra oraz dostarcza automagyk
(opcja). W dostawie niegsujete pompy obiegowe. Instalacja oraz dobdér pompy dla

obiegéw C.T wg odibnego opracowania. Dostawa pompy po stronie wykoganT.

3.7 Instalacja W.L.
centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna zostata wygiosa w chtodnie¢ wodmg (glikol
etylenowy 35%), parametry 7/12°C. Moc obliczenid®ga5kW

3.8 Nawilzacz parowy
W zimie nawikacz parowy zapewnia zgkszenie zawartwi wilgoci w powietrzu
w pomieszczeniu d¢ = 45% (w temperaturze + 24°C).
llos¢ wody do nawitania (zespot nr N1IW1):
G = 25,92kg/h wody
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej
Nel = 24 kW,

Miejsce montau nawitzacza parowego — wentylatorownia.

3.9 Instalacja klimatyzacji (pomieszczenie technice)
Na potrzeby pomieszczenia technicznego (030) wyktdzlokalizowane zostaty

urzadzenia obstugage Tomograf Komputerowy zaprojektowano instaladjmatyzaciji



freonowej opag na jednostce wewirznej sciennej oraz jednosgkzewretrzng. Moc
chtodnicza Qcht=3,5kW, Nel=1,5kW

4. Chiodzenie Tomografu Komputerowego

Instalacja oraz usdzenia wchodgze w sktad chtodzenia gantry po stronie dostawcy
Tomografu komputerowego

5. Wytyczne brarnzowe

5.1 Architektura

Wykona obudowy kanatow wentylacyjnych

5.2 Instalacja sanitarna

Doprowadz¢ instalacg C.T do nagrzewnic | i Il stopnia dla centrali N1W1
Doprowadzt wodk dla potrzeb nawilacza parowego

Doprowadz¢ instalacg skroplin z centrali wentylacyjnej

Doprowadz¢ instalacg odtywu kondensatu z nawdcza parowego

5.3 Elektryczna

Wykona zasilenie urgdzen wentylacyjnych U=400V; U=230V (niezdng moc dla
silnikéw podano w tabeli nr 2)

Wykon& zasilenie elektryczne nawédcza parowego, moc elektryczna w pkt-cie 3.8
Wykon& zasilanie urzdzen chtodniczych, jednostka zewtnzna KL1

Dokon& korekt na podstawie rzeczywistych wadio podanych przez Dostawc

zakupionych urgdzen.

6. Uwagi kaicowe

1. Calci¢ instalacji wykona zgodnie z “Warunkami Technicznymi wykonania i amioi
instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5” opracowanyriez COBRITI Instal.

2. Do mocowania, podwieszania kanatow, wentylatoraitrofv, nagrzewnic doscian
i stropow zastosowekotki (dyble) metalowe.

3. Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykamainistalacji musg miet
swiadectwa dopuszczenia wydane przez édaaviadze (Certyfikaty i Atesty).

4. Bezwzgkdnie wykona jak powyzej podano izolaegjtermiczry kanatow.

Opracowat
mgr inz. Piotr Nowicki



Tab nr 1. Tabelawymian.

Zdunowo TK
Pomieszczenie Nawiew Wyciag Przyjeto do obliczen | Nr zespotu
2 . © llos¢ llos¢ o S| _
& g oz le|l ¢ 5| & s g s | 2| %
£ Nazwa ko) s | =2 3 £ 3 = g s = 2 2
S 2 < © 2 2 z = 2 2 )
z S g g g 8 g = 3z
m2 | m3 | 2| mayh  wh| m3an | 1h m3/h ma/h s 2
Parter H= 3,00
001 |Poczekalnia 53,2 159,7 399 2,5 399 2,5 400 400 N1 w1
002 |Gabiet USG 22,9 68,8 138 2,0 138 2,0 140 140( N1 | W1
003 |Gabinet USG 11,3 34,0 68 2,0 68 2,0 70 70| N1 w1
004 |Korytarz 41,1 123,4 185/ 1,5 185 15 190 190( N1 | w1
005 |Korytarz wew 29 86
006 |Pokdj technika dyz 6,2 18,7 56| 3,0 56 3,0 60 60| N1 W1
007 |Pokdj technika dyz 8,1 24,2 72/ 3,0 72 3,0 75 75| N1 W1
008 |Lazienka 30 89 58 6,5 60 1s
009 |Gabinet densytometrii 16,8 50,4 101 2,0 101 2,0 105 105 N1 | w1l
010 |Magazyn 6,2 18,6 56 3,0 60 w1l
011 |Poczekalnia 29,8 89,4 224 2,5 224 2,5 225 225 N1 | W1
012 |Gabinet RTG 29,4 88,1 353| 4,0 353 4,0 355 355 N1 | W1
013 |Sterownia 33 98 59| 6,0 59| 6,0 60 60| N1 w1
014 |Kabina 24 7.1 14 2,0 15 w1l
015 |Gabinet USG 14,1 42,2 84| 2,0 84 2,0 85 85| N1 W1
016 Pokoj konsultacji opiséw/
Pokdj lekarza dyzurnego 12,9 38,8 58 1,5 58/ 1,5 60 60 N1 W1
017 |Lazienka 3,8 11,5 46 4,0 50 2s
018 [Klatka schodowa 24,8 74,3 N1 W1
019 |Pokdj opisow 9,2 27,7 111 4,0 111 4,0 115 115 N1 | w1
020 |Aneks socjalny 50 149 67| 4,5 70 w1
021 |Pokdj opisow 9,2 27,7 111 4,0 111 4,0 115 115 N1 | w1l
022 |Kabina 26 79 16 2,0 20 w1l
023 |Gabinet RTG 29,9 89,8 359| 4,0 359 4,0 360 360 N1 W1
024 |Sterownia 4,8 14,5 87 6,0 87 6,0 90 90| N1 w1
Gabinet lekarski/
025 |Pokdj kierownika 10,1 30,2 60 2,0 60 2,0 65 65| N1 | W1
026 |Pokdj kierownika 9,2 27,7 55 2,0 55/ 2,0 60 60 N1 w1
027 |Przygotowanie pacjenta 17,5 524 209 4,0 209| 4,0 210 210 N1 W1
028 |Gabinet TK 29,9 89,8 359| 4,0 359 4,0 360 360 N1 W1
029 |Sterownia 9,5 28,6 114| 4,0 114 4,0 115 115 N1 | w1
030 |Pom. techniczne 50 15,1 30 2,0 30 w1l

Uwagi:

1. Po wykonaniu regulaciji sieci ustawi¢ topatki kierownic tak aby predkos¢ strugi powietrza w strefie
przebywania ludzi byta mniejsza od 0,15 m/s (0,2m/s w przejsciach)

2. Temperatura powietrza w pomieszczeniach zimg: tpom =21'C

3. W pomieszczeniach sanitarnych przyjeto minimale ilosci powietrza:

WC / Sedes - 50 m3/h,

Umywalka - 20m3/h,




Tab. nr. 2 Zestawienie central i wentylatorow.

Zdunowo TK
Powietrze Wentylator Silnik elektryczny
£ c| 3 2 £
Sl 8 | 2 S ° 8 8 | S
e 2 S | N Typ urzadzenia 3 & = yp = S
e Df . e _
z = a
m3/h | m3/h m3/h  Pa dB| 50Hz kW
Centrala N1W1
Strona nawiewna: filtr G4, Wymiennik
krzyzowy, Nagrzewnica wodna Ist,
Chiodnica (glikol), Odkraplacz,
Nagrzewnica wodna list, Wentylator,
3370(3370(N1W1 Filtr F7 3540| 500| 70{ 3x400V | 2,3
Strona wywiewna: filtr M5, Wentylator,
Wymiennik krzyzowy
3370{3370 3540{ 500] 70| 3x400V | 1,8
Uwagi::

1. Kolumna sprez zawiera wymagang wartos¢ sprezu dyspozycyjnego.

2. We wszystkich zespotach silniki przystosowane do zmiennej regualacji obrotow.
5. Kazdy zesp6t nawiewno - wywiewny zakupi¢ z zalecang przez Producenta
rozdzielnicg o funkcjach wg opisu.
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