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diagnostyka obrazowa.PRD

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp RAZEM
1/INSTALACJA C.T. 0,00 0,00 0,00
2|INSTALACJA WODY LODOWEJ 0,00 0,00 0,00
3|[INSTALACJA C.O. 0,00 0,00 0,00
4|INSTALACJA WODNA 0,00 0,00 0,00
5[INSTALACJA KANALIZACJI 0,00 0,00 0,00
6/INSTALACJA P.POZ 0,00 0,00 0,00

RAZEM 0,00 0,00 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 INSTALACJA C.T.
1|KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o srednicy 25x2,5 mm m
d.1|0410-05 ana-
logia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
2|KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o srednicy 32x3,0 mm m
d.1|0410-05 ana-
logia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
3|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm  |m
d.1|0404-04
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
4/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.25 mm otulinami gr.25 mm m
d.1|/0101-19
analogia
poz.1 m 16,000
RAZEM 16,000
5/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.32 mm otulinami gr.40 mm m
d.1|/0110-14
analogia
poz.2 m 7,000
RAZEM 7,000
6/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.40 mm otulinami gr.40 mm m
d.1|/0110-14
analogia
poz.3 m 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji C.O. w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02 ana-
logia
poz.1+poz.2+poz.3 m 26,000
RAZEM 26,000
8/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1(0406-02 niemieszkalnych
poz.7 m 26,000
RAZEM 26,000
9|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |proba
d.1/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe |urzadz.
d.1(0406-04 w budynkach mieszkalnych
3 urzadz. 3,000
RAZEM 3,000
11/KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1|0436-01
3 urz. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR-W 2-15 [Rury przytagczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 25 mm kpl.
d.1|0429-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25-32 mm szt.
d.1|0505-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 25 mm szt.
d.1|0408-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
15/KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 32 mm szt.
d.1|0408-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16/KNR 2-15 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.1/0408-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 2-15 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 32 mm szt.
d.1|0408-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|KNR 2-15 Filtr o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.1/0408-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR 2-15 Filtr o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 32 mm szt.
d.1|0408-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-15  |Zawory regulacyjne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.1/0408-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-15  |Zawory regulacyjne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.1|0408-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 2-15 [Dwuztgczki o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1/0430-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR-W 2-15 [Dwuztgczki o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1|0430-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 7-08  |Zawdr trojdrogowy DN20 z sitownikiem ukt.
d.1/0201-03
2 ukt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR 7-08  |Zawdr trojdrogowy DN25 z sitownikiem ukt.
d.1/0201-03
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 7-07 [Pompa podmieszania kpl
d.1|/0101-01
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
2 INSTALACJA WODY LODOWEJ
27|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm m
d.2|0404-04
analogia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
28|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.40 mm otulinami gr.40 mm m
d.2|0110-14
analogia
poz.27 m 16,000
RAZEM 16,000
29|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji C.O. w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02 ana-
logia
poz.27 m 16,000
RAZEM 16,000
30(KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2|0406-02 niemieszkalnych
poz.29 m 16,000
RAZEM 16,000
31|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |proba
d.2|0406-03 (pulsacyjna)
2 proba 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za préobe |urzadz.
d.2|0406-04 w budynkach mieszkalnych
2 urzgdz. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2|0436-01
2 urz. 2,000
RAZEM 2,000
34/KNR-W 2-15 |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 25 mm kpl.
d.2|0429-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25-32 mm szt.
d.2|0505-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36|KNR 2-15  |Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 40 mm szt.
d.2|0408-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
37|KNR 2-15  |Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 40 mm szt.
d.2|0408-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38/KNR 2-15 Filtr o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 50 mm szt.
d.2|0408-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR 2-15  |Zawory regulacyjne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 32 mm szt.
d.2|0408-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR-W 2-15 | Dwuztgczki o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|0430-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41|KNR 7-08  |Zawor tréjdrogowy DN32 z sitownikiem ukt.
d.2|0201-03
2 ukt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR-W 7-07 |Pompa podmieszania kpl
d.2|0101-01
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
3 INSTALACJA C.O.
43|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.3|0506-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
44/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie ~ |m3
d.3/0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
30*0,06*0,05 m3 0,090
RAZEM 0,090
45/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3(0208-02 go o grubosci do 20 cm
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
46|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.3(0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
47|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.3|0333-09 wo-wapiennej
szt. 9,000
RAZEM 9,000
48|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.3|0323-03
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
49|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3(1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3(1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele-  |kpl.
d.3|0520-05 mentéw do 12
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
52|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1,5 t 1,500
RAZEM 1,500
53|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.3/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
1,5 t 1,500
RAZEM 1,500
54| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczne jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci |szt.
d.3|0418-03 do 1600 mm np. 10V600*400
2 szt. 2,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2,000
55|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.3|0418-05 np. 20K*500*2000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczne dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci |szt.
d.3|0418-07 do 1600 mm np. 20V600*720
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
57|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczne dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci |szt.
d.3|0418-07 do 1600 mm np. 20V600*520
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczne dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci |szt.
d.3|0418-07 do 1600 mm np. 20V600*1120
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczne dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci |szt.
d.3|0418-07 do 1600 mm np. 20V600*1200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.3|0418-07 np. 22KV600*1200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczne dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci |szt.
d.3|0418-07 do 1600 mm np. 20V600*1400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.3|0418-07 np. 22KV600*1600
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczne dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci |szt.
d.3|0418-08 do 3000 mm np. 20Y900*1000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczne trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci |szt.
d.3|0418-11 do 1600 mm np. 30V600*1200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczne trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci |szt.
d.3|0418-11 do 1600 mm np. 30V900*920
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczne trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci |szt.
d.3|0418-11 do 1600 mm np. 30V600*1320
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.3|0418-11 np. 33KV600*1320
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczne trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci |szt.
d.3|0418-12 do 3000 mm np. 30V600*2000
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
69|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczne trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci  |szt.
d.3|0418-12 do 3000 mm np. 30V600*2600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe higieniczne trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci  |szt.
d.3|0418-12 do 3000 mm np. 30V600*3000
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 3000 mm |szt.
d.3|0418-12 np. 33KV900*1800
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm np. CA_1500*500 szt.
d.3|0425-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm np. CA_1800*600 szt.
d.3]|0425-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
74/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. o potgczeniach zaciskanych 16x2,0 m
d.3|0404-01
analogia
24 m 24,000
RAZEM 24,000
75|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. o potgczeniach zaciskanych 20x2,0 m
d.3|0404-02
analogia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
76| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. o potgczeniach zaciskanych 25x2,5 m
d.3|0404-02
analogia
77 m 77,000
RAZEM 77,000
77|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm |m
d.3|01
poz.75 m 18,000
RAZEM 18,000
78|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 m
d.3|05 mm
poz.76 m 77,000
RAZEM 77,000
79|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z PE laminowanymi folig gr. otuliny 6 |m
d.3/0106-04 mm metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
poz.74 m 24,000
RAZEM 24,000
80|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji C.O. w budynkach niemieszkalnych m
d.3|0128-02 ana-
logia
poz.74+poz.75+poz.76 m 119,000
RAZEM 119,000
81|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |proba
d.3|0406-03 (pulsacyjna)
1 proba 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe |urzadz.
d.3|0406-04 w budynkach mieszkalnych
31 urzadz. 31,000
RAZEM 31,000
83|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3|0436-01
31 urz. 31,000
RAZEM 31,000
84|KNR-W 2-15 [Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do grzejnikéw kpl.
d.3|0429-01
31 kpl. 31,000
RAZEM 31,000
85|KNR 0-35  |Zespot zaworowy podwojny do grzejnikow typu KV kpl.
d.3|0215-02
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
86|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe powrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.3|0411-01 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
87|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3|0412-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
88|KNR 0-35 Glowice termostatyczne szt.
d.3|0215-04
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
89|KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o ér. 15-20 mm - potgczenie z istnie- |szt.
d.3|0505-01 jaca instalacjg
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
90|KNR-W 2-20 |Przejscia przez Sciane betonowa lub z cegty dla rurociggéw cieplnych zasilaja-|szt.
d.3/0113-09 cych lub powrotnych - wymiana przejscia rur miedzinaych na PEX przez strop
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4 INSTALACJA WODNA
91|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.4|0114-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
92|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.4|/0114-02
30 m 30,000
RAZEM 30,000
93|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe;j szt.
d.4|0132-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
94/KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4/1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
95/KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.4/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
96|/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie ~ |m3
d.4/0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
70*0,06*0,05 m3 0,210
RAZEM 0,210
97|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.4|0208-02 go o grubosci do 20 cm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
98|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.4(0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
99|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.4(0333-09 wo-wapiennej
szt. 7,000
RAZEM 7,000
100|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.4|0323-03
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
101|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4(1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
102|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4(1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
103|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.4/0132-01 nominalnej 15 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
104|KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|0430-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
105|S 215 0900- |Rurociggi z rur PEX z odtong antydyfuzyjng f= 16 mm m
d.4|05
75 m 75,000
RAZEM 75,000
106|S 215 0900- |Rurociggi z rur PEX z odtong antydyfuzyjng f= 20 mm m
d.4|05
31 m 31,000
RAZEM 31,000
107|S 215 0900- |Rurociggi z rur PEX z odtong antydyfuzyjng f= 25 mm m
d.4|05
12 m 12,000
RAZEM 12,000
108|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z PE laminowanymi folig gr. otuliny 6 |m
d.4/0106-04 mm metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
poz.105 m 75,000
RAZEM 75,000
109|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z PE laminowanymi folig gr. otuliny 6 |m
d.4/0106-04 mm metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
poz.106 m 31,000
RAZEM 31,000
110|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z PE laminowanymi folig gr. otuliny 6 |m
d.4/0106-04 mm metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
poz.107 m 12,000
RAZEM 12,000
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111]KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.4/0127-01 dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
poz.105+p0z.106+poz.107 m 118,000
RAZEM 118,000
112|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.4|0128-01
poz.111 m 118,000
RAZEM 118,000
113|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.4/0116-08 réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym fi= 16
mm
<umywalka>2*15 szt. 30,000
<zlew>2*1 szt. 2,000
<wc>2 szt. 2,000
<brodzik>2*2 szt. 4,000
<nawilzacz>1 szt. 1,000
RAZEM 39,000
114|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.4/0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 20 mm - potgczenie z istniejaca instalacjg lub instalacjg z PEX
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
115|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.4|0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 16 mm - potaczenie z istniejacy instalacjg lub instalacjg z PEX
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
116|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.4/0116-02 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 25 mm - potgczenie z istniejaca instalacjg lub instalacjg z PEX
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
117|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|/0137-02
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
118 KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|/0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0137-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
120/ KNR-W 2-15 |Zawory do WC szt.
d.4|0130-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
121|KNR-W 2-15 |Zawory katowe do baterii szt.
d.4|0130-01
30+2 szt. 32,000
RAZEM 32,000
5 INSTALACJA KANALIZACJI
122|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na Scianach |m
d.5(0230-04 budynku
22 m 22,000
RAZEM 22,000
123|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.5|0235-06
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
124|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.5|0235-08
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
125|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 |szt.
d.5|0233-02 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
126|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.5(0208-02 go o grubosci do 20 cm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
127|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.5/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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128/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.5/0333-09 wo-wapiennej
szt. 6,000
RAZEM 6,000
129|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.5/0323-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
130|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.5/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
0,7 m3 0,700
RAZEM 0,700
131|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.5/1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
0,7 m3 0,700
RAZEM 0,700
132|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.5/1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
0,2 t 0,200
RAZEM 0,200
133|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.5/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
0,2 t 0,200
RAZEM 0,200
134|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w budynkach nie- m
d.5(0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
135|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5(0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
136|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
137|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.5(0211-03 niach wciskowych
2 podej. 2,000
RAZEM 2,000
138|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;.
d.5/0211-01 niach wciskowych
15+1+2 pode;. 18,000
RAZEM 18,000
139|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo- |szt.
d.5/0211-06 wymi
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
140|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.5/0213-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNR-W 4-02 |Potgczenie z istniejgcym pionem szt.
d.5/0211-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane w $ciance lekkiej kpl.
d.5|0102-05
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
143|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.5|0104-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
144|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.5|0221-02
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
145|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.5|0230-05
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
146|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.5|0229-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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147|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.5|0232-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
148|analiza wlas- |Kabina przysznicowa kpl.
d.5|na
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6 INSTALACJA P.POZ
149|KNR 2-15 Rurociggi o $r. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowa- m
d.6(0105-02 nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
150|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.6(0107-03 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
151|KNR 2-15 Szafki hydrantowe podtynkowe typu "slim" hydrantem 25 z wyposazeniem szt.
d.6|0120-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
152|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- {m
d.6{0110-01 cigg o ér.do 65 mm)
poz.149 m 6,000
RAZEM 6,000
153|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika o $r. 25 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.6/0108-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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