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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkampwczy instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla przebuwgopomieszcze na parterze budynku

szpitala na potrzeby centralnej diagnostyki obragdszczecin, ul. A. Sokotowskiego 11.

2. Podstawa opracowania

- Ustalenia zawarte z Inwestorem

- Projekt budowlany — Architektura

- Projekt budowlany — Instalacja wentylacji mechangjz klimatyzacji

- Aktualne normy i zargdzenia.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacj
W ramach przebudowy pomieszaze potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej
zaprojektowano nowvinstalacg wentylacyjno klimatyzacyjpnoraz uktady wywiewne z

pomieszcze sanitarnych i technicznych.

Ogodlny opis rozwizan.
Projektug sie dwa uktady nawiewno-wywiewne z odzyskiem cieplazo8 uktady

wywiewne. Pomieszczenia zgrupowano patekn ich lokalizacji oraz funkcji

3.1 Uktad N1W1
Nawiew

Powietrze dostarczane jest przez ceatnantylacyjno-klimatyzacyjjmN1W1 (wykonanie
higieniczne).
Powietrze zewgtrzne pobierane jest z nowo projektowanej czedorennej. Z czerpni
sciennej powietrze kanatem doptywa do centrali wiadyjnej N1W1 zlokalizowanej w
wentylatorowni (piwnica) gdzie przeptywa kolejno:

* Filtr kieszeniowy G4

*  Wymiennik krzyowy (sprawné¢ temperaturowa okoto 83%)

* Nagrzewnica wodna | stopnia — moc max 7.8 kW (tecagnnika 55°C/45°C)

* Chiodnica wodna (glikol etylenowy 35%) — moc max.3Litemp. czynnika

10°C/14°C)
* Odkraplacz



* Nagrzewnica wodna Il stopnia — moc max 7.5 kW (teazgnnika 55°C/45°C)
*  Wentylator

» Filtr kieszeniowy F7

Powietrze po sptrzeniu w wentylatorze promieniowy ptynie kanatamizez ttumiki do
pomieszcze. Za tlumikiem do kanalu nawiewnego sgttona jest lanca z ukiadu
nawilzania powietrza.

Wszystkie wyloty powietrza w pomieszczeniach zalamno anemostatami lub kratkami
nawiewnymi wykonanymi z aluminium lub stali niereaeej.

Wykaz pomieszczewentylowanych patrz Tab. Nr 1 - Tabela wymian.

Przed zateeniem sufitbw podwieszanych ostatecznie wyregutowsa&ci. Wszystkie

kanaty nawiewu nafey zaizolow# termicznie w wersji paroszczelnej.

Wywiew

Powietrze ze wskazanych pomieszcz€Tab. nr 1) usuwane jest sigcikanatow
wyciaggowych. Wszystkie wloty powietrza do kanatu rozmtoe anemostatami lub
kratkami wykonanymi z aluminium lub stali nierdzeaynPowietrze z pomieszaz@tynie
kanatami do centrali zlokalizowanej w wentylatorowm realizowanym budynku na
poziomie piwnic. Na kanale poguzy centrad klimatyzacyjs N1W1 a pomieszczeniami
zostaty zaprojektowane ttumiki hatasu.

Wszystkie kanaty wywiewu natg zaizolowd& termicznie w wersji paroszczelnej na catej
trasie.

Wyrzutnia powietrza zlokalizowana na dachu budyiyrzutnia wg bragy architektury.

3.2 Uktad N2W2
Nawiew
Powietrze dostarczane jest przez ceatnantylacyjno-klimatyzacyjpN2W2
Powietrze zewgtrzne pobierane jest z nowo projektowanej czedoiennej. Z czerpni
sciennej powietrze kanatem doptywa do centrali wiadyjnej N1W1 zlokalizowanej w
wentylatorowni (piwnica) gdzie przeptywa kolejno:

* Filtr kasetowy G4

*  Wymiennik krzyowy (sprawné¢ temperaturowa okoto 92%)

*  Wentylator

« Nagrzewnica wodna, kanatowa — moc max 4,0 kW (texaynnika 55°C/45°C)



e Chlodnice kanatow— moc max 6,9kW (temp. czynnika 10°C/14°C)
Powietrze po sptrzeniu w wentylatorze ptynie kanatami, przez ttuntio pomieszcze
Wszystkie wyloty powietrza w pomieszczeniach zalamno anemostatami lub kratkami
nawiewnymi wykonanymi z aluminium.
Wykaz pomieszczewentylowanych patrz Tab. Nr 1 - Tabela wymian.
Przed zatleeniem sufitbw podwieszanych ostatecznie wyregutowseaeci. Wszystkie

kanaty nawiewu nafey zaizolow# termicznie w wersji paroszczelnej.

Wywiew

Powietrze ze wskazanych pomieszcz€lab. nr 1) usuwane jest sigckanatow
wyciagowych. Wszystkie wloty powietrza do kanatu rozmtoe anemostatami lub
kratkami wykonanymi z aluminium lub stali nierdzesynPowietrze z pomieszaz@tynie
kanatami do centrali zlokalizowanej w wentylatorowm realizowanym budynku na
poziomie piwnic. Na kanale poruizy centrad klimatyzacyjry N2W2 a pomieszczeniami
zostaly zaprojektowane ttumiki hatasu.

Wszystkie kanaty wywiewu natg zaizolowd termicznie w wersji paroszczelnej na catej
trasie.

Wyrzutnia powietrza zlokalizowana na dachu budyiyrzutnia wg brasy architektury.
Zaprojektowano przepustrigednoptaszczyznoyv szczelg z sitownikiem na uktadzie

czerpnym.

3.3 Wentylacja pomieszczi sanitarnych

Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na weatbrach kanatowych. Ukfady
Ws1 i Ws2 obstugaj pomieszczenia sanitarne, praca wentylatorow ziovegna z
wiacznikiemswiatta lub czujlg ruchu. Zaprojektowane wentylatory posiadapudowan
funkcje op&nienia czasowego. Nawiew w pomieszczeniu nr 017lizoe@any
grawitacyjnie okiennymi nawiewnikami zapewn@ymi doptyw swiezego powietrza w
ilosci 30n/h na jeden nawiewnik, ¢ i lokalizacja nawiewnikéw zgodnie z
opracowaniem graficznym. Nawiew do pomieszczeni@Q& realizowany poprzez kratk
kontaktowg w drzwiach wejciowych do pomieszczenia.

Wentylacja pomieszczenia 030 realizowana jest mapr@entylator kanatowy,
praca 24h, nawiew uzupetriay poprzez kratk kontaktows w drzwiach wejciowych do

pomieszczenia.



3.4 Wykonanie

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjngmposzczegolnych pomieszéze
Jako elementy nawiewne i wywiewne kratki wentylagyjmontowane na kanatach z
przepustnicami, anemostaty czterokierunkowe i waawaz ze skrzynkami rozgmymi.

Kanaty naley prowadzt jak najblizej przegrdod.

Kanaty:
Zaprojektowano kanaly prostgtke z blach stalowej ocynkowanej typ A/l. Przewady
ksztaltki prostoktne naley wykona& o pohczeniach kotnierzowych z blachy
ocynkowanej. Mocowanie kanatéw daan i stropow poprzez systemowe uchwyty.
Rurochgi okragte z rur SPIRO — ocynkowanych. Batenia kanatdow SPIRO poprzez
nyple lub mufy. Przewody SPIRO mocoivaa opaski z przektadkami gumowymi.
Podhgczenia skrzynek rozpinych z instalagj poprzez zastosowanie przewodowtkjch
z izolacp z wetny mineralnej grulsei 2-3cm
Zaprojektowane kratki wentylacyjne:

« Kratki nawiewne, 2 rady kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna

« Kratki wywiewne, 1 rad kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna
Czerpnia/wyrzutnia — w konstrukcji elementu powirm@ajdowé sie siatka chronjca

kanat przez zanieczyszczeniami oraz ttumik hatasu.

3.5 Izolacja kanatow
Kanaty wentylacyjne naky zaizolow& termicznie i akustycznie:
Uktad czerpny — kauczuk syntetyczny z 4odiluminiowg zbrojory wibknem szklanym o
gr. 25mm (np. Armaflex duct lub o podobnych paraakt)
Uktad nawiewny — kauczuk syntetyczny z fadiluminiowg zbrojory widknem szklanym o
gr. 25mm (np. Armaflex duct lub o podobnych paraaukt)
Uktad wywiewny - wetha mineralna gr. 30mm w ptaszostonowym z folii AL. z klejem

Uktad wyrzutowy - wetna mineralna gr. 30mm w ptagzostonowym z folii AL. z klejem

3.6 Instalacja C.T.
Nagrzewnice | i Il stopnia zostaty dobrane wg temapgy czynnika 55/45°C. Ukfad
N1W1:

* Nagrzewnica | stopnia — moc obliczeniowa 7,8 k\Wnfteratura powietrza przed

odzyskiem -16°C , temperatura przed nagrzeyvhg;8°C)



« Nagrzewnica Il stopnia — moc obliczeniowa 7,5 kWen{peratura przed

wymiennikiem 20,7°C, temperatura powietrza za nagrica list 28°C)

N2W2:
« Nagrzewnica — moc obliczeniowa 4,0 kW (temperapowietrza przed odzyskiem
-16°C , temperatura przed nagrzewld,1°C; temperatura za nagrzewin?6°C)

Producent centrali wentylacyjno — klimatyzacyjnejbitra oraz dostarcza automagyk
(opcja). W dostawie niegsujete pompy obiegowe. Instalacja oraz dobdér pompy dla
obiegbw C.T wg odibnego opracowania. Dostawa pompy po stronie wykogaw

instalacji C.T.

3.7 Instalacja W.L.

centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna zostata wyggosa w chtodni¢ wodmg (glikol
etylenowy 35%), parametry 10°C/14°C.

Uktad N1W1 — moc obliczeniowa 9,8 kW

3.8 Nawilzacz parowy
W zimie nawikacz parowy zapewnia zgkszenie zawartwi wilgoci w powietrzu
w pomieszczeniu d¢ = 45% (w temperaturze + 24°C).
llo$¢ wody do nawitania (zespot nr N1IW1):
G =12,7 kg/h wody
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej
Nel = 11 kW,

Miejsce montau nawikzacza parowego — wentylatorownia.

3.9 Instalacja klimatyzacji, freon

Na potrzeby pomieszczenia technicznego (030) wyktdzlokalizowane zostaty
urzadzenia obstugape Tomograf Komputerowy zaprojektowano instaladjmatyzaciji
freonowe] opag na jednostce wewirznej sciennej oraz jednostce zewtrznej. Moc
chtodnicza Qcht=3,5kW, Nel=1,5kW. Jednastkewretrzng zainstalowa na scianie
zewretrznej w lokalizacji wskazanej w exi graficznej. Wymagane catoroczne dziatanie
chtodnicze, w tum zim do temperatury zewitrznej -15°C. Klimatyzator musi By

wyposaony w sterownik (pilot).



Przewody czynnika chtodezego wykoné& z rur miedzianych do instalacji
chtodniczej 4czonych na lut twardy. Instalacje czynnika chtodego oraz przewdd
sterupcy (jednostka wewgtrzna/ jednostka zewtrzna) prowadzi pod stropem
podwieszanym. Przewody czynnika chigtego podda prébie préaniowej oraz
osuszeniu. Rura izolowana osdopolietylenows. 1zolacji zapobiega kondensacji wody w
normalnych warunkach pracy: temperatura ptynu wzeuwyzsza lub réwna 7°C,
temperatura wewgtrz pomieszczenia 27°C, wilgotfio wzgledna wewatrz nizsza lub
rowna 50%. Rury prowadzone po zeiwmnej stronie naley zaizolow& dodatkowo
warstwg wetny mineralnej o gruldsi 30mm pod folh aluminiowg i pokry ptaszczem

blachy ocynkowanej.

4. Chtodzenie Tomografu Komputerowego

Instalacja oraz upzlzenia wchodgre w sktad chtodzenia gantry po stronie dostawcy

Tomografu komputerowego.

5. Wytyczne branzowe

5.1 Architektura

Wykona obudowy kanatow wentylacyjnych

Wyposayc¢ stolarke drzwiowg w kratki kontaktowe (wg opracowania graficznego)
Wyposayc¢ stolarke okienrg w nawietrzaki nadokienne (wg opracowania grafigme

5.2 Instalacja sanitarna

Doprowadz¢ instalacg C.T do nagrzewnic | i Il stopnia dla centrali N1W1
Doprowadzt instalacg C.T do nagrzewnicy kanatowej dla centrali N2W2
Doprowadz¢ instalacg W.L do chtodnicy dla centrali NIW1

Doprowadz¢ instalacg W.L do chtodnicy kanatowej dla centrali N2W2
Doprowadz¢ wock dla potrzeb nawilacza parowego

Doprowadz¢ instalacg skroplin dla central wentylacyjnych

Doprowadz¢ instalacg odptywu kondensatu z nawécza parowego



5.3 Elektryczna

Wykona zasilenie urgdzen wentylacyjnych U=400V; U=230V (niezdng moc dla
silnikbw podano w tabeli nr 2)

Wykon& zasilenie elektryczne nawédcza parowego, moc elektryczna w pkt-cie 3.8
Wykona zasilanie urgdzen chtodniczych, jednostka zewtnzna KL1

Dokon& korekt na podstawie rzeczywistych wadio podanych przez Dostawc

zakupionych urzdzen.

6. Uwagi kaicowe

1. Calci¢ instalacji wykona zgodnie z “Warunkami Technicznymi wykonania i amioi
instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5” opracowanyriez COBRITI Instal.

2. Do mocowania, podwieszania kanatow, wentylatoraitrofv, nagrzewnic doscian
i stropow zastosowekotki (dyble) metalowe.

3. Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykamainistalacji musz mied
swiadectwa dopuszczenia wydane przez édaaviadze (Certyfikaty i Atesty).

4. Bezwzgbdnie wykong jak powyzej podano izolaegjtermiczry kanatow.

Opracowat

mgr inz. Piotr Nowicki
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkampwczy instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla przebuwgopomieszcze na parterze budynku

szpitala na potrzeby centralnej diagnostyki obragdszczecin, ul. A. Sokotowskiego 11.

2. Podstawa opracowania

- Ustalenia zawarte z Inwestorem

- Projekt budowlany — Architektura

- Projekt budowlany — Instalacja wentylacji mechangjz klimatyzacji

- Aktualne normy i zargdzenia.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacj
W ramach przebudowy pomieszaze potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej
zaprojektowano nowvinstalacg wentylacyjno klimatyzacyjpnoraz uktady wywiewne z

pomieszcze sanitarnych i technicznych.

Ogodlny opis rozwizan.
Projektug sie dwa uktady nawiewno-wywiewne z odzyskiem cieplazo8 uktady

wywiewne. Pomieszczenia zgrupowano patekn ich lokalizacji oraz funkcji

3.1 Uktad N1W1
Nawiew

Powietrze dostarczane jest przez ceatnantylacyjno-klimatyzacyjjmN1W1 (wykonanie
higieniczne).
Powietrze zewgtrzne pobierane jest z nowo projektowanej czedorennej. Z czerpni
sciennej powietrze kanatem doptywa do centrali wiadyjnej N1W1 zlokalizowanej w
wentylatorowni (piwnica) gdzie przeptywa kolejno:

* Filtr kieszeniowy G4

*  Wymiennik krzyowy (sprawné¢ temperaturowa okoto 83%)

* Nagrzewnica wodna | stopnia — moc max 7.8 kW (tecagnnika 55°C/45°C)

* Chiodnica wodna (glikol etylenowy 35%) — moc max.3Litemp. czynnika

10°C/14°C)
* Odkraplacz



* Nagrzewnica wodna Il stopnia — moc max 7.5 kW (teazgnnika 55°C/45°C)
*  Wentylator

» Filtr kieszeniowy F7

Powietrze po sptrzeniu w wentylatorze promieniowy ptynie kanatamizez ttumiki do
pomieszcze. Za tlumikiem do kanalu nawiewnego sgttona jest lanca z ukiadu
nawilzania powietrza.

Wszystkie wyloty powietrza w pomieszczeniach zalamno anemostatami lub kratkami
nawiewnymi wykonanymi z aluminium lub stali niereaeej.

Wykaz pomieszczewentylowanych patrz Tab. Nr 1 - Tabela wymian.

Przed zateeniem sufitbw podwieszanych ostatecznie wyregutowsa&ci. Wszystkie

kanaty nawiewu nafey zaizolow# termicznie w wersji paroszczelnej.

Wywiew

Powietrze ze wskazanych pomieszcz€Tab. nr 1) usuwane jest sigcikanatow
wyciaggowych. Wszystkie wloty powietrza do kanatu rozmtoe anemostatami lub
kratkami wykonanymi z aluminium lub stali nierdzeaynPowietrze z pomieszaz@tynie
kanatami do centrali zlokalizowanej w wentylatorowm realizowanym budynku na
poziomie piwnic. Na kanale poguzy centrad klimatyzacyjs N1W1 a pomieszczeniami
zostaty zaprojektowane ttumiki hatasu.

Wszystkie kanaty wywiewu natg zaizolowd& termicznie w wersji paroszczelnej na catej
trasie.

Wyrzutnia powietrza zlokalizowana na dachu budyiyrzutnia wg bragy architektury.

3.2 Uktad N2W2
Nawiew
Powietrze dostarczane jest przez ceatnantylacyjno-klimatyzacyjpN2W2
Powietrze zewgtrzne pobierane jest z nowo projektowanej czedoiennej. Z czerpni
sciennej powietrze kanatem doptywa do centrali wiadyjnej N1W1 zlokalizowanej w
wentylatorowni (piwnica) gdzie przeptywa kolejno:

* Filtr kasetowy G4

*  Wymiennik krzyowy (sprawné¢ temperaturowa okoto 92%)

*  Wentylator

« Nagrzewnica wodna, kanatowa — moc max 4,0 kW (texaynnika 55°C/45°C)



e Chlodnice kanatow— moc max 6,9kW (temp. czynnika 10°C/14°C)
Powietrze po sptrzeniu w wentylatorze ptynie kanatami, przez ttuntio pomieszcze
Wszystkie wyloty powietrza w pomieszczeniach zalamno anemostatami lub kratkami
nawiewnymi wykonanymi z aluminium.
Wykaz pomieszczewentylowanych patrz Tab. Nr 1 - Tabela wymian.
Przed zatleeniem sufitbw podwieszanych ostatecznie wyregutowseaeci. Wszystkie

kanaty nawiewu nafey zaizolow# termicznie w wersji paroszczelnej.

Wywiew

Powietrze ze wskazanych pomieszcz€lab. nr 1) usuwane jest sigckanatow
wyciagowych. Wszystkie wloty powietrza do kanatu rozmtoe anemostatami lub
kratkami wykonanymi z aluminium lub stali nierdzesynPowietrze z pomieszaz@tynie
kanatami do centrali zlokalizowanej w wentylatorowm realizowanym budynku na
poziomie piwnic. Na kanale poruizy centrad klimatyzacyjry N2W2 a pomieszczeniami
zostaly zaprojektowane ttumiki hatasu.

Wszystkie kanaty wywiewu natg zaizolowd termicznie w wersji paroszczelnej na catej
trasie.

Wyrzutnia powietrza zlokalizowana na dachu budyiyrzutnia wg brasy architektury.
Zaprojektowano przepustrigednoptaszczyznoyv szczelg z sitownikiem na uktadzie

czerpnym.

3.3 Wentylacja pomieszczi sanitarnych

Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na weatbrach kanatowych. Ukfady
Ws1 i Ws2 obstugaj pomieszczenia sanitarne, praca wentylatorow ziovegna z
wiacznikiemswiatta lub czujlg ruchu. Zaprojektowane wentylatory posiadapudowan
funkcje op&nienia czasowego. Nawiew w pomieszczeniu nr 017lizoe@any
grawitacyjnie okiennymi nawiewnikami zapewn@ymi doptyw swiezego powietrza w
ilosci 30n/h na jeden nawiewnik, ¢ i lokalizacja nawiewnikéw zgodnie z
opracowaniem graficznym. Nawiew do pomieszczeni@Q& realizowany poprzez kratk
kontaktowg w drzwiach wejciowych do pomieszczenia.

Wentylacja pomieszczenia 030 realizowana jest mapr@entylator kanatowy,
praca 24h, nawiew uzupetriay poprzez kratk kontaktows w drzwiach wejciowych do

pomieszczenia.



3.4 Wykonanie

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjngmposzczegolnych pomieszéze
Jako elementy nawiewne i wywiewne kratki wentylagyjmontowane na kanatach z
przepustnicami, anemostaty czterokierunkowe i waawaz ze skrzynkami rozgmymi.

Kanaty naley prowadzt jak najblizej przegrdod.

Kanaty:
Zaprojektowano kanaly prostgtke z blach stalowej ocynkowanej typ A/l. Przewady
ksztaltki prostoktne naley wykona& o pohczeniach kotnierzowych z blachy
ocynkowanej. Mocowanie kanatéw daan i stropow poprzez systemowe uchwyty.
Rurochgi okragte z rur SPIRO — ocynkowanych. Batenia kanatdow SPIRO poprzez
nyple lub mufy. Przewody SPIRO mocoivaa opaski z przektadkami gumowymi.
Podhgczenia skrzynek rozpinych z instalagj poprzez zastosowanie przewodowtkjch
z izolacp z wetny mineralnej grulsei 2-3cm
Zaprojektowane kratki wentylacyjne:

« Kratki nawiewne, 2 rady kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna

« Kratki wywiewne, 1 rad kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna
Czerpnia/wyrzutnia — w konstrukcji elementu powirm@ajdowé sie siatka chronjca

kanat przez zanieczyszczeniami oraz ttumik hatasu.

3.5 Izolacja kanatow
Kanaty wentylacyjne naky zaizolow& termicznie i akustycznie:
Uktad czerpny — kauczuk syntetyczny z 4odiluminiowg zbrojory wibknem szklanym o
gr. 25mm (np. Armaflex duct lub o podobnych paraakt)
Uktad nawiewny — kauczuk syntetyczny z fadiluminiowg zbrojory widknem szklanym o
gr. 25mm (np. Armaflex duct lub o podobnych paraaukt)
Uktad wywiewny - wetha mineralna gr. 30mm w ptaszostonowym z folii AL. z klejem

Uktad wyrzutowy - wetna mineralna gr. 30mm w ptagzostonowym z folii AL. z klejem

3.6 Instalacja C.T.
Nagrzewnice | i Il stopnia zostaty dobrane wg temapgy czynnika 55/45°C. Ukfad
N1W1:

* Nagrzewnica | stopnia — moc obliczeniowa 7,8 k\Wnfteratura powietrza przed

odzyskiem -16°C , temperatura przed nagrzeyvhg;8°C)



« Nagrzewnica Il stopnia — moc obliczeniowa 7,5 kWen{peratura przed

wymiennikiem 20,7°C, temperatura powietrza za nagrica list 28°C)

N2W2:
« Nagrzewnica — moc obliczeniowa 4,0 kW (temperapowietrza przed odzyskiem
-16°C , temperatura przed nagrzewld,1°C; temperatura za nagrzewin?6°C)

Producent centrali wentylacyjno — klimatyzacyjnejbitra oraz dostarcza automagyk
(opcja). W dostawie niegsujete pompy obiegowe. Instalacja oraz dobdér pompy dla
obiegbw C.T wg odibnego opracowania. Dostawa pompy po stronie wykogaw

instalacji C.T.

3.7 Instalacja W.L.

centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna zostata wyggosa w chtodni¢ wodmg (glikol
etylenowy 35%), parametry 10°C/14°C.

Uktad N1W1 — moc obliczeniowa 9,8 kW

3.8 Nawilzacz parowy
W zimie nawikacz parowy zapewnia zgkszenie zawartwi wilgoci w powietrzu
w pomieszczeniu d¢ = 45% (w temperaturze + 24°C).
llo$¢ wody do nawitania (zespot nr N1IW1):
G =12,7 kg/h wody
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej
Nel = 11 kW,

Miejsce montau nawikzacza parowego — wentylatorownia.

3.9 Instalacja klimatyzacji, freon

Na potrzeby pomieszczenia technicznego (030) wyktdzlokalizowane zostaty
urzadzenia obstugape Tomograf Komputerowy zaprojektowano instaladjmatyzaciji
freonowe] opag na jednostce wewirznej sciennej oraz jednostce zewtrznej. Moc
chtodnicza Qcht=3,5kW, Nel=1,5kW. Jednastkewretrzng zainstalowa na scianie
zewretrznej w lokalizacji wskazanej w exi graficznej. Wymagane catoroczne dziatanie
chtodnicze, w tum zim do temperatury zewitrznej -15°C. Klimatyzator musi By

wyposaony w sterownik (pilot).



Przewody czynnika chtodezego wykoné& z rur miedzianych do instalacji
chtodniczej 4czonych na lut twardy. Instalacje czynnika chtodego oraz przewdd
sterupcy (jednostka wewgtrzna/ jednostka zewtrzna) prowadzi pod stropem
podwieszanym. Przewody czynnika chigtego podda prébie préaniowej oraz
osuszeniu. Rura izolowana osdopolietylenows. 1zolacji zapobiega kondensacji wody w
normalnych warunkach pracy: temperatura ptynu wzeuwyzsza lub réwna 7°C,
temperatura wewgtrz pomieszczenia 27°C, wilgotfio wzgledna wewatrz nizsza lub
rowna 50%. Rury prowadzone po zeiwmnej stronie naley zaizolow& dodatkowo
warstwg wetny mineralnej o gruldsi 30mm pod folh aluminiowg i pokry ptaszczem

blachy ocynkowanej.

4. Chtodzenie Tomografu Komputerowego

Instalacja oraz upzlzenia wchodgre w sktad chtodzenia gantry po stronie dostawcy

Tomografu komputerowego.

5. Wytyczne branzowe

5.1 Architektura

Wykona obudowy kanatow wentylacyjnych

Wyposayc¢ stolarke drzwiowg w kratki kontaktowe (wg opracowania graficznego)
Wyposayc¢ stolarke okienrg w nawietrzaki nadokienne (wg opracowania grafigme

5.2 Instalacja sanitarna

Doprowadz¢ instalacg C.T do nagrzewnic | i Il stopnia dla centrali N1W1
Doprowadzt instalacg C.T do nagrzewnicy kanatowej dla centrali N2W2
Doprowadz¢ instalacg W.L do chtodnicy dla centrali NIW1

Doprowadz¢ instalacg W.L do chtodnicy kanatowej dla centrali N2W2
Doprowadz¢ wock dla potrzeb nawilacza parowego

Doprowadz¢ instalacg skroplin dla central wentylacyjnych

Doprowadz¢ instalacg odptywu kondensatu z nawécza parowego



5.3 Elektryczna

Wykona zasilenie urgdzen wentylacyjnych U=400V; U=230V (niezdng moc dla
silnikbw podano w tabeli nr 2)

Wykon& zasilenie elektryczne nawédcza parowego, moc elektryczna w pkt-cie 3.8
Wykona zasilanie urgdzen chtodniczych, jednostka zewtnzna KL1

Dokon& korekt na podstawie rzeczywistych wadio podanych przez Dostawc

zakupionych urzdzen.

6. Uwagi kaicowe

1. Calci¢ instalacji wykona zgodnie z “Warunkami Technicznymi wykonania i amioi
instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5” opracowanyriez COBRITI Instal.

2. Do mocowania, podwieszania kanatow, wentylatoraitrofv, nagrzewnic doscian
i stropow zastosowekotki (dyble) metalowe.

3. Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykamainistalacji musz mied
swiadectwa dopuszczenia wydane przez édaaviadze (Certyfikaty i Atesty).

4. Bezwzgbdnie wykong jak powyzej podano izolaegjtermiczry kanatow.

Opracowat

mgr inz. Piotr Nowicki
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkampwczy instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla przebuwgopomieszcze na parterze budynku

szpitala na potrzeby centralnej diagnostyki obragdszczecin, ul. A. Sokotowskiego 11.

2. Podstawa opracowania

- Ustalenia zawarte z Inwestorem

- Projekt budowlany — Architektura

- Projekt budowlany — Instalacja wentylacji mechangjz klimatyzacji

- Aktualne normy i zargdzenia.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacj
W ramach przebudowy pomieszaze potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej
zaprojektowano nowvinstalacg wentylacyjno klimatyzacyjpnoraz uktady wywiewne z

pomieszcze sanitarnych i technicznych.

Ogodlny opis rozwizan.
Projektug sie dwa uktady nawiewno-wywiewne z odzyskiem cieplazo8 uktady

wywiewne. Pomieszczenia zgrupowano patekn ich lokalizacji oraz funkcji

3.1 Uktad N1W1
Nawiew

Powietrze dostarczane jest przez ceatnantylacyjno-klimatyzacyjjmN1W1 (wykonanie
higieniczne).
Powietrze zewgtrzne pobierane jest z nowo projektowanej czedorennej. Z czerpni
sciennej powietrze kanatem doptywa do centrali wiadyjnej N1W1 zlokalizowanej w
wentylatorowni (piwnica) gdzie przeptywa kolejno:

* Filtr kieszeniowy G4

*  Wymiennik krzyowy (sprawné¢ temperaturowa okoto 83%)

* Nagrzewnica wodna | stopnia — moc max 7.8 kW (tecagnnika 55°C/45°C)

* Chiodnica wodna (glikol etylenowy 35%) — moc max.3Litemp. czynnika

10°C/14°C)
* Odkraplacz



* Nagrzewnica wodna Il stopnia — moc max 7.5 kW (teazgnnika 55°C/45°C)
*  Wentylator

» Filtr kieszeniowy F7

Powietrze po sptrzeniu w wentylatorze promieniowy ptynie kanatamizez ttumiki do
pomieszcze. Za tlumikiem do kanalu nawiewnego sgttona jest lanca z ukiadu
nawilzania powietrza.

Wszystkie wyloty powietrza w pomieszczeniach zalamno anemostatami lub kratkami
nawiewnymi wykonanymi z aluminium lub stali niereaeej.

Wykaz pomieszczewentylowanych patrz Tab. Nr 1 - Tabela wymian.

Przed zateeniem sufitbw podwieszanych ostatecznie wyregutowsa&ci. Wszystkie

kanaty nawiewu nafey zaizolow# termicznie w wersji paroszczelnej.

Wywiew

Powietrze ze wskazanych pomieszcz€Tab. nr 1) usuwane jest sigcikanatow
wyciaggowych. Wszystkie wloty powietrza do kanatu rozmtoe anemostatami lub
kratkami wykonanymi z aluminium lub stali nierdzeaynPowietrze z pomieszaz@tynie
kanatami do centrali zlokalizowanej w wentylatorowm realizowanym budynku na
poziomie piwnic. Na kanale poguzy centrad klimatyzacyjs N1W1 a pomieszczeniami
zostaty zaprojektowane ttumiki hatasu.

Wszystkie kanaty wywiewu natg zaizolowd& termicznie w wersji paroszczelnej na catej
trasie.

Wyrzutnia powietrza zlokalizowana na dachu budyiyrzutnia wg bragy architektury.

3.2 Uktad N2W2
Nawiew
Powietrze dostarczane jest przez ceatnantylacyjno-klimatyzacyjpN2W2
Powietrze zewgtrzne pobierane jest z nowo projektowanej czedoiennej. Z czerpni
sciennej powietrze kanatem doptywa do centrali wiadyjnej N1W1 zlokalizowanej w
wentylatorowni (piwnica) gdzie przeptywa kolejno:

* Filtr kasetowy G4

*  Wymiennik krzyowy (sprawné¢ temperaturowa okoto 92%)

*  Wentylator

« Nagrzewnica wodna, kanatowa — moc max 4,0 kW (texaynnika 55°C/45°C)



e Chlodnice kanatow— moc max 6,9kW (temp. czynnika 10°C/14°C)
Powietrze po sptrzeniu w wentylatorze ptynie kanatami, przez ttuntio pomieszcze
Wszystkie wyloty powietrza w pomieszczeniach zalamno anemostatami lub kratkami
nawiewnymi wykonanymi z aluminium.
Wykaz pomieszczewentylowanych patrz Tab. Nr 1 - Tabela wymian.
Przed zatleeniem sufitbw podwieszanych ostatecznie wyregutowseaeci. Wszystkie

kanaty nawiewu nafey zaizolow# termicznie w wersji paroszczelnej.

Wywiew

Powietrze ze wskazanych pomieszcz€lab. nr 1) usuwane jest sigckanatow
wyciagowych. Wszystkie wloty powietrza do kanatu rozmtoe anemostatami lub
kratkami wykonanymi z aluminium lub stali nierdzesynPowietrze z pomieszaz@tynie
kanatami do centrali zlokalizowanej w wentylatorowm realizowanym budynku na
poziomie piwnic. Na kanale poruizy centrad klimatyzacyjry N2W2 a pomieszczeniami
zostaly zaprojektowane ttumiki hatasu.

Wszystkie kanaty wywiewu natg zaizolowd termicznie w wersji paroszczelnej na catej
trasie.

Wyrzutnia powietrza zlokalizowana na dachu budyiyrzutnia wg brasy architektury.
Zaprojektowano przepustrigednoptaszczyznoyv szczelg z sitownikiem na uktadzie

czerpnym.

3.3 Wentylacja pomieszczi sanitarnych

Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na weatbrach kanatowych. Ukfady
Ws1 i Ws2 obstugaj pomieszczenia sanitarne, praca wentylatorow ziovegna z
wiacznikiemswiatta lub czujlg ruchu. Zaprojektowane wentylatory posiadapudowan
funkcje op&nienia czasowego. Nawiew w pomieszczeniu nr 017lizoe@any
grawitacyjnie okiennymi nawiewnikami zapewn@ymi doptyw swiezego powietrza w
ilosci 30n/h na jeden nawiewnik, ¢ i lokalizacja nawiewnikéw zgodnie z
opracowaniem graficznym. Nawiew do pomieszczeni@Q& realizowany poprzez kratk
kontaktowg w drzwiach wejciowych do pomieszczenia.

Wentylacja pomieszczenia 030 realizowana jest mapr@entylator kanatowy,
praca 24h, nawiew uzupetriay poprzez kratk kontaktows w drzwiach wejciowych do

pomieszczenia.



3.4 Wykonanie

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjngmposzczegolnych pomieszéze
Jako elementy nawiewne i wywiewne kratki wentylagyjmontowane na kanatach z
przepustnicami, anemostaty czterokierunkowe i waawaz ze skrzynkami rozgmymi.

Kanaty naley prowadzt jak najblizej przegrdod.

Kanaty:
Zaprojektowano kanaly prostgtke z blach stalowej ocynkowanej typ A/l. Przewady
ksztaltki prostoktne naley wykona& o pohczeniach kotnierzowych z blachy
ocynkowanej. Mocowanie kanatéw daan i stropow poprzez systemowe uchwyty.
Rurochgi okragte z rur SPIRO — ocynkowanych. Batenia kanatdow SPIRO poprzez
nyple lub mufy. Przewody SPIRO mocoivaa opaski z przektadkami gumowymi.
Podhgczenia skrzynek rozpinych z instalagj poprzez zastosowanie przewodowtkjch
z izolacp z wetny mineralnej grulsei 2-3cm
Zaprojektowane kratki wentylacyjne:

« Kratki nawiewne, 2 rady kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna

« Kratki wywiewne, 1 rad kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna
Czerpnia/wyrzutnia — w konstrukcji elementu powirm@ajdowé sie siatka chronjca

kanat przez zanieczyszczeniami oraz ttumik hatasu.

3.5 Izolacja kanatow
Kanaty wentylacyjne naky zaizolow& termicznie i akustycznie:
Uktad czerpny — kauczuk syntetyczny z 4odiluminiowg zbrojory wibknem szklanym o
gr. 25mm (np. Armaflex duct lub o podobnych paraakt)
Uktad nawiewny — kauczuk syntetyczny z fadiluminiowg zbrojory widknem szklanym o
gr. 25mm (np. Armaflex duct lub o podobnych paraaukt)
Uktad wywiewny - wetha mineralna gr. 30mm w ptaszostonowym z folii AL. z klejem

Uktad wyrzutowy - wetna mineralna gr. 30mm w ptagzostonowym z folii AL. z klejem

3.6 Instalacja C.T.
Nagrzewnice | i Il stopnia zostaty dobrane wg temapgy czynnika 55/45°C. Ukfad
N1W1:

* Nagrzewnica | stopnia — moc obliczeniowa 7,8 k\Wnfteratura powietrza przed

odzyskiem -16°C , temperatura przed nagrzeyvhg;8°C)



« Nagrzewnica Il stopnia — moc obliczeniowa 7,5 kWen{peratura przed

wymiennikiem 20,7°C, temperatura powietrza za nagrica list 28°C)

N2W2:
« Nagrzewnica — moc obliczeniowa 4,0 kW (temperapowietrza przed odzyskiem
-16°C , temperatura przed nagrzewld,1°C; temperatura za nagrzewin?6°C)

Producent centrali wentylacyjno — klimatyzacyjnejbitra oraz dostarcza automagyk
(opcja). W dostawie niegsujete pompy obiegowe. Instalacja oraz dobdér pompy dla
obiegbw C.T wg odibnego opracowania. Dostawa pompy po stronie wykogaw

instalacji C.T.

3.7 Instalacja W.L.

centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna zostata wyggosa w chtodni¢ wodmg (glikol
etylenowy 35%), parametry 10°C/14°C.

Uktad N1W1 — moc obliczeniowa 9,8 kW

3.8 Nawilzacz parowy
W zimie nawikacz parowy zapewnia zgkszenie zawartwi wilgoci w powietrzu
w pomieszczeniu d¢ = 45% (w temperaturze + 24°C).
llo$¢ wody do nawitania (zespot nr N1IW1):
G =12,7 kg/h wody
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej
Nel = 11 kW,

Miejsce montau nawikzacza parowego — wentylatorownia.

3.9 Instalacja klimatyzacji, freon

Na potrzeby pomieszczenia technicznego (030) wyktdzlokalizowane zostaty
urzadzenia obstugape Tomograf Komputerowy zaprojektowano instaladjmatyzaciji
freonowe] opag na jednostce wewirznej sciennej oraz jednostce zewtrznej. Moc
chtodnicza Qcht=3,5kW, Nel=1,5kW. Jednastkewretrzng zainstalowa na scianie
zewretrznej w lokalizacji wskazanej w exi graficznej. Wymagane catoroczne dziatanie
chtodnicze, w tum zim do temperatury zewitrznej -15°C. Klimatyzator musi By

wyposaony w sterownik (pilot).



Przewody czynnika chtodezego wykoné& z rur miedzianych do instalacji
chtodniczej 4czonych na lut twardy. Instalacje czynnika chtodego oraz przewdd
sterupcy (jednostka wewgtrzna/ jednostka zewtrzna) prowadzi pod stropem
podwieszanym. Przewody czynnika chigtego podda prébie préaniowej oraz
osuszeniu. Rura izolowana osdopolietylenows. 1zolacji zapobiega kondensacji wody w
normalnych warunkach pracy: temperatura ptynu wzeuwyzsza lub réwna 7°C,
temperatura wewgtrz pomieszczenia 27°C, wilgotfio wzgledna wewatrz nizsza lub
rowna 50%. Rury prowadzone po zeiwmnej stronie naley zaizolow& dodatkowo
warstwg wetny mineralnej o gruldsi 30mm pod folh aluminiowg i pokry ptaszczem

blachy ocynkowanej.

4. Chtodzenie Tomografu Komputerowego

Instalacja oraz upzlzenia wchodgre w sktad chtodzenia gantry po stronie dostawcy

Tomografu komputerowego.

5. Wytyczne branzowe

5.1 Architektura

Wykona obudowy kanatow wentylacyjnych

Wyposayc¢ stolarke drzwiowg w kratki kontaktowe (wg opracowania graficznego)
Wyposayc¢ stolarke okienrg w nawietrzaki nadokienne (wg opracowania grafigme

5.2 Instalacja sanitarna

Doprowadz¢ instalacg C.T do nagrzewnic | i Il stopnia dla centrali N1W1
Doprowadzt instalacg C.T do nagrzewnicy kanatowej dla centrali N2W2
Doprowadz¢ instalacg W.L do chtodnicy dla centrali NIW1

Doprowadz¢ instalacg W.L do chtodnicy kanatowej dla centrali N2W2
Doprowadz¢ wock dla potrzeb nawilacza parowego

Doprowadz¢ instalacg skroplin dla central wentylacyjnych

Doprowadz¢ instalacg odptywu kondensatu z nawécza parowego



5.3 Elektryczna

Wykona zasilenie urgdzen wentylacyjnych U=400V; U=230V (niezdng moc dla
silnikbw podano w tabeli nr 2)

Wykon& zasilenie elektryczne nawédcza parowego, moc elektryczna w pkt-cie 3.8
Wykona zasilanie urgdzen chtodniczych, jednostka zewtnzna KL1

Dokon& korekt na podstawie rzeczywistych wadio podanych przez Dostawc

zakupionych urzdzen.

6. Uwagi kaicowe

1. Calci¢ instalacji wykona zgodnie z “Warunkami Technicznymi wykonania i amioi
instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5” opracowanyriez COBRITI Instal.

2. Do mocowania, podwieszania kanatow, wentylatoraitrofv, nagrzewnic doscian
i stropow zastosowekotki (dyble) metalowe.

3. Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykamainistalacji musz mied
swiadectwa dopuszczenia wydane przez édaaviadze (Certyfikaty i Atesty).

4. Bezwzgbdnie wykong jak powyzej podano izolaegjtermiczry kanatow.

Opracowat

mgr inz. Piotr Nowicki
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkampwczy instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla przebuwgopomieszcze na parterze budynku

szpitala na potrzeby centralnej diagnostyki obragdszczecin, ul. A. Sokotowskiego 11.

2. Podstawa opracowania

- Ustalenia zawarte z Inwestorem

- Projekt budowlany — Architektura

- Projekt budowlany — Instalacja wentylacji mechangjz klimatyzacji

- Aktualne normy i zargdzenia.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacj
W ramach przebudowy pomieszaze potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej
zaprojektowano nowvinstalacg wentylacyjno klimatyzacyjpnoraz uktady wywiewne z

pomieszcze sanitarnych i technicznych.

Ogodlny opis rozwizan.
Projektug sie dwa uktady nawiewno-wywiewne z odzyskiem cieplazo8 uktady

wywiewne. Pomieszczenia zgrupowano patekn ich lokalizacji oraz funkcji

3.1 Uktad N1W1
Nawiew

Powietrze dostarczane jest przez ceatnantylacyjno-klimatyzacyjjmN1W1 (wykonanie
higieniczne).
Powietrze zewgtrzne pobierane jest z nowo projektowanej czedorennej. Z czerpni
sciennej powietrze kanatem doptywa do centrali wiadyjnej N1W1 zlokalizowanej w
wentylatorowni (piwnica) gdzie przeptywa kolejno:

* Filtr kieszeniowy G4

*  Wymiennik krzyowy (sprawné¢ temperaturowa okoto 83%)

* Nagrzewnica wodna | stopnia — moc max 7.8 kW (tecagnnika 55°C/45°C)

* Chiodnica wodna (glikol etylenowy 35%) — moc max.3Litemp. czynnika

10°C/14°C)
* Odkraplacz



* Nagrzewnica wodna Il stopnia — moc max 7.5 kW (teazgnnika 55°C/45°C)
*  Wentylator

» Filtr kieszeniowy F7

Powietrze po sptrzeniu w wentylatorze promieniowy ptynie kanatamizez ttumiki do
pomieszcze. Za tlumikiem do kanalu nawiewnego sgttona jest lanca z ukiadu
nawilzania powietrza.

Wszystkie wyloty powietrza w pomieszczeniach zalamno anemostatami lub kratkami
nawiewnymi wykonanymi z aluminium lub stali niereaeej.

Wykaz pomieszczewentylowanych patrz Tab. Nr 1 - Tabela wymian.

Przed zateeniem sufitbw podwieszanych ostatecznie wyregutowsa&ci. Wszystkie

kanaty nawiewu nafey zaizolow# termicznie w wersji paroszczelnej.

Wywiew

Powietrze ze wskazanych pomieszcz€Tab. nr 1) usuwane jest sigcikanatow
wyciaggowych. Wszystkie wloty powietrza do kanatu rozmtoe anemostatami lub
kratkami wykonanymi z aluminium lub stali nierdzeaynPowietrze z pomieszaz@tynie
kanatami do centrali zlokalizowanej w wentylatorowm realizowanym budynku na
poziomie piwnic. Na kanale poguzy centrad klimatyzacyjs N1W1 a pomieszczeniami
zostaty zaprojektowane ttumiki hatasu.

Wszystkie kanaty wywiewu natg zaizolowd& termicznie w wersji paroszczelnej na catej
trasie.

Wyrzutnia powietrza zlokalizowana na dachu budyiyrzutnia wg bragy architektury.

3.2 Uktad N2W2
Nawiew
Powietrze dostarczane jest przez ceatnantylacyjno-klimatyzacyjpN2W2
Powietrze zewgtrzne pobierane jest z nowo projektowanej czedoiennej. Z czerpni
sciennej powietrze kanatem doptywa do centrali wiadyjnej N1W1 zlokalizowanej w
wentylatorowni (piwnica) gdzie przeptywa kolejno:

* Filtr kasetowy G4

*  Wymiennik krzyowy (sprawné¢ temperaturowa okoto 92%)

*  Wentylator

« Nagrzewnica wodna, kanatowa — moc max 4,0 kW (texaynnika 55°C/45°C)



e Chlodnice kanatow— moc max 6,9kW (temp. czynnika 10°C/14°C)
Powietrze po sptrzeniu w wentylatorze ptynie kanatami, przez ttuntio pomieszcze
Wszystkie wyloty powietrza w pomieszczeniach zalamno anemostatami lub kratkami
nawiewnymi wykonanymi z aluminium.
Wykaz pomieszczewentylowanych patrz Tab. Nr 1 - Tabela wymian.
Przed zatleeniem sufitbw podwieszanych ostatecznie wyregutowseaeci. Wszystkie

kanaty nawiewu nafey zaizolow# termicznie w wersji paroszczelnej.

Wywiew

Powietrze ze wskazanych pomieszcz€lab. nr 1) usuwane jest sigckanatow
wyciagowych. Wszystkie wloty powietrza do kanatu rozmtoe anemostatami lub
kratkami wykonanymi z aluminium lub stali nierdzesynPowietrze z pomieszaz@tynie
kanatami do centrali zlokalizowanej w wentylatorowm realizowanym budynku na
poziomie piwnic. Na kanale poruizy centrad klimatyzacyjry N2W2 a pomieszczeniami
zostaly zaprojektowane ttumiki hatasu.

Wszystkie kanaty wywiewu natg zaizolowd termicznie w wersji paroszczelnej na catej
trasie.

Wyrzutnia powietrza zlokalizowana na dachu budyiyrzutnia wg brasy architektury.
Zaprojektowano przepustrigednoptaszczyznoyv szczelg z sitownikiem na uktadzie

czerpnym.

3.3 Wentylacja pomieszczi sanitarnych

Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na weatbrach kanatowych. Ukfady
Ws1 i Ws2 obstugaj pomieszczenia sanitarne, praca wentylatorow ziovegna z
wiacznikiemswiatta lub czujlg ruchu. Zaprojektowane wentylatory posiadapudowan
funkcje op&nienia czasowego. Nawiew w pomieszczeniu nr 017lizoe@any
grawitacyjnie okiennymi nawiewnikami zapewn@ymi doptyw swiezego powietrza w
ilosci 30n/h na jeden nawiewnik, ¢ i lokalizacja nawiewnikéw zgodnie z
opracowaniem graficznym. Nawiew do pomieszczeni@Q& realizowany poprzez kratk
kontaktowg w drzwiach wejciowych do pomieszczenia.

Wentylacja pomieszczenia 030 realizowana jest mapr@entylator kanatowy,
praca 24h, nawiew uzupetriay poprzez kratk kontaktows w drzwiach wejciowych do

pomieszczenia.



3.4 Wykonanie

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjngmposzczegolnych pomieszéze
Jako elementy nawiewne i wywiewne kratki wentylagyjmontowane na kanatach z
przepustnicami, anemostaty czterokierunkowe i waawaz ze skrzynkami rozgmymi.

Kanaty naley prowadzt jak najblizej przegrdod.

Kanaty:
Zaprojektowano kanaly prostgtke z blach stalowej ocynkowanej typ A/l. Przewady
ksztaltki prostoktne naley wykona& o pohczeniach kotnierzowych z blachy
ocynkowanej. Mocowanie kanatéw daan i stropow poprzez systemowe uchwyty.
Rurochgi okragte z rur SPIRO — ocynkowanych. Batenia kanatdow SPIRO poprzez
nyple lub mufy. Przewody SPIRO mocoivaa opaski z przektadkami gumowymi.
Podhgczenia skrzynek rozpinych z instalagj poprzez zastosowanie przewodowtkjch
z izolacp z wetny mineralnej grulsei 2-3cm
Zaprojektowane kratki wentylacyjne:

« Kratki nawiewne, 2 rady kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna

« Kratki wywiewne, 1 rad kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna
Czerpnia/wyrzutnia — w konstrukcji elementu powirm@ajdowé sie siatka chronjca

kanat przez zanieczyszczeniami oraz ttumik hatasu.

3.5 Izolacja kanatow
Kanaty wentylacyjne naky zaizolow& termicznie i akustycznie:
Uktad czerpny — kauczuk syntetyczny z 4odiluminiowg zbrojory wibknem szklanym o
gr. 25mm (np. Armaflex duct lub o podobnych paraakt)
Uktad nawiewny — kauczuk syntetyczny z fadiluminiowg zbrojory widknem szklanym o
gr. 25mm (np. Armaflex duct lub o podobnych paraaukt)
Uktad wywiewny - wetha mineralna gr. 30mm w ptaszostonowym z folii AL. z klejem

Uktad wyrzutowy - wetna mineralna gr. 30mm w ptagzostonowym z folii AL. z klejem

3.6 Instalacja C.T.
Nagrzewnice | i Il stopnia zostaty dobrane wg temapgy czynnika 55/45°C. Ukfad
N1W1:

* Nagrzewnica | stopnia — moc obliczeniowa 7,8 k\Wnfteratura powietrza przed

odzyskiem -16°C , temperatura przed nagrzeyvhg;8°C)



« Nagrzewnica Il stopnia — moc obliczeniowa 7,5 kWen{peratura przed

wymiennikiem 20,7°C, temperatura powietrza za nagrica list 28°C)

N2W2:
« Nagrzewnica — moc obliczeniowa 4,0 kW (temperapowietrza przed odzyskiem
-16°C , temperatura przed nagrzewld,1°C; temperatura za nagrzewin?6°C)

Producent centrali wentylacyjno — klimatyzacyjnejbitra oraz dostarcza automagyk
(opcja). W dostawie niegsujete pompy obiegowe. Instalacja oraz dobdér pompy dla
obiegbw C.T wg odibnego opracowania. Dostawa pompy po stronie wykogaw

instalacji C.T.

3.7 Instalacja W.L.

centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna zostata wyggosa w chtodni¢ wodmg (glikol
etylenowy 35%), parametry 10°C/14°C.

Uktad N1W1 — moc obliczeniowa 9,8 kW

3.8 Nawilzacz parowy
W zimie nawikacz parowy zapewnia zgkszenie zawartwi wilgoci w powietrzu
w pomieszczeniu d¢ = 45% (w temperaturze + 24°C).
llo$¢ wody do nawitania (zespot nr N1IW1):
G =12,7 kg/h wody
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej
Nel = 11 kW,

Miejsce montau nawikzacza parowego — wentylatorownia.

3.9 Instalacja klimatyzacji, freon

Na potrzeby pomieszczenia technicznego (030) wyktdzlokalizowane zostaty
urzadzenia obstugape Tomograf Komputerowy zaprojektowano instaladjmatyzaciji
freonowe] opag na jednostce wewirznej sciennej oraz jednostce zewtrznej. Moc
chtodnicza Qcht=3,5kW, Nel=1,5kW. Jednastkewretrzng zainstalowa na scianie
zewretrznej w lokalizacji wskazanej w exi graficznej. Wymagane catoroczne dziatanie
chtodnicze, w tum zim do temperatury zewitrznej -15°C. Klimatyzator musi By

wyposaony w sterownik (pilot).



Przewody czynnika chtodezego wykoné& z rur miedzianych do instalacji
chtodniczej 4czonych na lut twardy. Instalacje czynnika chtodego oraz przewdd
sterupcy (jednostka wewgtrzna/ jednostka zewtrzna) prowadzi pod stropem
podwieszanym. Przewody czynnika chigtego podda prébie préaniowej oraz
osuszeniu. Rura izolowana osdopolietylenows. 1zolacji zapobiega kondensacji wody w
normalnych warunkach pracy: temperatura ptynu wzeuwyzsza lub réwna 7°C,
temperatura wewgtrz pomieszczenia 27°C, wilgotfio wzgledna wewatrz nizsza lub
rowna 50%. Rury prowadzone po zeiwmnej stronie naley zaizolow& dodatkowo
warstwg wetny mineralnej o gruldsi 30mm pod folh aluminiowg i pokry ptaszczem

blachy ocynkowanej.

4. Chtodzenie Tomografu Komputerowego

Instalacja oraz upzlzenia wchodgre w sktad chtodzenia gantry po stronie dostawcy

Tomografu komputerowego.

5. Wytyczne branzowe

5.1 Architektura

Wykona obudowy kanatow wentylacyjnych

Wyposayc¢ stolarke drzwiowg w kratki kontaktowe (wg opracowania graficznego)
Wyposayc¢ stolarke okienrg w nawietrzaki nadokienne (wg opracowania grafigme

5.2 Instalacja sanitarna

Doprowadz¢ instalacg C.T do nagrzewnic | i Il stopnia dla centrali N1W1
Doprowadzt instalacg C.T do nagrzewnicy kanatowej dla centrali N2W2
Doprowadz¢ instalacg W.L do chtodnicy dla centrali NIW1

Doprowadz¢ instalacg W.L do chtodnicy kanatowej dla centrali N2W2
Doprowadz¢ wock dla potrzeb nawilacza parowego

Doprowadz¢ instalacg skroplin dla central wentylacyjnych

Doprowadz¢ instalacg odptywu kondensatu z nawécza parowego



5.3 Elektryczna

Wykona zasilenie urgdzen wentylacyjnych U=400V; U=230V (niezdng moc dla
silnikbw podano w tabeli nr 2)

Wykon& zasilenie elektryczne nawédcza parowego, moc elektryczna w pkt-cie 3.8
Wykona zasilanie urgdzen chtodniczych, jednostka zewtnzna KL1

Dokon& korekt na podstawie rzeczywistych wadio podanych przez Dostawc

zakupionych urzdzen.

6. Uwagi kaicowe

1. Calci¢ instalacji wykona zgodnie z “Warunkami Technicznymi wykonania i amioi
instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5” opracowanyriez COBRITI Instal.

2. Do mocowania, podwieszania kanatow, wentylatoraitrofv, nagrzewnic doscian
i stropow zastosowekotki (dyble) metalowe.

3. Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykamainistalacji musz mied
swiadectwa dopuszczenia wydane przez édaaviadze (Certyfikaty i Atesty).

4. Bezwzgbdnie wykong jak powyzej podano izolaegjtermiczry kanatow.

Opracowat

mgr inz. Piotr Nowicki
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkampwczy instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla przebuwgopomieszcze na parterze budynku

szpitala na potrzeby centralnej diagnostyki obragdszczecin, ul. A. Sokotowskiego 11.

2. Podstawa opracowania

- Ustalenia zawarte z Inwestorem

- Projekt budowlany — Architektura

- Projekt budowlany — Instalacja wentylacji mechangjz klimatyzacji

- Aktualne normy i zargdzenia.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacj
W ramach przebudowy pomieszaze potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej
zaprojektowano nowvinstalacg wentylacyjno klimatyzacyjpnoraz uktady wywiewne z

pomieszcze sanitarnych i technicznych.

Ogodlny opis rozwizan.
Projektug sie dwa uktady nawiewno-wywiewne z odzyskiem cieplazo8 uktady

wywiewne. Pomieszczenia zgrupowano patekn ich lokalizacji oraz funkcji

3.1 Uktad N1W1
Nawiew

Powietrze dostarczane jest przez ceatnantylacyjno-klimatyzacyjjmN1W1 (wykonanie
higieniczne).
Powietrze zewgtrzne pobierane jest z nowo projektowanej czedorennej. Z czerpni
sciennej powietrze kanatem doptywa do centrali wiadyjnej N1W1 zlokalizowanej w
wentylatorowni (piwnica) gdzie przeptywa kolejno:

* Filtr kieszeniowy G4

*  Wymiennik krzyowy (sprawné¢ temperaturowa okoto 83%)

* Nagrzewnica wodna | stopnia — moc max 7.8 kW (tecagnnika 55°C/45°C)

* Chiodnica wodna (glikol etylenowy 35%) — moc max.3Litemp. czynnika

10°C/14°C)
* Odkraplacz



* Nagrzewnica wodna Il stopnia — moc max 7.5 kW (teazgnnika 55°C/45°C)
*  Wentylator

» Filtr kieszeniowy F7

Powietrze po sptrzeniu w wentylatorze promieniowy ptynie kanatamizez ttumiki do
pomieszcze. Za tlumikiem do kanalu nawiewnego sgttona jest lanca z ukiadu
nawilzania powietrza.

Wszystkie wyloty powietrza w pomieszczeniach zalamno anemostatami lub kratkami
nawiewnymi wykonanymi z aluminium lub stali niereaeej.

Wykaz pomieszczewentylowanych patrz Tab. Nr 1 - Tabela wymian.

Przed zateeniem sufitbw podwieszanych ostatecznie wyregutowsa&ci. Wszystkie

kanaty nawiewu nafey zaizolow# termicznie w wersji paroszczelnej.

Wywiew

Powietrze ze wskazanych pomieszcz€Tab. nr 1) usuwane jest sigcikanatow
wyciaggowych. Wszystkie wloty powietrza do kanatu rozmtoe anemostatami lub
kratkami wykonanymi z aluminium lub stali nierdzeaynPowietrze z pomieszaz@tynie
kanatami do centrali zlokalizowanej w wentylatorowm realizowanym budynku na
poziomie piwnic. Na kanale poguzy centrad klimatyzacyjs N1W1 a pomieszczeniami
zostaty zaprojektowane ttumiki hatasu.

Wszystkie kanaty wywiewu natg zaizolowd& termicznie w wersji paroszczelnej na catej
trasie.

Wyrzutnia powietrza zlokalizowana na dachu budyiyrzutnia wg bragy architektury.

3.2 Uktad N2W2
Nawiew
Powietrze dostarczane jest przez ceatnantylacyjno-klimatyzacyjpN2W2
Powietrze zewgtrzne pobierane jest z nowo projektowanej czedoiennej. Z czerpni
sciennej powietrze kanatem doptywa do centrali wiadyjnej N1W1 zlokalizowanej w
wentylatorowni (piwnica) gdzie przeptywa kolejno:

* Filtr kasetowy G4

*  Wymiennik krzyowy (sprawné¢ temperaturowa okoto 92%)

*  Wentylator

« Nagrzewnica wodna, kanatowa — moc max 4,0 kW (texaynnika 55°C/45°C)



e Chlodnice kanatow— moc max 6,9kW (temp. czynnika 10°C/14°C)
Powietrze po sptrzeniu w wentylatorze ptynie kanatami, przez ttuntio pomieszcze
Wszystkie wyloty powietrza w pomieszczeniach zalamno anemostatami lub kratkami
nawiewnymi wykonanymi z aluminium.
Wykaz pomieszczewentylowanych patrz Tab. Nr 1 - Tabela wymian.
Przed zatleeniem sufitbw podwieszanych ostatecznie wyregutowseaeci. Wszystkie

kanaty nawiewu nafey zaizolow# termicznie w wersji paroszczelnej.

Wywiew

Powietrze ze wskazanych pomieszcz€lab. nr 1) usuwane jest sigckanatow
wyciagowych. Wszystkie wloty powietrza do kanatu rozmtoe anemostatami lub
kratkami wykonanymi z aluminium lub stali nierdzesynPowietrze z pomieszaz@tynie
kanatami do centrali zlokalizowanej w wentylatorowm realizowanym budynku na
poziomie piwnic. Na kanale poruizy centrad klimatyzacyjry N2W2 a pomieszczeniami
zostaly zaprojektowane ttumiki hatasu.

Wszystkie kanaty wywiewu natg zaizolowd termicznie w wersji paroszczelnej na catej
trasie.

Wyrzutnia powietrza zlokalizowana na dachu budyiyrzutnia wg brasy architektury.
Zaprojektowano przepustrigednoptaszczyznoyv szczelg z sitownikiem na uktadzie

czerpnym.

3.3 Wentylacja pomieszczi sanitarnych

Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na weatbrach kanatowych. Ukfady
Ws1 i Ws2 obstugaj pomieszczenia sanitarne, praca wentylatorow ziovegna z
wiacznikiemswiatta lub czujlg ruchu. Zaprojektowane wentylatory posiadapudowan
funkcje op&nienia czasowego. Nawiew w pomieszczeniu nr 017lizoe@any
grawitacyjnie okiennymi nawiewnikami zapewn@ymi doptyw swiezego powietrza w
ilosci 30n/h na jeden nawiewnik, ¢ i lokalizacja nawiewnikéw zgodnie z
opracowaniem graficznym. Nawiew do pomieszczeni@Q& realizowany poprzez kratk
kontaktowg w drzwiach wejciowych do pomieszczenia.

Wentylacja pomieszczenia 030 realizowana jest mapr@entylator kanatowy,
praca 24h, nawiew uzupetriay poprzez kratk kontaktows w drzwiach wejciowych do

pomieszczenia.



3.4 Wykonanie

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjngmposzczegolnych pomieszéze
Jako elementy nawiewne i wywiewne kratki wentylagyjmontowane na kanatach z
przepustnicami, anemostaty czterokierunkowe i waawaz ze skrzynkami rozgmymi.

Kanaty naley prowadzt jak najblizej przegrdod.

Kanaty:
Zaprojektowano kanaly prostgtke z blach stalowej ocynkowanej typ A/l. Przewady
ksztaltki prostoktne naley wykona& o pohczeniach kotnierzowych z blachy
ocynkowanej. Mocowanie kanatéw daan i stropow poprzez systemowe uchwyty.
Rurochgi okragte z rur SPIRO — ocynkowanych. Batenia kanatdow SPIRO poprzez
nyple lub mufy. Przewody SPIRO mocoivaa opaski z przektadkami gumowymi.
Podhgczenia skrzynek rozpinych z instalagj poprzez zastosowanie przewodowtkjch
z izolacp z wetny mineralnej grulsei 2-3cm
Zaprojektowane kratki wentylacyjne:

« Kratki nawiewne, 2 rady kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna

« Kratki wywiewne, 1 rad kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna
Czerpnia/wyrzutnia — w konstrukcji elementu powirm@ajdowé sie siatka chronjca

kanat przez zanieczyszczeniami oraz ttumik hatasu.

3.5 Izolacja kanatow
Kanaty wentylacyjne naky zaizolow& termicznie i akustycznie:
Uktad czerpny — kauczuk syntetyczny z 4odiluminiowg zbrojory wibknem szklanym o
gr. 25mm (np. Armaflex duct lub o podobnych paraakt)
Uktad nawiewny — kauczuk syntetyczny z fadiluminiowg zbrojory widknem szklanym o
gr. 25mm (np. Armaflex duct lub o podobnych paraaukt)
Uktad wywiewny - wetha mineralna gr. 30mm w ptaszostonowym z folii AL. z klejem

Uktad wyrzutowy - wetna mineralna gr. 30mm w ptagzostonowym z folii AL. z klejem

3.6 Instalacja C.T.
Nagrzewnice | i Il stopnia zostaty dobrane wg temapgy czynnika 55/45°C. Ukfad
N1W1:

* Nagrzewnica | stopnia — moc obliczeniowa 7,8 k\Wnfteratura powietrza przed

odzyskiem -16°C , temperatura przed nagrzeyvhg;8°C)



« Nagrzewnica Il stopnia — moc obliczeniowa 7,5 kWen{peratura przed

wymiennikiem 20,7°C, temperatura powietrza za nagrica list 28°C)

N2W2:
« Nagrzewnica — moc obliczeniowa 4,0 kW (temperapowietrza przed odzyskiem
-16°C , temperatura przed nagrzewld,1°C; temperatura za nagrzewin?6°C)

Producent centrali wentylacyjno — klimatyzacyjnejbitra oraz dostarcza automagyk
(opcja). W dostawie niegsujete pompy obiegowe. Instalacja oraz dobdér pompy dla
obiegbw C.T wg odibnego opracowania. Dostawa pompy po stronie wykogaw

instalacji C.T.

3.7 Instalacja W.L.

centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna zostata wyggosa w chtodni¢ wodmg (glikol
etylenowy 35%), parametry 10°C/14°C.

Uktad N1W1 — moc obliczeniowa 9,8 kW

3.8 Nawilzacz parowy
W zimie nawikacz parowy zapewnia zgkszenie zawartwi wilgoci w powietrzu
w pomieszczeniu d¢ = 45% (w temperaturze + 24°C).
llo$¢ wody do nawitania (zespot nr N1IW1):
G =12,7 kg/h wody
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej
Nel = 11 kW,

Miejsce montau nawikzacza parowego — wentylatorownia.

3.9 Instalacja klimatyzacji, freon

Na potrzeby pomieszczenia technicznego (030) wyktdzlokalizowane zostaty
urzadzenia obstugape Tomograf Komputerowy zaprojektowano instaladjmatyzaciji
freonowe] opag na jednostce wewirznej sciennej oraz jednostce zewtrznej. Moc
chtodnicza Qcht=3,5kW, Nel=1,5kW. Jednastkewretrzng zainstalowa na scianie
zewretrznej w lokalizacji wskazanej w exi graficznej. Wymagane catoroczne dziatanie
chtodnicze, w tum zim do temperatury zewitrznej -15°C. Klimatyzator musi By

wyposaony w sterownik (pilot).



Przewody czynnika chtodezego wykoné& z rur miedzianych do instalacji
chtodniczej 4czonych na lut twardy. Instalacje czynnika chtodego oraz przewdd
sterupcy (jednostka wewgtrzna/ jednostka zewtrzna) prowadzi pod stropem
podwieszanym. Przewody czynnika chigtego podda prébie préaniowej oraz
osuszeniu. Rura izolowana osdopolietylenows. 1zolacji zapobiega kondensacji wody w
normalnych warunkach pracy: temperatura ptynu wzeuwyzsza lub réwna 7°C,
temperatura wewgtrz pomieszczenia 27°C, wilgotfio wzgledna wewatrz nizsza lub
rowna 50%. Rury prowadzone po zeiwmnej stronie naley zaizolow& dodatkowo
warstwg wetny mineralnej o gruldsi 30mm pod folh aluminiowg i pokry ptaszczem

blachy ocynkowanej.

4. Chtodzenie Tomografu Komputerowego

Instalacja oraz upzlzenia wchodgre w sktad chtodzenia gantry po stronie dostawcy

Tomografu komputerowego.

5. Wytyczne branzowe

5.1 Architektura

Wykona obudowy kanatow wentylacyjnych

Wyposayc¢ stolarke drzwiowg w kratki kontaktowe (wg opracowania graficznego)
Wyposayc¢ stolarke okienrg w nawietrzaki nadokienne (wg opracowania grafigme

5.2 Instalacja sanitarna

Doprowadz¢ instalacg C.T do nagrzewnic | i Il stopnia dla centrali N1W1
Doprowadzt instalacg C.T do nagrzewnicy kanatowej dla centrali N2W2
Doprowadz¢ instalacg W.L do chtodnicy dla centrali NIW1

Doprowadz¢ instalacg W.L do chtodnicy kanatowej dla centrali N2W2
Doprowadz¢ wock dla potrzeb nawilacza parowego

Doprowadz¢ instalacg skroplin dla central wentylacyjnych

Doprowadz¢ instalacg odptywu kondensatu z nawécza parowego



5.3 Elektryczna

Wykona zasilenie urgdzen wentylacyjnych U=400V; U=230V (niezdng moc dla
silnikbw podano w tabeli nr 2)

Wykon& zasilenie elektryczne nawédcza parowego, moc elektryczna w pkt-cie 3.8
Wykona zasilanie urgdzen chtodniczych, jednostka zewtnzna KL1

Dokon& korekt na podstawie rzeczywistych wadio podanych przez Dostawc

zakupionych urzdzen.

6. Uwagi kaicowe

1. Calci¢ instalacji wykona zgodnie z “Warunkami Technicznymi wykonania i amioi
instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5” opracowanyriez COBRITI Instal.

2. Do mocowania, podwieszania kanatow, wentylatoraitrofv, nagrzewnic doscian
i stropow zastosowekotki (dyble) metalowe.

3. Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykamainistalacji musz mied
swiadectwa dopuszczenia wydane przez édaaviadze (Certyfikaty i Atesty).

4. Bezwzgbdnie wykong jak powyzej podano izolaegjtermiczry kanatow.

Opracowat

mgr inz. Piotr Nowicki
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkampwczy instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla przebuwgopomieszcze na parterze budynku

szpitala na potrzeby centralnej diagnostyki obragdszczecin, ul. A. Sokotowskiego 11.

2. Podstawa opracowania

- Ustalenia zawarte z Inwestorem

- Projekt budowlany — Architektura

- Projekt budowlany — Instalacja wentylacji mechangjz klimatyzacji

- Aktualne normy i zargdzenia.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacj
W ramach przebudowy pomieszaze potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej
zaprojektowano nowvinstalacg wentylacyjno klimatyzacyjpnoraz uktady wywiewne z

pomieszcze sanitarnych i technicznych.

Ogodlny opis rozwizan.
Projektug sie dwa uktady nawiewno-wywiewne z odzyskiem cieplazo8 uktady

wywiewne. Pomieszczenia zgrupowano patekn ich lokalizacji oraz funkcji

3.1 Uktad N1W1
Nawiew

Powietrze dostarczane jest przez ceatnantylacyjno-klimatyzacyjjmN1W1 (wykonanie
higieniczne).
Powietrze zewgtrzne pobierane jest z nowo projektowanej czedorennej. Z czerpni
sciennej powietrze kanatem doptywa do centrali wiadyjnej N1W1 zlokalizowanej w
wentylatorowni (piwnica) gdzie przeptywa kolejno:

* Filtr kieszeniowy G4

*  Wymiennik krzyowy (sprawné¢ temperaturowa okoto 83%)

* Nagrzewnica wodna | stopnia — moc max 7.8 kW (tecagnnika 55°C/45°C)

* Chiodnica wodna (glikol etylenowy 35%) — moc max.3Litemp. czynnika

10°C/14°C)
* Odkraplacz



* Nagrzewnica wodna Il stopnia — moc max 7.5 kW (teazgnnika 55°C/45°C)
*  Wentylator

» Filtr kieszeniowy F7

Powietrze po sptrzeniu w wentylatorze promieniowy ptynie kanatamizez ttumiki do
pomieszcze. Za tlumikiem do kanalu nawiewnego sgttona jest lanca z ukiadu
nawilzania powietrza.

Wszystkie wyloty powietrza w pomieszczeniach zalamno anemostatami lub kratkami
nawiewnymi wykonanymi z aluminium lub stali niereaeej.

Wykaz pomieszczewentylowanych patrz Tab. Nr 1 - Tabela wymian.

Przed zateeniem sufitbw podwieszanych ostatecznie wyregutowsa&ci. Wszystkie

kanaty nawiewu nafey zaizolow# termicznie w wersji paroszczelnej.

Wywiew

Powietrze ze wskazanych pomieszcz€Tab. nr 1) usuwane jest sigcikanatow
wyciaggowych. Wszystkie wloty powietrza do kanatu rozmtoe anemostatami lub
kratkami wykonanymi z aluminium lub stali nierdzeaynPowietrze z pomieszaz@tynie
kanatami do centrali zlokalizowanej w wentylatorowm realizowanym budynku na
poziomie piwnic. Na kanale poguzy centrad klimatyzacyjs N1W1 a pomieszczeniami
zostaty zaprojektowane ttumiki hatasu.

Wszystkie kanaty wywiewu natg zaizolowd& termicznie w wersji paroszczelnej na catej
trasie.

Wyrzutnia powietrza zlokalizowana na dachu budyiyrzutnia wg bragy architektury.

3.2 Uktad N2W2
Nawiew
Powietrze dostarczane jest przez ceatnantylacyjno-klimatyzacyjpN2W2
Powietrze zewgtrzne pobierane jest z nowo projektowanej czedoiennej. Z czerpni
sciennej powietrze kanatem doptywa do centrali wiadyjnej N1W1 zlokalizowanej w
wentylatorowni (piwnica) gdzie przeptywa kolejno:

* Filtr kasetowy G4

*  Wymiennik krzyowy (sprawné¢ temperaturowa okoto 92%)

*  Wentylator

« Nagrzewnica wodna, kanatowa — moc max 4,0 kW (texaynnika 55°C/45°C)



e Chlodnice kanatow— moc max 6,9kW (temp. czynnika 10°C/14°C)
Powietrze po sptrzeniu w wentylatorze ptynie kanatami, przez ttuntio pomieszcze
Wszystkie wyloty powietrza w pomieszczeniach zalamno anemostatami lub kratkami
nawiewnymi wykonanymi z aluminium.
Wykaz pomieszczewentylowanych patrz Tab. Nr 1 - Tabela wymian.
Przed zatleeniem sufitbw podwieszanych ostatecznie wyregutowseaeci. Wszystkie

kanaty nawiewu nafey zaizolow# termicznie w wersji paroszczelnej.

Wywiew

Powietrze ze wskazanych pomieszcz€lab. nr 1) usuwane jest sigckanatow
wyciagowych. Wszystkie wloty powietrza do kanatu rozmtoe anemostatami lub
kratkami wykonanymi z aluminium lub stali nierdzesynPowietrze z pomieszaz@tynie
kanatami do centrali zlokalizowanej w wentylatorowm realizowanym budynku na
poziomie piwnic. Na kanale poruizy centrad klimatyzacyjry N2W2 a pomieszczeniami
zostaly zaprojektowane ttumiki hatasu.

Wszystkie kanaty wywiewu natg zaizolowd termicznie w wersji paroszczelnej na catej
trasie.

Wyrzutnia powietrza zlokalizowana na dachu budyiyrzutnia wg brasy architektury.
Zaprojektowano przepustrigednoptaszczyznoyv szczelg z sitownikiem na uktadzie

czerpnym.

3.3 Wentylacja pomieszczi sanitarnych

Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na weatbrach kanatowych. Ukfady
Ws1 i Ws2 obstugaj pomieszczenia sanitarne, praca wentylatorow ziovegna z
wiacznikiemswiatta lub czujlg ruchu. Zaprojektowane wentylatory posiadapudowan
funkcje op&nienia czasowego. Nawiew w pomieszczeniu nr 017lizoe@any
grawitacyjnie okiennymi nawiewnikami zapewn@ymi doptyw swiezego powietrza w
ilosci 30n/h na jeden nawiewnik, ¢ i lokalizacja nawiewnikéw zgodnie z
opracowaniem graficznym. Nawiew do pomieszczeni@Q& realizowany poprzez kratk
kontaktowg w drzwiach wejciowych do pomieszczenia.

Wentylacja pomieszczenia 030 realizowana jest mapr@entylator kanatowy,
praca 24h, nawiew uzupetriay poprzez kratk kontaktows w drzwiach wejciowych do

pomieszczenia.



3.4 Wykonanie

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjngmposzczegolnych pomieszéze
Jako elementy nawiewne i wywiewne kratki wentylagyjmontowane na kanatach z
przepustnicami, anemostaty czterokierunkowe i waawaz ze skrzynkami rozgmymi.

Kanaty naley prowadzt jak najblizej przegrdod.

Kanaty:
Zaprojektowano kanaly prostgtke z blach stalowej ocynkowanej typ A/l. Przewady
ksztaltki prostoktne naley wykona& o pohczeniach kotnierzowych z blachy
ocynkowanej. Mocowanie kanatéw daan i stropow poprzez systemowe uchwyty.
Rurochgi okragte z rur SPIRO — ocynkowanych. Batenia kanatdow SPIRO poprzez
nyple lub mufy. Przewody SPIRO mocoivaa opaski z przektadkami gumowymi.
Podhgczenia skrzynek rozpinych z instalagj poprzez zastosowanie przewodowtkjch
z izolacp z wetny mineralnej grulsei 2-3cm
Zaprojektowane kratki wentylacyjne:

« Kratki nawiewne, 2 rady kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna

« Kratki wywiewne, 1 rad kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna
Czerpnia/wyrzutnia — w konstrukcji elementu powirm@ajdowé sie siatka chronjca

kanat przez zanieczyszczeniami oraz ttumik hatasu.

3.5 Izolacja kanatow
Kanaty wentylacyjne naky zaizolow& termicznie i akustycznie:
Uktad czerpny — kauczuk syntetyczny z 4odiluminiowg zbrojory wibknem szklanym o
gr. 25mm (np. Armaflex duct lub o podobnych paraakt)
Uktad nawiewny — kauczuk syntetyczny z fadiluminiowg zbrojory widknem szklanym o
gr. 25mm (np. Armaflex duct lub o podobnych paraaukt)
Uktad wywiewny - wetha mineralna gr. 30mm w ptaszostonowym z folii AL. z klejem

Uktad wyrzutowy - wetna mineralna gr. 30mm w ptagzostonowym z folii AL. z klejem

3.6 Instalacja C.T.
Nagrzewnice | i Il stopnia zostaty dobrane wg temapgy czynnika 55/45°C. Ukfad
N1W1:

* Nagrzewnica | stopnia — moc obliczeniowa 7,8 k\Wnfteratura powietrza przed

odzyskiem -16°C , temperatura przed nagrzeyvhg;8°C)



« Nagrzewnica Il stopnia — moc obliczeniowa 7,5 kWen{peratura przed

wymiennikiem 20,7°C, temperatura powietrza za nagrica list 28°C)

N2W2:
« Nagrzewnica — moc obliczeniowa 4,0 kW (temperapowietrza przed odzyskiem
-16°C , temperatura przed nagrzewld,1°C; temperatura za nagrzewin?6°C)

Producent centrali wentylacyjno — klimatyzacyjnejbitra oraz dostarcza automagyk
(opcja). W dostawie niegsujete pompy obiegowe. Instalacja oraz dobdér pompy dla
obiegbw C.T wg odibnego opracowania. Dostawa pompy po stronie wykogaw

instalacji C.T.

3.7 Instalacja W.L.

centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna zostata wyggosa w chtodni¢ wodmg (glikol
etylenowy 35%), parametry 10°C/14°C.

Uktad N1W1 — moc obliczeniowa 9,8 kW

3.8 Nawilzacz parowy
W zimie nawikacz parowy zapewnia zgkszenie zawartwi wilgoci w powietrzu
w pomieszczeniu d¢ = 45% (w temperaturze + 24°C).
llo$¢ wody do nawitania (zespot nr N1IW1):
G =12,7 kg/h wody
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej
Nel = 11 kW,

Miejsce montau nawikzacza parowego — wentylatorownia.

3.9 Instalacja klimatyzacji, freon

Na potrzeby pomieszczenia technicznego (030) wyktdzlokalizowane zostaty
urzadzenia obstugape Tomograf Komputerowy zaprojektowano instaladjmatyzaciji
freonowe] opag na jednostce wewirznej sciennej oraz jednostce zewtrznej. Moc
chtodnicza Qcht=3,5kW, Nel=1,5kW. Jednastkewretrzng zainstalowa na scianie
zewretrznej w lokalizacji wskazanej w exi graficznej. Wymagane catoroczne dziatanie
chtodnicze, w tum zim do temperatury zewitrznej -15°C. Klimatyzator musi By

wyposaony w sterownik (pilot).



Przewody czynnika chtodezego wykoné& z rur miedzianych do instalacji
chtodniczej 4czonych na lut twardy. Instalacje czynnika chtodego oraz przewdd
sterupcy (jednostka wewgtrzna/ jednostka zewtrzna) prowadzi pod stropem
podwieszanym. Przewody czynnika chigtego podda prébie préaniowej oraz
osuszeniu. Rura izolowana osdopolietylenows. 1zolacji zapobiega kondensacji wody w
normalnych warunkach pracy: temperatura ptynu wzeuwyzsza lub réwna 7°C,
temperatura wewgtrz pomieszczenia 27°C, wilgotfio wzgledna wewatrz nizsza lub
rowna 50%. Rury prowadzone po zeiwmnej stronie naley zaizolow& dodatkowo
warstwg wetny mineralnej o gruldsi 30mm pod folh aluminiowg i pokry ptaszczem

blachy ocynkowanej.

4. Chtodzenie Tomografu Komputerowego

Instalacja oraz upzlzenia wchodgre w sktad chtodzenia gantry po stronie dostawcy

Tomografu komputerowego.

5. Wytyczne branzowe

5.1 Architektura

Wykona obudowy kanatow wentylacyjnych

Wyposayc¢ stolarke drzwiowg w kratki kontaktowe (wg opracowania graficznego)
Wyposayc¢ stolarke okienrg w nawietrzaki nadokienne (wg opracowania grafigme

5.2 Instalacja sanitarna

Doprowadz¢ instalacg C.T do nagrzewnic | i Il stopnia dla centrali N1W1
Doprowadzt instalacg C.T do nagrzewnicy kanatowej dla centrali N2W2
Doprowadz¢ instalacg W.L do chtodnicy dla centrali NIW1

Doprowadz¢ instalacg W.L do chtodnicy kanatowej dla centrali N2W2
Doprowadz¢ wock dla potrzeb nawilacza parowego

Doprowadz¢ instalacg skroplin dla central wentylacyjnych

Doprowadz¢ instalacg odptywu kondensatu z nawécza parowego



5.3 Elektryczna

Wykona zasilenie urgdzen wentylacyjnych U=400V; U=230V (niezdng moc dla
silnikbw podano w tabeli nr 2)

Wykon& zasilenie elektryczne nawédcza parowego, moc elektryczna w pkt-cie 3.8
Wykona zasilanie urgdzen chtodniczych, jednostka zewtnzna KL1

Dokon& korekt na podstawie rzeczywistych wadio podanych przez Dostawc

zakupionych urzdzen.

6. Uwagi kaicowe

1. Calci¢ instalacji wykona zgodnie z “Warunkami Technicznymi wykonania i amioi
instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5” opracowanyriez COBRITI Instal.

2. Do mocowania, podwieszania kanatow, wentylatoraitrofv, nagrzewnic doscian
i stropow zastosowekotki (dyble) metalowe.

3. Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykamainistalacji musz mied
swiadectwa dopuszczenia wydane przez édaaviadze (Certyfikaty i Atesty).

4. Bezwzgbdnie wykong jak powyzej podano izolaegjtermiczry kanatow.

Opracowat

mgr inz. Piotr Nowicki
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkampwczy instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla przebuwgopomieszcze na parterze budynku

szpitala na potrzeby centralnej diagnostyki obragdszczecin, ul. A. Sokotowskiego 11.

2. Podstawa opracowania

- Ustalenia zawarte z Inwestorem

- Projekt budowlany — Architektura

- Projekt budowlany — Instalacja wentylacji mechangjz klimatyzacji

- Aktualne normy i zargdzenia.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacj
W ramach przebudowy pomieszaze potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej
zaprojektowano nowvinstalacg wentylacyjno klimatyzacyjpnoraz uktady wywiewne z

pomieszcze sanitarnych i technicznych.

Ogodlny opis rozwizan.
Projektug sie dwa uktady nawiewno-wywiewne z odzyskiem cieplazo8 uktady

wywiewne. Pomieszczenia zgrupowano patekn ich lokalizacji oraz funkcji

3.1 Uktad N1W1
Nawiew

Powietrze dostarczane jest przez ceatnantylacyjno-klimatyzacyjjmN1W1 (wykonanie
higieniczne).
Powietrze zewgtrzne pobierane jest z nowo projektowanej czedorennej. Z czerpni
sciennej powietrze kanatem doptywa do centrali wiadyjnej N1W1 zlokalizowanej w
wentylatorowni (piwnica) gdzie przeptywa kolejno:

* Filtr kieszeniowy G4

*  Wymiennik krzyowy (sprawné¢ temperaturowa okoto 83%)

* Nagrzewnica wodna | stopnia — moc max 7.8 kW (tecagnnika 55°C/45°C)

* Chiodnica wodna (glikol etylenowy 35%) — moc max.3Litemp. czynnika

10°C/14°C)
* Odkraplacz



* Nagrzewnica wodna Il stopnia — moc max 7.5 kW (teazgnnika 55°C/45°C)
*  Wentylator

» Filtr kieszeniowy F7

Powietrze po sptrzeniu w wentylatorze promieniowy ptynie kanatamizez ttumiki do
pomieszcze. Za tlumikiem do kanalu nawiewnego sgttona jest lanca z ukiadu
nawilzania powietrza.

Wszystkie wyloty powietrza w pomieszczeniach zalamno anemostatami lub kratkami
nawiewnymi wykonanymi z aluminium lub stali niereaeej.

Wykaz pomieszczewentylowanych patrz Tab. Nr 1 - Tabela wymian.

Przed zateeniem sufitbw podwieszanych ostatecznie wyregutowsa&ci. Wszystkie

kanaty nawiewu nafey zaizolow# termicznie w wersji paroszczelnej.

Wywiew

Powietrze ze wskazanych pomieszcz€Tab. nr 1) usuwane jest sigcikanatow
wyciaggowych. Wszystkie wloty powietrza do kanatu rozmtoe anemostatami lub
kratkami wykonanymi z aluminium lub stali nierdzeaynPowietrze z pomieszaz@tynie
kanatami do centrali zlokalizowanej w wentylatorowm realizowanym budynku na
poziomie piwnic. Na kanale poguzy centrad klimatyzacyjs N1W1 a pomieszczeniami
zostaty zaprojektowane ttumiki hatasu.

Wszystkie kanaty wywiewu natg zaizolowd& termicznie w wersji paroszczelnej na catej
trasie.

Wyrzutnia powietrza zlokalizowana na dachu budyiyrzutnia wg bragy architektury.

3.2 Uktad N2W2
Nawiew
Powietrze dostarczane jest przez ceatnantylacyjno-klimatyzacyjpN2W2
Powietrze zewgtrzne pobierane jest z nowo projektowanej czedoiennej. Z czerpni
sciennej powietrze kanatem doptywa do centrali wiadyjnej N1W1 zlokalizowanej w
wentylatorowni (piwnica) gdzie przeptywa kolejno:

* Filtr kasetowy G4

*  Wymiennik krzyowy (sprawné¢ temperaturowa okoto 92%)

*  Wentylator

« Nagrzewnica wodna, kanatowa — moc max 4,0 kW (texaynnika 55°C/45°C)



e Chlodnice kanatow— moc max 6,9kW (temp. czynnika 10°C/14°C)
Powietrze po sptrzeniu w wentylatorze ptynie kanatami, przez ttuntio pomieszcze
Wszystkie wyloty powietrza w pomieszczeniach zalamno anemostatami lub kratkami
nawiewnymi wykonanymi z aluminium.
Wykaz pomieszczewentylowanych patrz Tab. Nr 1 - Tabela wymian.
Przed zatleeniem sufitbw podwieszanych ostatecznie wyregutowseaeci. Wszystkie

kanaty nawiewu nafey zaizolow# termicznie w wersji paroszczelnej.

Wywiew

Powietrze ze wskazanych pomieszcz€lab. nr 1) usuwane jest sigckanatow
wyciagowych. Wszystkie wloty powietrza do kanatu rozmtoe anemostatami lub
kratkami wykonanymi z aluminium lub stali nierdzesynPowietrze z pomieszaz@tynie
kanatami do centrali zlokalizowanej w wentylatorowm realizowanym budynku na
poziomie piwnic. Na kanale poruizy centrad klimatyzacyjry N2W2 a pomieszczeniami
zostaly zaprojektowane ttumiki hatasu.

Wszystkie kanaty wywiewu natg zaizolowd termicznie w wersji paroszczelnej na catej
trasie.

Wyrzutnia powietrza zlokalizowana na dachu budyiyrzutnia wg brasy architektury.
Zaprojektowano przepustrigednoptaszczyznoyv szczelg z sitownikiem na uktadzie

czerpnym.

3.3 Wentylacja pomieszczi sanitarnych

Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na weatbrach kanatowych. Ukfady
Ws1 i Ws2 obstugaj pomieszczenia sanitarne, praca wentylatorow ziovegna z
wiacznikiemswiatta lub czujlg ruchu. Zaprojektowane wentylatory posiadapudowan
funkcje op&nienia czasowego. Nawiew w pomieszczeniu nr 017lizoe@any
grawitacyjnie okiennymi nawiewnikami zapewn@ymi doptyw swiezego powietrza w
ilosci 30n/h na jeden nawiewnik, ¢ i lokalizacja nawiewnikéw zgodnie z
opracowaniem graficznym. Nawiew do pomieszczeni@Q& realizowany poprzez kratk
kontaktowg w drzwiach wejciowych do pomieszczenia.

Wentylacja pomieszczenia 030 realizowana jest mapr@entylator kanatowy,
praca 24h, nawiew uzupetriay poprzez kratk kontaktows w drzwiach wejciowych do

pomieszczenia.



3.4 Wykonanie

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjngmposzczegolnych pomieszéze
Jako elementy nawiewne i wywiewne kratki wentylagyjmontowane na kanatach z
przepustnicami, anemostaty czterokierunkowe i waawaz ze skrzynkami rozgmymi.

Kanaty naley prowadzt jak najblizej przegrdod.

Kanaty:
Zaprojektowano kanaly prostgtke z blach stalowej ocynkowanej typ A/l. Przewady
ksztaltki prostoktne naley wykona& o pohczeniach kotnierzowych z blachy
ocynkowanej. Mocowanie kanatéw daan i stropow poprzez systemowe uchwyty.
Rurochgi okragte z rur SPIRO — ocynkowanych. Batenia kanatdow SPIRO poprzez
nyple lub mufy. Przewody SPIRO mocoivaa opaski z przektadkami gumowymi.
Podhgczenia skrzynek rozpinych z instalagj poprzez zastosowanie przewodowtkjch
z izolacp z wetny mineralnej grulsei 2-3cm
Zaprojektowane kratki wentylacyjne:

« Kratki nawiewne, 2 rady kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna

« Kratki wywiewne, 1 rad kierownic (ruchome), przepustnica regulacyjna
Czerpnia/wyrzutnia — w konstrukcji elementu powirm@ajdowé sie siatka chronjca

kanat przez zanieczyszczeniami oraz ttumik hatasu.

3.5 Izolacja kanatow
Kanaty wentylacyjne naky zaizolow& termicznie i akustycznie:
Uktad czerpny — kauczuk syntetyczny z 4odiluminiowg zbrojory wibknem szklanym o
gr. 25mm (np. Armaflex duct lub o podobnych paraakt)
Uktad nawiewny — kauczuk syntetyczny z fadiluminiowg zbrojory widknem szklanym o
gr. 25mm (np. Armaflex duct lub o podobnych paraaukt)
Uktad wywiewny - wetha mineralna gr. 30mm w ptaszostonowym z folii AL. z klejem

Uktad wyrzutowy - wetna mineralna gr. 30mm w ptagzostonowym z folii AL. z klejem

3.6 Instalacja C.T.
Nagrzewnice | i Il stopnia zostaty dobrane wg temapgy czynnika 55/45°C. Ukfad
N1W1:

* Nagrzewnica | stopnia — moc obliczeniowa 7,8 k\Wnfteratura powietrza przed

odzyskiem -16°C , temperatura przed nagrzeyvhg;8°C)



« Nagrzewnica Il stopnia — moc obliczeniowa 7,5 kWen{peratura przed

wymiennikiem 20,7°C, temperatura powietrza za nagrica list 28°C)

N2W2:
« Nagrzewnica — moc obliczeniowa 4,0 kW (temperapowietrza przed odzyskiem
-16°C , temperatura przed nagrzewld,1°C; temperatura za nagrzewin?6°C)

Producent centrali wentylacyjno — klimatyzacyjnejbitra oraz dostarcza automagyk
(opcja). W dostawie niegsujete pompy obiegowe. Instalacja oraz dobdér pompy dla
obiegbw C.T wg odibnego opracowania. Dostawa pompy po stronie wykogaw

instalacji C.T.

3.7 Instalacja W.L.

centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna zostata wyggosa w chtodni¢ wodmg (glikol
etylenowy 35%), parametry 10°C/14°C.

Uktad N1W1 — moc obliczeniowa 9,8 kW

3.8 Nawilzacz parowy
W zimie nawikacz parowy zapewnia zgkszenie zawartwi wilgoci w powietrzu
w pomieszczeniu d¢ = 45% (w temperaturze + 24°C).
llo$¢ wody do nawitania (zespot nr N1IW1):
G =12,7 kg/h wody
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej
Nel = 11 kW,

Miejsce montau nawikzacza parowego — wentylatorownia.

3.9 Instalacja klimatyzacji, freon

Na potrzeby pomieszczenia technicznego (030) wyktdzlokalizowane zostaty
urzadzenia obstugape Tomograf Komputerowy zaprojektowano instaladjmatyzaciji
freonowe] opag na jednostce wewirznej sciennej oraz jednostce zewtrznej. Moc
chtodnicza Qcht=3,5kW, Nel=1,5kW. Jednastkewretrzng zainstalowa na scianie
zewretrznej w lokalizacji wskazanej w exi graficznej. Wymagane catoroczne dziatanie
chtodnicze, w tum zim do temperatury zewitrznej -15°C. Klimatyzator musi By

wyposaony w sterownik (pilot).



Przewody czynnika chtodezego wykoné& z rur miedzianych do instalacji
chtodniczej 4czonych na lut twardy. Instalacje czynnika chtodego oraz przewdd
sterupcy (jednostka wewgtrzna/ jednostka zewtrzna) prowadzi pod stropem
podwieszanym. Przewody czynnika chigtego podda prébie préaniowej oraz
osuszeniu. Rura izolowana osdopolietylenows. 1zolacji zapobiega kondensacji wody w
normalnych warunkach pracy: temperatura ptynu wzeuwyzsza lub réwna 7°C,
temperatura wewgtrz pomieszczenia 27°C, wilgotfio wzgledna wewatrz nizsza lub
rowna 50%. Rury prowadzone po zeiwmnej stronie naley zaizolow& dodatkowo
warstwg wetny mineralnej o gruldsi 30mm pod folh aluminiowg i pokry ptaszczem

blachy ocynkowanej.

4. Chtodzenie Tomografu Komputerowego

Instalacja oraz upzlzenia wchodgre w sktad chtodzenia gantry po stronie dostawcy

Tomografu komputerowego.

5. Wytyczne branzowe

5.1 Architektura

Wykona obudowy kanatow wentylacyjnych

Wyposayc¢ stolarke drzwiowg w kratki kontaktowe (wg opracowania graficznego)
Wyposayc¢ stolarke okienrg w nawietrzaki nadokienne (wg opracowania grafigme

5.2 Instalacja sanitarna

Doprowadz¢ instalacg C.T do nagrzewnic | i Il stopnia dla centrali N1W1
Doprowadzt instalacg C.T do nagrzewnicy kanatowej dla centrali N2W2
Doprowadz¢ instalacg W.L do chtodnicy dla centrali NIW1

Doprowadz¢ instalacg W.L do chtodnicy kanatowej dla centrali N2W2
Doprowadz¢ wock dla potrzeb nawilacza parowego

Doprowadz¢ instalacg skroplin dla central wentylacyjnych

Doprowadz¢ instalacg odptywu kondensatu z nawécza parowego



5.3 Elektryczna

Wykona zasilenie urgdzen wentylacyjnych U=400V; U=230V (niezdng moc dla
silnikbw podano w tabeli nr 2)

Wykon& zasilenie elektryczne nawédcza parowego, moc elektryczna w pkt-cie 3.8
Wykona zasilanie urgdzen chtodniczych, jednostka zewtnzna KL1

Dokon& korekt na podstawie rzeczywistych wadio podanych przez Dostawc

zakupionych urzdzen.

6. Uwagi kaicowe

1. Calci¢ instalacji wykona zgodnie z “Warunkami Technicznymi wykonania i amioi
instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5” opracowanyriez COBRITI Instal.

2. Do mocowania, podwieszania kanatow, wentylatoraitrofv, nagrzewnic doscian
i stropow zastosowekotki (dyble) metalowe.

3. Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykamainistalacji musz mied
swiadectwa dopuszczenia wydane przez édaaviadze (Certyfikaty i Atesty).

4. Bezwzgbdnie wykong jak powyzej podano izolaegjtermiczry kanatow.

Opracowat

mgr inz. Piotr Nowicki



Tab nr 1. Tabelawymian.

Zdunowo TK
Pomieszczenie Nawiew Wyciag Przyjeto do obliczen | Nr zespotu
(E v v o
; % g glloso _ ﬁ||osc _ = _E 08; E)’ .§
£ Nazwa b5 g 3 £ 3 £ E g s = | =2
S 2 2 2 2 z = 2 2 )
Z S g g 8 g = 3z
m2 m3 m3h | 1h | m3h | 1h m3/h m3/h = =
Parter H= 3,00
Uktad N2w2
001 |Poczekalnia 26,0 78,0 195/ 2,5 195 2,5 200 200] N2 | W2
004 |Korytarz 67,8 203,5 305/ 1,5 305 1,5 300 300] N2 | W2
006 |Pokdj technika dyz 8,2 245 74 3,0 61 2,5 75 65| N2 = W2
007 |Pokoj technika dyz 8,1 24,2 72 3,0 60| 2,5 75 65| N2 | W2
011 |Poczekalnia 13,7 41,0 225 5,5 225 55 230 230] N2 | W2
016 Pokoj konsultacji opisow/
Pokéj lekarza dyzurnego 12,9 38,8 58 1,5 58/ 1,5 60 60 N2 W2
019 |Pokoj opisow 8,8/ 264 106/ 4,0 106 4,0 110 110f N2 | w2
020 |Aneks socjalny 50 14,9 74 50 82| 55 75 85 N2 | w2
021 |Pokoj opisow 9,0 27,1 108 4,0 108 4,0 110 110f N2 | w2
Gabinet lekarski/
025 |Pokoj kierownika 10,1 30,2 60 2,0 60 2,0 65 65| N2 | W2
026 |Pokdj kierownika 9,2 27,7 55/ 2,0 55/ 2,0 60 60| N2 = W2
010 |Magazyn 6,2 18,6 56 3,0 60 W2
1360 1410
Uktad N1wW1
002 |Gabiet USG 22,9 68,8 138 2,0 138 2,0 140 140( N1 | W1
003 |Gabinet USG 11,3 34,0 68 2,0 68 2,0 70 701 N1 W1
009 |Gabinet densytometrii 16,8/ 50,4 101 2,0 101 2,0 105 105| N1 | W1
012 |Gabinet RTG 29,4 88,1 353| 4,0 353 4,0 355 355 N1 | W1
013 |Sterownia 3,3 98 30 3,0 30 3,0 30 30| N1 w1
014 |Kabina 24 7.1 14 2,0 15 w1l
015 |Gabinet USG 14,1 42,2 84| 2,0 84 2,0 85 85| N1 w1
022 |Kabina 26 7,9 16 2,0 20 w1l
023 |Gabinet RTG 29,9 89,8 359| 4,0 359 4,0 360 360 N1 W1
024 |Sterownia 4,8 14,5 43 3,0 43 3,0 45 45 N1 w1
027 |Przygotowanie pacjenta 17,5/ 52,4 209 4,0 209 4,0 210 210 N1 W1
028 |Gabinet TK 29,9 89,8 359| 4,0 359 4,0 360 360 N1 W1
029 |Sterownia 9,5 28,6 114 4,0 114 4,0 115 115 N1 | w1l
1875 1910
008 |Lazienka 3,0 89 60 Wsl
017 |tazienka 3,8 115 60 Ws2
030 |Pom. techniczne 50 15,1 60 WK1

Uwagi:

1. Po wykonaniu regulacji sieci ustawi¢ topatki kierownic tak aby predkos¢ strugi powietrza w strefie

przebywania ludzi byta mniejsza od 0,15 m/s (0,2m/s w przejsciach)

2. Temperatura powietrza w pomieszczeniach zimg: dla NW2 tpom = 24' C, NW1 tpom = 21'C
3. W pomieszczeniach sanitarnych przyjeto minimale ilosci powietrza:

WC / Sedes - 50 m3/h,

Umywalka - 20m3/h,




Tab.

nr. 2 Zestawienie central i wentylatoréw.

Zdunowo TK
Powietrze Wentylator Silnik elektryczny
ko)
c
N
o
2
2 3 =
o
o 8 S @ . S x> Typ o =
e 2 T N Typ urzgdzenia & 3 = S
> o
S
Re)
N
@]
o
m3/h | m3/h Pa dB| 50Hz kw
Centrala N1W1
Strona nawiewna: filtr G4, Wymiennik
krzyzowy, Nagrzewnica wodna | st,
Chtodnica (glikol), Odkraplacz,
Nagrzewnica wodna Il st, Wentylator, Filtr
1875 N1W1 F7 500| 70| 3x400V | 1,1
Strona wywiewna: filtr M5, Wentylator,
Wymiennik krzyzowy
1910 500] 70| 3x400V | 0,75
Centrala N2W2
Strona nawiewna: filtr G4, Wymiennik
N2W2 krzyzowy, Wentylator, Nagrzewnica wodna
1360 kanatowa, Chtodnica (glikol) kanatowa. 300| 68 230V 0,78
Strona wywiewna: filtr G4, Wentylator,
1410 Wymiennik krzyzowy 300{ 65| 230V | 0,78
Wentylator kanatowy (z wbudowang
Ws1 [funkcjg opdznienia czasowego) + regulator
60 obrotow 150( 24 230v [0,028
Wentylator kanatowy (z wbudowang
WSs2 |funkcjg opdznienia czasowego) + regulator
60 obrotow 150{ 24 230v (0,028
60 WK1 [ Wentylator kanatowy + regulator obrotéw 150| 24| 230v | 0,028
Uktad klimatyzacyjny KL1
KL1 ( Jendostka zewnetrzna -1szt
Jednostka wewnetrzna nascienna - 1szt) 230V 15
Nawil zacz parowy
llos¢ pary - 12,7 kg/h 230V 11

1. Kolumna sprez zawiera wymagang wartos¢ sprezu dyspozycyjnego.
2. We wszystkich zespotach silniki przystosowane do zmiennej regualacji obrotow.
5. Kazdy zesp6t nawiewno - wywiewny zakupi¢ z zalecang przez Producenta

rozdzielnicg o funkcjach wg opisu.
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Zestawienie - Piwnica

Nazwa: Cz1
Typ: Czerpny
Opis:
Sys.]| Nf  Szt. Typ Nazwa Wymiary
caa| 1| 1 K Przewod | . _ 359 b= 30 I= 1150
prostokitny
Czi| 2 1 BA tuk asymetryczny alffa= 90 a= 350 b= 400 d= 08 &0|f= 50| r= 10
czi| 3| 1 K Przewod a= 400 b= 350 I= 17]
prostoktny
Czi| 4 1 BA tuk asymetryczny alffa= 90 a= 4p0 b= 400 d= 358 &0|f= 50| r= 10
cz|s| 1 us Redukca | o _ 500 p= 700 c= 40p d= 400 1= 3y6
symetryczna
Nazwa: Cz2
Typ: Czerpny
Opis:
Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary
czz2| 1| 1 CFC* Okrgly krociec |y 514] |2 150
elastyczny
Cz2| 2 1 TUBE* Przewod okagly | d1= 31E|l1 = 147
cz2| 3| 1 | cDiwsiownik | TrEEPUSICa |y 315 1= 315
okragta
Cz2| 4 3 BGE Kolano prasowape alfa= 90 r= [1 dl1= 315
Cz2| 5 1 TUBE* Przewdd okagly | d1 = 31E[11 = 934
Cz2| 6 1 oc1* Odsadzka okigta | d1= 31E|e= 43E|11= 63C
cz2| 7 1 TUBE* Przewod okagly | d1= 315[11 = 1911
Cz2| 8 1 TUBE* Przewod okagly | d1= 31E|l1 = 417
cz2| 9| 1 csi* Tumik kanalowy|  _ 314] |= 100
okragty
cz2l1d 1 TUBE* Przewod okagly | d1= 315[11= 47€
Asymetryczne
Cz2| 11 1 RA przegcie a= 300 b= 350 d= 315 g= 60 I= 15 e= 17 f= (8
koto/prostolgt
Cz2| 12 1 BA Luk asymetryczrnly alfa= 90 a= 3p0 b= 300 d=|256 &0|f= 50| r= 10(
Cz2 1 MF1* Ztagczka nyplow. | d1 = 31E
Cz2 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r= |1 dl= 315




Zestawienie - Piwnica

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary
NL|1| 1 RS1* Tumik kanatowy) , _ 5o = 704 1= 120D
prostolgtny
NL|2| 1 UA Redukda | o~ 504 b= 704 c= 316 d= 35 I= 350 e= -85 f= |02
asymetryczn
N1]3 2 BS tuk symetryczn |alfa= 9C|a= 31f| b= 31f|e= 50 |f= 50 |r= 10C
NL|4| 1 K Przewod a= 319 b= 31§ I= 1231
prostoktny
NL|5| 1 K Przewdd a= 319 b= 31§ I= 614
prostoktny
Trojnik z
N1|6 1 TR4* odefciem a= 3159 b= 31§ d= 250 h= 200 r= 50 I= 450 alfa= |90
tukowym
N1|7 1 BA tuk asymetryczny alfa= 9p a= 200 b= 3015 d= P50 &6 |f= 50| r= 50
N1|8| 1 K Przewod a= 200 b= 25Q I= 1140
prostoktny
NL|o| 1 RD1* Przepusinica | o _ 319 p= 25 1= 20
prostoktne
N1 10| 1 UA Redukca | - 25q b= 204 c= 316 d= 250 I= 26 e= p5 f= |1
asymetryczn
N 11 3 K Przewod a= 250 b= 204 I= 1500
prostoktny
N1 |12 1 BA tuk asymetrycznly alfa= 9p a= 250 b= 200 d= p08 &0|f= 50| r= 10(
N1 13| 1 K Przewod a= 250 b= 20Q I= 1393
prostoktny
N1 |14 1 BA tuk asymetrycznly alfa= 4p a= 250 b= 200 d= P08 &0|f= 50| r= 10(
N1 (15| 1 K Przewod a= 250 b= 20Q I= 56]
prostoktny
N1 |16 1 BS tuk symetryczn |alfa= 45|a= 25C| b= 20C|e= 50 |f= 50 |r= 10C
NL (17 1 K Przewod a= 250 b= 20Q I= 97
prostoktny
NL (18] 1 ES Odsadzka | _ o5 b= 204 e= 28p I= 447
symetryczn
N1 |19 1 BS tuk symetryczn |alfa= 9C[a= 20C| b= 25C[e= 50 [f= 50|r= 5C
NL |20 1 K Przewod a= 250 b= 20 1= 1126
prosto@tny




Zestawienie - Piwnica

Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary
N2 1| 1 CFC* Okrgly krociec |y 514] |2 150
elastyczny
N2 | 2| 1 | CHitwaterkw| Nagrzewnica |y 315 1= 409
okragta
N2 |3 1 TUBE* Przewod okagly | d1= 31E|l1 = 142
N2 | 4 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= [ dil= 315
N2 |5 1 CH2*+water kW| Chlodnica okglta| d= 31§ |I= 356
N2 | 6 1 TUBE* Przewdd okigly | d1= 31E[I1= 681
Asymetryczne
N2 | 7 1 RA przegcie a= 200 b= 40Q d= 315 g= 60 I= 2P0 e= 42 f= 0
koto/prostolgt
N2 | 8 1 BA Luk asymetryczny alfa= 9p a= 200 b= 4p0 d= 400 &6 |f= 50| r= 100
N2 o 1 K Przewod a= 200 b= 40Q = 28]
prostoktny
Trojnik z
N2 [ 10 1 TR4* odefciem a= 2000 b= 400 d= 200 h= 500 r= 100 I= 700 alfa= |90
tukowym
N2 |11 1 RS1* Tumik kanalowy| , _ 504 b= 504 1= 100D
prostoktny
N2 12| 1 UA Redukca | o= 20d b= 314 c= 20 d= 500 I= 4p0 e= 487 f= |0
asymetryczn
N2 |13 1 K Przewod a= 200 b= 31§ I= 23]
prostoktny
N2 |14 1 BA tuk asymetrycznly alfa= 9p a= 200 b= 315 d= B15 &0|f= 50| r= 10(
N2 |15 1 K Przewod a= 200 b= 31§ I= 244
prostoktny
N2 |16 1 BS tuk symetryczn |alfa= 9C|a= 31E| b= 20C|e= 50 |f= 50 |r= 10C
N2 (17 1 K Przewod a= 319 b= 200 = 1145
prostoktny
N2 |18 1 RD1* Przepustnica | o _ 509 b= 209 1= 20
prostokitne
N2 [19) 1 UA Redukcia | o _ 179 p= 20 c= 20p d= 200 I= 2p7 e= [0 f= |0
asymetryczn
N2 |20 1 K Przewdd a= 129 b= 20Q |= 1136
prostoktny
N2 |21 2 K Przewod a= 129 b= 20Q = 1500
prostoktny
N2 |22 1 K Przewod a= 129 b= 20Q |= 1468
prostoktny
N2 |23 1 BA tuk asymetryczny alffa= 9p a= 15 b= 200 d= p08 &0|f= 50| r= 10(
N2 |24 1 K Przewdd a= 129 b= 20Q |= 334
prostoktny




Zestawienie - Piwnica

N2 |25 1 UA Redukcja a= 129 b= 200 c= 250 d= 200 I= 2p6 e= [0 f= |o
asymetryczn
N2 |26] 1 RS1* Tumik kanatowy|  _ 554~ 204 1= 1000
prostoktny
N2 |27 1 UA Redukcja a= 129 b= 200 c= 250 d= 200 I= 3p0 e= |1 f= 125
asymetryczn
N2 |28 1 K Przewod a= 129 b= 20Q I= 43]
prostoktny
N2 |29 1 UA Redukcja a= 129 b= 200 c= 200 d= 125 I= 1p0 e= [0 f= |o
asymetryczn
N2 |30 1 BS tuk symetryczn |alfa= 9C|a= 128| b= 20C|e= 50 |f= 50 |r= 5C
N2 |31 1 K Przewod a= 128 b= 204 I= 1145
prostoktny
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary
wi|1]| 1 RS1* Tumik kanatowy| . _ 5 |~ 704 1= 1250
prostokatny
wi|2| 1 us Redukcja a= 300 b= 300 c= 500 d= 700 I= 350
symetryczn
W1| 3 1 BS tuk symetryczn |alfa= 9C|a= 30C| b= 30C|e= 50 |f= 50|r= 10C
wi|a4| 1 K Przewdd a= 30d b= 309 I= 624
prostoktny
W1l| 5 1 BA tuk asymetryczny alfa= 9p a= 300 b= 3P0 d= B00 &6|f= 50| r= 100
wile| 1 ES Odsadzka | . _ 504 p= 300 e= 265 I= 426
symetryczn
Tréjnik prosty z
wi|7 1 TR1* prostoktnym a= 300 b= 300 g= 200 h= 250 I= 4p0 e= 2425 f= |50 I35
odegcienm
wi|s| 1 us Redukcja a= 300 b= 300 c= 250 d= 250 I= 258
symetryczn
W1l| 9 1 BS tuk symetryczn |alfa= 9C|a= 25C| b= 25C|e= 50 |f= 50 |r= 10C
wi |10 1 K Przewdd a= 250 b= 250 I= 1196
prostoktny
wi|11| 1 RD1* Przepustnica | o _ o5 h= 204 1= 20
prostokitne
W1 |12 2 BA tuk asymetryczny alffa= 9p a= 200 b= 260 d= p56 &0|f= 50| r= 50
wi|13 1 K Przewdd a= 200 b= 259 I= 31
prostoktny
wi|14 1 EA Odsadzka | . _ 554 p= 200 d= 200 e= 191 1= 399
asymetryczn
wi|1s 1 K Przewdd a= 200 b= 259 |= 504
prostoktny
wi |16 2 K Przewdd a= 200 b= 250 I= 1500
prostoktny
wi|17 1 K Przewdd a= 200 b= 259 I= 109p
prostoktny




Zestawienie - Piwnica

wi |18 1 EA Odsadzka | . _ 554 = 200 d= 200 e= 31 I= 567
asymetryczn
wi|19] 1 K Przewod a= 200 b= 259 1= 1391
prostoktny
W1 |20 1 BA tuk asymetrycznly alfa= 9p a= 200 b= 260 d= p58 &0|f= 50| r= 10(
wi|21 1 K Przewod a= 200 b= 250 I= 21§
prostoktny
wi|22] 1 K Przewod a= 200 b= 250 I= 50
prostoktny
wi|23 1 EA Odsadzka | . _ 554 p= 200 d= 200 e= 363 1= 40
asymetryczn
wi |24 1 K Przewod a= 200 b= 250 I= 28]
prostoktny
W1 [ 25 1 BS tuk symetryczn |alfa= 9C|a= 25C| b= 20C|e= 50 |f= 50 |r= 5C
wi 28] 1 K Przewod = 250 b= 204 I= 298
prostoktny
wi|27] 1 K Przewod a= 250 b= 20 1= 1078
prostoktny
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary
w2| 1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= [ dil= 315
w2 | 2 1 MFA Ztaczka mufow. | d1 = 31E
Symetryczne
w23 1 RS przefcie a= 2500 b= 31§ d= 31 g= 60 I= 315
koto/prostolat
w2 | 4 3 BA tuk asymetryczny alfa= 9p a= 250 b= 3015 d= B15 &6 |f= 50| r= 100
w2|s| 1 K Przewod a= 250 b= 31§ I= 1285
prostoktny
w2|e| 2 K Przewod a= 250 b= 31§ I= 1500
prostoktny
Trojnik z
W21 7 1 TR4* odefciem a= 250 b= 313 d= 250 h= 315 r= %0 |= 565 alfa= [90
tukowym
wz|s| 1 RD1* Przepustnica |, _ o594 b= 314 1= 20
prostokitne
wz|o| 1 K Przewod a= 250 b= 314 I= 93]
prostoktny
w2 |10 1 K Przewod a= 250 b= 31§ I= 27]
prostoktny
w211l 1 K Przewod a= 250 b= 314 I= 1158
prostoktny
w2 |12 1 UA Redukca | _ o5q b= 314 c= 316 d= 250 I= 1p8 e= |0 f= B8
asymetryczn
W2 |13 1 BS tuk symetryczn |alfa= 9C|a= 25C| b= 31E|e= 50|f= 50 [r= 10C
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Zestawienie - Piwnica

w2 |14 1 UA Redukcja a= 129 b= 129 c= 250 d= 2%0 I= 2p0 e= 63
asymetryczn
w2 |1s| 1 RD1* Przepustnica | . _ o h= 124 1= 20
prostoktne
w2 |16] 1 K Przewod a= 129 b= 129 I= 1086
prostoktny
w2 |17l 1 K Przewod a= 129 b= 123 I= 36
prostoktny
we |18 1 EA Odsadzka | . _ qod = 129 d= 126 e= 143 I= 3b1
asymetryczn
wz |19 1 K Przewod a= 129 b= 129 I= 78¢
prostoktny
W2 [ 20 1 BS tuk symetryczn |alfa= 9C|a= 12f| b= 12f)e= 50 |f= 50 |r= 10C
w2 |21 1 ES Odsadzka = 125 b= 124 e= 15p I= 248
symetryczn
w2 |22 1 RS1* Tumik kanalowy|  _ 1od |- 104 1= 70
prostoktny
w2 |23 1 UA Redukcja | _ 1od p= 124 c= 20p d= 125 1= 1b2 e= [0
asymetryczn
W2 | 24 1 BS tuk symetryczn |alfa= 9C [a= 12E| b= 20C|(e= 50 (|f= 50|r= 5C
w2 1 TUBE* Przewdd okggly | d1= 315|11= 577
w2 1 MF1* Ztagczka nyplow. | d1= 31t
w2 1 CFC* Okragly krociec | _ 514 |~ 150
elastxczny
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Zestawienie - Piwnica

Nazwa: Wyl
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary
wyi| 1| 1 us Redukcja | _ 550 p= 700 c= 60p d= 700 I= 4h0
symetryczna
Wyl| 2 1 BA tuk asymetryczny alfa= 9p a= 600 b= 3p0 d= [08 &0|f= 50| r= 100
wyi| 3| 1 RS1* Tumik kanatowy|  _ - god = 304 1= 1000
prostoktny
wyi| 4| 1 UA Redukcja | . _ 50 b= 450 c= 300 d= 600 I= 3p0 e= 5 f= [50
asymetryczn
wyi| 5| 1 K Przewod a= 450 b= 200 I= 1156
prostoktny
Wyl| 6 1 BA tuk asymetryczny alfa= 9p a= 450 b= 2p0 d= P08 &0|f= 50| r= 10(
wyi| 7| 1 K Przewod a= 450 b= 200 I= 126
prostoktny
Wyl| 8 1 BS tuk symetryczn |alfa= 9C|a= 20C| b= 45C|e= 50 |f= 50 |r= 10C
wyi| o 1 K Przewdd a= 200 b= 450 I= 127p
prostoktny
Wyl| 10 1 BS tuk symetryczn |alfa= 9C|a= 45C| b= 20C|e= 50 |f= 5C(|r= 10C
wyi|11] 1 K Przewod a= 20d b= 450 I= 107p
prostoktny
wyi|12] 2 K Przewod a= 20d b= 450 I= 150D
prostoktny
Wyl| 13 2 BA tuk asymetrycznly alfa= 9p a= 200 b= 450 d= §U58 &0|f= 50| r= 10(
|Wy1 14 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 4b0 b= 200 e= |50 HB8|r= 50
Nazwa: Wy2
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary
wy2| 1 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= [ di= 315
wy2| 2 1 TUBE* Przewod okigly | d1= 31E[11= 76¢
wy2| 3 1 TUBE* Przewod okagly | d1= 315[11= 404
Wy2|( 4 1 MFA Ztaczka mufow. | d1 = 31E
wy2| 5| 1 cs1* Tumik kanalowy|  _ - 514 |~ 109
okragty
wy2| 6 1 TUBE* Przewod okagly | d1= 315[11= 70¢
Symetryczne
Wy2| 7 1 RS przegcie a= 200 b= 45Q d= 315 g= 60 I= 450
koto/prostolgt
Wy2| 8 1 BS tuk symetryczn |alfa= 9C|a= 45C| b= 20C|e= 50 |f= 5C[r= 10C
wy2| 9 1 TUBE* Przewod okigly | d1= 31511 = 56€
wy2|10] 1 CFC* Okragly kréciec | _ 515 |- 150
elastyczn
Wy2 1 MFE1* Zlgczka nyplowal] di = 3§




Zestawienie - | Pietro

Nazwa: Cz
Typ: Czerpny
Opis:
Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary
Cz 1 1 WG*+RG Prostodna czerpnia/wyrzutnigcienna a= 1250 b= 600
Cz 2 1 RS1’ Thumik kanatowy prostoiny a= 125(f{ b= 60C| 1= 40C
Cz 3 1 WA Kolano asymetryczne afa= 90 a= 00 b= 1P50 d=0]3= 50[ f= 50f r= 15(
Nazwa: Cz1
Typ: Czerpny
Opis:
Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiar
Cz1 1 1 K Przewod prostakny a= 300 b= 350 I= 128B
Cz1l 2 1 K Przewdd prostakny a= 350] b= 30 | = 460
Nazwa: Cz2
Typ: Czerpny
Opis:
Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiar
Cz2 1 1 K Przewdd prostakny a= 250 b= 350 I= 128B
Cz2 2 1 K Przewdd prostakny a= 250| b= 35 | = 460
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiar
N1 1 1 K Przewod prostajtny a= 200 b= 250 I= 150D
N1 2 1 BS tuk symetryczn alfa= 90 [a= 20C| b= 25C| e= 5C|f= 50 ]|r= 10C
N1 3 1 K Przewdd prostakny a=_ 25C = 20C) 1= 26z
N1 4 1 EA Odsadzka asymetrycz a= 25C | b= 20C = 20C | e= 24C| 1= 48¢
N1 5 1 K Przewdd prostakny a= 25C (b= 20C| = 120¢
N1 6 1 TR1* Trojnik prosty z prostoknym odegcienr a= 25C = 20C)g= 12t | h= 22E[I= 42Eje= 21Z[ f= 12t
N1 7 1 us Redukcja symetryczi a= 16C = 25C)c= 25C) d= 20C)I= 207
N1 8 1 K Przewod prostakny a= 16C | b= 25C| = 1357
N1 9 1 BA Luk asymetryczn alfa= 90 [a= 16C| b= 25C) d= 25C|e= 50 |f= 50 r= 50
N1 10 12 K Przewod prostaltny = 16C = 25C] I= 150C




Zestawienie - | Pietro

N1 11 1 K Przewod prostakny a= 16C | b= 25C| 1= 597

N1 | 12 1 EA Odsadzka asymetrycz a= 16C (b= 25C|d= 25C| e= 18¢|l= 534

N1 13 1 K Przewod prostalny a= 16C | b= 25C| 1= 36¢

N1 | 14 1 K Przewdd prostakny a= 16C[b= 25C| 1= 60z

N1 15 1 TR2* Trojnik prosty z okggtym odegciern a= 16C | b= 25C = 10C| I= 32Eje= 163|f= 80

N1 | 16 1 K Przewdd prostakny a= 16C[b= 25C) 1= 332

N1 17 2 BA tuk asymetryczn alfa= 90 [a= 16C = 25C| d= 25C]e= 50 |f= 50| r= 10C
N1 | 18 1 K Przewdd prostakny a= 16C[b= 25C| 1= 91z

N1 19 1 K Przewod prostaltny = 16C | b= 25C| = 1367

N1 | 20 1 K Przewdd prostakny a= 16C[b= 25C) 1= 39z

NL | 21| 1 TR1a* Tréjnik redukcyjny z odaiem prostolgtnym S - 11(?8 b= 25 229 9= 125 h= 295 1= 4% e= I3 f=
N1 [ 22 3 K Przewod prostakny a= 16C | b= 224| 1= 150C

N1 | 23 1 K Przewdd prostakny a= 16C[b= 224]1= 201

N1 [ 24 1 TR3* Tréjnik ortowy a= 16C [ b= 224]d= 20C| h= 20C|{r= 10C

N1 [ 25 1 RD1* Przepustnica prostetne a= 16C (b= 20C| 1= 20C

N1 [ 26 1 EA Odsadzka asymetrycz = 20C|b= 16C{d= 16C] e= 18S|Il= 40C

N1 | 27 1 K Przewdd prostakny a= 16C[b= 20C|I= 89¢

N1 [ 28 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne = 20C [H= 16C

N1 | 29 1 K Przewdd prostakny a= 16C (b= 20C| = 149

N1 [ 30 1 TR2* Trojnik prosty z okggtym odegciern a= 16C| b= 20Cf{d= 10C] I= 30C|e= 15C[{f= 80

N1 | 31 1 K Przewdd prostakny a= 16C[b= 20C| 1= 94C

N1 [ 32 1 TR4* Trojnik z odegciem tukowyn a= 16C | b= 20C{d= 16C| h= 25C|fr= 10C|I= b55C|alfa= 90
N1 | 33 1 K Przewdd prostakny a= 16C[b= 25C] 1= 15C

N1 | 34 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne = 25C [H= 16C

N1 | 35 1 K Przewdd prostakny a= 16C [b= 16C| 1= 94¢

N1 [ 36 1 WA Kolano asymetryczt alfa= 90 [a= 16( = 16C| d= 25C]Je= 50 |f= 50| r= 10C
N1 | 37 1 K Przewdd prostakny a= 16C[b= 25C) 1= 17C

N1 [ 38 2 CD1*+0 Przepustnica okgta = 10C | I= 10C

N1 | 39 1 FLEX Przewdd elastyczi = 10C | 1= 41cC

N1 [ 40 1 VV1* Zawor wentylacyjn = 10C

N1 [ 41 2 RD1* Przepustnica prostetne a= 128 [b= 228| 1= 20C

N1 | 42 1 K Przewod prostalny a= 12F = 228] 1= 80C

N1 [ 43 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne = 228 [H= 12t

N1 | 44 1 FLEX Przewod elastyczi = 10C | I= 22¢

N1 | 45 1 BRD1* Anemostat prostatny ze skrzynk rozprzna = 150 = 150 100, BD = 30p

N1 | 46 1 K Przewdd prostakny a= 12t [b= 22E| 1= 52¢

N1 | 47 1 K Przewod prostaltny a= 12| b= 22E[ 1= 73C

N1 | 48 1 TR4* Tréjnik z odegciem tukowyn a= 128 |[b= 228|d= 22| h= 32t|r= 10C|l= 62E]alfa= 90
N1 [ 49 1 K Przewod prostaltny a= 12| b= 32| 1= 382

N1 [ 50 3 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne = 328 [H= 12t

80
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N1 [ 51 1 WA Kolano asymetryczt alfa= 45 |a= 12t = 228 | d= 32E]je= 50 |f= 50| r= 10C
N1 | 52 1 K Przewdd prostakny a= 12t (b= 328| 1= 364

N1 [ 53 1 TR3* Tréjnik ortowy a= 20C b= 25C|d= 12t | h= 20C|{r= 10C

N1 [ 54 1 ES Odsadzka symetrycz a= 20C[b= 20C| e= 20C = 331

N1 [ 55 1 RD1* Przepustnica prostetne a= 20C | b= 20C| 1= 20C

N1 | 56 1 K Przewdd prostakny a= 20C (b= 20C| = 130C

N1 [ 57 1 K Przewod prostalny = 20C | b= 20C| = 150C

N1 | 58 1 K Przewdd prostakny a= 20C|[b= 20C|I= 87

N1 [ 59 1 BA tuk asymetryczn alfa= 90 [a= 20C = 20C| d= 20Cje= 50 |f= 50| r= 10C
N1 | 60 1 K Przewdd prostakny a= 20C | b= 20C{ | 1127

N1 [ 61 1 TR2a* Tronik redukceyjny z odégiem okagtym a= 20C [b= 20C = 16C[dl= 16C|{l= 36C|e= 18C| f= 10C
N1 | 62 3 K Przewdd prostakny a= 20C (b= 16C| = 150C

N1 [ 63 1 TR2* Trojnik prosty z okggtym odegciernr a= 20C | b= 16C = 128 | I= 32E]le= 162|f= 10C

N1 | 64 1 K Przewdd prostakny a= 20C | b= 16C| | 130¢€

N1 [ 65 2 TR1* Trojnik prosty z prostoknym odegcienr a= 20C|b= 16C[{g= 128 | h= 42t|l= 62Efe= 31Z| f= 10C|I3 =10C
N1 | 66 1 BO Zaslepke a= 20C (b= 16C

N1 [ 67 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne = 428 [H= 12t

N1 | 68 1 MFA Ztaczka mufow. dl= 12F

N1 [ 69 1 CD1*+0 Przepustnica okgta = 12t = 12F

N1 [ 70 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 12E |11 = 189(

N1 [ 71 1 BGE Kolano prasowar alfa= 90 [r= 1 |dl= 12E

N1 [ 72 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 12t |I1= 761

N1 [ 73 1 FLEX Przewod elastyczi = 128 | 1= 23¢

N1 | 74 1 BRD1* Anemostat prostatny ze skrzynk rozprzng = 205 = 205 D= 125 BD= 30p

N1 [ 75 1 CD1*+0 Przepustnica okgta d= 16C [ I= 16C

N1 [ 76 1 FLEX Przewod elastyczi = 16C | I= 44¢

N1 | 77 1 BRD1* Anemostat prostotny ze skrzynkrozpezng | L= 261 | H= 261 = 160, BD= 30

N1 | 78 1 K Przewdd prostakny a= 12t (b= 20C|I= 37C

N1 [ 79 1 US Redukcja symetryczi a= 128 | b= 20Cf{c= 128 ] d= 16C|I= 10C

N1 [ 80 1 RD1* Przepustnica prostetne a= 128 |[b= 16C| 1= 20C

N1 [ 81 3 BA tuk asymetryczn alfa= 90 [a= 12| b= 16C| d= 16C|Je= 50 |f= 50| r= 10C
N1 | 82 1 EA Odsadzka asymetrycz a=_ 16C = 128|d= 128 | e= 114|1= 40C

N1 [ 83 1 K Przewod prostaltny = 12E = 16C] 1= 110C

N1 | 84 1 K Przewdd prostakny a= 12t = 1eC| 1= 1251

N1 [ 85 1 K Przewod prostaltny a= 12| b= 16C| 1= 150C

N1 | 86 1 K Przewdd prostakny a= 12t (b= 16C| I= 122t

N1 [ 87 1 EA Odsadzka asymetrycz a= 16C | b= 12t = 128 e= 7C|1= 40C

NL | 88| 1 TR1a* Tr6jnik redukeyjny z odjiem prostolgtnym == llgg b= 160 129 9= 135 h= 3p5 I= 925 e= P63 f=
N1 | 89 1 K Przewdd prostakny a= 12t (b= 12E| 1= 807

63
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N1 [ 90 1 WA Kolano asymetryczt alfa= 90 [a= 12| b= 128 | d= 22fE]je= 50 |f= 50| r= 50
N1 1 MFE1* Ztaczka nyplowa dl= 125
Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary
N2 2 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 200 e= [50 f= [5G 100
N2 3 1 K Przewdd prostakny a= 20C (b= 31f] 1= 150C
N2 4 1 K Przewod prostakny a= 20C | b= 31E[ 1= 1127
N2 5 1 TR3* Tréjnik ortowy a= 20C|[b= 315|d= 20C| h= 25C|r= 10C
N2 6 1 K Przewod prostakny = 20C | b= 25C| = 150C
N2 7 1 K Przewdd prostakny a= 20C (b= 25C]I= 65
N2 8 1 BA tuk asymetryczn alfa= 90 [a= 20C = 25C| d= 25C]Je= 50 |f= 50| r= 10C
N2 9 1 K Przewdd prostakny a= 20C (b= 25C] = 139¢
N2 | 10| 1 TR1a* Tréjnik redukcyjny z odaiem prostolgtnym Ig - 25%0 b= 25 200 g= 180 h= 160 1= 360 e= 180 f=
N2 11 1 UA Redukcja asymetrycz a= 16C | b= 20Cf{c= 20C| d= 20C|[l= 10C|e= O | f= 0
N2 | 12 1 K Przewdd prostakny a= 16C[b= 20C| 1= 49C
N2 13 2 BA tuk asymetryczn alfa= 45 [ a= 16( = 20C| d= 20Cje= 50 |f= 50| r= 10C
N2 14 1 RD1* Przepustnica prostetne a= 16C = 1e6C| | 20C
N2 15 1 TR2* Trojnik prosty z okggtym odegciern a= 16C = 16CJd= 16C| I= 36C{e= 18C|f= 80
N2 | 16 1 us Redukcja symetryczi a=_ 16C = 16C) c= 10C = 12t[1= 10C
N2 17 1 EA Odsadzka asymetrycz a= 128 |b= 10C[{d= 10C| e= 11E|l= 224
N2 | 18 1 K Przewdd prostakny a= 10C[b= 12E)1= 382
N2 19 1 K Przewod prostakny a= 10C | b= 12| 1= 50C
N2 | 20 1 EA Odsadzka asymetrycz a= 12t |b= 10C|d= 10C| e= 11E|l= 22E
N2 | 21 1 TR1* Trojnik prosty z prostoknym odegcienr a= 128 |b= 10C[{g= 10C| h= 12t|l= 32Efe= 163| f= 63 |13 =10C
N2 | 22 1 K Przewdd prostakny a= 12t (b= 10C| I= 1367
N2 | 23 1 BA tuk asymetryczn alfa= 90 [a= 12| b= 10C| d= 10C|je= 50 |f= 50| r= 10C
N2 | 24 1 K Przewdd prostakny a= 12t | b= 10C{ | 94t
N2 | 25 1 US Redukcja symetryczi a= 128 | b= 10Cf{c= 128 | d= 228|l= 11&
N2 | 26 1 K Przewdd prostakny a= 12t [b= 22E| 1= 12C
N2 | 27 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne = 22E [H= 12t
N2 | 28 1 K Przewdd prostakny a= 12t [b= 10C|I= 21¢
N2 | 29 1 TR1* Trojnik prosty z prostoknym odegcienr a= 128 | b= 10C[{g= 10C| h= 22t|l= 40C{e= 20C| f= 63 |13 =10C
N2 | 30 1 BO Zaslepke a= 12t (b= 10C
N2 | 31 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne = 228 [H= 10C
N2 [ 32 2 CD1*+0 Przepustnica okgta = 16C = 16C
N2 | 33 1 FLEX Przewod elastyczi = 16C | 1= 471
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N2 | 34 2 BRD1* Anemostat prostatay ze skrzynk rozprzng = 250 | H= 250 = 160 BD= 30

N2 | 35 1 RD1* Przepustnica prostetne a= 20C = 20C| 1= 20C

N2 [ 36 1 RE Symetryczne przégie koto/prostokt a= 20C = 20C = 16C| g= 4Cc{I 20C

N2 | 37 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 16C |11 = 31z

N2 [ 38 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z reduly dl= 16C |d2= 12E|d3= 16C | I1= 33¢

N2 | 39 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stop dl= 16C [d3= 12E|I1= 21F

N2 [ 40 1 USE Redukcja symetryczi dl= 16C |d2= 12E(I1 78

N2 | 41 3 CD1*+0 Przepustnica okgta = 12t = 12F

N2 | 42 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 12E|I1= 412

N2 | 43 2 BGE Kolano prasowar alfa= 90 [r= 1 |dl= 12E

N2 [ 44 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 12E|I1= 487

N2 | 45 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 12E |11 = 20C

N2 | 46 1 FLEX Przewdd elastyczi d= 128 [ I= 52z

N2 | 47 2 BRD1* Anemostat prostatay ze skrzynk rozprzng = 205 = 205 D= 125 BD= 30

N2 | 48 1 FLEX Przewod elastyczi = 12| 1= 30z

N2 | 49 1 BRD1* Anemostat prostatny ze skrzynk rozprzng = 150 = 150] D= 125/ BD= 30

N2 [ 50 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 12E |I1= 172¢

N2 | 51 1 FLEX Przewod elastyczi = 12t = 501

N2 | 52 1 K Przewdd prostakny a= 16C[b= 20C| I= 84t

N2 | 53 1 K Przewod prostakny a= 16C = 20C| 1= 146(C

N2 | 54 5 K Przewdd prostakny a=_ 16C = 20C) I= 150C

N2 | 55 1 K Przewod prostakny a= 16C | b= 20C| I= 24t

N2 | 56 1 EA Odsadzka asymetrycz a= 16C (b= 20C|d= 20C| e= 19z|1= 40C

N2 | 57 1 K Przewod prostaltny = 16C | b= 20C{ I 1162

N2 | 58 1 TR1* Trojnik prosty z prostoknym odejciernr a= 20C[b= 16C|Jg= 10C| h= 10C[l= 30C[e= 15C 10C|I3 = 8C
N2 [ 59 1 TR2a* Tronik redukceyjny z odégiem okagtym a= 16C (b= 20C|d 20C | d1= 16C] | 36C|e= 18C 80
N2 | 60 1 us Redukcja symetryczi a= 16C (b= 20C|c= 12t | d= 16C{I 10C

N2 | 61 1 K Przewod prostaltny a= 12| b= 16C| 1= 58z

N2 | 62 4 K Przewdd prostakny a= 12t (b= 16C| I= 150C

N2 | 63 2 BS tuk symetryczn alfa= 90 [a= 16( = 128 e= 50 |f 50 [r= 10C
N2 | 64 1 K Przewdd prostakny a= 12t | b= 16C| | 131«

N2 | 65 1 BS tuk symetryczn alfa= 90 [a= 12F = 16C| e= 5C|f 50 [r= 10C
N2 | 66 1 K Przewdd prostakny a= 12t (b= 16C| I= 136¢

N2 | 67 1 K Przewod prostaltny a= 12| b= 16C| 1= 53¢

N2 | 68 1 TR1* Trojnik prosty z prostoknym odejcierr a= 12t (b= 16C|g= 12t | h= b52t|l 725 e = 368 63 |13 =10C
N2 | 69 1 BO Zaslepke a= 12t [b= 16C

N2 | 70 1 K Przewdd prostakny a= 12t [b= 52E|I1= 37z

N2 | 71 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne = B2E [H= 12t

N2 | 72 1 BGE Kolano prasowar alfa= 90 [r 1 [d1= 16C
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N2 | 73 1 FLEX Przewod elastyczi d= 16C = 417
N2 | 74 1 BS tuk symetryczn alfa= 90 [a= 10C| b= 10C| e= 5C|f= 50|r= 50
N2 | 75 1 RD1* Przepustnica prostetne a= 10C = 10C| I= 18C
N2 | 76 1 K Przewdd prostakny a= 10C (b= 10C|I= 138¢
N2 | 77 1 BA tuk asymetryczn alfa= 90 [a= 10C = 10C| d= 10Cje= 50 |f= 50| r= 50
N2 | 78 1 K Przewdd prostakny a=_ 10C = 10c| | 134¢
N2 | 79 1 US Redukcja symetryczi a= 10C|b= 10Cf{c= 128] d= 10C|I= 10C
N2 | 80 1 BA tuk asymetryczn alfa= 90 [a= 12f| b= 10C ) d= 22f|e= 50 |f= 50 r= 50
N2 | 81 1 WA Kolano asymetryczt alfa= 90 = 12t{b 228 | d 10C{e= 50 |f= 50 = 50
N2 | 82 1 WA Kolano asymetryczr alfa= 90 [a= 12f|Db 20C [ d 42t|e= 50 |f= 50| r= 50
N2 | 83 1 WA Kolano asymetryczt alfa= 90 [a= 10C| b 10C [ d= 20Cje= 50 |f= 50| r= 50
N2 | 84 1 UA Redukcja asymetrycz a= 12t = 20C| c 20C [ d= 12E[l= 10C{e= O | f= 38
N2 | 85 1 UA Redukcja asymetrycz a= 12| b= 10C|c 10C | d 10C|{I= 10Cje= O = -12
N2 | 86 1 TR1* Trojnik prosty z prostoknym odejcierr a= 20C|[b= 12%|g 125 [ h 10C|{ 1= 30C|e= 15C| f= 10C{I3= 5C
N2 | 87 1 TR1* Trojnik prosty z prostoknym odegcienr a= 12F = 10CJg= 12t | h= 10C|{I= 30C|e= 15C = 63][I3= 5C
N2 [ 88 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne L= 42t = 12t
N2 | 89 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne L= 228 |H= 12t
N2 [ 90 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne L= 20C |H= 10C
N2 | 91 2 MF1* Ztaczka nyplow. dl= 12t
N2 | 92 1 K Przewdd prostakny a= 20C[b= 12E] 1= 50C
N2 | 93 1 K Przewod prostaltny a= 20C | b= 12E| 1= 22¢
N2 | 94 1 K Przewdd prostakny a= 12t [ b= 20C| I= 150C
N2 | 95 1 K Przewod prostakny a= 12| b= 10C| I= 58C
N2 | 96 1 K Przewdd prostakny a= 10C[b= 20C|I= 34C
N2 | 97 1 K Przewod prostakny a= 10C | b= 10C| 1= 119t
N2 | 98 1 EA Odsadzka asymetrycz a= 20C (b= 128|d= 12t | e= 19t|l= 41€
N2 | 99 1 EA Odsadzka asymetrycz a= 10C|b= 10Cf{d= 10C] e= 62 |1= 30C
N2 | 100 1 BS t uk symetryczny alfa=9( a= 1p5 b= 2P0 e= |50 {50 [r= 100
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary
w1 1 1 K Przewod prostajtny a= 250 b= 250 I= 150D
wi 2 2 BS Luk symetryczn alfa= 90 |a= 25C| b= 25C) e= 50 |f= 50]r= 10C
w1 3 1 RD1* Przepustnica prostetne a= 25C | b= 25C| 1= 20C
wi 4 1 BS Luk symetryczn alfa= 90 [a= 25C| b= 25C) e= 50 |f= 50 |r= 50
w1 5 1 K Przewod prostaltny a= 25C | b= 25C| 1= 44z
w1 6 1 UA Redukcja asymetrycz a= 20C| b= 31E|c= 25C| d= 25C|1= 15€|le= -32| f= 25
w1 7 1 K Przewod prostaltny a= 20C | b= 31| 1= 64:
wi 8 1 K Przewdd prostakny a= 20C[b= 31E] 1= 16¢
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w1 9 1 EA Odsadzka asymetrycz 31E 20C 20C

Wi | 10 1 K Przewdd prostakny 20C 31t 311

wi | 11 1 EA Odsadzka asymetrycz 31E 20C 20C

Wi | 12 1 K Przewdd prostakny 20C 31t 692

W1 | 13 1 BA tuk asymetryczn 90 20C 31E f= 50
wi | 14 1 K Przewdd prostakny 20C 31t 112¢

w1 | 15 2 TR2* Trojnik prosty z okggtym odegciernr 20C 31k 10C f= 10C
W1 | 16 1 K Przewdd prostakny 20C 31t 150(

w1 | 17 2 TR1* Trojnik prosty z prostoknym odegcienr 20C 31k 12E e= 262
Wi | 18 1 K Przewdd prostakny 20C 31t 140(

w1 | 19 1 UA Redukcja asymetrycz 20C 31k 20C e= -57
W1 | 20 1 K Przewdd prostakny 20C 20C 67¢€

Wi | 21 1 BA tuk asymetryczn 90 20C 20C f= 50
W1 | 22 10 K Przewdd prostakny 20C 20C 150(

W1 | 23 1 K Przewod prostaktny 20C 20C 1242

W1 | 24 1 BA tuk asymetryczn 90 20C 20C f= 50
W1 | 25 1 K Przewod prostaltny 20C 20C 5C

W1 | 26 1 K Przewdd prostakny 20C 20C 681

w1 | 27 1 TR1* Trojnik prosty z prostoknym odegcienr 20C 20C 12E = e= 21:
W1 | 28 1 US Redukcja symetryczi 16C 20C 20C =

W1 | 29 1 K Przewod prostaltny 16C 20C 130(C

W1 | 30 2 K Przewdd prostakny 16C 20C 150(

w1l | 31 1 EA Odsadzka asymetrycz 20C 16C 16C =

w1l | 32 1 TR1la* Trojnik redukeyjny z odajiem prostotnym 1138 204 20 0 1= 4
W1 | 33 1 K Przewdd prostakny 16C 20C 139¢

W1l | 34 1 TR2* Trojnik prosty z okggtym odegciern 16C 20C 10C f= 80
W1l | 35 1 K Przewdd prostakny 16C 20C 109(

W1 | 36 1 EA Odsadzka asymetrycz 16C 20C 20C

W1 | 37 1 K Przewdd prostakny 16C 20C 27¢

wi | 38 1 TR1la* Troéjnik redukcyjny z od@jiem prostogtnym é%o 20 129 0 1= 9
w1l | 39 1 K Przewod prostalny 16C 12E 147¢

W1 | 40 1 K Przewdd prostakny 16C 12¢ 150(

W1 | 41 1 K Przewod prostaltny 16C 12E 564

W1 | 42 1 TR1* Trojnik prosty z prostodnym odejcien 16C 12E 12E e= 25C
W1 | 43 1 BO Zaslepke 16C 12¢

W1 | 44 1 RD1* Przepustnica prostetne 12¢ 30C 20C

W1 | 45 1 K Przewod prostaltny 12E 30C 464

W1 | 46 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne 30C = 12t

W1 | 47 1 RD1* Przepustnica prostetne 16C 30C 20C

W1 | 48 1 K Przewdd prostakny 16C 30C 464
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W1 | 49 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne = 30C [H= 16C

W1 | 50 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C |I1= 514

W1 | 51 3 CD1*+0 Przepustnica okgta = 10C | I= 10C

W1 | 52 1 MFA Ztaczka mufow. dl= 10C

W1 | 53 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stop dl= 10C [d3= 10C|I11= 19C

W1 | 54 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C |I1 = 288¢

W1 | 55 1 FLEX Przewod elastyczi = 10C = 194

W1 | 56 3 VV1* Zawor wentylacyjn D= 10C

W1 | 57 1 FLEX Przewod elastyczi = 10C | I= 18C

W1 | 58 1 K Przewdd prostakny a= 16C[b= 20C|I= 232

W1 | 59 1 RD1* Przepustnica prosteine a= 16C = 20C] | 20C

W1 | 60 1 K Przewdd prostakny a=_ 16C = 20C) I= 137¢

W1l | 61 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne = 20C [H= 16C

W1 | 62 1 K Przewdd prostakny a= 12t = 22t| 1= 50¢

W1 | 63 1 RD1* Przepustnica prostetne a= 12| b= 22E[ 1= 20C

W1l [ 64 1 K Przewdd prostakny a= 12t = 22t| 1= 85

W1 | 65 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne = 22t = 12t

W1 | 66 2 RD1* Przepustnica prostetne a= 12t = 328| 1= 20C

W1 | 67 2 K Przewod prostakny a= 12F = 32E]| I= 49t

W1 | 68 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne L= 328 |H= 12t

W1 | 69 1 FLEX Przewod elastyczi = 10C = 25€

wi | 70 1 BRD1* Anemostat prostatay ze skrzynkrozpezng | L= 150 = 150 D= 100, BD= 30

Wil | 71 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C |I1= 25€

W1 | 72 1 BGE Kolano prasowar alfa= 90 [r= 1 |dl= 10C

W1 | 73 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C |I1= 11%

W1l | 74 1 FLEX Przewod elastyczi = 10C = 551

W1 | 75 1 TR6* Tréjnik narazny a= 25C|b= 20C|d= 20C| g= 12t 12E)le= 50
W1 | 76 1 K Przewod prostalny a= 20C = 25C| 1= 261

w1 | 77 1 EA Odsadzka asymetrycz a= 20C = 25C|d= 25C| e= 20C 46C
W1 | 78 1 K Przewod prostaltny a= 25C | b= 20C| 1= 130C

Wi | 79 1 K Przewdd prostakny a= 20C[b= 25C) 1= 37t

W1 | 80 1 TR2a* Tronik redukceyjny z odégiem okagtym a= 20C (b= 25C]d= 20C | dl= 16C 36C{e= 18C) f= 10C
Wi | 81 1 TR2a’ Tronik redukeyjny z odégiem okaglym a= 20C|[b= 20C|d 20C [ d1= 20C 40C)e= 20C{ f= 10C
W1 | 82 1 RE Symetryczne przégie koto/prostokt = 20C|b= 20Cf{d= 128 ] g= 4C 20C
W1 | 83 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 12E|I1= 594

W1l | 84 1 BGE Kolano prasowar alfa= 90 [r= 1 |dl= 12E

W1 | 85 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 12t |I1= 72C

W1 | 86 1 FLEX Przewod elastyczi = 128 | 1= 331

w1 | 87 1 BRD1* Anemostat prostatay ze skrzynkrozpezng | L= 205 = 205 D= 125/ BD= 30

W1 | 88 3 MFA Ztaczka mufow. dl= 20C
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W1 | 89 1 CD1*+0 Przepustnica okgta = 20C | 1= 20C
W1 | 90 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 20C |I1= 194¢
Wi | 91 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stop dl= 20C [d3= 20C|I11= 33C
W1 | 92 2 USE Redukcja symetryczi dl= 20C |d2= 16C|I1 85
W1 | 93 2 MFA Ztaczka mufow. dl= 16C
W1l [ 94 3 CD1*+0 Przepustnica okgta = 16C | 1= 16C
W1 | 95 1 FLEX Przewod elastyczi = 16C | I= 64z
Wi | 96 3 BRD1* Anemostat prostatny ze skrzynk rozprzng = 205 = 205 D= 160, BD= 30
W1l | 97 1 FLEX Przewdd elastyczi = 16C | 1= 29¢
W1 | 98 1 FLEX Przewod elastyczi = 16C | I= 584
W1 | 99 1 K Przewdd prostakny a= 20C[b= 25C) 1= 92¢
W1 | 100 1 K Przewod prostakny a= 12E | b= 12E[ 1= 42€
W1 | 101 1 RD1* Przepustnica prostetne a= 12t (b= 12E|] 1= 20C
W1 | 102 1 EA Odsadzka asymetrycz a= 12E | b= 12t[{d= 128 ]| e= 39 |Il= 424
W1 | 103 2 BA Luk asymetryczn alfa= 90 [a= 12f| b= 12f) d= 12f[e= 50 |f= 50| r= 10C
W1 | 104 3 K Przewod prostaltny = 12E = 12E] 1= 150C
W1 | 105 1 K Przewdd prostakny a= 12t = 128) 1= 827
W1 | 106 1 K Przewod prostakny a= 12| b= 12E[ 1= 882
W1 | 107 1 TR1* Trojnik prosty z prostoknym odejcierr a= 12t | b= 12f|g= 12t | h= 12E|l= 32E|le= 163| f= 63 |I13= 50
W1 | 108 1 EA Odsadzka asymetrycz a= 12| b= 12t = 128 | e= 14€| 1= 462
W1 | 109 1 K Przewdd prostakny a= 12t (b= 12E]| 1= 135¢€
W1 | 110 1 K Przewod prostakny a= 12| b= 12E[ 1= 581
Wil | 111 1 TR1* Trojnik prosty z prostoknym odejciernr a= 12E | b= 12f|g= 128 | h= 22E|l= 42E|e= 21Z| f= 63 ]|I13= 50
W1 [ 112 2 BO Zaslepke a= 12t [b= 12t
W1 | 113 1 K Przewdd prostakny a= 12t (b= 128|I= 1182
w1 | 114 1 K Przewod prostatny = 12E | b= 12t 1= 797
w1 | 115 1 TR1* Tréjnik prosty z prostoknym odefciernr a= 128 |b= 128|g= 12t | h= 32E|l= bB2E|le= 26%| f= 63 |I3= 50
W1 | 116 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne = 12E [H= 32t
w1 1 MF1* Ztaczka nyplow. di= 12t
W1 2 MFE1* Ztaczka nyplowa dl= 10d
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiar
W2 1 1 K Przewod prostajtny a= 250 b= 31§ = 150D
W2 2 1 TR1* Trojnik prosty z prostoknym odegcienr a= 25C|b= 20Cf{g= 25C | h= 31t|l= 40C|{e= 20C = 12|13 = 10C
W2 3 1 UA Redukcja asymetrycz a= 20C| b= 25C|c= 16C| d= 25C|1= 12tle= O | f= -20
W2 4 2 RD1* Przepustnica prostetne a= 16C = 25C| 1= 20C
w2 5 1 K Przewdd prostakny a= 16C[b= 25C]) 1= 65€
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1 TR1* Trojnik prosty z prostoknym odegcienr a= 16C | b= 25C{g= 16C| h= 25C|I= 35C{e= 17E| f= 80 |13 =10C
1 K Przewod prostaltny a= 16C (b= 25C| 1= 39t

1 US Redukcja symetryczi a= 16C | b= 25Cf{c= 128 | d= 42t|l= 21:

1 K Przewdd prostaltny a= 12t = 42F| 1= 18z

1 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne = 42t = 12t

1 US Redukcja symetryczi a= 16C = 25C)Jc= 16C) d= 16C)I= 12t

1 K Przewod prostalny a= 16C | b= 16C| 1= 20z

1 TR2* Trojnik prosty z oksglym odegcien a= 16C [ b= 16C = 128 | I= 32E[e= 163|f= 80

1 K Przewod prostaltny = 16C | b= 16C| = 61%

1 RE Symetryczne przégie koto/prostokt a= 16C [ b= 16C = 16C| g= 40 [I= 16C

1 TUBE* Przewdd okagly dl= 16C |11 = 136(

1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z reduly dl= 16C |d2= 12E|d3= 12t ] I1= 292

4 CD1*+0 Przepustnica okgta = 128 | 1= 12t

1 TUBE* Przewdd okagly dl= 12E |I1= 321¢

2 BGE Kolano prasowar alfa= 90 [r= 1 |dl= 12E

1 TUBE* Przewdd okagly dl= 12F |11 = 167¢

1 FLEX Przewod elastyczi = 128 | 1= 40t

2 BRD1* Anemostat prostatny ze skrzynk rozprzng = 205 = 205 D= 125 BD= 30

1 FLEX Przewdd elastyczi d= 12E [ I= 40€

1 BRD1* Anemostat prostatay ze skrzynk rozprzng = 150 = 150 D= 125 BD= 30

1 FLEX Przewod elastyczi = 128 | |I= 48¢

1 K Przewdd prostakny a= 20C [b= 25C| 1= 47t

1 UA Redukcja asymetrycz a= 16C | b= 25Cf{c= 20C| d= 25C|l= 12E|le= O | f= 0
1 BA tuk asymetryczn alfa= 90 |a= 16C{b= 25C| d= 25C|{e= 50 |f= 50| r= 10C
1 K Przewod prostaltny = 16C = 25C| I= 18¢

1 TR2a’ Tronik redukeyjny z odégiem okaglym a= 16C (b= 25C]d= 20C|dl= 16Cf[l= 36C[{e= 18C| f= 80
1 K Przewod prostalny a= 16C | b= 20C| |I= 136¢

2 BA tuk asymetryczn alfa= 90 |a= 16C = 20C| d= 20Cje= 50 |f= 50| r= 10C
1 K Przewod prostaltny a= 16C | b= 20C| 1= 147

8 K Przewod prostalny a= 16C [ b= 20C| 1= 150

1 K Przewod prostalny a= 16C | b= 20C| 1= 13€

1 K Przewod prostaltny a= 16C [ b= 20C| 1= 86F

1 TR1* Trojnik prosty z prostoknym odegcienr = 16C | b= 20Cf{g= 10C| h= 128|l= 32Efe= 163| f= 80 |I3= 50
1 K Przewod prostalny a= 16C [ b= 20C| 1= 147:

1 ES Odsadzka symetrycz a= 16C | b= 20C[{e= 20C| I= 40C

1 TR1* Trojnik prosty z prostodnym odejcien a= 20C|[b= 16C| g= 10C = 10C|[l= 30C{e= 15C| f= 10C|I3= 8C
1 UA Redukcja asymetrycz a= 16C | b= 16C[{c= 16C = 20C|[I= 10C{e= 40| f= 0
3 K Przewdd prostakny a= 16C (b= 16C| I= 150C

1 K Przewod prostaltny a= 16C | b= 16C| 1= 129¢

1 TR2* Trojnik prosty z oksglym odegcien a= 16C (b= 16C|d= 16C| I= 36C|e= 18C[f= 80
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W2 | 46 1 UA Redukcja asymetrycz a= 16C | b= 16C|c= 12t = 16C|{I= 10C{e= O | f= -17

W2 | 47 1 EA Odsadzka asymetrycz a= 16C (b= 12f|d= 12t | e= 25E|l= 42t

W2 | 48 1 TR4* Trojnik z odegciem tukowyn a= 12| b= 16C[{d= 128 | h= 16C|{r= 10C|I= 46C|alfa= 90

W2 | 49 1 K Przewdd prostakny a= 12t (b= 16C| 1= 25%

W2 | 50 1 ES Odsadzka symetrycz a= 16C = 12F] e 16€ | 1= 30¢

W2 | 51 1 RD1* Przepustnica prostetne a= 12t = 16C] I= 20C

W2 | 52 1 K Przewod prostalny = 12E | b= 16C| I= 130C

W2 | 53 1 TR1* Trojnik prosty z prostoknym odejcierr a= 12t | b= 16C|g= 12t | h= B52E[l= 72E[e= 36%| f= 63 |I3=20C
W2 [ 54 1 BO Zaslepke = 12t = 16C

W2 | 55 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne = B2E [H= 12t

W2 | 56 1 RS Symetryczne przégie koto/prostokt a= 12E | b= 12tf{d= 128 ]| g= 4C|Il= 12t

W2 | 57 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 12E |11 = 250(

W2 | 58 1 OcC1* Odsadzka okigta dl= 12E ] e= 10C|I1= 40C

W2 | 59 1 TUBE* Przewdd okagly di 128 |11 = 36C

W2 | 60 1 VV1* Zawor wentylacyjn D= 12t

W2 | 61 2 CD1*+0 Przepustnica okgta = 16C | 1= 16C

W2 | 62 1 FLEX Przewod elastyczi = 16C | 1= 73C

w2 | 63 2 BRD1* Anemostat prostatny ze skrzynk rozprzng = 250 | H= 2500 D= 160 BD= 30

W2 | 64 1 BA Luk asymetryczn alfa= 90 [a= 10C| b= 10C) d= 10C|e= 50 |f= 50 r= 50

W2 | 65 1 K Przewod prostaltny a= 10C | b= 10C|I= 31€

W2 | 66 1 RD1* Przepustnica prostetne a= 10C (b= 10C| 1= 18C

W2 | 67 1 K Przewod prostakny a= 10C | b= 10C|{I= 99

W2 | 68 1 K Przewdd prostakny a= 10C (b= 10C] I= 150C

W2 | 69 1 US Redukcja symetryczi a= 128 | b= 12tfc= 10C| d= 10C|I= 10C

W2 | 70 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne L= 128 |H= 12t

W2 | 71 1 RD1* Przepustnica prostetne = 10C | b= 12t| I= 18C

W2 | 72 1 K Przewdd prostakny a= 10C [b= 128 1= 49:

W2 | 73 1 TR1* Trojnik prosty z prostoknym odegcienr a= 10C | b= 12tf{g= 10C| h= 12t|l= 32Efe= 163| f= 50 |I13= 50
w2 [ 74 1 K Przewdd prostakny a= 10C (b= 12E]I= 1381

W2 | 75 1 BA tuk asymetryczn alfa= 90 [a= 10C| b= 128 | d= 12E]je= 50 |f= 50| r= 10C

W2 | 76 1 K Przewdd prostakny a= 10C[b= 128|I= 119/

W2 | 77 1 US Redukcja symetryczi a= 10C | b= 12tf{c= 128 | d= 22t|l= 11Z

W2 | 78 1 K Przewdd prostakny a= 12t [b= 22E| 1= 12C

W2 | 79 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne = 22E [H= 12t

W2 | 80 1 K Przewdd prostakny a= 10C[b= 12E] 1= 50¢

W2 | 81 1 TR1* Trojnik prosty z prostoknym odegcienr a= 12| b= 10C[{g= 128 | h= 22t|l= 42Efe= 21Z| f= 63 ]13=10C
W2 | 82 1 BO Zaslepke a= 10C (b= 12t

W2 | 83 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 16C |11 = 70z

W2 | 84 1 FLEX Przewdd elastyczi = 16C | 1= 41t

W2 | 85 1 TR1* Trojnik prosty z prostaknym odegcienr a= 12E | b= 12E[{g= 128 | h= 22t|l= 42Efe= 21Z| f= 63 ]I13= 50
W2 | 86 1 TR1* Trojnik prosty z prostoknym odejcierr a= 12t | b= 128|g= 128 | h= 20C[l= 40Cfe= 20C| f= 63 ]I3=10C
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W2 | 87 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne L= 128 |H= 22t

W2 | 88 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostakne L= 128 |H= 12t

W2 | 89 1 MF1* Ztgczka nyplow. dl= 16C

W2 | 90 1 K Przewdd prostakny a= 12t [b= 20C| I= 145C

w2 | 91 1 K Przewod prostatny a= 12t = 12%8| 1= 277

w2 | 92 1 K Przewdd prostalny a= 12t = 128 1= 22¢

w2 | 93 1 K Przewod prostatny a= 128 | b= 12t| 1= 1011

w2 94 1 BO Zaslepke a= 12| b= 12t

| W2 | 95 2 BA t uk asymetryczny afa= 90 a= 1P5 b= 1P5 d= 125 e50 50| r= 50
Nazwa: WK1
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiar
WK1| 1 1 CFC* Okmngty krociec elastyczny d= 12% 1= 1830
WK1 | 2 1 USE Redukcja symetryczi dl= 10C [d2= 12E|11= 64
WK1 | 3 1 TUBE* Przewod okigly dl= 10C |I1= 3167
WK1 | 4 1 OocC1* Odsadzka okigta dl= 10C |e= 17z|I1= 40C
WK1 | 5 1 TUBE* Przewod okigly dl= 10C |I1= 290z
WK1 | 6 2 BGE Kolano prasowar alfa= 90 [r= 1 |dl= 10C
WK1 | 7 1 TUBE* Przewod okagty dl= 10C |I1= 3177
WK1 | 8 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C |11 = 600C
WK1 | 9 1 TUBE* Przewod okagty dl= 10C |I1= 145t
WK1 | 10 1 VV1* Zawor wentylacyjn D= 10C

| wk1 1 MF1* Ztaczka nyplowa di= 100
Nazwa: WKyl
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary
WKyl| 1 1 USE Redukcja symetryczna dl= 100 d2= 125 1= (64
WKyl| 2 1 TUBE* Przewod okagly dl= 10C |I1= 79¢
WKyl| 3 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C |11 = 400¢€
WKyl| 4 1 TUBE* Przewod okigly dl= 10C |I1= 30€
WKyl| 5 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C |11 = 111¢
WKyl| 6 1 OocC1* Odsadzka okygta dl= 10C | e= 154|11= 31Z
WKyl| 7 1 MFA Ztgczka mufow. dl= 10C
WKyl| 8 1 CFC* Okragty krociec elastyczr = 12t | 1= 15C

|WKy1 9 4 BGE Kolano prasowane afa= 90 r= [ dil= 1p0
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Nazwa: Ws1l

Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiar
Wsl| 1 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 12§
Wsl| 2 1 FLEX Przewod elastyczi = 128 | |= 283t
Wsl| 3 2 USE Redukcja symetryczi dl= 10C |d2= 12E[l1= 64
Wsl| 4 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C |11 = 69t
Wsl| 5 3 BGE Kolano prasowar alfa= 90 [r= 1 |dl= 10C
Wsl| 6 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C |11 = 79z
Wsl| 7 1 TUBE* Przewod okagty dl= 10C |I1= 472
Wsl| 8 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C (11 = 104«
Wsl| 9 1 cs1? Thumik kanalowy oksgty = 10C | I= 90C
Wsl | 10 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C |11 = 27¢
Wsl | 11 1 CFC* Okagty krociec elastyczny d= 12% = 150
Nazwa: Ws2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary
Ws2 | 1 1 CFC* Okygty kréciec elastyczny d= 12% 1= 1830
Ws2| 2 2 USE Redukcja symetryczi dl= 10C |d2= 12E(l1= 64
Ws2 | 3 1 cs1? Thumik kanalowy okagty = 10C | I= 90C
Ws2 | 4 1 TUBE* Przewod okagly dl= 10C |I1= 51¢
Ws2| 5 1 OC1* Odsadzka oligta dl= 10C | e= 13C|I1= 32¢
Ws2| 6 4 BGE Kolano prasowar alfa= 90 [r= 1 |dl= 10C
Ws2 | 7 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C |11 = 108¢
Ws2 | 8 1 TUBE* Przewod okagty dl= 10C |I1= 178¢
Ws2 | 9 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C |11 = 317C
Ws2 | 10 1 TUBE* Przewod okagty dl= 10C [I1= 161C
Ws2 | 11 1 FLEX Przewadd elastyczi = 128 | 1= 279C
Ws2 | 12 1 VV1* Zawor wentylacyjn D= 12t
Sys. | Nr Szt. Typ Nazwe Wymiary
Wy2 | 1 1 K Przewdd prostaltny a= 450| b = 20¢ | = 150b
Nazwa: Wsyl
Typ: Wyrzutowy
Opis:

Sys.| Nr| Szt | Typ [ Nazwa Wymiary
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Wysl| 1 1 CFC* Okagly kréciec elastyczny d= 12% I= 1§
Wysl| 2 1 USE Redukcja symetryczi dl= 10C [d2= 12t
Wysl|{ 3 1 OC1* Odsadzka olkigta dl= 10C | e= 132
Wysl| 4 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C |11 = 141¢
Wysl| 5 5 BGE Kolano prasowar afa= 90 |r= 1
Wysl| 6 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C |[11= 72
Wysl|{ 7 1 TUBE* Przewod okigly dl= 10C |I1 = 386¢
Wysl| 8 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C |11 = 81¢
Wysl|{ 9 1 TUBE* Przewod okagty dl= 10C |I1= 16t
Wysl| 10 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C |11 = 56€
Wys1| 11 1 TUBE* Przewod okagty dl= 10C |I1= 16C
| Wysl| 12 1 MFE1* Zhczka nyplowa dl= 10d
Nazwa: Wsy2
Typ: Wyrzutowy
Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiar
Wys2| 1 1 CFC* Okagly kréciec elastyczny d= 12% I= 1§
Wys2| 2 1 USE Redukcja symetryczi dl= 10C [d2= 12t
Wys2[ 3 1 TUBE* Przewod okigly dl= 10C |I1= 72¢
Wys2| 4 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C |11 = 600C
Wys2| 5 2 BGE Kolano prasowar alffa= 45 |r= 1
Wys2| 6 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C |11 = 927
Wys2| 7 1 TUBE* Przewod okigly dl= 10C |I1= 238¢
Wys2| 8 4 BGE Kolano prasowar alfa= 90 [r= 1
Wys2[ 9 1 TUBE* Przewod okagly dl= 10C |I1= 213¢
Wys2| 10 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C |11 = 514
Wys?2 1 MF1* Zhczka nyplowa dl= 100




CENTRALA NW2
Nawiew - 1360 m3/h / 300 Pa CENTRALA NW1
Wywiew - 1410 m3/h / 300Pa Nawiew - 1875 m3/h / 500Pa
219 Nagrzewnica kanatowa wodna - Wywiew - 1910 m3/h / 500Pa
o 1,2 kW moc obliczeniowa Nagrzewnica - |st. - 7.8 kW;
- me——: | 2,8 kW moc max ll'st. - 7.5 kW
oo \ - Chiodnica kanatowalglikol - Chiodnica glikol -11.3 kW
: hp 88 kW moc obliczeniowa Moc elektryczna - 1x1,1kW; 1x0,75kW
4 W moc max
0| & - tryczna - 1x0,75kW; 1x0,75kW; 230V 10|
I’i"’ ‘II H"’ 1‘“ HL %‘II Cz1-2 Cz1-1
- | - | - =
u N1-11 Lzl=4 35
o hp 142 hp_ 153 UEEETVIPRNEEA | VoN| par &4
D — Wyl =1 AN
N A 35 @
o 22
7 500 ‘ | \ e 20
7ﬂ B wW2-24 | | ‘” |® q Cz2-12
W2-23 Wi s - ™ Cz2-11
- QU] Wi-4 600 Cz2-10
163 - M-7 \wi=p \Wi-2 Wi—1 He
60 . S/ wimiz Nawilzacz parowy s ! 121
. w2 W= " los6 pary - 15 kgh e — 1 | 72
47 = Moc elektryczna - 11,2kW Cez-t ¢
E C22-4 Cz2-5 Cz2-6 Cz2-7 :E;:L\ e
NNV, X I~ | ‘
N1-17 \ N €z Wy Vx 22”90 Wyl =10 Wyl=5 |
) | | y2— — _
Szafaelektryczna [ /<4 @Z:ﬁ -t ;PLWW = wr=7 |
7 No_1 ) S Wy2—2 38:
| ik ik | b | IEEA == el Al ) Sle e ks
— — — — ~ ' : N Ei’i /® wW2-1 // W ZiW | IQF | — ' — —
o - =] W2— e 45
—— 1‘1————.1 1‘1————11 [E———1 1‘»————“ N : Rl N1 SE:: gzgt Eé g% gé—
31 I s T 20—
o \ [ ~ — |
) T B 2o N2—23 R&LI | N2=20 No= L] 224 , wy1=11 hp 195 hp 195 hp 195 |
142 hp 142 hp 142 hp 142 hp 142 M 1 NZ=22 T ™~ W h2-te, 7N218 N2-10 N | |
I Iw ‘ - 24 450
,,,,,,,, B Qi& 1) E‘Ij'» I; =1 ga F, :I” Zﬁ - 700 / ‘
pEan a T Wy2—4 >
] we=s | ’,_:’;;::'?:"" ] |
I G U ] o <v7 o Ni—11 N2—11 _% I ' ViESr |
h | | 173 B N |
o~ / N\ : : 168 Jﬂ% o /q[] ‘
~ 2 i | | O oo l(;l 6 ‘
R~ v 60\ mal : o S
s ;\ ~C EN 16,0 — =X N1=19 ' W2=8, T N Wyl-12 [ |
D Dle | T ll 4 : li' ol N1—20 i l l Nt | o T izts / S |
~|[w z ~ | \C 55 ) - A
\ = - - e 2L ++N =T ; —i |
) ;%%L ] D IS S & & E— P & T — _— ‘
— -~ ~, T | | Wi-25 23 N2-15 % : / |
| | — _ g
115 100N\ 11& /45 777777777777 Lo = = 1 R P - 116 ¥ |
200 190 201 201 B R P " |2 oh o 199 R |
\/ . h /\ |
B K|S | |
Wyl—=14
Wyl—13 Wyl=13
| |
= o 99
P~ T | < = \ NN
JaNSl|= 200 4 = i 200 3 /Q - -
42 w0 - / i | \ i ’, |5 hp 0
— - | | i i | | [ / I
|
—L - 4 - -
71 U
o - UWAGA:
N Przebicia instalacyjne w Scianach, ktorych taczna szeroko$¢ jest wieksza lub rowna 40cm oraz w miejscach oparcia
ﬂﬂ \ istniejacych belek stropowych, nalezy wzmacnia¢ katownikami 100x100x10.
“ Zabrania sig¢ wykonywania przebi¢ przez konstrukcje projektowanych i istniejacych podciggow i nadprozy.
I
\1 :
|
|
|
- hp 139 L hp 199 hp 195 hp 135
| ==
| |
I 1 | — [
- -
I E [ip] I a [ip] E [Ep) E ip]
— | — D — | D —i | D

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

e SPWSZ W SZCZECINIE
UL. ARKONSKA 4
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL magr. inz Piotr Nowicki
Nr Upr. ZAP/0101/PWBS/16 ‘
SPRAWDZIL mgr inz. Bogdan Totkacz
nrupr. 579/Sz/94 ‘
TYTUL RYSUNKU
INSTALACJA WENTYLACJI
MCHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
RZUT PIWNICY
SKALA 1:50
DATA OPRAC TOM MR
i RYSUNKU

ma Pwa




B e
\ N

AR
R
55

\

I

L=
L
fa

|

|

. &ﬁ?&% I%F%WM/ , , . . POKOJ KONSULTACJI | OPISOW /
POM. TECHNICZNE STEROWNIA ~ GABINETTK  PRZYGOTOWANIE PACJENTA POKOJ KIEROWNIKA GABINETRTG KABINA POKOJOPISOW = ANEKS SOCJALNY STEROWNIA ~ POKOJ OPISOW KLATKA SCHODOWA  tAZIENKA ~ POKOJLEKARZA DYZURNEGO GABINET USG POCZEKALNIA KABINA ~ STEROWNIA GABINET RTG MAGAZYN
030 029 028 027 026 025 023 022 021 020 024 019 018 017 016 015 011 014 013 012 010
5,04 m2 9,53 m2 29,90 m2 17,45 m2 9,24 m2 9,57 m2 29,63 m2 2,50 m2 9,02 m2 4,96 m2 4,71 m2 8,80 m2 24,77 m2 3,83 m2 12,92 m2 14,06 m2 13,65 m2 2,36 m2 3,42 m2 29,20 m2 6,19 m2
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
Ttumik hatasu
600x1250
% Czerpnia $cienna 600x1250
< Dolna krawedz czerpni
2m nad poziomem terenu
o Malowana pod kolor elewacii
‘ ‘ o ® ‘ C;J
165 m?/n SO 3
OO 1200 [x 160 P <f 58 g . 17 5%
SP PT ’_\ in ‘: 125 Cz2-2 /ﬁ‘% x
’ N D 200@ D — o
! 125 /) i -
: X , | 200 N2 .
M L ,I — } I
TK = - B e Et jﬁ._- — ]
225 x 125 B .
e g - L] E ‘ /%: \ /
- : S e
o 8 > g / N1—76 200 m*/h cjn ] F ‘ H
N\ o || 425 x 125 N
M N1=67 /;f A . A g
S
| e 120 | |
B + : ‘H:‘ [T 1‘%/ | "o e = = s = e == =
. — N2—71 % %
L i\ﬁ s
= a T N2-68
————— e ® 225 m>/h N\ ¢ ' NQ—M ms D
\ / : : 525\me 250 ‘*IS\ /(_\r[\— 250 x/160
DZW[G e 3 w2 | f%ﬁ :8 TOH
ISTNI’E\JACY - wi=se//|"[ PC—
- s/ |1 = i
‘ . @ Wit —\W2-ie N2— . : F E
/ \ \TSL *é‘y" AV / g H ] e % A ! L t
e \ -l =1 i i [ I I 11
; 1 T 7 200 7 £ i
: = Dp-z=3 g-%\% @% 0 Lg 7
y R R — st iys ] g8
; NI—8O  N1-83 Ni-84 o We\ntylator kanatowy Zasil :ul@ocof‘v', Moc - 28W IRy e | =N
2t Zatgczanie z wigcznika $wiatta z pomieszczenia [P A A
KL1 25 i . cxle | Ws2-6 N1=41 N/ ‘ Wi—46 o] 8
nr 003 oraz z funkcjg opoznienia czasowego I wzso\ N || I =15
. Klimatyzator §cienny ‘ e
QCh=3,5 kW W1—=22 S ‘ W1=22 W1-22 W1-22 : Wwisz : : m:ﬁ
e _____ZZZZ%ﬂ""**”}il::f:: NG| 0 = - N V5 O S S PJ____J__H,___#%M —
NI=10. + Ni=10 ee M=10 - ws2=5NE | | Q * £,k 1 mme TOT i YWW,% e I i ettt i/l e e b
HOL : :: : o o _____t_______ Wysz 4 ) " N QE\L:E-.J : Two—63 - N7—37 on — X wwzeMwag KK / Wi-40 Wi—41 -~ Wi—42 ~ &
+0.00 : :: : L- 10205~ = p :lv:vz_—se TN2—=7 — %:;i N1—21 R r-se / —
& TN N2—54 W2-65  [Z LAV NZ-52 - e
~ _:_H: __________________ MRNG:: N2-57 N2f74i" SH o0l w2-57
\ _ _ wess = ] 1T
S CEPRSE = Seeste con -vH EEOE ECOERS S PPt (ST = ol SEEEECECEHES P T o = 82577 SR s RO B
i ] ] N2—19 W2—40 N2—58 ~ W2—41 w242\ jil )
W 31:5 N2—20 W2—64 W2_43
Wys1=6 N2—21 . .
1 s a g - 77
Vs > g g
s e f .
IO O
w1-107 i wsT= oo ] S ) W\
Va2 Jednostka zewnetrzna Ws2 — 0 o o |
e KL Wentylator kanatowy Zasilanie 230V, Moc - 28W
Zasilanie 1,5kW 230V Zataczanie z wigcznika $wiatta z pomieszczenia I KLATKA SCHODOWA o
nr 017 oraz z funkcjg op6znienia czasowego il ISTNIEJACA 4
o A
[ ] [ ::T L ] [ ] [ ] [
USG - Y [
PT /N (o))
, 00 B | | | |
Lo . ] | L u L 7] L u = = = as =
| | P | | | | | | | | |
WK1 UWAGA:
Wentylator kanatowy Zasilanie 230V, Moc - 28W
Pomieszczenie nr 30. Praca 24h C . . . o . . - :
Przebicia instalacyjne w scianach, ktdrych tgczna szerokos¢ jest wigksza lub rowna 40cm oraz w miejscach oparcia
istniejacych belek stropowych, nalezy wzmacnia¢ katownikami 100x100x10.
. : . : Zabrania si¢ wykonywania przebi¢ przez konstrukcje projektowanych i istniejgcych podciggdw i nadprozy.
POCZEKALNIA GABINET USG GABINET USG POKOJ TECHNIKA DYZ. KORYTARZ WEWN, POKOJ TECHNIKADYZ.  } AZIENKA KORYTARZ GABINET DENSYTOMETRII
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