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4.0 OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania:

1.1.1. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy pomieszczen
na parterze budynku szpitala na potrzeby centralnej
diagnostyki obrazowej SP WSZ w Szczecinie wykonany przez
arch. Grazyne Stojek w marcu 2017 roku.

1.1.2. Rozporzadzenie =~ Ministra  Transportu, Budownictwa
I Gospodarski Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463).

1.1.3. Rozporzadzenie = Ministra  Transportu, Budownictwa
I Gospodarski Morskiej z dnia 22 wrzesnia 2015r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.
z dnia 07.10.2015 r. poz. 1554).

1.2. Zakres opracowania

Czgs¢ konstrukcyjng opracowano w zakresie wymaganym przepisami
Prawa Budowlanego dla uzyskania pozwolenia na budowe. Jest
jednoczesnie podstawg do sporzadzenia projektu wykonawczego
konstrukcji niezbednego do realizacji obiektu.

Ze wzglgdu na zlozono$¢ obiektu, dla jego prawidlowej realizacji
konieczne jest sporzadzenie projektu wykonawczego oraz
zapewnienie peinej koordynacji miedzybranzowe;.

Konstrukcje zaprojektowano wedlug metody stanéw granicznych

nos$nosci 1 uzytkowania w oparciu o normy:

PN-82/B-02000 — Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 — Obcigzenia  budowli.  Obcigzenia  zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 — Konstrukcje  stalowe.  Obliczenia  statyczne
I projektowanie

PN-B-03264.2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowane niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

1.3. Zalozenia projektowe
- roboty budowlano — konstrukcyjne prowadzone bedg zgodnie
Zz normami i warunkami technicznymi obowigzujacymi na terenie
Polski



- zastosowane materialy, wyroby beda posiadaty aktualne atesty,
Swiadectwa jako$ci i certyfikaty wymagane przepisami
szczegbtowymi.

2.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH:
2.1. FUNDAMENTY:

2.1.1.

2.1.2.

Fundamenty istniejace
Interwencji nie projektuje sie.

Fundamenty projektowane

Pod projektowanymi stupami stalowymi zaprojektowano
monolityczne stopy zelbetowe. Stopy nalezy wykona¢ z betonu
C20/25, zbrojone stalg A-I11IN (BSt500S).

Przy wykonywaniu fundamentoéw nalezy zwroci¢ uwage aby
byty posadowione na gruncie rodzimym. Bezwzglednie nalezy
usung¢ warstwe nasypow oznaczonych w dokumentacji
geotechnicznej symbolem Nn. Jezeli po wykonaniu wykopu
pod fundamenty stwierdzi si¢ w wykopie grunt nasypowy,
oznaczony w dokumentacji geotechnicznej symbolem Nn, to
nalezy go usung¢ i poziom posadowienia regulowa¢ gruboscia
zageszczonej podsypki zwirowej lub warstwa chudego betonu
(C8/10). Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego
betonu C8/10.

Izolacje fundamentow wykona¢ zgodnie z projektem arch.

UWAGA: W przypadku napotkania elementéw
konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy
zabezpieczy¢ Kkonstrukcje przed ewentualna awaria,
przerwa¢ prowadzenie prac i poinformowaé o tym fakcie
projektantow konstrukcji.

2.2. SCIANY:

2.2.1.

Sciany istniejace:

Murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap.
Wszystkie wybicia otworow drzwiowych nalezy wykonaé
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku braku
szczegblowych informacji, lub napotkania w istniejacych
scianach  elementow  konstrukcyjnych  nieoznaczonych
w projekcie, nalezy  zabezpieczy¢  konstrukcje  przed
ewentualng awaria, przerwac prowadzenie prac
wyburzeniowych i poinformowa¢ o tym fakcie projektantéw
konstrukcji.

Wyburzenia $cian dziatlowych nalezy prowadzi¢ starannie w
taki  sposob aby unikng¢ uszkodzenia  elementow
konstrukcyjnych.  Przed przystgpieniem do wyburzen
konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

UWAGA: Przed przystapieniem do wyburzen i montazem
nadprozy i podciagow, nalezy wykona¢ odkrywki
istniejacych stropow i skontaktowac sie z projektantem.
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2.3.

2.4.

2.2.2. Projektowane $ciany dzialowe:
Nowe $ciany dziatowe zaprojektowano z bloczkéw z betonu
komorkowego grubosci 12 cm. Nowe S$ciany dzialowe
obudowujace gabinety, w ktorych do badan beda
wykorzystywane promienie rtg, zaprojektowano z cegly petnej
grubosci 12 cm.

2.2.3. Zamurowania:
Zamurowania w istniejacych $cianach dzialowych nalezy
wykona¢ z cegly dziurawki.
Zamurowania w istniejacych $cianach nos$nych - z cegly pelnej
na zaprawie cem.-wapiennej marki 5 (MPa), wymagana
odpornos¢ ogniowa REI 60. Mur istniejacy 1 projektowany
faczy¢ na strzepia.

SLUPY:
Zaprojektowano stupy stalowe z rur kwadratowych Rk100x5 ze stali
S235JR. Stupy nalezy posadowic¢ na stopach fundamentowych.

NADPROZA | PODCIAGI:

Podciagi monolityczne zelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25,

zbrojone  stala  A-IIIN  (BSt500S). Nadproza  zZelbetowe

prefabrykowane z belek strunobetonowych, np. NSB71 lub
rOwnowazne.

Nadproza i podciagi z elementow stalowych walcowanych — stal

S235JR. Tlos¢ belek stalowych, ich wielko§¢ przedstawiono na

rysunkach  zestawieniowych. Belki opiera¢ na poduszkach

betonowych z betonu C20/25 grubosci min. 20cm na glebokosci
25cm. Obudowane ptytami GKF w kompletnym systemie (odporno$¢

ogniowa obudowy EI 60) do uzyskania klasy odpornosci ogniowej R

60.

Kolejnos¢ wykonywania robdt w czesci istniejace;:

a) Podstemplowac¢ istniejacy strop;

b) Wyku¢ otwory w $cianie umozliwiajgce wykonanie poduszek
betonowych;

c) Wyku¢ poziomg bruzde na glgbokos¢ "2 grubosci $ciany
0 wysokosci umozliwiajacej zatozenie belki stalowej;

d) Zatozy¢ belke stalowa, przestrzen miedzy belkg a murem
wypelni¢  warstwa zaprawy szybkowigzacej bezskurczowej,
wbijajac dodatkowo kliny stalowe; Aby zapewni¢ dostateczng
przyczepno$¢ tynku zalecane jest owinigcie dwuteownikow siatka
stalows.

e) Wyku¢ poziomg bruzde na gltgbokos¢ ¥4 grubosci $ciany z drugiej
strony muru;

f) Zatozy¢ belke stalowg przestrzen miedzy belkg a murem
wypehi¢ warstwa zaprawy szybkowigzacej, wbijajac dodatkowo
Kliny stalowe. Aby zapewni¢ dostateczng przyczepno$¢ tynku
zalecane jest owini¢cie dwuteownikow siatka stalowa.



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

g) Belki stalowe potaczy¢ za pomoca $rub M16 kl. 5.8 co 50 cm,
stosujac tuleje dystansowe. Stosowac nie mniej niz dwie $ruby w
kazdym nadprozu.

h)  Wyku¢ otwor w $cianie do projektowanego wymiaru.

i) Zdemontowaé stemplowanie

Uwaga: Elementy stalowe zamawia¢ po uprzednim sprawdzeniu
ich wymiarow na budowie.

W przypadku braku szczegdélowych informacji, lub napotkania
w istniejgcych $cianach elementéw konstrukcyjnych nieoznaczonych
W projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualng
awarig, przerwa¢ prowadzenie prac wyburzeniowych i poinformowac
o tym fakcie projektantow konstrukcji.

Wyburzenia $cian dziatlowych nalezy prowadzi¢ starannie w taki
sposob, aby unikna¢ uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych.

STROPY NAD PIWNICA:

Istniejace stropy gestozebrowe z pustakow zuzlobetonowych o gr.
15cm o rozstawie 45cm oraz masywne stropy zelbetowe.

Pod pomieszczeniami z urzadzeniami medycznymi projektuje si¢
wzmocnienie stropu za pomoca podparcia belkami stalowymi ze stali
S235JR. Wielkos¢ 1 1los¢ belek wg rys. ztozeniowych.

Otwory w stropach nalezy zaslepi¢ za pomoca ptyty Zelbetowej gr.
12cm.

UWAGA: Wzmocnienie pod urzadzenie TK moze ulec zmianie po
dokonaniu wyboru konkretnego sprzetu medycznego przez
inwestora.

STROPY NAD PARTEREM:

Istniejace stropy masywne ceramiczne, monolityczne zelbetowe oraz
drewniane.

W pomieszczeniu z podwieszanym urzadzeniem RTG do stropu
zaprojektowano ruszt stalowy ze stali S235JR. Wielko$¢ i ilos¢ belek
wg rys. zlozeniowych.

Otwory w stropach nalezy zaslepi¢ za pomoca ptyty Zelbetowej gr.
12cm.

KLATKI SCHODOWE:

Projektuje si¢ wyburzenie istniejgcej klatki schodowej i wykonanie
nowej jako plytowej monolitycznej zelbetowej z betonu C20/25,
zbrojonej stalg A-11IN (BSt500S).

WIEZBA DACHOWA:

Projektuje si¢ wzmocnienie istniejacych ptatwi nad wyburzanymi
$cianami stolcowymi. Wzmocnienie zaprojektowano z obustronnych
nadbitek drewnianych z drewna klasy C24.



UWAGA: Przed przystapieniem do wyburzen $cian stolcowych na
poddaszu nalezy dokona¢ odkrywek i skontaktowaé z
projektantem w celu weryfikacji zastosowanych rozwiazan.

2.9. 1ZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne wykonac¢ zgodnie z projektem
architektonicznym.

3.0. ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH
Przeznaczenie budynku — zabiegowe poradnie specjalistyczne i diagnostyka
obrazowa, kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il

Klasa odpornosci pozarowej budynku — B

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw budynku :

- gtéwna konstrukcja nosna - R 120

- stropy - REI 60

- §ciany zewngtrzne - El 60

- §ciany wewngtrzne noSne - El 30

- konstrukcja dachu - R 30 (poza opracowaniem)
- przekrycie dachu - R 30 (poza opracowaniem)

Wymagane sga materiaty nie rozprzestrzeniajace ognia.

3.1. Elementy zelbetowe:
Nalezy zapewni¢ no$nos¢ konstrukeji przez okreslony czas poprzez
przyjecie odpowiednich otulin zbrojenia konstrukcyjnego zgodnie
z opracowaniem ITB: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005,
Projektowanie elementow zelbetowych imurowych z uwagi na
odpornos¢ ogniowa, Warszawa 2005.

3.2. Elementy stalowe:
Odstonicte powierzchnie belek stalowych, po oczyszczeniu z rdzy wg
PN EN ISO 12994-4 (lub ISO 8501-1) do stopnia SA 2 1/2, odpyleniu,
odtluszczeniu i naniesieniu warstwy antykorozyjnej pokry¢ powloka
ogniochronng o grubosci odpowiadajacej wymaganej klasie odpornosci
ogniowej elementu lub obudowac¢ ptytami G-K.

3.3. Elementy drewniane:

Wszystkie elementy drewniane w  budynku powinny by¢
zaimpregnowane do stanu NRO preparatami ogniochronnymi
posiadajacymi aprobaty, poprzez nasycenie w masie. Aplikacja
preparatu wg wytycznych producenta.

4.0. UWAGI KONCOWE
4.1. Podstawg do realizacji konstrukcji moga by¢ jedynie projekty
wykonawecze, opracowane na podstawie projektu budowlanego przez
uprawnionych projektantow i uzgodnione z autorami projektu.



4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Wszystkie wybicia otworow drzwiowych i okiennych nalezy wykona¢
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku braku
szczegbtowych informacji lub napotkania w istniejacych $cianach
elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy
zabezpieczy¢ konstrukcj¢ przed ewentualng awarig, przerwaé
prowadzenie prac wyburzeniowych i poinformowa¢ o tym fakcie
projektantow konstrukcji.

Wyburzenia $cian dziatlowych nalezy prowadzi¢ starannie w taki
sposob aby unikng¢ uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie
Z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych", Warszawa, 2004 oraz z zachowaniem zasad BHP
| Z zastosowaniem sprzetu i materiatdw ochrony osobistej kazdego
pracownika.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby
posiadajace obowigzujace swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
W budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sa
przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materialow,
sprzetow, urzadzen, systeméw i inne oraz przedstawione nazwy
producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i s3g podane
w celu okreslenia wymogéw jakosciowych im stawianych, w
szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pd6zn. zm.) 1 aktami
wykonawczymi do niej.

Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatow,
sprzetéw, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych.
Zamiana materialbw na rownorzedne o tych samych parametrach
fizyko-chemicznych i warto$ciach uzytkowych wymaga ponadto
zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
Nieodtaczng czgscia opracowania sg projekty branzy architektura
I instalacje.

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegdélowy plan
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia na budowie oraz opracowac
technologi¢ wykonania robdt budowlanych..

Wszelkie uzupeilnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie
w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku =zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej
okolicznosci majacych wplyw na prowadzone prace budowlane
nalezy skontaktowac¢ si¢ z autorami niniejszego opracowania

dr inz. Stefan Nowaczyk

Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej (na podstawie § 6 ust.3, § Sust. 1, § 7, § 13 ust.1 pkt. 2
Rozporzadzenia MGTiOS z dnia 20.02.1975, Dz..U. Nr 8, poz.46)
Zaswiadczenie nr 76 (na podstawie § 17, 18 i20 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994, Dz.U. Nr 16, poz. 55)
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5.0. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. DANE OGOLNE:
PRZEDMIOT OPRACOWANIA :
Przedmiotem  ekspertyzy jest fragment budynku gléwnego

Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokotowskiego w Szczecinie.
Budynek polozony jest na wydzielonym terenie szpitala w Zdunowie,
przy ul. A. Sokotowskiego 11, na dziatce nr 2/10 obregb 4015.

1.1.

Fot. 1: Zakres opracowania: Zrodto: zumi.pl

e

Fot. 2: Fragment elewacji p6inocnej;

Budynek, w ktorym znajduja si¢ pomieszczenia objete opracowaniem
to budynek cztero i pigciokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony,
przekryty wysokim dachem, krytym, dachowka. W czesci srodkowej sa
dwie petne kondygnacje nadziemne (parter i pigtro) oraz poddasze,
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czesciowo uzytkowane. Czesci skrajne — wschodnia i1 zachodnia, maja
po trzy pelne kondygnacje oraz czesciowo uzytkowane poddasza.
Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg na wysokim
parterze, w srodkowej czesci starego budynku i1 stanowig wydzielony
zespol, przed rozbudowa uzytkowany jako blok operacyjny. Obecnie
pomieszczenia nie sg uzytkowane. Wejscie do zespotu pomieszczen — z
tacznika prowadzacego do nowego budynku i do wejscia gldéwnego do
szpitala.

Budynek zostat zrealizowany w systemie tradycyjnym w ukladzie
podtuznym.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ kanalizacyjna, wodna, gazowa,
c.o, elektryczna, teletechniczna.

12. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA :

Celem opracowania jest :

* ocena stanu technicznego elementow budynku pod katem
budowlanym;

» analiza no$nosci elementoéw budowlanych;

» analiza mozliwosci przebudowy pomieszczen budynku szpitalnego
w SPWSZ w Szczecinie na potrzeby centralnej diagnostyki
obrazowej.

1.3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA:

1.3.1. Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 01.10.2015 .

1.3.2. Koncepcja architektoniczna przebudowy pomieszczen budynku
szpitalnego w SPWSZ w Szczecinie na potrzeby centralnej
diagnostyki obrazowej wykonana przez arch. Grazyne¢ Stojek w
2017roku.

1.3.3. Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. Nr
89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

1.3.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 roku, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

1.3.5. Zuzycie obiektow budowlanych oraz podstawowe nazewnictwo
budowlane. WACEOB, Warszawa, 2000 r.

2. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU
2.1.FUNDAMENTY.
Fundamentéw nie badano. Podczas wizji budynku nie stwierdzono
peknigd 1 zarysowan $wiadczacych o przecigzeniu fundamentow.

2.2. SCIANY.
2.2.1. SCIANY PIWNIC:
Podczas badan $cian stwierdzono:
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- S$ciany podtuzne korytarza grubosci 51 cm; murowane z cegly
ceramiczne] pelnej; nietynkowane; biatkowane;

Fot. 3: Sciana wewnetrzna piwnicy: $ciany podtuzne korytarza grubosci 51 cm;
murowane z cegly ceramicznej pelnej; nietynkowane; biatkowane;

- w $cianie kominy; w dolnej czesci rewizje;

Fot. 4: Sciana wewnetrzna piwnicy: w $cianie kominy; rewizje;

- nadproza w $cianach wewnetrznych ceglane; odcinkowe;
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Fot. 5: Sciana wewnetrzna piwnicy: nadproza w $cianach wewnetrznych ceglane;
odcinkowe;

- lokalnie w $cianie poprzecznej wnegka przesklepiona tukiem
odcinkowym;

Fot. 6: Sciana wewnetrzna piwnicy: lokalnie w $cianie poprzecznej wneka
przesklepiona tukiem odcinkowym;

- $cianki dziatowe w piwnicy o grubosci 61 12 cm;
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Fot. 7: Sciana wewnetrzna piwnicy: $cianki dzialowe w piwnicy o grubosci 6 i
12 cm;

2.2.2. SCIANY PARTERU:
Sciany zewnetrze kondygnacji nadziemnych wykonane jako
murowane z cegly ceramicznej pelne;.
Badajac $ciany stwierdzono:
- w pomieszczeniu nr 025 S$ciany pokryte ptytkami
ceramicznymi;

Fot. 8:  Pomieszczenie nr 025: $ciany pokryte ptytkami ceramicznymi;

- Scianki dzialowe pokryte ptytkami ceramicznymi;
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Fot.9:  Pomieszczenie 001: Scianki dzialowe pokryte ptytkami ceramicznymi;

- S$ciany w pomieszczeniu nr 028 tynkowane i malowane;

Fot. 10: Pomieszczenie nr 028: $ciany tynkowane i malowane;

- zarysowanie na $cianie poprzecznej bedace kontynuacja
zarysowania z sufitu;
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Fot. 11: Pomieszczenie 028: zarysowanie na $cianie poprzecznej bedace
kontynuacja zarysowania z sufitu;

- $ciana dzialowa pomigdzy pomieszczeniami 0151016 o
grubosci 6 cm z oktadzing z ptytek;

Fot. 12: Pomieszczenie nr 015: §ciana dzialowa pomiedzy pomieszczeniami 015 i
016 o grubosci 6 cm z oktadzing z ptytek;

- Sciany korytarza tynkowane malowane;



Fot. 13: Pomieszczenie 004: Sciany korytarza tynkowani malowane;

Ogoélny stan techniczny $cian zewnetrznych 1 wewnetrznych jest
zadowalajacy. Stwierdzone peknigeia 1 zarysowania nie stanowig
niebezpieczenstwa utraty statecznosci.

2.3. STROPY:
2.3.1. Stropy nad piwnicami:
Podczas badan stropéw stwierdzono:
- W pomieszczeniu piwnicznym pod pomieszczeniem 029

strop ptytowo-zebrowy;

Fot. 14: Piwnice: w pomieszczeniu piwnicznym pod pomieszczeniem 029 strop

ptytowo-zebrowy;
- zebra o wysokosci 15 cm 1 szerokosci 8 cm w rozstawie co

50 cm;
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- zebro zbrojone dwoma pretami gltadkimi 16 mm i jednym
@8 mm;

Fot. 15: Piwnice: zebro zbrojone dwoma pretami gladkimi @16 mm i jednym
28 mm;

- pod pomieszczeniem nr 028 w czeSci strop plytowo-
zebrowy; w czgsci strop plaski;

Fot. 16: Piwnice: pod pomieszczeniem nr 028 w czesci strop ptytowo- zebrowy; w
czesci strop plaski;

- W pomieszczeniu piwnicznym pod pomieszczeniem 015
strop ptytowo-zebrowy; zebra o wysokosci 15 cm 1
szerokosci 12 cm w rozstawie co 53 cm;
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Fot. 17: Piwnice: w pomieszczeniu piwnicznym pod pomieszczeniem 015 strop
plytowo-zebrowy; zebra o wysokosci 15 cm i szerokosci 12 cm w
rozstawie co 53 cm;

- pod pomieszczeniami 011 i 012 strop gestozebrowy z
monolitycznymi zebrami,
- pustaki zuzlobetowe o wysokosci 15 cm 1 szeroko$ci 45 cm;

Fot. 18: Piwnice: pod pomieszczeniami 011 i 012 strop gestozebrowy z
monolitycznymi zebrami; pustaki zuzlobetonowe o wysoko$ci 15 cmy;

- zebro z dwoch pretow 16 mm w rozstawie co 5 cm;
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Fot. 19: Piwnice: zebro z dwoch pretow @16 mm w rozstawie co 5 cm;

- na pustakach plyta zelbetowa grubosci 8 cm; na posadce
ptytki ceramiczne;

Fot. 20: Piwnice: na pustakach ptyta Zelbetowa gruboséci 8 cm; na posadce ptytki
ceramiczne;

2.3.2. Stropy pad parterem:
Podczas badan stropu od strony pomieszczen parteru
stwierdzono:

- nad pomieszczeniem nr 025 strop masywny
- w suficie $wietliki;
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Fot. 21: Fragment stropu w pomieszczeniu nr 025: w suficie $wietliki;

- w pomieszczeniu nr 023 do sufitu montowane urzadzenia;

Fot. 22: Fragment stropu w pomieszczeniu nr 023: w pomieszczeniu nr 023 do
sufitu montowane urzadzenia;

- w wykonanej odkrywce stwierdzono plyte stropowa grubosci
12 cm od gory pokrytg styropianem grubosci 5 cm;
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Fot. 23: Odkrywka w pomieszczeniu nr 023: na ptycie grubosci 12 ¢cm warstwa
styropianu grubosci 5 cm;

- nastyropianie warstwa keramzytu;

Fot. 24: Odkrywka w pomieszczeniu nr 023: na styropianie warstwa keramzytu;

- w pomieszczeniu nr 028 podciag;
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Fot. 25: Fragment stropu w pomieszczeniu nr 028: podciag zelbetowy;

- na przedtuzeniu podciggu nadproze tukowe;

Fot. 26: Fragment stropu w pomieszczeniu nr 028: na przedtuzeniu podciagu
nadproze tukowe;

- na suficie rysa rownolegta do podciggu w odleglosci 14 cm
od naroznika §ciany;
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Fot. 27: Fragment stropu w pomieszczeniu nr 028: na suficie rysa rownolegla do
podciagu w odleglosci 14 cm od naroznika Sciany;

- w wykonanej odkrywce stwierdzono: w czeSci strop
ceramiczny Kleina; w czgsci strop o konstrukcji drewnianej;
- elementy drewniane lokalnie porazone biologicznie;

Fot. 28: Odkrywka w pomieszczeniu nr 028: elementy drewniane lokalnie porazone
biologicznie;

Ogodlnie stan techniczny stropdéw istniejacych jest zadowalajacy.

2.4. SCHODY:
Schody wewnetrzne zostaty wykonane jako plytowe, zelbetowe;

23



Podczas badan schodéw stwierdzono:
- stopnie 1 podstopnice wylozone lastryko;
- stopnie ze §ladami naturalnego zuzycia;

Fot. 29: Fragment biegu schodowego: stopnie i podstopnice wylozone lastryko;
stopnie ze §ladami naturalnego zuzycia,

- zarysowania plyty spocznika;

Fot. 30: Fragment schodow: zarysowania plyty spocznika;

Stan techniczny schodéw jest zréznicowany od zadowalajgcego po zty.

2.5. WIEZBA DACHOWA:
Wigzba dachowa o konstrukeji drewnianej;
Podczas badan stwierdzono:
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- wiezba o konstrukcji ptatwiowo-kleszczoweyj;
- na potaciach tynk na trzcinie;

Fot. 31: Fragment konstrukcji dachu: wiezba o konstrukeji ptatwiowo-kleszczowej;
na potaciach tynk na trzcinie;

- w dachu lukarny o konstrukcji drewnianej;

Fot. 32: Fragment konstrukcji dachu: w dachu lukarny o konstrukcji drewnianej;

- przy klatce schodowej wole oko;
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Fot. 33:  Fragment konstrukcji dachu: przy klatce schodowej wole oko;

- w wigzarach pelnych zastrzaty;

Fot. 34: Fragment konstrukcji dachu: w wigzarach petnych zastrzaty;

Stan techniczny konstrukcji dachu jest zty. Konstrukcja wigzby dachowej
wymaga wzmocnienia. Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed biokorozja.

3. ANALIZA ZAKRESU I MOZLIWOSCI PRZEPROWADZENIA
PRZEBUDOWY:
W pomieszczeniach po bloku operacyjnym Inwestor zaplanowat lokalizacje
centralnego zaktadu diagnostyki obrazowej, skupiajacego w jednym miejscu
pracownie diagnostyczne, rozrzucone obecnie
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w roznych czesciach szpitala. Lokalizacja zaktadu diagnostyki w tym miejscu
jest korzystna z uwagi na centralne potozenic w budynku i tatwy dostep od
strony wejsScia glownego do szpitala, z blokow zabiegowych 1 szpitalnego
oddzialu ratunkowego, zlokalizowanych w nowym budynku oraz z oddzialow
tozkowych, zlokalizowanych w starej czesci.

W  pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano 7 pracowni
diagnostyki obrazowej

wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi. Zaprojektowano pracowni¢ tomografii
komputerowej, dwa gabinety RTG i 3 gabinety USG. Pozostawiono w
istniejgcym miejscu gabinet densytometrii, zmieniono

tylko wejscie do gabinetu, tak aby byt dostgpny z poczekalni, a nie, jak dotad, z
wydzielonej klatki schodowej bez mozliwo$ci poczekania przed gabinetem. W
pracowni tomografii bedzie zainstalowany nowy aparat, natomiast w gabinetach
RTG beda zainstalowane aparaty istniejace, zlokalizowane obecnie na koncu
wschodniego skrzydta budynku z dostepem z zewnatrz lub przez oddziat
ortopedyczny.

Poza gabinetami diagnostycznymi w zespole zaprojektowano poczekalnie dla
pacjentow, pokoje opisdw, pokoje personelu, aneks socjalny i magazyn.
Istniejaca w obrgbie opracowania klatke schodowg przewidziano do wyburzenia i
zaprojektowano nowg klatke schodowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe:
a) wyburzenie istniejacej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach
b) wyburzenie schodéw zabiegowych do piwnicy
C) wyburzenie szybu windowego i demontaz matego dzwigu towarowego
d) wyburzenie czesci Scian dzialowych i fragmentow §cian no$nych
e) wykucie lub powigkszenie otworéw drzwiowych w $cianach no$nych
f) wykonanie w dachu otworu na okno oddymiajace
g) wykonanie w stropach nad I i II pigtrem i w dachu otworow na przewody
wentylacyjne
h) wykucie oscieznic drzwiowych, demontaz drzwi, Scianek przeszklonych,
okien wewngetrznych
1) demontaz obudéw pionowych i poziomych oraz sufitéw podwieszanych
J) skucie oktadzin z glazury
k) skucie wierzchnich warstw posadzkowych
I) demontaz odbojnic, stelazy do zaston i innych elementéw wyposazenia
statego
m) demontaz instalacji

Projektowane rozwiazania budowlane:

W ramach przebudowy projektuje si¢ nastgpujace roboty budowlane :

a) wykonanie nowej klatki schodowej

b) uzupehienie stropow nad piwnica w miejscu likwidowanego szybu
dzwigowego, schodéw i kanatow

c) wentylacyjnych

d) postawienie nowych $cian dzialowych

e) zamurowania w $cianach nos$nych i dziatowych
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f)  wzmocnienie stropéw nad piwnicami w obszarach lokalizacji planowanych
aparatow diagnostycznych

g) wykonanie stalowych nadprozy i podciaggéw w miejscach wyburzen

h) wykonanie tynkéw na $cianach projektowanych i istnicjgcych, naprawa
tynkéw istniejacych

i) naprawa lub wykonanie nowych podtozy betonowych pod posadzki

J) wykonczenie $cian i posadzek w pomieszczeniach

K) osadzenie drzwi i o$cieznic

I) osadzenie okien wgladowych RTG

m) montaz parapetdéw wewngtrznych

n) montaz $cianek przeszklonych

0) wykonanie sufitow podwieszanych

p) wykonanie pionowych obudéw instalacji

g) montaz okna oddymiajgcego w projektowanej klatce schodowe;j

4. WNIOSKI KONCOWE

4.1. Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku, analizy istniejacego
stanu technicznego, wykonanych obliczen sprawdzajacych wynika, ze
ogolny stan techniczny obiektu - w skali 6-cio stopniowej (bardzo dobry,
dobry, $redni, zadowalajacy, zty, awaryjny) [1.3.5.] nalezy okresli¢, jako
zadowalajacy ze zréznicowanym poziomem zachowania elementow.

4.2. Stwierdza si¢ przydatnos¢ budynku dla realizacji zamierzen
przebudowy pomieszczen budynku szpitalnego w SPWSZ w Szczecinie
na potrzeby centralnej diagnostyki obrazowe;j.

43. Przebudowa nie spowoduje zagrozen dla  bezpieczenstwa
uzytkownikow. Nie zostanie obnizona przydatnos¢ budynku do
uzytkowania. Proponowana przez Inwestora przebudowa nie pogorszy
stanu technicznego konstrukcji nosnej budynku 1 stanu podioza
gruntowego. Przebudowa pomieszczen na parterze nie powoduje
zmiany powierzchni zabudowy, kubatury 1 powierzchni catkowitej
budynku oraz zmian w jego wygladzie zewn¢trznym.

4.4. Analiza konstrukcji murowych potwierdza mozliwos¢ ich
wykorzystania podczas przebudowy.

4.5. Wszelkie przebicia w $cianach no$nych oraz stropach nalezy wykonaé
na podstawie opracowanego projektu konstrukcyjnego,
przedstawiajagcego sposob 1 zasady wykonania przebi¢ w S$cianach
I stropach.

4.6. Przed przystapieniem do wszelkich prac majacych na celu wykonanie
przebi¢ lub jakichkolwiek otworéw w $cianach 1 stropach nalezy
wykona¢ odkrywki majace na celu ustalenie roli jaka pelni dany
element w budynku. W razie jakichkolwiek watpliwosci elementy te
nalezy podstemplowac, przenoszac catlo$¢ obcigzenia na podpory
montazowe (dotyczy to gtownie przebi¢ przez $ciany).

4.7. Prace budowlane wymagaja opracowania projektowego, a same
roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych", Warszawa, 2004 rok oraz z
zachowaniem zasad BHP iz zastosowaniem sprzetu i materiatow
ochrony osobistej kazdego pracownika.
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4.8.

4.9.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby
posiadajace obowigzujace $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sa
przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegdélowy plan
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia na budowie oraz opracowac
technologi¢ wykonania robot budowlanych.

dr inz. Stefan Nowaczyk

Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej (na podstawie § 6 ust. 3, § Sust. 1, §7,§ 13 ust.1 pkt. 2
Rozporzadzenia MGTIOS z dnia 20.02.1975, Dz.. U. Nr 8, poz. 46)
Zaswiadczenie nr76 (na podstawie § 17, 18 i 20 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994, Dz.U. Nr 16, poz. 55)
Rzeczoznawca Budowlany w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
obejmujacej projektowanie i wykonawstwo w zakresie wszelkich
budynkow i innych budowli (Centralny Rejestr Rzeczoznawcoéw
Budowlanych — poz. 30/10/R/C)
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6.0. OBLICZENIA STATYCZNE

6.1  Zalozenia przyjete w obliczeniach
6.1.1 Wykaz norm

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie

Z nastepujgcymi Polskimi Normami:

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli.  Obcigzenia  zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03264.2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe spr¢zone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowane niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

6.1.2 Program

Obliczenia wykonano wykorzystujac program RM-WIN opracowany przez firmeg
CADSIS z siedzibg w Opolu oraz AUTODESK ROBOT STRUCTURAL
ANALY SIS PROFESSIONAL 2010 opracowany przez Firm¢ Informatyczng
Robobat j.v. sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie

6.2  Wymiarowanie

Stopa fundamentowa St1/F
1. Zatozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f 4 = 420,00 (MPa)

OPCJE:
. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)

gruntowej: PN-81/B-03020
e  Oznaczenie parametréw geotechnicznych metodg: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
e Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnosc¢

e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il
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2. Geometria

b

g

N

A =0,50 (m) a=0,15 (m)

B =0,50 (m) b=0,15(m)

h =0,30 (m)

hl =0,00 (m)

ex =0,00 (m)

ey = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,075 (m3)
otulina zbrojenia: C =0,05 (m)

poziom posadowienia: D =0,5(m)

minimalny poziom posadowienia:  Dmin =0,5 (m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Piasek $redni 0,0 0,50 wilgotne

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Migzszosé Spéjnosé Kat tarcia Ciezar obj.
[m] [kPa] [deq] [KN/m3]
1 Piasek $redni 0,0 33,0 18,5
95883,9 106537,7
4. Obciazenia
OPIS PRZYPADKOW PROSTYCH:
Nazwa - Natura Grupa N Mx My Fx
[kN] [kN*m] [kN*m] [kN]
G1 - State 1 65,00 0,00 0,00 0,00
6.3  Wyniki obliczeniowe
WARUNEK NOSNOSCI

e Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

e Kombinacja wymiarujgca: normowa (dtugotrwata), grupa 1

1,10*G1

N=71,50kN

Wyniki obliczeh na poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 2,91 (kN)

Zastepcze wymiary fundamentu:  A_=0,50(m) B_ =0,50 (m)
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[kPa]

[kN]

0,00

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=74,41kN Mx =-0,00kN*m My = 0,00kN*m

[kPa]

Nd/Nc

1,00



o Wspdtczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 7,18
Ng = 29,42
Np = 17,78

ig = 1,00
ic =1,00
ip = 1,00

e Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 103,72 (kN)

o  Wspodtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr= 1,13

Podciag P1/-1

"2 I 200"

2 St3s

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa:
| |
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiail:
(X, Y,V,W)
Gt.centr.osie bezwladn. [cm] Xc= 9,0
Momenty bezwladnosci [cm4] JIx= 4280,0
Moment dewiacji [cm4] :
Gl .momenty bezwiadn. [cm4] : Ix= 4280,0
Promienie bezwladnos$ci [cm] ix= 8,0
Wskazniki wytrzymal. [cm3] Wx= 428,0
Wx= -428,0
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4
Nr Oznaczenie Fi: Ys: Sx:
[deg] [cm] [cm3
1 I 200 0 -4,50 0,00 0,
2 I 200 0 4,50 0,00 0,
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PRZEKROJE PRETOW:

X T » S
} 3,550 }
OBCIAZENIA:
30,000
18,000 ” 18,000
1
MOMENTY :
67,739
TNACE :
58,325
18,000
) - 2
-18,000
-58,325
REAKCJE PODPOROWE:
1‘ 2.
~ P
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wil.+AB

Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 0,000 58,325 58,325
2 0,000 58,325 58,325



Pret nr 1
Przekroj: 2 1200

— /7;\\ — o Wymiary przekroju:
1200 h=200,0 g=7,5 s=90,0 t=11,3
r=7.,5.
Charakterystyka geometryczna

x =X 2000 przekroju:

Jxg=4280,0 Jyg=1590,8 A=67,00
ix=8,0 iy=4,9.

s e L Materiat: St3S (X,Y,V,W).

y Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla
l 180,0 l g=11,3.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
My =-67,739 kNm,  V, =18,000 kN, N = 0,000 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o:=158,3 MPa oc = -158,3 MPa.
Naprezenia:
Gec =6/ Yoo + A5 = 0,0/ 1,000 + 158,3 = 158,3 < 215 MPa
Tey=7T/WYou=16,0/1,000=6,0<124,7=0.58%x215 MPa

JoZ+312 = /1583 2+3x00 > =1583<215 MPa

Dtugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdw ustalone wg
zatacznika 1 normy:

Ka = 1,000 &b = 1,000 wezly nieprzesuwne = = u=1,000 dla lo=
3,550

Iw = 1,000%3,550 = 3,550 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadlej do ptaszczyzny uktadu:

Ka = 1,000 Kb = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla I, =
3,550

Iw = 1,000%3,550 = 3,550 m

Sity krytyczne:
2
_n” BEJ  3147x205%x4280,0 , . 2 _
Nx = 7 3,550 10 =6871,328 kN
Ny =" B _ 31420515008 102 _ pgaarg
T 3,5502 B
Zwichrzenie:

Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw st¢zen zabezpieczajacych przekroj
przed obrotem I; =1, =3550 mm:
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100bo 4/215/ fa = 100x90,0x ~/215/215 =9000>3550 =1,

Pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.
Nosnos¢ przekroju na zginanie:

Mx 67,739
o Mre  1,000x92,020

=0,736<1

Nosnosé przekroju na scinanie:
V =58,325 < 374,100 = Vg
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:

M« _ 67,739
Mprx, v 92,020

=0,736<1

Stan graniczny uzytkowania:
amax = 7,6 mm
agr = 1/350 =3550/350 = 10,1 mm
amax = 7,6 < 10,1 = ay

Podciag P4/-1

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "I 180"
o
A |
s v
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 2 St3S
(X,Y,V,W)
Gi.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 4,1 Yc= 9,
alfa= -0,
Momenty bezwladnos$ci [cm4] JIx= 1450,0 Jy= 81,
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,
Gi.momenty bezwitadn. [cmd] : Ix= 1450,0 Iy= 81,
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 7,2 iy= 1,
Wskazniki wytrzyma?. [cm3] : Wx= l61,1 Wy= 19,
Wx= -161,1 Wy= -19,
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 27,9
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Masa [kg/m] : m= 21,9

Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukil. [cm4]: Jzg= 1450,0
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F

[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 I 180 0 0,00 0,00 0,0 0,0 27,9

PRZEKROJE PRETOW:

X T » S
} 2,000
OBCIAZENIA:
20,000
18,000 ” 18,000
1
MOMENTY :

TNACE:

36,781

14,400

-14,400

-36,781
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REAKCJE PODPOROWE:

L 2
U A
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wil.+AB

Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
1 0,000 36,781 36,781
2 0,000 36,781 36,781

Pret nr 1

Przekroj: 1180

Wymiary przekroju:

1180 h=180,0 g=6,9 s=82,0 t=10,3
r=6,9.

Charakterystyka geometryczna
przekroju:

Jxg=1450,0 Jyg=81,3 A=27,90 ix=7,2
iy=1,7 Jw=5835,8 Jt=9,0 is=7,4.

—+ Materiat: St3S (X,Y,V,W).

y Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla
|—e20—| 9=10,3.

Y i

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
My =-25,590 kNm, Vy = 14,400 kN, N = 0,000 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o:=158,8 MPa oc =-158,8 MPa.
Naprezenia:
Gec =6/ Yo + 46 = 0,0/ 1,000 + 158,8 = 158,8 < 215 MPa
Tey=7/WYou=11,6/1,000=11,6 <124,7=0.58%x215 MPa
Jo? +317 = \[15882+3x00 ? =1588<215 MPa

Dtugosci wyboczeniowe preta:
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- przy wyboczeniu w plaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdw ustalone wg
zatgcznika 1 normy:

xa = 1,000 Ko = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla lo =
2,000
lw = 1,000%2,000 = 2,000 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
Kxa = 1,000 Ko = 1,000 wezly nieprzesuwne = = u=1,000 dla lo =
2,000
lw = 1,000%2,000 = 2,000 m
- dla wyboczenia skrgtnego przyjeto wspotezynnik dlugosci wyboczeniowej i, = 1,000.
Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed obrotem lo, = 2,000 m. Dlugosé¢
wyboczeniowa I, = 2,000 m.

Sity krytyczne:
2
_m® EJ 3,147x205x14500 , 2 _
Nx = 7 2 0002 10 =7334,350 kN
2
_m® EJ 3142x205%813 o _
Ny = |vv—2 = 2 0002 10 =411,229 kN
2
szi(” EJo +GJTJ =
22 2
Is lw
1 3,142x205x5835,8 , .2 2 _
i 2 0002 10 +80x%9,0x10 ) =1848,382 kN
Zwichrzenie:

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezen zabezpieczajacych przekrdj przed
obrotem 11 = lo, =2000 mm:

35
7y 215/ fq = ?65:35’“/215/215 = 1496<2000 = I,

Pret nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.

Wspotrzedna punktu przylozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. Roznica wspolrzgdnych
srodka $cinania i punktu przyltozenia sity as = -0,00 cm. Przyjeto nastepujace wartosci
parametrow zwichrzenia: A; = 0,550, A; = 0,760, B = 1,370.

Ao = A1 by + Az as= 0,550 x0,00 + 0,760 x-0,00 = 0,000

Mer ==+ Ao Ny+\/(Ao Ny)2 + B2 i52 NyNz =

0,000x411,229 + y (0,000x411,220) ?+ 1,370 2x0,074 *x411,220x1848,382 = 88488

Smuktos¢ wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

AL =115 Mr/ Mer = 115x~34,639/88488 =0,720
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Nosnos¢ przekroju na zginanie:

Mx 25,590
o Mre  0,932x34,639

=0,793<1

Nosnosé przekroju na scinanie:
V =36,781 < 154,877 = Vg
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:

M« _ 25590
Mprx, v 34,639

=0,739<1

Stan graniczny uzytkowania:
amax = 2,4 mm
agr = 1/500 = 2000/ 500 = 4,0 mm
amax = 2,4 < 4,0 = ag

Schody Sch1/0
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 20,0x100,0"
Y ! 2y,0
| | e
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 19 B25
Gi.centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 50,0 Yc= 10,0
alfa= 90,0
Momenty bezwladnosci [cm4] Jx= 66666,7 Jy=1666666,7
Moment dewiacji [cmd] Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwitadn. [cm4] Ix=1666666,7 Iy= 66666,7
Promienie bezwladnos$ci [cm] ix= 28,9 iy= 5,8
]

Wskazniki wytrzymakl. [cm3 Wx= 33333,3 Wy= 6666, 7

Wx= -33333,3 Wy= -6666,7

Powierzchnia przek. [cm2] : F= 2000, 0

Masa [kg/m] : m= 480,0

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukil. [cm4]: Jzg= 66666,7
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx: Sy: E:

[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 B 20,0x100,0 0 0,00 -0,00 -0,0 0,0 2000,0
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PRZEKROJE PRETOW:

1
3
2 1,650
A :
1
1
| | | | v=1650
‘ 1,700 ‘ ,300 ‘ 1,350 N
OBCIAZENIA:
3,000 3,000
1 1,000
3 .
2
3,000 3,
1,400 1,400
1

MOMENTY :

TNACE:
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NORMALNE :

59,18747 1 47,198

47,1 47.19
, 15¢

REAKCJE PODPOROWE:

3 47,198 4

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wit.+ABC

Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] : M[kNm]
1 -47,198 26,854 54,303
4 47,198 52,072 70,279

Cechy przekroju:
Wymiary przekroju [cm]:
h=20,0, b=100,0,
Cechy materialowe dla sytuacji statej lub
przejéciowej
BETON: B25
2 fa= 20,0 MPa,
ot L fumafudye=1,00%20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
! 1000 ! A:=2000 cm?, J«=66667 cm*, J,=1666667
cm?*

STAL: A-11IN (RB 500 W)
f,=500 MPa, ys=1,15, f,4=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+fy4/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gtowne:
Aq+As=20,11 cm?, p=100 (Aa+As2)/Ac =100x20,11/2000=1,01 %,
Jx=903 cm?, Joy=17865 cm*,
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Sity przekrojowe:

Momenty zginajace: My = -65,502 kNm, My = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: Vy=7,536 kN, Vyx= 0,000 kN,
Sita osiowa: N = 49,001 kKN = Nsg, .

Zbrojenie wymagane:
Wielkosci obliczeniowe:
N5d=52,546 kN,
Msg=V(Msg2+ Msgy?) = (-
67,984%+0,000%) =67,984 kNm
feq=13,3 MPa, f,;=420 MPa =fy,
_ Zbrojenie rozciagane (€s1=9,54 %o):
{TF = 1 Ag=12,19 cm? = (7016 = 14,07 cm?),

Ecl

i | Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest
obliczeniowo wymagane.

‘ 1000 | As=Aa+As=12,19 cm?,
p=100xAs/Ac= 100x12,19/2000=0,61 %

Wielkosci geometryczne [cm]:

h=20,0, d=15,9, x=4,3 (£=0,268),
a=4,1, a:=1,8, z=14,1, A=427 cm?,

£:=-3,50 %o, €51=9,54 %o,
Wielkosci statyczne [kKN, kNm]:

F¢=-459,339, Fs; = 511,885,
M= 37,782, Ms; = 30,201,

Warunki rOwnowagi wewnetrzne;j:
FetFs=-459,339+(511,885)=52,546 KN (Ns4=52,546 kN)
Mc+Ms1=37,782+(30,201)=67,984 KNm (Msq=67,984 KNm)

Scinanie

Nos$noé¢ odcinka I-go rodzaju:

Vg = 29,222 < 133,734 = Va1
Vsg = 29,222 < 520,344 = Vra2

Zarysowanie

Potozenie przekroju: X=2,537m

Sity przekrojowe: Msq = 57,965 KNm
Nsq = 44,811 kN e=129,4cm
Vsq = 0,235 kN

Wymiary przekroju: bw =100,0 cm
d=h-a=20,0-3,3=16,7cm
A; = 2000 cm?
W, = 6667 cm®

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy napr¢zeniach wywolanych
przyczynami zewnetrznymi, wynosi:

As = ke k fct,ef‘f At/ Os lim =
=0,4x1,0x2,2x1000 / 240 = 3,67 cm?

A =20,11> 3,67 = As
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Zarysowanie:

Mcr = fctm Wc = 2,2X6667 X10_3 = 14,667 kNm

f

ctm

2,2

NCI‘

Przekrdj zarysowany.

T e/W, +1/A,  129,4/6666,67 + 1/2000,0C
Nsq = 44,811 > 11,053 = Ny

Szeroko$§¢é rozwarcia rysy prostopadlej do osi preta:

wk = 0,11 < 0,3 = Wiim

Szeroko$§¢ rozwarcia rysy ukoSnej:

Rysy ukosne nie wystepuja.

le60"

x10t = 11,053 kN

Belka B1
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa:
-
a s |
>7'v54‘ ey
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat:
(X, Y,V,W)
Gt.centr.osie bezwladn. [cm] Xc= 3,7
Momenty bezwladnosci [cmé] JIx= 935,0
Moment dewiacji [cmd]:
Gt .momenty bezwtadn. [cmd] : Ix= 935, 0
Promienie bezwladnos$ci [cm] ix 6,4
Wskazniki wytrzymat. [cm3] Wx= 116,9
Wx= -116,9
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4
Nr Oznaczenie Fi: Ys Sx
[deg] [cm] [cm3]
1 I 160 0 0,00 0,0



PRZEKROJE PRETOW:

-~ 1 P
} 4,650 }
OBCIAZENIA:
6,000
X 1 2
MOMENTY :

TNACE:

4,768 4,310

4,330 4,787

REAKCJE PODPOROWE:

por

L
A

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 0,000 4,768 4,768
2 0,000 4,787 4,787



Pret nr 1
Przekroj: 1160

Wymiary przekroju:

1160 h=160,0 g=6,3 s=74,0 t=9,5
r=6,3.

Charakterystyka geometryczna
przekroju:

Jxg=935,0 Jyg=54,7 A=22,80 ix=6,4
iy=1,5 Jw=3098,4 Jt=6,2 is=6,6.

e L Materiat: St3S (X,Y,V,W).
Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=9,5.

X =X 160,0

Przekroj spetnia warunki przekroju
klasy 1.

Sity przekrojowe:
My =-10,576 kNm,  Vy =4,310 kN, N = 0,000 kN,
Naprezenia w skrajnych wioknach: o= 90,5 MPa oc =-90,5 MPa.
Naprezenia:
Gec = 6/ Yoo + A5 =0,0/1,000 + 90,5 = 90,5 < 215 MPa
Tey=7T/ WYou=4,3/1,000=4,3<124,7=0.58x215 MPa

JoZ+312 = [905%+3x00 2 =905<215 MPa

Dlugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdw ustalone wg
zatacznika 1 normy:
Ka = 1,000 kb = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla I, =
4,650
lw = 1,000%4,650 = 4,650 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
Ka = 1,000 Kb = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla I, =
4,650
lw = 1,000%4,650 = 4,650 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspdtezynnik dtugosci wyboczeniowej p, = 1,000.
Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed obrotem lo, = 4,650 m. Dlugosé
wyboczeniowa |, = 4,650 m.

Sity krytyczne:

n® E]  3,142x205x935,0

-2 _
T = 4,650 10 =874,902 kN

Nx =

lw

n’ EJ  3,14°x205x54,7
Tz T 4650

Iw

Ny = 102 =51,184 kN
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1 (7% Edo
lo?

+ GJTJ =

1 ( 3,14?x205%3098,4

) 2 _
6,62 4,650° 10™ +80x6,2x10 ) = 1208,185 kN

Zwichrzenie:

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezen zabezpieczajacych przekroj przed
obrotem 13 = lo, =4650 mm:

35
7y 215/ fq = %5:(}3%/215/215 = 1356 <4650 =,

Pret nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.

Wspotrzedna punktu przytozenia obcigzenia ao = 0,00 cm. Réznica wspotrzgdnych
srodka $cinania i punktu przylozenia sity as=-0,00 cm. Przyjeto nastepujace wartosci
parametrow zwichrzenia: A; = 0,550, A, = 0,760, B = 1,370.

Ao = A1 by + Az as= 0,550 x0,00 + 0,760 x-0,00 = 0,000

Mer =+ Ao Ny+\/(Ao Ny)2 + 82 i52 NyNz =

0,000x51,184 + \/(0,000><51,184) 2 +1,370 ?x0,066 ?x51,184x1208,185 = 22,446

Smukto$¢ wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

AL =115 /Mr/ Mer = 115x- | 25128/22,446 =1,217

Nosnos¢ przekroju na zginanie:

M« _ 10576
@ Mrx  0594x25128

=0,709<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
V = 4,787 < 125,698 = Vr

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:

Mx 10576 _
My~ 25178 =0421<1

Stan graniczny uzytkowania:
amax = 7,1 mm
agr =1 /500 = 4650/ 500 = 9,3 mm
amax = 7,1 <9,3 = ag

Podciag P1/1
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 30,0x25,0"
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V=300
I H=250

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 19 B25

Gi.centr.osie bezwltadn. [cm]: Xc= 12,5 Yc= 15,0
alfa= -0,0
Momenty bezwladnosci [cm4] Jx= 56250,0 Jy= 39062,5
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwitadn. [cmd]: Ix= 56250,0 Iy= 39062,5
Promienie bezwitadnos$ci [cm]: ix= 8,7 iy= 7,2
Wskazniki wytrzymak. [cm3] Wx= 3750,0 Wy= 3125,0
Wx= -3750,0 Wy= -3125,0
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 750,0
Masa [kg/m] : m= 180,0
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 56250,0
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 30,0x25,0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 750,0
PRZEKROJE PRETOW:
_ 1
A 1 A
l 4,800
OBCIAZENIA:
18,000 18,000
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MOMENTY :

69,984

TNACE:

58,320

-58,320

REAKCJE PODPOROWE:

oy 2
A A
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezetl H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
1 0,000 58,320 58,320
2 0,000 58,320 58,320

Cechy przekroju:
Wymiary przekroju [cm]:
h=30,0, b=25,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji stalej lub

/ \ przejsciowej

= . EEIQNEZ
ck— 1 1

N‘ '.// fea=a- fer/ye=1,00%20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
—L A=750 cm?, J;x=56250 cm*, J,,=39063 cm*
STAL: A-11IN (RB 500 W)
fx=500 MPa, ys=1,15, f,¢:=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+fy4/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie glowne:
Aa+As=14,07 cm?, p=100 (Aa+As2)/Ac =100x14,07/750=1,88 %,

l 25,0 l
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Jx=1522 cm?, Jsy=565 cm®,

Sity przekrojowe:

Momenty zginajace: My =-69,984 kNm, My = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: Vy=-0,000 kN, V= 0,000 kN,
Sita osiowa: N = 0,000 kN = Ngg, .

Zbrojenie wymagane:

Obliczenia wykonano:
- przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania no$nosci strefy Sciskanej betonu
(§|im=0,625).
Wielkosci obliczeniowe:
Nsq=0,000 kN,
‘ T Mse=V(Msa+ Msay?) = V(-
Fe 69,790°+0,000%) =69,790 kNm
Ny f:=13,3 MPa, f,4=420 MPa =fy,
Zbrojenie rozciggane (€51=3,73 %o):
x| <——H4 00 Aa=8,03 cm? = (4216 = 8,04 cm?),
/ Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest
obliczeniowo wymagane.
o Fsl As=Aa+As=8,03 cm?,
3 p=100xAs/Ac= 100x8,03/750=1,07 %
Wielkosci geometryczne [cm]:

| 250 | h=30,0, d=25,9, x=12,5 (£=0,484),
ai1=4,1, a.=5,2, 2:=20,7, A=313 cm?,

£c=-3,50 %o, £51=3,73 %o,

WielkoSci statyczne [KN, kNm]:
F.=-337,374, Fs; = 337,374,
M= 33,016, M1 = 36,774,

Warunki rownowagi wewnetrznej:
Fet+Fs=-337,374+(337,374)=0,000 kN (Nsg=0,000 kN)
Mc+Ms1=33,016+(36,774)=69,790 KNm (Msq=69,790 KNm)

Scinanie

Nos$nos¢ odcinka I1-go rodzaju:
Vsd = 58,320 < 192,551 = Vg2
Vs = 58,320 < 58,320 = VRas

Zarysowanie
Potozenie przekroju: x =0,000 m
Sity przekrojowe: Msq = 0,000 kNm
Nsq¢ = 0,000 kN
Vsa = 47,520 KN
Wymiary przekroju: bw =25,0cm
d=h-a:=30,0-4,6=254cm
¢ = 750 cm?
W, = 3750 cm?®

Minimalne zbrojenie:
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Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla rozciagania osiowego, przy naprezeniach
wywolanych przyczynami zewnetrznymi, wynosi:

As =kck fct,eff A/ Gs,lim =

=1,0x1,0x2,2x0 / 240 = 0,00 cm?

A =10,05> 0,00 = As

Zarysowanie:

Mcr = fctm Wc = 2,2X3750 X10_3 = 8,250 kNm

Msq = 0,000 < 8,250 = M

Przekrdéj niezarysowany.

Szeroko$§¢ rozwarcia rysy ukoSnej:

Wk = 0,23 < 0,3 = Wiim

Ugiecia
a=23,5<24,0 = ajim

Podciag P1/2

PRZEKROJ Nr: 1

<

v

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:
(X,Y,V,W)

Nazwa:

Materiat:

"2 I 200"

Gi.centr.osie bezwtadn. [cm]:

Momenty bezwladnosci [cm4] JIx= 4280,0

Moment dewiacji [cmd]:

Gt .momenty bezwitadn. [cmd]: Ix= 4280,0

Promienie bezwladnos$ci [cm] ix= 8,0

Wskazniki wytrzymal. [cm3] Wx= 428,0
Wx= -428,0

Powierzchnia przek. [cm2] :

Masa [kg/m] :

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4

Nr Oznaczenie Fi Ys Sx



[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 I 200 0 -4,50 0,00 0,0 -150,8 33,5
2 I 200 0 4,50 0,00 0,0 150, 8 33,5
PRZEKROJE PRETOW:

a 1 8

A 1 P

} 3,450 l H=3,450
OBCIAZENIA:

60,000 60,000
X 1 2

MOMENTY :

28,212

TNACE:

94,128 93,955

18,355
LT

64,624

17,169

REAKCJE PODPOROWE:

1

-58,431

%
o

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

o1

— pov

59,068



Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezetl H[kN] V [kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 0,000 94,128 94,128
2 0,000 59,068 59,068

Pret nr 1

Przekroéj: 2 1200

Wymiary przekroju:
1200 h=200,0 g=7,5 s=90,0 t=11,3
r=7.,5.
Charakterystyka geometryczna
przekroju:
Jxg=4280,0 Jyg=1590,8 A=67,00
ix=8,0 iy=4,9.
Ty L Material: St3S (X,Y,V,W).

y Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla
l 180,0 l g=11,3.

S =X 200,0

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
My =-64,624 KkKNm,  V,=17,169 kN, N = 0,000 kN,
Naprezenia w skrajnych wioknach: o;=151,0 MPa oc =-151,0 MPa.
Naprezenia:
Gec = 6/ Yo + A5 =0,0/1,000 + 151,0 = 151,0 < 215 MPa
Tey =T/ You=5,7/1,000=5,7<124,7=0.58x215 MPa

Jo? +317 = /1510 2+3x00 ? =151,0<215  MPa

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdw ustalone wg
zatacznika 1 normy:

Ka = 1,000 xp = 1,000 wezly nieprzesuwne = p=1,000 dla lo=
3,450

lw=1,000%3,450 = 3,450 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:

Ka = 1,000 xp = 1,000 wezly nieprzesuwne = p=1,000 dla lo=
3,450

lw = 1,000x3,450 = 3,450 m
Sity krytyczne:
n’ EJ  3,14x205x4280,0
2 34507

Iw

Nx = 10 =7275,439 kN
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2
n’ EJ _ 3142x205x15908 , >
Ny=2 == €107 =2704,066 kN
2 34507

Zwichrzenie:

Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw stezen zabezpieczajacych przekroj
przed obrotem I; =1, =3450 mm:

100bo 4215/ fa = 100x90,0x ~/215/215 =9000>3450 =1,

Pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.
Nos$nos¢ przekroju na zginanie:

M« 64624
2 Mo 1,000x92,020

=0,702<1

Nosnosé przekroju na scinanie:
V =94,128 < 374,100 = Vg

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:

Mx 64,624

Mprx, v 92,020

=0,702<1

Stan graniczny uzytkowania:
amax = 6,5 mm
agr = 1/350 =3450/350=9,9 mm
amax = 6,5<9,9 = ay
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7.0. Spis rysunkow:

Rzut fundamentow

Konstrukcja piwnicy oraz stropu nad piwnicg
Konstrukcja parteru oraz stropu nad parterem
Konstrukcja pigtra oraz stropu nad pigtrem

Konstrukcja poddasza oraz stropu nad poddaszem

54
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171,5

Stopa fundamentowa
St1/F

E] (500x500x300mm)
g

50

a

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE FUNDAMENTY

I:l Beton

C20/25

|
|
|
| Stopa fundamentowa 10| Stal zbrojeniowa  A-IIIN (BSt500S)
St1/F 3
| (500x500x300mm +
Q
| / E q PRACOWNIA PROJEKTOWA
| 150 450, 143 architekt GRAZYNA STOJEK
| 8 SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl
| -] -] g PROJEKT BUDOWLANY
| -~ OBIEKT
I
| | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
’/ |_ SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE
! PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
| | BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
- - - - - — — — - — - — - CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
|
70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11
INWESTOR SPWSZ w Szczecinie
ul. Arkonska 4
UWAGI: BRANZA KONSTRUKCJA
1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniatych PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk
warunkdw na budowie) nalezy konsultowa¢ z autorem projektu. nrupr. 74/Sz/78 ‘
2. Nieodfgczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz e— mgr inz. Kamil Cirko
dokumentacja branzy: architektura i instalacje. i
3. W przypadku napotkania w istniejgcych Scianach i stropach SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg
elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy r upr. 4662161 ‘
zabezpieczye konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwac
prowadzenie prac i poinformowaé¢ o tym fakcie projektantow TYTUL RYSUNKU
konstrukciji.
4. Przed przystqpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio i
zabezpieczye. ) ) RZUT FUNDAMENTOW
5. Fundamenty konstruowa¢ i betonowaé po wykonaniu podktadu
z chudego betonu (C8/10) grubosci min.10cm.
6. Fundamenty nalezy posadawia¢ na gruncie rodzimym. i
7. Geometrie elementdw konstrukcyjnych nalezy dostosowaé do SKALA 1:100
wymiardw rzeczywistych na budowie. NR
8. Projektowany obiekt moze byé wykonany wytqcznie na podstawie DATA OPRAC. Tou RYSUNKU
projektu wykonawczego, opracowanego przez uprawnionego
projektanta. marzec O 1
av | PB2
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UWAGI:
1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniatych warunkdw na budowie) nalezy konsultowaé z autorem projektu.
2. Nieodtfgcznqg czesciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje.
3. W przypadku napotkania w istniejqcych scianach i stropach elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczyé konstrukcije
przed ewentualna awaria, przerwaé prowadzenie prac i poinformowaé¢ o tym fakcie projektantéw konstrukcji.
4. Przed przystqgpieniem do wyburzer, konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Wyburzenia prowadzi¢ tak, aby nie narusza¢ istniejqcej konstrukciji
budynku.
5. Przed przystgpieniem do wyburzed i montazem podciggdw i nadprozy nalezy wykonaé odkrywki stropdw i skontaktowaé sie z projektantem konstrukciji

6
7.
8
9

10.

w celu weryfikacji zastosowanych rozwigzarn.

Nadproza stalowe opieraé na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu C20/25 na gfgbokos¢ 25cm.

Nadproza i podciqgi stalowe fqczyé ze sobq Srubami M16 klasy 5.8 w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niz 2 sruby w nadprozu. Sruby nalezy
umieszczaé w tulejach ochronnych.

Koty nadprozy zgodnie z projektem arch.

Przekroje zgodnie z projektem arch.

Projektowany obiekt moze byé wykonany wyfgcznie na podstawie projektu wykonawczego, opracowanego przez uprawnionego projektanta.

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE

WYBURZENIA

m PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

//////
//////
/////////

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE

PROJEKTOWANE PODCIAGI ZELBETOWE

PROJEKTOWANE PODCIAGI | NADPROZA

STALOWE | PREFABRYKOWANE
KIERUNEK OPARCIA KONSTRUKCJI

Beton C20/25
Stal zbrojeniowa  A-IIIN (BSt500S)
Stal walcowana S235JR

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ w Szczecinie
ul. Arkonska 4
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk
nrupr. 74/Sz/78 ‘
OPRACOWAL mgr inz. Kamil Cirko
SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg
nrupr. 4662/61 ‘
TYTUL RYSUNKU
KONSTRUKCJA PIWNICY
ORAZ
STROPU NAD PIWNICA
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSNURNKU
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POKOJ KIEROWNIKA

GABINET LEKARSKI /

POKOJ OPISOW

POKOJ KONSULTACJI | OPISOW /
POKOJ LEKARZA DYZURNEGO

POM. TECHNICZNE ~ STEROWNIA ~ GABINET TK PRZYGOTOWANIE PACJENTA POKOJ KIEROWNIKA GABINETRTG KABINA POKOJOPISOW  ANEKS SOCJALNY ~ STEROWNIA KLATKA SCHODOWA  LAZIENKA GABINET USG POCZEKALNIA KABINA ~ STEROWNIA GABINET RTG MAGAZYN
030 029 028 027 026 025 023 022 021 020 024 019 018 017 016 015 o1 014 013 012 010
5,04 m2 9,53 m2 29,92 m2 17,45 m2 9,24 m2 10,06 m2 29,92 m2 2,63 m2 9,33 m2 4,96 m2 4,55 m2 9,22 m2 24,84 m2 3,83 m2 12,92 m2 14,06 m2 13,65 m2 2,37 m2 3,28 m2 29,38 m2 6,19 m2
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POCZEKALNIA GABINET USG GABINET USG POKOJ TECHNIKA DYZ, KORYTARZ WEWN. ~ POKOJ TECHNIKADYZ. | AZIENKA KORYTARZ GABINET DENSYTOMETRII
001 002 003 006 005 007 008 004 009
53,24 m2 22,92 m2 11,34 m2 8,18 m2 287 m2 8,05 m2 297 m2 41.22m2 16,80 m2
UWAGI:
1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniatych warunkdw na budowie) nalezy konsultowaé z autorem projektu.
2. Nieodtqcznq czescig opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje.
3. W przypadku napotkania w istniejqcych Scianach i stropach elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczyé konstrukcje
przed ewentualna awaria, przerwa¢ prowadzenie prac i poinformowaé¢ o tym fakcie projektantow konstrukcji.
4. Przed przystqpieniem do wyburzer, konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Wyburzenia prowadzi¢ tak, aby nie narusza¢ istniejqcej konstrukciji
budynku.
5. Przed przystgpieniem do wyburzen i montazem podciqgdw i nadprozy nalezy wykona¢ odkrywki stropdw i skontaktowaé sie z projektantem konstrukcii

w celu weryfikacji zastosowanych rozwiqzan.

o N

—_

Nadproza stalowe opieraé na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu C20/25 na gtebokosé 25cm.
Nadproza i podciggi stalowe fgczyé ze sobg srubami M16 klasy 5.8 w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niz 2 sruby w nadprozu. Sruby nalezy
umieszczaé w tulejach ochronnych.

Koty nadprozy zgodnie z projektem arch.
Przekroje zgodnie z projektem arch.

0. Otwory w stropach masywnych po wyburzonych kominach nalezy zaslepiaé za pomocg ptyty zelbetowe].
1. Projektowany obiekt moze by¢ wykonany wyfqcznie na podstawie projektu wykonawczego, opracowanego przez uprawnionego projektanta.
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PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE

PROJEKTOWANE PODCIAGI ZELBETOWE

PROJEKTOWANE PODCIAGI | NADPROZA
STALOWE | PREFABRYKOWANE

KIERUNEK OPARCIA KONSTRUKCJI

Beton C20/25

Stal zbrojeniowa  A-IIIN (BSt500S)

Stal walcowana S235JR
PRACOWNIA PROJEKTOWA

architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ w Szczecinie
ul. Arkonska 4
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTOWALA drinz. Stefan Nowaczyk
nrupr. 74/Sz/78 ‘
OPRACOWAL mgr inz. Kamil Cirko
SPRAWDZILA mgr inz. Mirostaw Hamberg
nrupr. 4662/61 ‘
TYTUL RYSUNKU
KONSTRUKCJA PARTERU
ORAZ
STROPU NAD PARTEREM
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSNURNKU
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PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE

PROJEKTOWANE PODCIAGI ZELBETOWE

PROJEKTOWANE PODCIAGI | NADPROZA
STALOWE | PREFABRYKOWANE

KIERUNEK OPARCIA KONSTRUKCJI

UWAGI:

1.

2.
3.

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniafych warunkéw na
budowie) nalezy konsultowa¢ z autorem projektu.

Nieodtqcznq czesciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja
branzy: architektura i instalacje.

W przypadku napotkania w istniejgcych $cianach i stropach elementow
konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczye
konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwaé prowadzenie prac

i poinformowa¢ o tym fakcie projektantdw konstrukcji.

Przed przystgpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio
zabezpieczyé. Wyburzenia prowadzi¢ tak, aby nie narusza¢ istniejqce]
konstrukcji budynku.

Przed przystgpieniem do wyburzen i montazem podciqgdw i nadprozy
nalezy wykona¢ odkrywki stropdw i skontaktowa¢ sie z projektantem
konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych rozwigzan.

Nadproza stalowe opieraé na murze poprzez poduszki betonowe

0 grubosci min.20cm z betonu C20/25 na gtebokosé 25cm.

Nadproza i podciqgi stalowe fgczy¢ ze sobq srubami M16 klasy 5.8

w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niz 2 Sruby w nadprozu. Sruby
nalezy umieszcza¢ w tulejach ochronnych.

Koty nadprozy zgodnie z projektem arch.

Przekroje zgodnie z projektem arch.

Projektowany obiekt moze byé¢ wykonany wytgcznie na podstawie projektu
wykonawczego, opracowanego przez uprawnionego projektanta.

Beton C20/25

Stal zbrojeniowa  A-IIIN (BSt500S)

Stal walcowana S235JR
PRACOWNIA PROJEKTOWA

architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ w Szczecinie

ul. Arkonska 4

BRANZA

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWALA drinz. Stefan Nowaczyk

nrupr. 74/Sz/78 ‘

OPRACOWAL mgr inz. Kamil Cirko

SPRAWDZILA mgr inz. Mirostaw Hamberg

nrupr. 4662/61 ‘

TYTUL RYSUNKU
KONSTRUKCJA PIETRA
ORAZ
STROPU NAD PIETREM

SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
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Beton C20/25
Stal zbrojeniowa  A-IIIN (BSt500S)
Stal walcowana S235IR
D C24
LEGENDA i
SCIANY ISTNIEJACE
A PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
WYBURZENIA
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl
m PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
PROJEKT BUDOWLANY
777/ PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE OBIEKT

PROJEKTOWANE PODCIAGI ZELBETOWE

PROJEKTOWANE PODCIAGI | NADPROZA
STALOWE | PREFABRYKOWANE

KIERUNEK OPARCIA KONSTRUKCJI

UWAGI:

1.

2.
3.

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniafych warunkéw na
budowie) nalezy konsultowa¢ z autorem projektu.

Nieodtqcznq czesciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja
branzy: architektura i instalacje.

W przypadku napotkania w istniejgcych $cianach i stropach elementow
konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczye
konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwaé prowadzenie prac

i poinformowa¢ o tym fakcie projektantdw konstrukcji.

Przed przystgpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio
zabezpieczyé. Wyburzenia prowadzi¢ tak, aby nie narusza¢ istniejqce]
konstrukcji budynku.

Przed przystgpieniem do wyburzen i montazem podciqgdw i nadprozy
nalezy wykona¢ odkrywki stropdw i skontaktowa¢ sie z projektantem
konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych rozwigzan.

Nadproza stalowe opieraé na murze poprzez poduszki betonowe

0 grubosci min.20cm z betonu C20/25 na gtebokosé 25cm.

Nadproza i podciqgi stalowe fgczy¢ ze sobq srubami M16 klasy 5.8

w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niz 2 Sruby w nadprozu. Sruby
nalezy umieszcza¢ w tulejach ochronnych.

Koty nadprozy zgodnie z projektem arch.

Przekroje zgodnie z projektem arch.

Projektowany obiekt moze byé¢ wykonany wytgcznie na podstawie projektu
wykonawczego, opracowanego przez uprawnionego projektanta.
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