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diagnostyka obrazowa.PRD TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 INSTALACJA C.T. 0,00 0,00 0,002 INSTALACJA WODY LODOWEJ 0,00 0,00 0,003 INSTALACJA C.O. 0,00 0,00 0,004 INSTALACJA WODNA 0,00 0,00 0,005 INSTALACJA KANALIZACJI 0,00 0,00 0,006 INSTALACJA P.POŻ 0,00 0,00 0,00RAZEM 0,00 0,00 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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diagnostyka obrazowa.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 INSTALACJA C.T.
1d.1 KNNR 40410-05 ana-logia

Rurociąg z polietylenu sieciowanego o średnicy 25x2,5 mm m

16 m 16,000RAZEM 16,0002d.1 KNNR 40410-05 ana-logia
Rurociąg z polietylenu sieciowanego o średnicy 32x3,0 mm m

7 m 7,000RAZEM 7,0003d.1 KNNR 40404-04analogia
Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm m

3 m 3,000RAZEM 3,0004d.1 KNR 0-340101-19analogia
Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami gr.25 mm m

poz.1 m 16,000RAZEM 16,0005d.1 KNR 0-340110-14analogia
Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami gr.40 mm m

poz.2 m 7,000RAZEM 7,0006d.1 KNR 0-340110-14analogia
Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami gr.40 mm m

poz.3 m 3,000RAZEM 3,0007d.1 KNR-W 2-150128-02 ana-logia
Płukanie instalacji C.O. w budynkach niemieszkalnych m

poz.1+poz.2+poz.3 m 26,000RAZEM 26,0008d.1 KNNR 40406-02 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkachniemieszkalnych m
poz.7 m 26,000RAZEM 26,0009d.1 KNR-W 2-150406-03 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza(pulsacyjna) próba
1 próba 1,000RAZEM 1,00010d.1 KNR-W 2-150406-04 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbęw budynkach mieszkalnych urządz.
3 urządz. 3,000RAZEM 3,00011d.1 KNR-W 2-150436-01 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.
3 urz. 3,000RAZEM 3,00012d.1 KNR-W 2-150429-02 Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 25 mm kpl.
3 kpl. 3,000RAZEM 3,00013d.1 KNR-W 4-020505-02 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,00014d.1 KNR 2-150408-03 Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm szt.
10 szt. 10,000RAZEM 10,00015d.1 KNR 2-150408-04 Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32 mm szt.
5 szt. 5,000RAZEM 5,00016d.1 KNR 2-150408-03 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,00017d.1 KNR 2-150408-04 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32 mm szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,000
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diagnostyka obrazowa.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18d.1 KNR 2-150408-03 Filtr o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm szt.

2 szt. 2,000RAZEM 2,00019d.1 KNR 2-150408-04 Filtr o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32 mm szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00020d.1 KNR 2-150408-03 Zawory regulacyjne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00021d.1 KNR 2-150408-02 Zawory regulacyjne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,00022d.1 KNR-W 2-150430-03 Dwuzłączki o śr. nominalnej 25 mm szt.
6 szt. 6,000RAZEM 6,00023d.1 KNR-W 2-150430-04 Dwuzłączki o śr. nominalnej 32 mm szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,00024d.1 KNR 7-080201-03 Zawór trójdrogowy DN20 z siłownikiem ukł.
2 ukł. 2,000RAZEM 2,00025d.1 KNR 7-080201-03 Zawór trójdrogowy DN25 z siłownikiem ukł.
1 ukł. 1,000RAZEM 1,00026d.1 KNR-W 7-070101-01 Pompa podmieszania kpl
3 kpl 3,000RAZEM 3,000

2 INSTALACJA WODY LODOWEJ
27d.2 KNNR 40404-04analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm m

16 m 16,000RAZEM 16,00028d.2 KNR 0-340110-14analogia
Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami gr.40 mm m

poz.27 m 16,000RAZEM 16,00029d.2 KNR-W 2-150128-02 ana-logia
Płukanie instalacji C.O. w budynkach niemieszkalnych m

poz.27 m 16,000RAZEM 16,00030d.2 KNNR 40406-02 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkachniemieszkalnych m
poz.29 m 16,000RAZEM 16,00031d.2 KNR-W 2-150406-03 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza(pulsacyjna) próba
2 próba 2,000RAZEM 2,00032d.2 KNR-W 2-150406-04 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbęw budynkach mieszkalnych urządz.
2 urządz. 2,000RAZEM 2,00033d.2 KNR-W 2-150436-01 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.
2 urz. 2,000RAZEM 2,00034d.2 KNR-W 2-150429-02 Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 25 mm kpl.
2 kpl. 2,000RAZEM 2,00035d.2 KNR-W 4-020505-02 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,000
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diagnostyka obrazowa.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36d.2 KNR 2-150408-04 Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 40 mm szt.

10 szt. 10,000RAZEM 10,00037d.2 KNR 2-150408-04 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 40 mm szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,00038d.2 KNR 2-150408-05 Filtr  o połączeniach gwintowanych śr.nom. 50 mm szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,00039d.2 KNR 2-150408-04 Zawory regulacyjne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32 mm szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,00040d.2 KNR-W 2-150430-05 Dwuzłączki o śr. nominalnej 40 mm szt.
4 szt. 4,000RAZEM 4,00041d.2 KNR 7-080201-03 Zawór trójdrogowy DN32 z siłownikiem ukł.
2 ukł. 2,000RAZEM 2,00042d.2 KNR-W 7-070101-01 Pompa podmieszania kpl
2 kpl 2,000RAZEM 2,000

3 INSTALACJA C.O.
43d.3 KNR-W 4-020506-01 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

60 m 60,000RAZEM 60,00044d.3 KNNR 30305-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawiewapiennej i cementowo-wapiennej m3

30*0,06*0,05 m3 0,090RAZEM 0,09045d.3 KNR 4-010208-02 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-go o grubości do 20 cm szt.
18 szt. 18,000RAZEM 18,00046d.3 KNR 4-010206-02 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przygłębokości ponad 10 cm szt.
18 szt. 18,000RAZEM 18,00047d.3 KNR 4-010333-09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-wo-wapiennej szt.
9 szt. 9,000RAZEM 9,00048d.3 KNR 4-010323-03 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.
9 szt. 9,000RAZEM 9,00049d.3 KNR 4-041101-02 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniusamochodem skrzyniowym na odległość do 1 km m3

1 m3 1,000RAZEM 1,00050d.3 KNR 4-041101-06 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniusamochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km m3

1 m3 1,000RAZEM 1,00051d.3 KNR-W 4-020520-05 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość ele-mentów do 12 kpl.
24 kpl. 24,000RAZEM 24,00052d.3 KNR 4-041107-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiemręcznym na odległość do 1 km t
1,5 t 1,500RAZEM 1,50053d.3 KNR 4-041107-04 Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty kmponad 1 kmKrotność = 2

t

1,5 t 1,500RAZEM 1,50054d.3 KNR-W 2-150418-03 Grzejniki stalowe higieniczne jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długoścido 1600 mm np. 10V600*400 szt.
2 szt. 2,000
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diagnostyka obrazowa.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,00055d.3 KNR-W 2-150418-05 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mmnp. 20K*500*2000 szt.

1 szt. 1,000RAZEM 1,00056d.3 KNR-W 2-150418-07 Grzejniki stalowe higieniczne dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długoścido 1600 mm np. 20V600*720 szt.
4 szt. 4,000RAZEM 4,00057d.3 KNR-W 2-150418-07 Grzejniki stalowe higieniczne dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długoścido 1600 mm np. 20V600*520 szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,00058d.3 KNR-W 2-150418-07 Grzejniki stalowe higieniczne dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długoścido 1600 mm np. 20V600*1120 szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00059d.3 KNR-W 2-150418-07 Grzejniki stalowe higieniczne dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długoścido 1600 mm np. 20V600*1200 szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00060d.3 KNR-W 2-150418-07 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mmnp. 22KV600*1200 szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00061d.3 KNR-W 2-150418-07 Grzejniki stalowe higieniczne dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długoścido 1600 mm np. 20V600*1400 szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00062d.3 KNR-W 2-150418-07 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mmnp. 22KV600*1600 szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,00063d.3 KNR-W 2-150418-08 Grzejniki stalowe higieniczne dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długoścido 3000 mm np. 20V900*1000 szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00064d.3 KNR-W 2-150418-11 Grzejniki stalowe higieniczne trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długoścido 1600 mm np. 30V600*1200 szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00065d.3 KNR-W 2-150418-11 Grzejniki stalowe higieniczne trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długoścido 1600 mm np. 30V900*920 szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00066d.3 KNR-W 2-150418-11 Grzejniki stalowe higieniczne trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długoścido 1600 mm np. 30V600*1320 szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00067d.3 KNR-W 2-150418-11 Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mmnp. 33KV600*1320 szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00068d.3 KNR-W 2-150418-12 Grzejniki stalowe higieniczne trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długoścido 3000 mm np. 30V600*2000 szt.
5 szt. 5,000RAZEM 5,00069d.3 KNR-W 2-150418-12 Grzejniki stalowe higieniczne trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długoścido 3000 mm np. 30V600*2600 szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00070d.3 KNR-W 2-150418-12 Grzejniki stalowe higieniczne trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długoścido 3000 mm np. 30V600*3000 szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,00071d.3 KNR-W 2-150418-12 Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mmnp. 33KV900*1800 szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00072d.3 KNR-W 2-150425-03 Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm np. CA_1500*500 szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,00073d.3 KNR-W 2-150425-03 Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm np. CA_1800*600 szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,000
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diagnostyka obrazowa.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
74d.3 KNR-W 2-150404-01analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. o połączeniach zaciskanych 16x2,0 m

24 m 24,000RAZEM 24,00075d.3 KNR-W 2-150404-02analogia
Rurociągi w instalacjach c.o. o połączeniach zaciskanych 20x2,0 m

18 m 18,000RAZEM 18,00076d.3 KNR-W 2-150404-02analogia
Rurociągi w instalacjach c.o. o połączeniach zaciskanych 25x2,5 m

77 m 77,000RAZEM 77,00077d.3 KNZ-15 26-01 Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm m
poz.75 m 18,000RAZEM 18,00078d.3 KNZ-15 27-05 Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 30mm m
poz.76 m 77,000RAZEM 77,00079d.3 KNR 0-340106-04 Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami z PE laminowanymi folią gr. otuliny 6mm metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu m
poz.74 m 24,000RAZEM 24,00080d.3 KNR-W 2-150128-02 ana-logia
Płukanie instalacji C.O. w budynkach niemieszkalnych m

poz.74+poz.75+poz.76 m 119,000RAZEM 119,00081d.3 KNR-W 2-150406-03 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza(pulsacyjna) próba
1 próba 1,000RAZEM 1,00082d.3 KNR-W 2-150406-04 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbęw budynkach mieszkalnych urządz.
31 urządz. 31,000RAZEM 31,00083d.3 KNR-W 2-150436-01 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.
31 urz. 31,000RAZEM 31,00084d.3 KNR-W 2-150429-01 Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników kpl.
31 kpl. 31,000RAZEM 31,00085d.3 KNR 0-350215-02 Zespół zaworowy podwójny do grzejników typu KV kpl.
28 kpl. 28,000RAZEM 28,00086d.3 KNR-W 2-150411-01 Zawory przelotowe powrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15mm szt.
3 szt. 3,000RAZEM 3,00087d.3 KNR-W 2-150412-02 Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm szt.
3 szt. 3,000RAZEM 3,00088d.3 KNR 0-350215-04 Głowice termostatyczne szt.
31 szt. 31,000RAZEM 31,00089d.3 KNR-W 4-020505-01 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm - połączenie z istnie-jącą instalacją szt.
36 szt. 36,000RAZEM 36,00090d.3 KNR-W 2-200113-09 Przejścia przez ścianę betonową lub z cegły  dla rurociągów cieplnych zasilają-cych lub powrotnych - wymiana przejścia rur miedzinaych na PEX przez strop szt.
6 szt. 6,000RAZEM 6,000

4 INSTALACJA WODNA
91d.4 KNR 4-020114-01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

50 m 50,000RAZEM 50,000
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diagnostyka obrazowa.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
92d.4 KNR 4-020114-02 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

30 m 30,000RAZEM 30,00093d.4 KNR 4-020132-01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
10 szt. 10,000RAZEM 10,00094d.4 KNR 4-041107-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiemręcznym na odległość do 1 km t
0,3 t 0,300RAZEM 0,30095d.4 KNR 4-041107-04 Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty kmponad 1 kmKrotność = 2

t

0,3 t 0,300RAZEM 0,30096d.4 KNNR 30305-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawiewapiennej i cementowo-wapiennej m3

70*0,06*0,05 m3 0,210RAZEM 0,21097d.4 KNR 4-010208-02 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-go o grubości do 20 cm szt.
7 szt. 7,000RAZEM 7,00098d.4 KNR 4-010206-02 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przygłębokości ponad 10 cm szt.
7 szt. 7,000RAZEM 7,00099d.4 KNR 4-010333-09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-wo-wapiennej szt.
7 szt. 7,000RAZEM 7,000100d.4 KNR 4-010323-03 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.
7 szt. 7,000RAZEM 7,000101d.4 KNR 4-041101-02 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniusamochodem skrzyniowym na odległość do 1 km m3

0,8 m3 0,800RAZEM 0,800102d.4 KNR 4-041101-06 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniusamochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km m3

0,8 m3 0,800RAZEM 0,800103d.4 KNNR 40132-01 Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.nominalnej 15 mm szt.
4 szt. 4,000RAZEM 4,000104d.4 KNNR 40430-01 Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm szt.
3 szt. 3,000RAZEM 3,000105d.4 S 215 0900-05 Rurociągi z rur PEX  z odłoną antydyfuzyjną f= 16 mm m
75 m 75,000RAZEM 75,000106d.4 S 215 0900-05 Rurociągi z rur PEX  z odłoną antydyfuzyjną f= 20 mm m
31 m 31,000RAZEM 31,000107d.4 S 215 0900-05 Rurociągi z rur PEX  z odłoną antydyfuzyjną f= 25 mm m
12 m 12,000RAZEM 12,000108d.4 KNR 0-340106-04 Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami z PE laminowanymi folią gr. otuliny 6mm metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu m
poz.105 m 75,000RAZEM 75,000109d.4 KNR 0-340106-04 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z PE laminowanymi folią gr. otuliny 6mm metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu m
poz.106 m 31,000RAZEM 31,000110d.4 KNR 0-340106-04 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z PE laminowanymi folią gr. otuliny 6mm metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu m
poz.107 m 12,000RAZEM 12,000
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111d.4 KNR-W 2-150127-01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63  mm) m

poz.105+poz.106+poz.107 m 118,000RAZEM 118,000112d.4 KNR-W 2-150128-01 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m
poz.111 m 118,000RAZEM 118,000113d.4 KNR-W 2-150116-08 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-rów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym fi= 16mm

szt.

<umywalka>2*15 szt. 30,000<zlew>2*1 szt. 2,000<wc>2 szt. 2,000<brodzik>2*2 szt. 4,000<nawilżacz>1 szt. 1,000RAZEM 39,000114d.4 KNR-W 2-150116-01 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym ośr. zewnętrznej 20 mm - połączenie z istniejącą instalacją lub instalacją z PEX
szt.

6 szt. 6,000RAZEM 6,000115d.4 KNR-W 2-150116-01 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym ośr. zewnętrznej 16 mm - połączenie z istniejącą instalacją lub instalacją z PEX
szt.

14 szt. 14,000RAZEM 14,000116d.4 KNR-W 2-150116-02 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym ośr. zewnętrznej 25 mm - połączenie z istniejącą instalacją lub instalacją z PEX
szt.

2 szt. 2,000RAZEM 2,000117d.4 KNR-W 2-150137-02 Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.
15 szt. 15,000RAZEM 15,000118d.4 KNR-W 2-150137-02 Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,000119d.4 KNR-W 2-150137-09 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,000120d.4 KNR-W 2-150130-01 Zawory do WC szt.
2 szt. 2,000RAZEM 2,000121d.4 KNR-W 2-150130-01 Zawory kątowe do baterii szt.
30+2 szt. 32,000RAZEM 32,000

5 INSTALACJA KANALIZACJI
122d.5 KNR 4-020230-04 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianachbudynku m

22 m 22,000RAZEM 22,000123d.5 KNR 4-020235-06 Demontaż umywalki kpl.
10 kpl. 10,000RAZEM 10,000124d.5 KNR 4-020235-08 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.
2 kpl. 2,000RAZEM 2,000125d.5 KNR-W 4-020233-02 Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100mm szt.
6 szt. 6,000RAZEM 6,000126d.5 KNR 4-010208-02 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-go o grubości do 20 cm szt.
6 szt. 6,000RAZEM 6,000127d.5 KNR 4-010206-02 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przygłębokości ponad 10 cm szt.
6 szt. 6,000RAZEM 6,000
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128d.5 KNR 4-010333-09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-wo-wapiennej szt.

6 szt. 6,000RAZEM 6,000129d.5 KNR 4-010323-03 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.
6 szt. 6,000RAZEM 6,000130d.5 KNR 4-041101-02 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniusamochodem skrzyniowym na odległość do 1 km m3

0,7 m3 0,700RAZEM 0,700131d.5 KNR 4-041101-06 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniusamochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km m3

0,7 m3 0,700RAZEM 0,700132d.5 KNR 4-041107-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiemręcznym na odległość do 1 km t
0,2 t 0,200RAZEM 0,200133d.5 KNR 4-041107-04 Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty kmponad 1 kmKrotność = 2

t

0,2 t 0,200RAZEM 0,200134d.5 KNR-W 2-150208-03 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych m
17,5 m 17,500RAZEM 17,500135d.5 KNR-W 2-150208-02 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych m
6 m 6,000RAZEM 6,000136d.5 KNR-W 2-150208-01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych m
19,5 m 19,500RAZEM 19,500137d.5 KNR-W 2-150211-03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-niach wciskowych podej.
2 podej. 2,000RAZEM 2,000138d.5 KNR-W 2-150211-01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-niach wciskowych podej.
15+1+2 podej. 18,000RAZEM 18,000139d.5 KNR-W 4-020211-06 Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo-wymi szt.
8 szt. 8,000RAZEM 8,000140d.5 KNNR 40213-05 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,000141d.5 KNR-W 4-020211-06 Połączenie z istniejącym pionem szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,000142d.5 KNR 2-15/0102-05 Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej kpl.
2 kpl. 2,000RAZEM 2,000143d.5 KNR 2-15/0104-01 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.
2 kpl. 2,000RAZEM 2,000144d.5 KNR 2-150221-02 Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
15 szt. 15,000RAZEM 15,000145d.5 KNR-W 2-150230-05 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
15 kpl. 15,000RAZEM 15,000146d.5 KNR-W 2-150229-05 Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,000
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147d.5 KNR-W 2-150232-02 Brodziki natryskowe kpl.

2 kpl. 2,000RAZEM 2,000148d.5 analiza wlas-na Kabina przysznicowa kpl.
2 kpl. 2,000RAZEM 2,000

6 INSTALACJA P.POŻ
149d.6 KNR 2-150105-02 Rurociągi o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowa-nych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych m

6 m 6,000RAZEM 6,000150d.6 KNR 2-150107-03 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 25 mm szt.
1 szt. 1,000RAZEM 1,000151d.6 KNR 2-150120-01 Szafki hydrantowe podtynkowe typu "slim" hydrantem 25 z wyposażeniem szt.
3 szt. 3,000RAZEM 3,000152d.6 KNR 2-150110-01 Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (ruro-ciąg o śr.do 65 mm) m
poz.149 m 6,000RAZEM 6,000153d.6 KNR-W 4-020108-03 Wstawienie trójnika o śr. 25 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego szt.
3 szt. 3,000RAZEM 3,000
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