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ZAWARTO S€ OPRACOWANIA
I. OPIS TECHNICZNY

[I. RYSUNKI
Nr 01 Rzut piwnicy — wewnetrzna instalacja wod-kan 1:
Nr 02 Rzut parteru — wewnetrzna instalacja wod-kan i ppoz. 1:

Nr 03 Rzut | pietra i poddasza (fragmenty) — wewnetrzna instalacja wod-kan 1 :

| ppoz.
Nr 04 Rozwiniecie — wewnetrzna instalacja wody cieptej, zimnej i cyrkulacji -
Nr 05 Rozwiniecie — wewnetrzna instalacja ppoz. -

Nr 06 Rzut parteru — wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. -

Nr 07 Rzut parteru — wewnetrzna instalacja c.o. 1:

Nr 08 Rzut | pietra (fragment) — wewnetrzna instalacja c.o. 1:

Nr 09 Rzut piwnicy — wewnetrzna instalacja ciepta technologicznego i chtodu 1 :

Nr 10 Rozwiniecie — wewnetrzna instalacja ciepta technologicznego -

Nr 11 Rozwiniecie — wewnetrzna instalacja chiodu -

[ll. ZAL ACZNIKI
Dokument stwierdzajacy o przynaleznosci projektanta do
Zachodniopomorskiej I1zby Inzynierow Budownictwa

Decyzja nr 71/Sz/2002 stwierdzajgca przygotowanie
zawodowe projektanta

Dokument stwierdzajgcy o przynaleznosci sprawdzajgcego do
Zachodniopomorskiej 1zby Inzynierow Budownictwa

Decyzja nr 77/Sz/2002 stwierdzajgca przygotowanie
zawodowe sprawdzajgcego
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[. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy:

- wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz

- wewnetrznej instalacji c.o.,

- wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego,

- wewnetrznej instalacji chtodu
dla Samodzielnego Publicznego Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
Przebudowa pomieszczeh na parterze budynku szpitala na potrzeby centralnej
diagnostyki obrazowej. Zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. A. Sokotowskiego 11
dziatka nr 2/10 obreb 4015.

2. Podstawa opracowania

- materialy archiwalne dostarczone przez Szpital

- Wizja lokalna,

- Inwentaryzacja budowlana czesci przebudowywanej,
- Ustalenia inwestorskie,

- Podktad architektoniczny

- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

3. Instalacja wod-kan

3.1.Wymagania prawne

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spetnia¢ wymagania

nastepujgcych przepisow:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. 1l wyd. Arkady
1988r

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690
Z pézniejszymi zmianami).

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne odcinki istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej nalezy zdemontowaé, a otwory pozostajgce po zdemontowanych instalacjach
nalezy zamurowac. Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli koliduje
Z istniejgcymi instalacjami.

W przypadku, gdy zastany uktad instalacji bedzie uniemozliwiat wigczenie przewodow
wg projektu nalezy poinformowac o tym projektanta w celu skorygowania projektowanej trasy
kanalizacji sanitarne;.
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Projektowane przewody wykonaé z rur PP lub PVC do kanalizacji wewnetrznej, rodzaj
rur nalezy dopasowac do stosowanych na obiekcie.

Podigczenia przewodow kanalizacyjnych od przyborow do pionow nalezy prowadzic¢
ze spadkiem min. 2%. Montaz rur i ksztaltek wykonac¢ zgodnie z wymaganiami instrukciji
opracowanej przez producenta.

Miejsce odptywu z brodzika nalezy dostosowac do jego typu i rodzaju zastosowanego
odptywu. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie instalacje w miare mozliwosci nalezy prowadzi¢ w bruzdzie Scienne;.
Wszystkie instalacje powinny by¢ zakryte.

Wszystkie przej scia rur Kkanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego nale zy zabezpieczy ¢ w klasie odporno sci ogniowej danej przegrody. Typ
przejscia nalezy dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.

3.3. Instalacja wody zimnej i cieptej
3.3.1. Dane ogdlne

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne odcinki i piony instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji nalezy zdemontowacC, a otwory pozostajgce po zdemontowanych
instalacjach nalezy zdemontowac.

Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli koliduje z istniejgcymi
instalacjami.

Wszystkie przybory oraz nawilzacz parowy do ktérych nalezy doprowadzi¢ wode
zimng i cieptg pokazano na rysunkach.

Zrodiem cieptej wody s3 istniejgce pompy ciepta.

3.3.2. Przewody
Podejscia wody zimnej i cieptej do przyboréw prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej.

Przewody pod stropem piwnicy oraz podejscia od pionéw do przyboréw sanitarnych
projektuje sie z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-X, z odporng na przenikanie tlenu
warstwg antydyfuzyjng, tgczone za pomocg tulei mosieznej lub tworzywowych zigczek
zaprasowywanych. Ditugotrwate cisnienie robocze 10bar. Okres uzytkowania 50 lat. Rury
muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 15875-2 i odpowiada¢ wymaganiom normy
DIN 16892. System musi posiadac atest PZH.

Wszystkie przejScia przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych z tworzywa sztucznego.

Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykona¢ ze $ciany. Montaz rur zgodnie
Z instrukcjg montazu producenta.
Rozprowadzenie przewodow instalacji wody wg zatgczonych rysunkow.

Uzbrojenie instalacji
Zawory odcinajgce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.
Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min = 90 °C.
Zawory odcinajgce nalezy sytuowaé w miejscach tatwo dostepnych dla poézniejszej
eksploataciji.

Wszystkie przej $cia rur instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppo z. przez
przegrody oddzielenia po zarowego nale zy zabezpieczy ¢ w klasie odporno $ci ogniowej
danej przegrody. Typ przejscia nalezy dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.
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3.3.3. Proby ci $nieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem
instalacji w catosci.

Przed prébg nalezy napeiié instalacje woda, przeptuka¢é oraz dokiladnie
odpowietrzy¢. Nalezy poczeka¢ na wyrOGwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji a
otoczeniem. Podtgczamy urzgdzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie prébne w
instalacji. Maksymalne cisnienie prébne = cisnienie eksploatacyjne wynosi 5 bar. Badanie
wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek nie powinien
przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtébwne polega na sprawdzeniu po 2h cisnienia prébnego. Jego
spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia przeciekbw podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzic¢ catg probe od poczatku.

Po probie cisnieniowej instalacje przeptuka¢, nastepnie wydezynfekowaé i wode poddaé
badaniom bakteriologicznym.

3.3.4. I1zolacja termiczna ruroci ggoéw
Rury nalezy zaizolowaé gotowymi otulinami gr. 20 mm ciepta woda, gr. 9mm zimna

woda. Przewody prowadzone w bruzdach w ochronnej otulinie izolacyjnej gr. 9mm z
ptaszczem tworzywowym nie wchodzgcym w reakcje z materiatem wypetniajgcym bruzde.
Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.
Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi zmianami, powinna spetniaé
wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubo §¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm |30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm |Réwna $rednicy wewnetrznej rury

AW IN PP

Przewody i armatura wg poz. 1-3 Y wymagan poz. 1-3
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

* stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspélczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej
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3.4. Instalacja ppo z.
3.4.1. Rozwigzania projektowe

W korytarzach parteru, pietra i poddasza projektuje sie nowy hydranty HP25, ktore
nalezy podtgczy¢ wg rzutu do istniejgcego pionu H1. Niepotrzebne odcinki instalacji ppoz
nalezy zdemontowac.

Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli koliduje z istniejgcymi
instalacjami.

W projekcie przewidziano zastosowanie hydrantu HP 25 wyposazonych w wagz potsz-
tywny o dtugosci 30m. Dtugos¢ zasiegu strumienia hydrantu wynosi 3 m.
Hydranty nalezy zamontowa¢ w szafce hydrantowej, na takie] wysokosci, aby zawory
odcinajgce hydranty byly na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi:
- 1,0 dm3/s dla hydrantow 25 z wezem péisztywnym. Cisnienie na zaworze odcinajgcym
hydrantu wewnetrznego nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekraczac:
- 1,2 MPa w przypadku hydrantow wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym.

Zawory odcinajgce hydrantow powinny posiada¢ nasady tloczne skierowane do dotu,
usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem scian lub obudowy w sposdb umozliwiajgcy
latwe otwieranie i zamykanie zaworu.

Instalacje ppoz. nalezy poddawaé ptukaniu w sposob umozliwiajgcy wymiane catej
objetosci zgromadzonej w niej wody.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow”. Przed
przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

3.4.2. Przewody

Projektuje sie instalacje ppoz. z rur stalowych ocynkowanych, potgczenia gwintowane
wg. PN-H 74200/1998.
Instalacja bedzie poprowadzona trasg pokazang na rysunkach.

Wszystkie przej scia projektowanej instalacji ppo z. przez przegrody oddzielenia
pozarowego nale zy wykona é w klasie odporno sci ogniowej przegrody. Typ zabezpie-
czenia nalezy dobra¢ do materiatu oraz $rednicy.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Wymagania prawne

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢é wymagania

nastepujgcych przepisow:

PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.
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PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci

publicznej.
PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,

armatury i urzgdzen.
PN / B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r.
Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne
stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych”. Tom |II, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690).

4.2. Opis instalacji c.o.
4.2.1 Rozwi gzanie projektowe

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowg, w systemie
zamknietym, zasilang z istniejgcych pionéw. Parametry pracy instalacji 50/40°C. Zrodiem
dla c.o. sg istniejgce pompy ciepta.

W obrebie opracowania nalezy zdemontowac¢ wszystkie grzejniki i zamontowac
wszystkie projektowane grzejniki nowe oraz wymieni¢ podejscia przewoddéw od pionéw do
projektowanych grzejnikow.

Niepotrzebne odcinki instalacji nie zasilajgce zadnych odbiornikbw nalezy
zdemontowac i odejscia zaslepic.

Istniejgce podejscia do grzejnikbw z rur miedzianych nalezy wymieni¢ na rury z
tworzywa sztucznego PE-Xa. Wymianie podlegajg rowniez odcinki z rur miedzianych
przechodzgce przez stropy i w piwnicy.

Miejsca wigczen projektowanych instalacji zgodnie z inwentaryzacjg, po rozkuciu
Scian miejsca wigczen mogg ulec zmianie.

Wszystkie piony nalezy schowac w bruzde $cienng lub obudowac.

Wszystkie przewody w bruzdach sciennych, w obudowach oraz w posadzkach nalezy
zaizolowac.

Projektowane grzejniki oraz podejscia do grzejnikbw pokazano na rysunku.

Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli koliduje z istniejgcymi
instalacjami.

4.2.2 Przewody

Przewody od pionow do grzejnikbw prowadzi¢ w bruzdzie sciennej. Typ rur nalezy
dostosowac do zastosowanych na obiekcie. Instalacje wykonac z sieciowanego nadtlenkowo
polietylenu PE-X, z odporng na przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng, tgczone za pomocg
tulei mosieznej lub tworzywowych ztgczek zaprasowywanych. Ditugotrwate cisnienie robocze
10bar. Okres uzytkowania 50 lat. Rury muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO
15875-2 i odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 16892. System musi posiada¢ atest PZH.
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Montaz rur PE-Xa do posadzki za pomocg hakéw z tworzywa sztucznego, podwaojnych,
systemowych przeznaczonych do szybkiego montazu. Podejscia do grzejnikdbw nalezy
wykonac ze Sciany, dla podigczenia oddolnego z zamontowanymi zaworami kgtowymi.

Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach. Kazdy grzejnik powinien by¢
wyposazony w odpowietrznik reczny.

Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych
Z tworzywa sztucznego. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Wszystkie przej scia rur przez sSciany oddzielenia po zarowego nale zy
zabezpieczy ¢ w klasie odporno $ci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia nalezy
dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.

4.2.3 Grzejniki
Elementy grzejne:

y grzejniki higieniczne stalowe ptytowe, stalowe piytowe zaworowe z podigczeniem
dolnym z wbudowanymi zaworami dla matych przepltywow ,zétta wkiadka” i dla
duzych przeptywow ,czerwona wktadka”; grzejniki uniwersalne z podigczeniem
kroccami % cala -gwint zewnetrzny, malowane proszkowo metodg elektrostatyczng
kolorem RAL 9016. Grzejniki wyposazone w 4 uchwyty z tylu grzejnika do 1,8 m
diugosci a powyzej 1,8 m dlugosci w 6 uchwytow. Grzejniki winny by¢ osadzone na
wszystkich uchwytach gérnych i dolnych do $ciany za pomocg hakéw montazowych
do grzejnikdw higienicznych o duzej wytrzymatosci, odsuniecie na zawiesiach od
Sciany 4cm. Odbiorniki ciepta posiada¢ powinny gwarancje producenta min przez
okres 10 lat. Zabrania sie instalowania grzejnikbw za pomocg konsol szynowych
tapigcych grzejnik.

y  grzejniki stalowe ptytowe pionowe

y  grzejniki stalowe drabinkowe

Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjg¢ je dopiero po zakonczeniu
wszelkich prac tynkarskich i malarskich.

4.3. Armatura

W grzejnikach zaworowych zaprojektowano gtowice do zaworéw termostatycznych,
pod grzejnikiem na zasilaniu i powrocie nalezy montowa¢ kgtowe zawory odcinajgce, dla
grzejnikdw niezintegrowanych zastosowaé termostatyczne zawory grzejnikowe montowane
na zasilaniu oraz odcinajgce zawory powrotne.

Glowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym, zabezpieczone przed
demontazem o0séb trzecich, o wzmocnionej gltowicy z brakiem mozliwosci zmiany
temperatury przez osoby nieuprawnione lub innego réwnowaznego producenta.

Gtowica musi pasowac¢ do wkiadki zaworowej wbudowanej w grzejniki montowane na
obiekcie.

4.4. Proby ci snieniowe i ptukanie
Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac jg probie wodnej:
na zimno na cisnienie 0,45 MPa,
« nagorgco na parametry robocze.
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4.5. Izolacja cieplna ruroci ggoéw c.o.

Elementy izolacji termicznej powinny spetniac wymagania PN-85/B-02421 oraz
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng
opinie Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentow zgodnie z
.Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi
zmianami, powinna spetnia¢c wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3|% wymagan z Ip. 1-3

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip.|% wymagan z Ip. 1-3
1-3, utozone w komponentach
budowlanych  miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze |6 mm
* - stosujgc materiat izolacyjny o roznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

4.6. Warunki eksploatacyjne

- Projektowanej instalacji c.o0. nie wolno opréznia¢ z wody.

Instalacje w catosci, a takze czesciowo grzejnik nalezy oprozni¢ z wody tylko w sytuacjach
awaryjnych. Woda stosowana do zasilania grzejnikdw powinna spetnia¢ wymagania Polskiej
Normy PN-93/C-04607.

-Uktad instalacji zamkniety 100% szczelny, napetniony wodg przez caty rok.

5. Instalacja ciepta technologicznego
5.1. Rozwi gzanie projektowe

Zrodtem ciepta technologicznego sg istniejgce pompy ciepta. Dla potrzeb dogrzewania
Swiezego powietrza nawiewanego do wybranych pomieszczeh zaprojektowano instalacje
ciepta technologicznego. Instalacja zasila¢ bedzie nagrzewnice zlokalizowane
w projektowanych centralach wentylacyjnej umieszczonej w piwnicy.

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego w ukfadzie dwururowym z rur
z tworzywa sztucznego. Typ rur dostosowa¢ do zastosowanych na obiekcie. Instalacje
wykona¢ z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-X, z odporng na przenikanie tlenu
warstwg antydyfuzyjng, tgczone za pomocg tulei mosieznej lub tworzywowych zigczek
zaprasowywanych. Diugotrwale cisnienie robocze 10bar. Okres uzytkowania 50 lat. Rury
muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 15875-2 i odpowiada¢ wymaganiom normy
DIN 16892. System musi posiadac atest PZH.
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Projektowang instalacje nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji w pomieszczeniu
zaznaczonym na rzucie pod stropem piwnicy.
Projektowang instalacje nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia zgodnie z rysunkami.
Zawory odpowietrzajgce nalezy zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji oraz przed
nagrzewnicg. Przed kazdym zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowa¢ zawor
odcinajgcy.

Wszystkie przej $cia rur instalacji przez przegrody oddzielenia po  zarowego
nalezy zabezpieczy € w klasie odporno $ci ogniowej danej przegrody.

Parametry pracy instalacji ciepta technologicznego: 55/45°C
Czynnik w instalacji: woda
Zapotrzebowanie ciepta technologicznego: 17,6kW

5.2. Sterowanie

Regulacja przeptywu wody do nagrzewnicy wielofunkcyjnym zaworem regulacyjno-
rownowazgcym, ktory niezaleznie od obcigzenia systemu utrzymuje staty zadany przeptyw
oraz posiadajg funkcje odciecia. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia
udokumentowane] przez niezalezny instytut badawczy rzeczywistej charakterystyki pracy
zaworu.
Montowa¢ zawor regulacyjno-rownowazacy bez sitownika. Sterowanie wydajnoscig
nagrzewnicy za pomocg regulacyjnego zaworu trojdrogowego, sterowanego z automatyki
centrali. Nagrzewnica powinna by¢ dostarczona w komplecie z regulacyjnym zaworem
trojdrogowym.

5.3. Izolacja cieplna ruroci ggow ciepta technologicznego
Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw wykona¢ z polietylenu
zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z p6zniejszymi
zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4  |Przewody i armatura wg Ip. 1-3 Y% wymagan z Ip. 1-3
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

5 |Przewody ogrzewan centralnych wg % wymagan z Ip. 1-3
Ip. 1-3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami r6znych
uzytkownikow

* - stosujgc materiat izolacyjny o roznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej.
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5.4. Proby ci $nieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w catosci.
Przed prébg nalezy napehi¢ instalacje woda, przeptuka¢ oraz dokiadnie odpowietrzyc.
Nalezy poczekaé na wyrOGwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji, a otoczeniem.
Podtgczamy urzgdzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie probne w instalacji.
Maksymalne cisnienie probne = cisnienie eksploatacyjne i wynosi 10 bar. Badanie wstepne
polega na sprawdzeniu cisnienia prébnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6
bar. Badanie gtowne polega na sprawdzeniu po 2h cisnienia probnego. Jego spadek nie
powinien przekroczyc¢ 0,2 bar.
W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
Po prébie cisnieniowej instalacje ciepta technologicznego napetni¢ i zaizolowac.

6. Instalacja chtodu
6.1. Rozwigzanie projektowe

Zrodtem wody lodowej sg istniejgce pompy ciepta. Projektuje sie przewody chiodu

doprowadzajgce wode lodowg do chtodnic w projektowanych centralach.
Zaprojektowano instalacje w uktadzie dwururowym z rur z tworzywa sztucznego. Typ rur
dostosowac do zastosowanych na obiekcie. Instalacje wykonac z sieciowanego nadtlenkowo
polietylenu PE-X, z odporng na przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng, tgczone za pomocg
tulei mosieznej lub tworzywowych ztgczek zaprasowywanych. Ditugotrwate cisnienie robocze
10bar. Okres uzytkowania 50 lat. Rury muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO
15875-2 i odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 16892. System musi posiadac atest PZH.

Projektowang instalacje nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji w pomieszczeniu pod
stropem piwnicy. Dokladng lokalizacje wigczenia ustali¢ w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

Zawory odpowietrzajgce nalezy zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji oraz
przed chtodnicami. Przed kazdym zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawor
odcinajgcy.

Wszystkie przej scia rur instalacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego nale zy zabezpieczy ¢ w klasie odporno $ci ogniowej danej przegrody.

Parametry instalacji tz/tp=7/12°C
Czynnik w instalacji: woda z glikolem 30%
Zapotrzebowanie chtodu: 11,6 kW

6.2. Sterowanie

Regulacja przeptywu wody lodowej do chiodnicy wielofunkcyjnym zaworem
regulacyjno-rownowazgcym, ktory niezaleznie od obcigzenia systemu utrzymuje staly
zadany przeptyw oraz posiadajg funkcje odciecia. Wykonawca jest zobligowany do
przedstawienia udokumentowanej przez niezalezny instytut badawczy rzeczywistej
charakterystyki pracy zaworu.
Montowa¢ zawdr regulacyjno-rownowazacy bez sitownika. Sterowanie wydajnoscig
chtodnicy za pomocag regulacyjnego zaworu trojdrogowego, sterowanego z automatyki
centrali. Chiodnica powinna by¢ dostarczona w komplecie zregulacyjnym zaworem
trojdrogowym.

12



SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY G¥EBCZINIE
PRZEBUDOWA POMIESZCZAENA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

6.3. 1zolacja cieplna ruroci agow chtodniczych

Izolacja  cieplna  przewodow

rozdzielczych i
z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi

komponentéw

zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubo $¢ izolacji
cieplnej

(materiat 0,035 [W/(m*K)])

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm | 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Przewody instalacji wody lodowej| ¥2 wymagan z poz. 1-3

prowadzone wewnatrz budynku

5 Przewody instalacji wody lodowej| ¥2 wymagan z poz. 1-3

prowadzone na zewnatrz budynku
* - stosujgc materiat izolacyjny o roéznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

6.4. Proby ci $nieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w catosci.

Przed prébg nalezy napemi¢ instalacje wodg, przeptuka¢ oraz dokiadnie
odpowietrzy¢. Nalezy poczeka¢ na wyréwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji a
otoczeniem. Podigczamy urzadzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie prébne w
instalacji. Maksymalne cisnienie prébne = cisnienie eksploatacyjne i wynosi 10 bar. Badanie
wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek nie powinien
przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtdbwne polega na sprawdzeniu po 2 h cisnienia prébnego.
Jego spadek nie powinien przekroczyc¢ 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catlg probe od poczatku.

Po prébie cisnieniowej instalacje chtodniczg napetnié i zaizolowac.

6.5. Odprowadzanie skroplin.

Skropliny z centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ rurkami z PP tgczonymi przez
sklejanie do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Spadek przewodoéw od 1% do 2%.
Przewody skroplin przy jednostkach oraz podtgczenie do pionu nalezy zasyfonowac.
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7. Uwagi ko ncowe
Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz:
« zgodnie z obwigzujgcymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym,
« w peinej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych cz. Il 7 - Instalacje sanitarne i przemystowe”,oraz zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI Instal:

- dla instalacji wodociagowych- zeszyt nr 7

- dla instalaciji cieptej wody- zeszyt nr 11

- dla instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12

- dla instalacji centralnego ogrzewania- zeszyt nr 2 i 6

z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,

« zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzgdzen,
zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”(Dz. U.
nr 75/02), wraz z pozniejszymi zmianami,

- Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projektu nalezy
uzgadniac z projektantem,

« W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem,

. Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie
calos¢. W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem,

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powyzszych
robot,

Nad robotami powinien by¢ sprawowany nadzor przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami,

Montaz urzgdzen dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w instrukcjach obstugi i montazu danego urzadzenia.

Wszystkie przewody i izolacje cieplne muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub w
SposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogiehn tych materiatow
zgodnie z zat. 3 pkt. 3 “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr
75/02), wraz z pozniejszymi zmianami.

Obowi gzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymag anych, aktualnych
atestow (dopuszcze n, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatdw I urzadzen
dopuszczonych do stosowania w obiektach stu  zby zdrowia. Wszelkie urz adzenia oraz
narzedzia musz g by é oznaczone znakiem bezpiecze nstwa, a w stosunku do urz adzen,
ktore nie podlegaj a obowi gzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiecze  nstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowi agzany dostarczy ¢ odpowiedni g
deklaracj € dostawcy, zgodno s$ci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowi gzkowego stosowania oraz wymaganiami okre  slonymi wia $ciwymi przepisami.
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UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajgce zakryciu nalezy zinwentaryzowac fotograficznie
I przekaza¢ w uzgodnionej formie do zamawiajgcego. Wszelkie probki materiatdbw powinny
byC przedstawione zamawiajgcemu w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie
akceptacji zamawiajgcego.
Wszelkie urzadzenia, armature i instalacje podlegajgce demontazowi nalezy rozmontowac
W SposOb nieinwazyjny i przekazac inwestorowi.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Imbra
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LEGENDA: UWAGI: SPYSZ I SZCZECINIE
Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. )
@ — projektowane pdtpiony wody zimnej i cieplej . o . - . BRANZA SANITARNA
Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ — mar iz Krzveziof Imbra

72N s . L . w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. grinz. Kizy
l\,‘ — istniejqce piony wody zimnej, cieplej i cyrkulacji zakonczone na parterze nr upr. 7175212002
= Podejscia kanalizacyjne do przybordw prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. upr. w spec. inst.
T@ - istniejqce piony wody zimnej, ciepfej i cyrkulacji idgce na wyzsze kondygnacje Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kandlizacji wewngtrznej.

) . L W obrgbie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqce] instalacji wody zimnej, SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
@ — projektowane pdtpiony kanalizacji sanitarnej cieptej, cyrkulacji i ppoz oraz kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajgce po nrupr. 77/52/2002

. X . zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac. U W 5pec sl
@ — projektowane piony kan. sanit. wyprowadzone ponad dach TYTUL RYSUNKU

zakonczone wywiewkq Pion W8 i K7 nalezy zdemontowa¢ na wszystkich kondygnacjach, pion K6 wg rozwinigcia.
@! — istniejqce piony kan. sanit. wyprowadzone ponad dach RZUT PIWNICY-
=7 zakonczone wyvienikg WEWN. INST. WOD-KAN
@ — istniejqcy pion instalacji ppoz.
- . . ) o SKALA 1:100
_________________ — projektowana instalacja wody zimnej i cieptej
z rur PE=Xa prowadzona pod stropem piwnicy DATA OPRAC. ToM RYSNLRNKU

————————— — projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
prowadzona pod stropem piwnicy 1

o PW.3




. %%Téﬁéﬁ)ﬁ%&’ . . . . POKOJ KONSULTACJI | OPISOW /
POM. TECHNICZNE STEROWNIA  GABINET TK PRZYGOTOWANIE PACJENTA POKOJ KIEROWNIKA GABINETRTG KABINA POKOJOPISOW  ANEKS SOCJALNY STEROWNIA ~ POKOJ OPISOW KLATKA SCHODOWA ~ LAZIENKA ~ POKOJLEKARZA DYZURNEGO GABINET USG POCZEKALNIA KABINA  STEROWNIA GABINET RTG MAGAZYN
030 029 028 027 026 025 023 022 021 020 024 019 018 017 016 015 011 014 013 012 010
5,04 m2 9,53 m2 29,90 m2 17,45 m2 9,24 m2 9,57 m2 29,63 m2 2,50 m2 9,02 m2 4,96 m2 4,71 m2 8,80 m2 24,77 m2 4,00 m2 12,92 m2 14,06 m2 13,65 m2 2,36 m2 342m2 29,20 m2 6,19 m2
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
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SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

— tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl
( W H 1— D T J ‘ PROJEKT WYKONAWCZY
I ***T OBIEKT
‘ 7// d SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
‘ % SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE
% KLATKA SCHODOWA
‘ L] 4 ISTNIEJACA PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
/ BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
‘ CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
- przewq
| W piwni H
| 70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11
— » IHIESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
| \ UL ARKONSKA 4
LEGENDA: | L‘ ‘ J BRANZA SANITARNA
_ ekt Stoi 4y 7i 1 cieplei PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
@ projektowane pdtpiony wody zimnej i cieplej o TSR
_ upr. w spec. inst.
']‘ — projektowane przeniesienie pionu wody zimnej, cieptej i cyrkulacji idqce na wyzsze kondygnacje
'\/ - istniejqce piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zakonczone na parterze POCZEKALNIA  GABINET USG GABINET USG POKOJ TECHNIKA DYZ. KORYTARZ WEWN. ~ POKOJ TECHNIKADYZ. | AZIENKA KORYTARZ GABINET DENSYTOMETRII SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
N7 001 002 003 006 005 007 008 004 009 nr upr. 7775212002
. L. . . . . .. . . 25,99 m2 22,92 m2 11,34 m2 8,18 m2 2,87 m2 8,05 m2 2,97 m2 67,82 m2 16,80 m2 upr. w spec. inst.
’]‘@ — istniejqce piony wody zimnej, cieplej i cyrkulacji idqce na wyzsze kondygnacje PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
UWAGK TYTUL RYSUNKU
— projektowane pdtpione kanalizacji sanitarnej =] — projektowany hydrant wnekowy wyposazony w wqz pdtsztywny DN25 )
@ pre) PRIt zach ' ) z,ugoéé odg. vyem hydraentu:y30r¥np Y a2 polsziwy Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. RZUT PARTERU-
@ — projektowane piony kan. sanit. wyprowadzone ponad dach " — projektowana instalacja ppoz. z rur stalowych ocynkowanych Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ WEWN. INST. WOD-KAN
zakonczone wywiewkq : w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. | PPOZ
@! - istniejqce piony kan. sanit. wyprowadzone ponad dach oo - fr?ﬂ?kg?fgg iﬁiﬁ;%?gnrov?ybﬂr;;;i ié;ieer?[l]eej' Podejscia kandlizacyjne do przyborw prowadzi¢ ze spadkiem min. 27. :
RN zakoficzone wywiewkq p ] Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej. SKALA 1100
@ — oroiektowany zawdr napowietrzaiaey kanalizacie sanit — —— -~ projektowana instalacja wody zimnej i cieptej W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej instalacji wody zimnej,
proj y powietrzajqcy izacje sanit. z rur PE-Xa prowadzona w posadzce cieplej, cyrkulacji i ppoz oraz kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajqce po DATA OPRAC. TOM RYS“LRNKU
@ — istniejqcy pion instalacji ppoz. — — —— - projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac.

prowadzona w posadzce

Pion W8 i K7 nalezy zdemontowa¢ na wszystkich kondygnacjach, pion K6 wg rozwinigcia. maj 2
—X—>—— - istniejace przewody kanalizacji sanitarnej do usunigcia 2017 PW3
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RZUT PODDASZA

LEGENDA:

T — projektowane przeniesienie pionu wody zimnej
cieptej i cyrkulacji idqce na wyzsze kondygnacje

T — istniejgce piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

idgce na wyzsze kondygnacje

@ — projektowane piony kan. sanit. wyprowadzone

ponad dach zakonczone wywiewkq

@!— istniejgce piony kan. sanit. wyprowadzone

=7 ponad dach zakonczone wywiewkq
@ — istniejqcy pion instalacji ppoz.
=< - projektowany hydrant wnekowy

wyposazony w wqz pdtsztywny DN25
dlugos¢ odc. weza hydrantu: 30m

—rhvd— — projektowana instalacja ppoz.

z rur stalowych ocynkowanych

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢

w tulejach ochronnych.

| Wszystkie przejécia przez sciany oddzielenia pozarowego

‘pion_zd

| pion_zdemontowa¢,
przewody zaslepi¢

ion zdemontowa¢

RZUT I PIETRA

zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej

| przegrody.

| W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody

istniejqcej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i
\ ppoz oraz kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowa¢, a
otwory zostajqce po zdemontowanych instalacjach nalezy

zamurowac.

Pion W8 i K7 nalezy zdemontowa¢ na wszystkich

kondygnacjach, pion K6 wg rozwinigcia.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INHESTOR SPYISZI SZCZECINE
UL. ARKONSKA 4
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nrupr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
nrupr. 77/5z/2002
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

(FRAGMENTY)-

RZUT | PIETRA | PODDASZA

WEWN. INST. WOD-KAN | PPOZ.
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== == == wlgczy¢ do istniejqcych == == wigczy¢ do istniejgcych === == wlqczy¢ do istniejqgcych == wiqczy¢ do istniejgcych
przewoddw wody w piwnicy przewoddw wody w piwnicy Nawilzacz parow przewoddw wody w piwnicy przewoddw wody w piwnicy
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do | pigtra dla mozliwosci 3 }f ! !
Jﬂ@ przysztej rozbudowy | i ! i
I i i f
| Y I I
Iy 2 + vl
U U we N | }< n U U l u
I il I I
N I 2 '
I ! I I
v v II w Z|§8 ‘1\ \ | 4 4 l | 4
1 . ) ) '
PARTER = = I w.c] >‘< i %E %E y %5
; Y i Y ; ?
ifl if] ' x N ifl if] Vi ifl
£0,00 t - f } | il [y 4 e
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=|= == == == == == =|= N ==
wlgczy¢ do istniejqcych
przewoddw wody w piwnicy
wigczy¢ do istniejgcych
przewoddw wody w piwnicy LEGENDA:
@ — projektowane pdipiony wody zimnej i cieplej
@ @ T@ — istniejgce piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji idqce na wyzsze kondygnacje
T — projektowane przeniesienie pionu wody zimnej, cieptej i cyrkulacji idgce na wyzsze kondygnacje
]r T}r _________________ — projektowana instalacja wody zimnej i cieptej
IPIETRO I I z rur PE-Xa prowadzona w bruzdzie $ciennej
| | | |
+3.30 J‘ ,“ — — - projektowana instalacja wody zimnej i cieplej
H H z rur PE-Xa prowadzona w posadzce
i vl
‘} ‘} — istniejace przewody wody zimnej cieplej i cyrkulacji do usunigcia
U N we I u u ¥
[l | wC — miska ustepowa
*‘} ‘} U - umywalka
y N ZL — zlew
[ w4 L w4 [ N — natrysk
PARTER F : - - :
il]E 1 \I?HVI \I?HVI i
H ol ! ! vl
J2000 : ] | b : : 3 UWAGI:
L‘ LL Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
PIWNICA £§ 85 85 @ §§ gg @ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
NS B NS B B
== == == == ==

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej instalacji

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
UL ARKONSKA 4

BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nr upr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/5z/2002
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

ROZWINIECIE-
WEWN. INSTALACJA WODY
CIEPLEJ, ZIMNEJ | CYRK.

wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajqce po
zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac.

Pion W8 nalezy zdemontowa¢ na wszystkich kondygnacjach.

SKALA -
NR
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
maj
o pw3 | 4
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.p!
LEGENDA: PROJEKT WYKONAWCZY
@ — istniejqcy pion instalacji ppoz. OBIEKT
Hp25 SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
3 — projektowany hydrant wnekowy wyposazony w wqz pdisztywny DN25 SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE
dlugos¢ odc. weza hydrantu: 30m )
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
L . . BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
yd — istniejgca instalacja ppoz. z rur stalowych CENTRALNE. DIAGNOSTYKI OBRAZOWE.
—hyd——  — projektowana instalacja ppoz. z rur stalowych ocynkowanych
70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11
INHESTOR SPYISZ W SZCZECINIE
UL. ARKONSKA 4
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
UWAGI: A upr, 7115272002

Zawory odcinajqce hydrantéw wewnetrznych

nalezy umiejscowi¢ na wysokosci 1,35+/-0,1 m

od poziomu podtogi.

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji p.poz

nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych

Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

upr. w spec. inst.

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/5z/2002

T
ROZWINIECIE-
WEWN. INSTALACJA
PPOZ.

SKALA -
DATA OPRAC. ToM RYSUNKU

ol PwW3 | 5




LEGENDA:

@ — proj. potpione kanalizacji sanitarnej
@ — proj. piony kan. sanit. wyprowadzone ponad dach
zakonczone wywiewkq

@\_ — istniejqce piony kan. sanit. wyprowadzone ponad
Il PIETRO Il PIETRO =7 dach zakonczone wywiewkq

@ — projektowany zawdr napowietrzajqcy kanalizacje sanit.

miska ustgpowa

Il PIETRO

=
(@]
|

U — umywalka
ZL — Zlew
N — natrysk
0 projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
z rur do kanalizacji wewnetrznej
— 0 projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
I PIETRO | PIETRO I PIETRO prowadzona W posadzce
—X—>X—— — istniejace przewody kanalizacji sanitarnej do usunigcia
3.30 3.30 3,30
DACH & DACH & DACH &
v v v v v 7 v v UWAGI:
= Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢
0 - w tulejach ochronnych.
S &
- - Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego zabezpieczyc¢
PARTER = — = wigczye do istniejgceqo = K I ] c ] L ] — B3 w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
przewodu kClnC_l|IZGCJ! Lﬂ u Podejscia kanalizacyjne do przybordéw prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.
J&@ i=1% =7 sanitarne; W — — — Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrzne;.
N — — e — 4 PUU o b YouU YOoU YOoU
50 =157 g =15% W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqce;j
¢75° c ; ﬁ : instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowa¢, a otwory
@ wlgezy¢ do istniejqceqo X @ .@\ @ wlgczy¢ do istniejqceqo .\ zostajgce po zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac.
przewodu kanalizacji pNe przewodu kanalizacji N . . .
PIWNICA sanitarnej w piwnicy sanitarnej w piwnicy Pion K7 nalezy zdemontowa¢ na wszystkich kondygnacjach.
-250
(@) PRACOWNIA PROJEKTOWA
@ ~ architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl
PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT
IIPIETRO SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE
+6,62
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
o 70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11
- INWESTOR
= ; i
I PIETRO = <
£ BRANZA SANITARNA
J*—?’-@ PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nr upr. 71/Sz/2002
—X—X— upr. w spec. inst.
U U u U U N we ) U U :
o SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
PARTER = 2 © 2 4 i = = T TTISZ2002
a s s s s s upr. w spec. inst.
£ < < < < < TYTUL RYSUNKU
w 2} 2} 2} 2} 2}
i I 3 '1 i I ROZWINIECIE-
0,00 [—— 71830
956 —= 956 956 550 TON/FT10. 9110 950 WEWN. INSTALACJA
%\%L N ﬂé%L i=1,5% KANALIZACJI SANIT.
7 7 5 4 850
) ) (@) ®
PIWNICA ' ' = = SKALA -
P .
'\\. wiqczy¢ do istniejgcego wlgczy¢ do istniejqcego wigczye do istniejgceqo ( /‘ R
i przewodu kanalizacji przewodu kanalizacji przewodu kanalizacji = DATA OPRAC. ToM RYSUNKU
250 sanitarnej w piwnicy sanitarnej w piwnicy sanitarnej w piwnicy
maj
m | PW3 | 6




POCZEKALNIA KABINA ~ STEROWNIA GABINET RTG
011 014 013 012

13,65 m2 2,36 m2 342 m2 29,20 m2

PCV PCV PCV PCV

MAGAZYN
010

6,19 m2
PCV

22KV/600 1600

- 'ﬂ Nﬁ&/ i ] , i POKOJ KONSULTACI  OPISOW /
POM. TECHNICZNE STEROWNIA ~ GABINETTK ~ PRZYGOTOWANIE PACJENTA POKOJ KIEROWNIKA MRS GABINETRTG  KABINA POKOJ OPISOW ~ ANEKS SOCJALNY STEROWNIA ~ POKOJ OPISOW KLATKA SCHODOWA ~ LAZIENKA ~ POKOJLEKARZA DYZURNEGO GABINET USG
030 029 028 027 026 025 023 022 021 020 024 019 018 017 016 015
5,04 m2 9,53 m2 29,90 m2 1745 m2 9,24 m2 9,57 m2 29,63 m2 250m2 | [9,02m2 4,96 m2 471 m2 8,80 m2 24,77 m2 4,00 m2 12,92 m2 14,06 m2
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
pion nalezy przenies¢ 20x2,8
w_bruzde|$cienng 2000 W
(Cot) ~ [20V7600 120 mm]
30V, m 16x22 N\ [E=— ==
~ 1036 W € S
won o I E S
T dKD Q @ 47
N \\ . 16 x 2,2 i 3
. N 428 W
S0 g . [
PN > B
- 450 026 +20 °C
K & :
- @ @ wym: 473 W
-
| R 077 +24°C
‘ / Pwym: 688 W
20V/900 20V/900
‘ ‘ ‘ /e / 20 rg‘szorﬂmi ‘@ 20V/600 720 mm
T - = I% — [~ - ————=n
t ZHT—-1 X 13,00 [
| 3201 = 6 x22\16x22 | ¢ ’
| : { ailliali
' = S . i /
‘ ; 7 o (222722722 2] 2 77 7 T %
DRWIG % = 2 2/ R .
Sl L o 7|
\ ISTMEJACY _ @ > E 2w 229 W
030 +16 °C] I - ;
| gwym: 0 W] — 029 +20 °C 8 3 0716 +20 °C
‘ Pwym: 0 W L IS ; ‘ wym: 302 Q/J
3 ] s e
- 7 7 3
| | e = Iy |
‘ HOL
0,00
- - -
1
UWAGI: | o—
Wszystkie przejscia prz_ewodow c.0. przez przegrody budowlane D 22KV/600 1200 mm
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa \ = @
sztucznego. |
Odpowietrzenie instalacji c.0. w jej najwyzszych punktach. @
Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ |
automatyczny zawdr odcinajqcey. ‘ A - =
Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego 606 +20 °C| -N katolvy RLY ]
nalezy zabezpieczy¢ w Klasie odpornosci ogniowej danej | pwym| 373 W 4,00 0,25
przegrody. ‘ DN1 1 16x22
W obrebie opracowania nalezy zdemontowa¢ wszystkie 313w
grzejniki i zamontowa¢ wszystkie grzejniki nowe oraz wymieni¢ |
podejscia przewoddw od piondw do projektowanych grzejnikdw.
Istniejqce podejscia do grzejnikdw z rur miedzianych nalezy | : : L ; u - —— vy —
wymienic na rury z tworzywa sztucznego PE-Xa. Wymianie €018) 3pV/600 2000 mm 30V/600 2000 mm 30V/600 2000 mm 207600 920 mm/| \20V/600 /1400 mm
podlegajq rowniez odcinki z rur miedzianych przechodzqce ‘ ‘ m 16 x 2,2/ V6 x 2.2
przez stropy i w piwnicy. I F E . 373W C16 610W |
Grzejniki z podtaczeniem dolnym — przed grzejnikami 1(239;(72\/5
zamontowa¢ przylqcza kqtowe odcinajqce, podiqczenia ze
Sciany.
Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjq¢ je , . , .
dopiero po zakoficzeniu wszelkich prac tynkarskich i POCZEKALNIA  GABINET USG GABINET USG POKOJ TECHNIKA DYZ. KORYTARZ WEWN. ~ POKOJ TECHNIKADYZ.  } AZIENKA KORYTARZ
malarskich. 001 002 003 006 005 007 008 004
LEGENDA: 25,99 m2 22,92 m2 11,34 m2 8,18 m2 2,87 m2 8,05 m2 2,97 m2 67,82 m2
Miejsca wiqczen projektowanych instalacji zgodnie z PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
inwentaryzacjq, po rozkuci $cian miejsca wtqczen mogq ulec 0000 ——————— — projektowana instalacja c.o. z rur
zmianie. 2,00

Niepotrzebne instalacje niezasilajgce zadnych odbiornikéw
nalezy zdemontowa¢ i zaslepic.

z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE—Xa

prowadzona w bruzdach sciennych 22KV/600 720 mm

istniejqcy pion c.o.

5,00
20V/600 600 mm

5 — projektowany termostatyczny zawdr grzejnikowy
o

projektowany powrotny zawér odcinajqcy

2,00

20V/600 600 mm

”9-9 — proj. grzejnik plytowy pionow
20KI500 2000 mm byelai ¢ PO Ponow

typ/dt/wys
— proj. grzejnik tazienkowy drabinkowy
C_STD_700 400 mm

typ/wys/dt
—nastawa zaworu termostatycznego
(wktadka zaworu termostatycznego, duze kv)

yp/wys/

— proj. grzejnik ptytowy zaworowy

- Froj. grz?'lnik ptytowy higieniczny

—nastawa zaworu termostatycznego
(wktadka zaworu termostatycznego, mate kv)

p/wys

— proj. grzejnik ptytowy higieniczny
bp/wys/d

—nastawa zaworu termostatycznego
(wktadka zaworu termostatycznego, duze kv)

I

GABINET DENSYTOMETRII

009

16,80 m2

PCV

30V/600 2000 n

20/x 2,8
2000 W
16 % 2.2
T000 W

O

PO
il

010 +16 °C ]

Pwym: 0 W \@:

oo (C012

v

+0,00

]

KLATKA SCHODOWA
ISTNIEJACA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR

SPWSZ W SZCZECINIE
UL. ARKONSKA 4

BRANZA

SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Krzysztof Imbra

nrupr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

SPRAWDZIL

mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/Sz/2002
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU-
WEWN. INST. C.O.
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maj
2017
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33KV/600 1320

RZUT I PIETRA

LEGENDA:

— projektowana instalacja c.o. z rur
z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE—Xa
prowadzona w bruzdach sciennych

— istniejgcy pion c.o.

5,00

o-mmmmmmm - proj. grzejnik plytowy zaworowy
22KV/600 720 mm  typ/wys/dt
—nastawa zaworu termostatycznego
(wktadka zaworu termostatycznego, mate kv)

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewodow c.o. przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych z tworzywa sztucznego.

Odpowietrzenie instalacji c.o. w jej najwyzszych punktach.
Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ automatyczny zawdr odcinajqcy.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody.

W obrebie opracowania nalezy zdemontowa¢ wszystkie grzejniki i zamontowa¢ wszystkie
grzejniki nowe oraz wymieni¢ podejscia przewoddw od piondéw do projektowanych
grzejnikow.

Istniejqce podejscia do grzejnikéw z rur miedzianych nalezy wymieni¢ na rury z tworzywa
sztucznego PE—Xa. Wymianie podlegajq réwniez odcinki z rur miedzianych przechodzqce
przez stropy i w piwnicy.

Grzejniki z podtaczeniem dolnym — przed grzejnikami zamontowat przylqcza kqtowe
odcinajqce, podiqczenia ze sciany.

Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjq¢ je dopiero po zakonczeniu
wszelkich prac tynkarskich i malarskich.

Miejsca wiqczen projektowanych instalacji zgodnie z inwentaryzacjq, po rozkuci $cian
miejsca wiqczen mogq ulec zmianie.

Niepotrzebne instalacje niezasilajqce zadnych odbiornikéw nalezy zdemontowa¢ i zaslepi¢.

I I R Y e e S R

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.p!

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INHESTOR SPYISZI SZCZECINE
UL. ARKONSKA 4
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nrupr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
nrupr. 77/5z/2002
upr. w spec. inst.
TYTUL RYSUNKU
RZUT | PIETRA
(FRAGMENT)-
WEWN. INST. C.O.
SKALA 1:100
NR
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
maj
m | Pw3 | 8




ool

Nq&ilzacz parowy
tlosg-pary =115 kg/h
C elekltﬂcina - 11,2kW

~

=

o

I

|
OO
X
i

CENTRALA NW2

Nawiew - 1280 m3/h / 350 Pa
Wywiew - 1380 m3/h / 350Pa

Chtodnica kanatowa/glikol - 4,
ISpadek cisnienia wody (23kPa)
Podiaczenie 22/22

Nagrzewnica kanatowa wodna- 5,3 kW

tzeplyw wodylglikol - 0,26 s
ZQQe*eklryczna - 1x1,35kW; 1x1.35kW; 230V

5kW

CENTRALANWA1

Nawiew - 1875 m3/h / 500Pa
Wywiew - 1910 m3/h / 500Pa
Nagrzewnica - | st. - 7.8kW;

Il st. - 4.5kW
Chtodnica glikol - 7.1kW
Moc elektryczna - 1x2.4kW; 1x1.33kW

[

wiqczy¢ do istniejgcych

(i
g S g e
FT
e
oo :
|
G :
SR T

przewoddw wody |adowej pod

stropem pomieszc¢zenia

wigezy¢ do istnigjqgych

przewod6w ciepid

technologicznegg pod stropem

pomieszczenia

:

- ( —

7. O

UWAGI:
LEGENDA
Czynnik w instalacji ciepta technologicznego: woda.
R —projektowana instalacja chlodu z rur PE-Xa Czynnik w instalacji chtodu: woda lodowa z glikolem (30%).
= —projektowana chlodnica wodna Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach.
Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajqcy
_____ —projektowana instalacja ciepta technol. z rur PE-Xa Przewody poziome prowadzic ze spadkiem 0,2%
== —projektowana nagrzewnica wodna Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
g —wielofunkeyiny zawér requlacyjno—réwnowazqe nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
o charaktéj'ygtyce regulgcyjne):lj! niezaleznej ody Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurze ochronnej.
cisnienia dyspozycyjnego w instalacji bez sitownikq
o —zawdr odcinajgey o $rednicy przewodu

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
UL ARKONSKA 4

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nr upr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/5z/2002
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

RZUT PIWNICY-
WEWN. INSTALACJI
C.T. 1 CHLODU

SKALA 1:100

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
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PARTER

32x29 40 x 3,7
E0,00 9800 W 17600 W
N i=0.2% i=0.2%
T_ _________________________ | [ \ wigczye do istniejgcych
sterowanie ' sterowanie ' sterowanie ' qczy Jqcy
PIWNICA 2 automatyki 50,00% N 25x23 z automatyki 42,00% [N25x23  z automatyki 39,00% || ?ﬂﬁwoldow ciepla § st
centrali NW2: e .. DN20 |; 5300 W centrali NW1: e DN20 || 4500 W centrali. NW1:eeeeesesessissnninn DN25 N 32%29 ec pO ognczr}ego poa stropem
&) : ; ! e ‘ : | %) i NS00 W pomieszczenia
om0 Aoy ayat [ i e
\!-2,50 Ap=3,10 kPa Ap=3,36 kPa = Ap=1,00 kPa - 15’17'1 kg/h
& & ()
H=6.4 kPa H=5,9 kPa H=3,5 kPa
0,55 m*h 0,47 m*h 0,82 m*h

LEGENDA

83,00 %C§>
DN25

UWAGI:

—projektowana instalacja ciepta technol. z rur PE-Xa

—projektowana nagrzewnica wodna

—wielofunkcyjny zawdr requlacyjno—réwnowazqcy
o charakterystyce regulacyjnej niezaleznej od
cisnienia dyspozycyjnego w instalacji bez sitownika
nastawa/ $rednica

Czynnik w instalacji ciepta technologicznego: woda.
Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach.
Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajqcy

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,2%

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurze ochronnej.

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PODLACZENIA NAGRZEWNIC | ZAWOROW W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH

zasilanie

Centrala

1] @

powrdt
) =

nagrzewnica

zawdr_requlacyjno— rdwnowazqey |
2zawdr_odcinajqc

(w komplecie z centralq)
2zawér_odcinajqcy

~ \ $rubunki do_demontazu nagrzewnic

2awdr_odpowietrzajac

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR

SPWSZ W SZCZECINIE
UL. ARKONSKA 4
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nr upr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
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TYTUL RYSUNKU
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SKALA -

NR
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PARTER

32x2,9 50 x 4,6
J0.00 4500 W 11600 W
i=0.2%
e o - ——- - —-- - - — —— - — - —— - a—- - e Am———
sterowanie sterowanie T _\wchzyc do_istniejqoych
. ' . ' rzewoddw wody lodowej pod
PIWNICA z automatyki 51,00 % z automatyki 43,00 % 40 x 3,7 P . .
Centrﬂli NW2 DN25 ! Centrali NW1 DN32 % Szg’gl:l)(?:)[: pomIeSZCZGHIG
e [ © [ 116 kw
D=4500 W »=7100 W 2257 9 kgl
2,50 Ap=23,00 kPa -- Ap=20,70 kPal --
N
® ®
H=31,1 kPa H=27,0 kPa
1,01 m*h 1,59 m*h
LEGENDA
[ — —projektowana instalacja chtodu z rur PE-Xa
—projektowana chtodnica wodna
83,00 % C§> —wielofunkcyjny zawdr regulacyjno—réwnowazqcy
DN25 o charakterystyce requlacyjnej niezaleznej od
cisnienia dyspozycyjnego w instalacji bez sitownika
nastawa/ $rednica
PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
UWAGI:

Czynnik w instalacji chtodu: woda lodowa z glikolem (30%).
Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach.
Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajqcy

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,2%

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurze ochronnej.

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PODtACZENIA CHLODNIC |

ZAWOROW W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH

zasilanie

Centrala

ﬁm—

powr6t
T =

chiodnica

©

zawdr_requlacyjno—_réwnowazqey | /

zawdr_odcinaj
2zawdr_requlacyjny na_spince

(w komplecie z centralq)
zawbr_odcingj

~ \ $rubunki do demontazu_nagrzewnic

2zawdr_odpowietrzajac

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.p!
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-V7R-K44-DGV *

Pan Krzysztof IMBRA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3781/02

adres zamieszkania ul. Kaliny 2/17, 71-118 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.




Szczecin, dnia 4 lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.ILHM-7136-15/02
DECYZJA Nr 71/5z/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z p6zn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa IMBRA 2z dnia 30.04.2002r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie 1 praktyke zawodowsq oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powotang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Krzysztofowi IMBRA
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 25 marca 1972r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powolang przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Krzysztofa IMBRA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnienn budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego. “CHO7
Otrzymuja: [/ SN ot
1. Pan Krzysztof Imbra [~ 5 R ..
. 19| WOJEWOQLAZACHODNIQPOMORSKI
Ul. Grzyminska 25¢/12 \z\ - e
: o\ AN w/z
71-711 Szczecin EN GASIRENS /2 o .
] ¢ 1 o Andrzej Durka
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru \I 3D WICEWOJEWODA
Budowlanego w Warszawie N g
3. ala

NN = &
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CIZ-HFU-FWU *

Pan Grzegorz Pawet KECMAN o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/3775/02

adres zamieszkania ul. Szarotki 9/17, 70-604 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-05 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Szczecin, dnia OLJ lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.I.HM-7136-14/02 -
DECYZJA Nr 77/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z p6zn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza KECMANA z dnia 24.04.2002r., na podstawie
dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Grzegorzowi KECMAN
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 23 maja 1973r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Grzegorza KECMANA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosei,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dri od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:

™ 1. Pan Grzegorz Kecman

a Ul. Mieszka [ 102/41
70-106 Szczecin

2. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

3. a/a
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Andrzej Durka
WICEWOJEWODA
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