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4. Opis techniczny.

4.1. Podstawa opracowania.
projekt opracowano na podstawie:
- Zzlecenia inwestora

- Ustalen z Inwestorem

- projektéw branzowych

- wizji lokalnej

- przepiséw i norm

4.2. Podstawowe przepisy i normy
- PN EN - 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy
- PNIEC 60364
- PN IEC 62305 Ochrona odgromowa.
- Prawo Budowlane
- Prawo Energetyczne
- Norma SEP N SEP-E-002 Elektroenergetyczne i sterownicze linie kablowe

4.3.Stan istniej gcy i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa czesci pomieszczen na parterze
budynku gtébwnego szpitala im. prof A. Sokotowskiego w Szczecinie - Zdunowie, na potrzeby
Centralnej Diagnostyki Obrazowej, oraz dostosowanie klatki schodowej do obowigzujgcych
przepisow.

W projektowanych pomieszczeniach obecnie znajdujg sie sale operacyjne, ktére posiadajg
tablice elektryczne zasilane w energie elektryczng z tablicy gtdbwnej RGnn3 znajdujgcej sie w
piwnicy.

Tablica gtbwna w piwnicy zasilana jest w energie elektryczng liniami kablowymi ze stacji
transformatorowej szpitala i z agregatu prgdotwaérczego.

Kabel zasilajgcy ze stacji transformatorowej szpitala - YAKY 4 x 240 mm2 - 1kV - | = 80m.
Kabel zasilajacy z agregatow pradotwérczych - YAKY 4 x 185 mm2 - 1 kV - 1 =80 m.

Czes¢ tablic i wiz-téw (mozna wykorzystac dla zasilenia projektowanych pomieszczen ). Czesc
tablic nalezy zdemontowac.

Istniejgce tablice, ktdre mozna wykorzystac dla zasilenia w energie elektryczng projektowanych
pomieszczen:

Tablica R3.01 podzielona jest na czesci:

-"ON" - o$wietlenie nierezerwowane agregatem prgdotworczym

- "SN" - sita i gniazda nierezerwowana agregatem pradotworczym

-"OR" - o$wietlenie rezerwowane agregatem prgdotworczym
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- "SR" - sita i gniazda rezerwowana agregatem prgdotwdrczym
- "K" - gniazda zasilania komputerow

Tablica R3.02 podzielona jest na czesci:

-"OR" - o$wietlenie rezerwowane agregatem prgdotworczym

- "SR" - sita i gniazda rezerwowana agregatem prgdotwdrczym
Pozostate tablice nalezy zdemontowac.

4.4. Zasilanie, wlz i tablice rozdzielcze

Wszystkie projektowane i istniejgce tablice elektryczne nalezy zasili¢ z istniejgcej tablicy gtownej
RGnn3.

Dla potrzeb projektowanych aparatéw: tomograf komputerowy, aparaty rtg, i wentylacja z
klimatyzacjg projektowane sg oddzielne tablice elektryczne Ttk; Trtgl; Trtg2.

Do tych tablic doprowadzi¢ oddzielne linie zasilajgce z tablicy RGnn3. Typ i przekrdj linii
zasilajgcej zgodny z wytycznymi aparatow.

Obudowa istniejgcej tablicy R3.01 i linie jg zasilajgce pozostajg bez zmian. Zmianie ulega
wyposazenie tej tablicy, ktére dostosowaé do nowych potrzeb.

Istniejgca tablica R3.02 posiada tylko zasilanie: czesci "OR" i SR". Lokalizacja tej tablicy powinna
pozostac¢ bez zmian, ale koliduje z projektowanym wejsciem do pomieszczenia poczekalni.
Obudowe tej tablicy nalezy przeniesc¢ poza miejsce kolizji i dobudowac dodatkowe skrzynki dla
odbiorow:

- "ON" - os$wietlenia nierezerwowanego agregatem prgdotworczym

- "SN" - sily i gniazd nierezerwowanych agregatem pradotworczym

- "K" - gniazd zasilania komputerow.

Do tych czesci tablicy R3.02 nalezy doprowadzi¢ dodatkowe linie zasilajgce:

- czesS¢ "ON" z tablicy RGnn3

- czes¢ "SN" z tablicy RGnn3

- czesc "K" - przedtuzyc¢ istniejgcg linie zasilajgcg czes¢ "K" tablicy R3.01.

Na tablicy RGnn3 brakuje miejsca na dodatkowy osprzet konieczny dla zasilenia projektowanych
aparatéw diagnostycznych i tablicy wentylacji, dlatego nalezy jg rozbudowac o dodatkowg
skrzynke montowang na $cianie rozdzielni elektrycznej i zasili¢ jg z tablicy RGnn3 czesci
nierezerwowanej agregatem pragdotwoérczym.

W chwili obecnej, w stacji transformatorowej na zasilaniu tablicy RGnn3 zamontowane jest
zabezpieczenie 3 x 160A. Z uwagi na rozbudowe tablicy RGnn3 nalezy to zabezpieczenie
wymienié¢ na 3 x 315A. Kabel zasilajgcy tablice RGnn3 - YAKY 4 x 240 mm2 przeniesie
dodatkowe obcigzenie.

Przewody zasilajgce uktadacé:

- W piwnicy na istniejgcej drabince

- ha parterze, na korytarzu w projektowanych korytkach kablowych, w stropie podwieszonym

- na parterze poza korytarzem pod tynkiem.

4.5. Gtéwny wyt gcznik po zarowy pr gdu.
W budynku istnieje gtéwny pozarowy wytgcznik pradu

4.6. Tomograf komputerowy.

Niniejsze opracowanie ogranicza sie do zasilenia w energie elektryczng wykonac z tablicy
gtéwnej budynku RGnn3.

Tablice sieciowg i linie jg zasilajgca wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie urzgdzenia aparatu zasilane bedg z tablicy sieciowe], zamontowane i podtgczone
przez serwis producenta.

Pod tablice sieciowg aparatu doprowadzi¢ uziom budynku.
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4.7. Aparaty rtg.

W wydzielonych pomieszczeniach, projektowane sg dwa aparaty rtg.

Niniejsze opracowanie ogranicza sie do zasilenia w energie elektryczng wykonac z tablicy
gtéwnej budynku — RGnn 3.

Tablice sieciows i linie jg zasilajgca wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie urzgdzenia aparatu zasilane bedg z tablicy sieciowej, zamontowane i podtgczone
przez serwis producenta.

Pod tablice sieciowg aparatu doprowadzi¢ uziom budynku.

4.8. Oswietlenie klatki schodowej.

Oswietlenie klatki schodowej zasili¢ z tablicy parteru, poprzez automat schodowy, przewodem
2 xYDYp 3 x 1,5 mm2 utozonym pod tynkiem.

Natezenie oswietlenia zgodnie z normg PN EN — 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy.

4.9. Oddymianie Kklatki schodowe.

Klatka schodowa objeta niniejszym opracowanie bedzie oddymiana w wypadku pozaru. Na
ostatniej kondygnacji zamontowana bedzie klapa dymowa sterowana centralkg oddymiania.
Centralka oddymiania bedzie z baterig akumulatorow na 72 godziny pracy.

Sygnat do otwarcia klap dymowych bedzie z instalacji SAP.

Instalacje za centralkg oddymiania wykona¢ przewodami ognioodpornymi utozonymi pod
tynkiem.

4.810. Instalacje elektryczne.

4.10.1. Instalacja o swietlenia ogdlnego nierezerwowana agregatem pr  gdotworczym
Oswietlenie policzono metodg sprawnosci, a wyniki pokazano w zatgczonej tabeli. Natezenie
o$wietlenia wg normy PN EN — 12464-1

Instalacje o$wietlenia ogdinego wykonaé przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 — 750V utozonym:

- w korytarzu parteru, na korytku kablowym w stropie podwieszonym

- W pomieszczeniach, pod tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnos¢ stykow min 10A

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Zasilanie wykonac z istniejgcej tablicy rozdzielczej R3.01 i R3.02, z czesci nierezerwowanej
agregatem pragdotworczym ,,ON”. Na tablicach nalezy dobudowac osprzet zabezpieczajgcy.
Przewody i osprzet elektryczny instalowa¢ w strefach instalacyjnych: gérnej, dolnej i sSrodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewodow wykona¢ w puszkach pod osprzet ( bez
puszek tgczeniowych ) i w oprawach oswietleniowych.

taczniki instalowaé na wysokosci 110 cm od posadzki.

Oprawy oswietleniowe stosowac energooszczedne.

4.10.2. Instalacja o swietlenia ogdlnego rezerwowana agregatem pr  gdotworczym
Instalacje wykonac jak nierezerwowang agregatem pradotwdrczym, ale zasilanie wykonac z
czesci ,OR tablic R3.01 i R3.02.

4.10.3. Instalacja awaryjnego o swietlenia ewakuacyjnego.
Drogi ewakuacyjne ( korytarze ) i pomieszczenia bez okien dla pacjentow, wymagajg awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego.
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Na drogach ewakuacyjnych zamontowa¢ oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ktore
zasili¢ z obwodu os$wietlenia rezerwowanego agregatem prgdotworczym danego pomieszczenia.
W lampach awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zamontowane sg inwertery z bateriami na 1
godzine swiecenia. Inwertery i baterie akumulatorow muszg by¢ montowane fabrycznie i
posiadac atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Inwertory zasili¢ sprzed wytgcznika danego obwodu oswietlenia.

Brak zasilania podstawowego 230V powoduje automatyczne zatgczenie lamp awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego.

Dodatkowo, nad drzwiami wyjSciowymi z korytarza instalowac¢ lampy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji.

Znak piktogramu dobrany bedzie w projekcie ewakuacji z budynku.

Oprawy z inwerterami muszg by¢ stale pod napieciem. Brak napiecia powoduje natychmiastowe
zapalenie lampy, ktora pobiera zasilanie z wbudowanego w lampe akumulatorka.

Natezenie o$wietlenia minimum 1 luksa, a nad urzgdzeniami pozarowymi 5 lukséw.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykonac¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 —
750V utozonym:

- w korytarzu parteru, na korytku kablowym w stropie podwieszonym

- w pomieszczeniach, pod tynkiem.

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Przewody i osprzet elektryczny instalowaé w strefach instalacyjnych: gornej, dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewoddw wykonaé¢ w oprawach oswietleniowych.

4.10.4. Instalacja ostrzegawcza.

Projektowane aparaty diagnostyki obrazkowej, w czasie pracy wytwarzajg niebezpieczne
promieniowanie. W celu ostrzezenia ludzi o istnieniu zagrozenia, nad drzwiami wejsciowymi do
pomieszczen z aparatami zamontowac lampy ostrzegawcze zapalane z tablicy sieciowej danego
aparatu.

Podigczenie lampy wykona mechanik serwisowy producenta.

Instalacje wykona¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 — 750V utozonym pod tynkiem.

4.10.5. Instalacja gniazd wtykowych nierezerwowanyc  h agregatem pr gdotwdrczym.

W projektowanych pomieszczeniach projektowane sg gniazda wtykowe 230V nierezerwowane
agregatem pradotwoérczym. Gniazda te zasili¢ z czesci ,,SN” tablic R3.01 i R3.02.

Instalacje wykona¢ przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 — 750V utozonym:

- w korytarzu parteru, na korytku kablowym w stropie podwieszonym

- W pomieszczeniach, pod tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnosc¢ stykow - 16A

Przewody i osprzet elektryczny instalowa¢ w strefach instalacyjnych: gérnej dolnej i sSrodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewodow wykona¢ w puszkach pod osprzet ( bez
puszek tgczeniowych ).

4.10.6. Instalacja gniazd wtykowych rezerwowanych a  gregatem pr gdotworczym.
Instalacje wykona¢ jak gniazda nierezerwowane agregatem pradotworczym, z tym, ze zasili¢ je z
czesci ,SR” tablic R3.01 i R3.02.

4.10.7. Instalacja gniazd wtykowych zasilania kompu  terow.
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Na kazdym stanowisku pracy projektowane sg gniazda sieci strukturalnej. Dla zasilania
komputeréw projektowane sg gniazda zasilania komputeréw.

Instalacje wykonaé przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 utozonym pod tynkiem.

Zasilanie wykonac z czesci ,K” tablic R3.01 i R3.02.

Na tablicach rozdzielczych , w czesci ,K” stosowacé osprzet zabezpieczajacy typu ,A”

W celu zabezpieczenia sieci przed przypadkowym podtgczeniem innych urzgdzen jak komputery,
stosowac gniazda z kluczem zabezpieczajgcym.

Osprzet stosowac ramkowy.

Zestawy gniazd komputerowych montowaé w zestawach z gniazdami sieci strukturalnej.
Gniazda zasilania komputeréw montowaé w zestawach z gniazdami sieci strukturalnej.

W jednym zestawie zamontowane beda:

- Dwa gniazda zasilania komputerow

- jedno gniazdo rezerwowane agregatem prgdotwdrczym

- Dwa gniazda RJ45 sieci strukturalnej.

Instalacje wykonaé przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 utozonym:

- w korytarzu parteru, na korytku kablowym w stropie podwieszonym

- W pomieszczeniach, pod tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnosc¢ stykow - 16A.

Przewody i osprzet elektryczny instalowa¢ w strefach instalacyjnych: gérnej dolnej i sSrodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewodow wykona¢ w puszkach pod osprzet ( bez
puszek tgczeniowych ).

4.10.8. Instalacja wyrbwnawcza.

Do kazdej tablicy sieciowej aparatéw diagnostycznych doprowadzi¢ uziom wykonany
ptaskownikiem PFe/Zn 25 x 4 mm utozonym pod posadzka.

Pod uziom mechanik serwisowy producenta poditgczy urzgdzenia aparatu.
Wykorzystac istniejgcy uziom budynku.

Opornos¢ uziemienia < 10 Q.

4.10.9. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimat  yzacja.

Pomieszczenia objete opracowaniem sg wentylowane mechanicznie byly wentylowane. Centrale
wentylacyjne z nawilzaczami znajdujg sie w piwnicy. Pomieszczenia ktore byty wentylowane
bedg przebudowywane. Z tego powodu istniejgce centrale i nawilzacz bedg zdemontowane, a w
ich miejsce postawione nowe z nowym nawilzaczem.

Dla demontowanych central wentylacyjnych istnieje tablica rozdzielcza, ktéra jest zasilana z
tablicy RGnn3.

Tablice demontowanych central wentylacyjnych nalezy réwniez zdemontowac i w jej miejsce
ustawi¢ nowg Rw dla projektowanej centrali i nawilzacza. Nowg tablice Rw zasili¢ z istniejgcego
wlz zasilajgcego obecnie tablice demontowang.

Projektowana centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna i nawilzacz, dostarczone bedg na plac
budowy kompletnie wyposazone w aparature sterowniczo sygnalizacyjna.

Niniejsze opracowanie ogranicza sie do zasilenia skrzynki sterowniczej dostarczonej z
urzgdzeniem. Podigczenie wykona mechanik serwisowy producenta.

4.10.10. Instalacja sygnalizacji po zaru.
W budynku istnieje instalacja pozaru.
Projektowane pomieszczenia podtgczy¢ pod istniejgcg centralke sygnalizacji pozaru.
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4.10.11. Sieé¢ strukturalna.

W budynku istnieje sie¢ strukturalna.

Pod tg sie¢ podigczy¢ projektowane gniazda sieci strukturalnej.

Instalacje wykona¢ kategorii takg jaka istnieje w budynku.

- w korytarzach na korytkach kablowych

- w pomieszczeniach w rurkach RB pod tynkiem.

Gniazda logiczne RJ 45 montowac¢ w puszkach razem z gniazdami ogolnymi 230V i zasilania
komputeréw.

Instalacje logiczng wykonaé¢ przewodem U/UTP 4 x 2 x 0,56 mm.

1. Instalacja zostata zaprojektowana zgodnie z wyma  ganiami:

kazde stanowisko pracy wyposazy¢ w dwa gniazda RJ 45.

2. Opis wypustow.

Oznaczenie w szafach krosowniczych wykona¢ zgodne z oznaczeniami gniazd w
pomieszczeniach.

Kazde stanowisko wyposazy¢ w kable stacyjne stuzgce do podtgczenia komputera.
Szafe dystrybucyjng wyposazy¢ w przewody krosownicze.

4.11. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym.

Jako ochrone dodatkowg od porazen pragdem elektrycznym przewidziano samoczynne
wylgczenie zasilania z zastosowaniem wytgcznikow nadmiarowo pragdowych z cztonem
réznicowo prgdowym.

Na tablicy gtbwnej budynku RGnn3 jest dokonany rozdziat zyty PEN na N i PE.

4.12. Uwagi ko acowe.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym, opracowanym dla urzedu w celu uzyskania
pozwolenia na budowe.

Dla wykonawcy opracowany bedzie projekt wykonawczy.

Wszystkie materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie atesty do stosowania na terenie RP.
Oznaczenia i nazwy wtasne materiatdw i producentow stuzg wytgcznie do opisania minimalnych
parametrow technicznych, ktére powinny spetnia¢ te materiaty.

Dopuszcza sie zastosowanie materialdw o takich samych parametrach i cenach ze wskazaniem ,,
rownowazne”.

5. Obliczenia techniczne.
5.1. Obliczenie o swietlenia
Oswietlenie wyliczono metodg sprawnosci, a wyniki przedstawiono w tabeli

5.2. Sprawdzenie istniej acej i projektowanej linii zasilania tomografu kompu terowego.
Z godnie z wytycznymi producenta tomografu komputerowego, opornos$¢ linii zasilajgcej aparaty
nie moze przekroczy¢ 95 mQ

Oporno $¢é transformatora:
Rt=10,75 mQ; Xt=4,33 mQ

Oporno $¢ istniej gcej linii zasilaj gcej tablic e gtéwn g budynku RGnn3:
Linia YAKY 4 x 240 mm2 — | = 80m

R240=2*|*Rj=2*80m *0,119 mQ/m = 19,04 mQ

X240 =2 *|* Xj=2*80m *0,08 mQ/m = 6,4 mQ

Oporno $é projektowanej linii od RGnn3 do tablicy sieciowe | Rtk:
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Linia 5 * LgY70 mm2 — | = 30m
R70=2*1*Rj=2*30m *0,261 mQ/m = 15,66 mQ
X70=2*|*Xj=2*50m *0,0831 mQ/m = 5,0 mQ

Oporno $¢é catkowita zasilania:

Z= \/(Rt + R240+ R70)% + (Xt + X 240+ X 70)* = 48,1mQ < 95mQ
Opornosc linii zasilajgcej jest mniejsza od dopuszczalnej

5.2. Bilans mocy

Tablica R3.01.

Oswietlenie nierezerwowane agregatem - "ON" Pi=Ps=22kW
Oswietlenie rezerwowane agregatem -"OR" Pi=Ps=1,2 kW

Gniazda nierezerwowane agregatem "SN" Pi = 18,0 kW; Ps = 9,0 kW
Gniazda rezerwowane agregatem "SR" Pi=18,0 kW; Ps=12,0 kW
Gniazda zasilania komputeréw  "K" Pi=Ps =3,4 kW

Cate obcigzenie tablicy R3.01 mozna zasili¢ z istniejgcych wilz-tow

Tablica R3.02.

Oswietlenie nierezerwowane agregatem - "ON" Pi=Ps=0,8 kW
Oswietlenie rezerwowane agregatem -"OR" Pi=Ps =0,8 kW
Gniazda nierezerwowane agregatem "SN" Pi =8,0 kW; Ps = 6,0 kW
Gniazda rezerwowane agregatem "SR" Pi=8,0 kW; Ps=8,0 kW
Gniazda zasilania komputerow  "K" Pi=Ps=1,8 kW

Cate obcigzenie tablicy R3.02 mozna zasili¢ z istniejgcych i projektowanych wiz-tow

Dobudowana cz es$¢ tablicy RGnn 3

Tablica tomografu komputerowego Ttk =100,0 kVA
Tablica rtg 1 Trtgl = 34,6 kVA
Tablica rtg 2 Trtg2 = 34,6 kW
Razem 2Pi=169,2 kW

Moc szczytowa Ps = 134,6 kW

| = Ps _ 134,6kW
1,73*U *cos¢ 1,73* 0,4kV + 0,95

=204,7A

Dobudowang czes¢ tablicy RGnn3 potgczy¢ bez zabezpieczen z szynami tablicy gtbwnej RGnn3
przewodem 5 x LgY 240 mm2 w rurze ochronnej - Idd = 403A

Dobudowana i istniej gca RGnn 3

Czes¢ istniejgca tablicy RGnn3 Pi= 80,0 kW
Tablica tomografu komputerowego Ttk =100,0 kVA
Tablica rtg 1 Trtgl = 34,6 kVA
Tablica rtg 2 Trtg2 = 34,6 kW
71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232 8

ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@02.pl
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Razem 2Pi =249,2 kW
Wspoitczynnik jednoczesnosci kj = 0,7

Moc szczytowa Ps = kj x 2Pi = 0,7 x 249,2 kW = 174,5 kW

Ps _ 1745kW

I = = =106,2A
173*U *cos¢ 1,73*0,4kV +0,95

Z uwagi na wybiorczos¢ dziatania zabezpieczen, nalezy wymieni¢ bezpiecznik w stacji

transformatorowej na zasilaniu tablicy RGnn3 na 3 x 315A

Istniejgcy kabel zasilajgcy tablice RGnn3 - YAKY 4 x 240 mm2 - Idd = 331A przeniesie

zwiekszone obcigzenie

Opracowat:
Mgr inz. Wiadystaw Spychalski

71-220 Szczecin
ul. Inspektowa 5

tel. kom. 601 888 232
e-mail: g.stojek@02.pl
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parter Istniejaca tablica R3.02 - rozbudowac¢ obudowe i zmiana obwodéw

Istniejaca tablica R3.01 - istniejaca obudowa, zmiana obwodow rozdzielnica zmienia lokalizacje. tomograf aparat rtg nr 1 aparat rtg nr 2
r komputerowy
"ON" "SN" "OR" "SR" "K" "ON" "SN" "OR" "SR" "K" Ttk Trtg_l Trtg_z
Pi=2,2kW  Pi=18,0kW Pi=12kW Pi=18,0kW  Pi=3,4kW Pi=1,0kW  Pi=8,0kW  Pi=1,0kW  Pi=8,0kW  Pi=1,8kW
‘ Ps=2,2kW  Ps=9,0kW  Ps=1,2kW Ps=12,0kW  Ps=34kW ‘ Ps=1,0kW  Ps=6,0kW  Ps=1,0kW PS 8,0kW  Ps=1,8kW ‘ =100 kVA P =34,6kVA P =346 kVA
L Jﬁ ‘ J | S Jf | 125A | 63A
1 I 1
- 125/0,03A 63/0,03A 63/0,03A
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5 Al e Al e Al g
£
‘ > e IS £
© 3 8 8
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ = = = .
‘ ‘ 3 > > >
= ~ = =2 =2
- ‘ - ‘ - ‘ ‘ ‘ £ 5 £ > ~ > ~ >
o = 2 i 5 £2 T L =
S E N £ E | Fn gl [ 3 [OJ 2 ]
- _ _ _ s _ [ I S = -5 = % = =
pivvnica el el el e e A F 2 = : : g
Istniejaca tablica giéwna budynku RG3 : = = = = ‘ = _g_ = _g_ _g_‘ N s z
RGNz RG R cz. rezerwowana RG K zasilanie ; ; ; ; ; ~ P ~ ~ £ P P
i ; IS = IS o
nierezerwowana L1; L2; L3; 0,4 KV komputeréw ‘ 3 g ‘ 5 5 ‘ S ‘ £ s £ £ ‘ > b =
I .oy 1 .o 1a Iy Io Io Io In In e ‘ < e o o] (>°< = 2 (>°< NS ; Q
So\ 20\ © > el ] ] ) el = = = = = © 0 © © | E G =IE
23X58Y3 & Y& 2 g 2 2 = = = e ‘ = > z > > ol (N =|¥ = |0
BO\SO\S \© TO S \o \S \o z‘ 3 3 3 3 S = S S sy w|n w [
N N
e r T — 1| | | | | | | |
() JL 1 S |
odbiory istn. | ‘ odbiory istn. ‘ I_ - - F _J_ _, ‘ ‘
bez zmian ‘ bez zmian | L——— L — N PRACOWNIA PROJEKTOWA
‘ L ____j_j_________:l_j_ architekt GRAZYNA STOJEK
| |— _ ————— -V — — — — SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
I— - — - - - - — - - ] J tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o02.pl
I— .y _l PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT
Uwag SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
Dobudowat rozdzielnice - kreska cierika zaznaczono linie istniejace, kreska gruba zaznaczono linie projektowane ( nowe ) SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE
f T - na zasilaniu rozdzielnicy RG N, w stacji transformatorowej wymieni¢ zabezpieczenie 3 x 160A na 3 x 315A PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
Pi = 169,2 kW Ps = 134,6 kW - istniejacy kabel zasilajacy ta tablice przeniosie wzrost mocy na rozdzielnicy RGnn3 BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA NA POTRZEBY
-z uwagi na projektowany otwor drzwiowy do pom: 011, nalezy istniejaca rozdzielnice przesunag. CENTRALNEJ DIAGNOSTYK| OBRAZOWEJ
L1; L2 L3; 04kV
© . 70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11
N NH 2 NH 1 NH 1 pR—
= 60A 80A 80A SPWSZ W SZCZECINIE
z ‘ ‘ UL. ARKOKISKA 4
£ r—r r
= | | BRANZA ELEKTRYCZNA
§ u L xi | S — PROKTOWALA | mgr inz W. SPYCHALSKI
:lc: £ . E ‘% r upr. 86/SZ/78 |
N 1 E Z; 5 OPRACOWAL
= s 5 SPRAWDZILA mgr inz |. PISZCZEK
o~ = IS
£ Q £ r upr. 86/SZ/94 |
E [Yo)
= o N TYTUL RYSUNKU
> e >
— > =
> ) >
— >
| ;;I— o —I'J SCHEMAT ZASILANIA
SKALA 1:-
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Dobudowac¢ rozdzielnice

L

Istniejaca tablica RGnn3

L_r

[$;]

x LgY 70 mm2 w rurze p.t. - Ttk

|

e

istn. uziom budynku

e

—

>
H] 4/36,0 kW

3/1,33kW+2,4kW

Istniejaca tablica wentylacji Rw
do przebudowy

I} L1l

5xLgY 35 mm2 w rurze p.t. - Trig-1

5xLgY 35 mm2 w rurze p.t. - Trig-2

Istn linie do R3.02 - do przelozenia

przetozone linie do R3.02 ,L

YDY 5 x 6 mm2 p.t. - do R3.02 - "ON"

Istn linie do R3.01 - bez zmian

YKY 5 x 16 mm2 p.t. - do R3.02 - "SN"

T

| d@

I
-

e

4l—\_l—l

e

1/1,0 kW

2/0,1 kW
3/1,33kW+2,4kW
4/36,0 kW

Aparat USG

Drzwi automatycznie przesuwane

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna
Agregat wody lodowej

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl
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o & XX

Oprawa LED nierezerwowana

Oprawa LED rezerwowana agregatem pradotworczym

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem

A1 Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; IP 44; Cauinik ruchu o kacie widzenia 360°
A2 Oprawa do stropéw podwieszonych 60 x 60 cm, LED 35EW; PLX; IP 44; I A
B Oprawa nastropowa LED 68W; Micro PRM - IP 44 . o o .
- & Lampa ostrzegawcza, naddrzwiowa o wystapieniu promieniowania rtg
GABINET LEKARSKI / C Oprawa nascienna LED 10W; PLX; IP 44 *® L . o ok 2 )
POKOJ KIEROWNIKA D Oprawa nastropowa LED 40W - Miro PRV IP 44 ampa ostrzegawcza, naddrzwiowa, o0 wystapieniu mozliwosci promieniowania rtg
) 025 D2 0 do siron dwi h LED 3'5W Miro PRM: IP 44 o™ Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy
%%w. TECHNICZNE S();'gROWNIA C(-)-?BBINET TK I?)I;ZYGOTOWANIE PACJENTA POKOJ KIEROWNIKA 100672 ‘ , , ‘ prawa do stropow pocwieszonyc o1 - VIO FRAL @ Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44
500 2 T 2982 m2 17452 GABINETRTG KABINA POKOJOPISOW ANEKS SOCJALNY STEROWNIA  POKOJ OPISOW E1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; L IP 41 " Wylacznik instalacyjny schodowy
023 022 021 020 024 019 E2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do stropéw podwieszonych LED 3W; 1h - IP 41 .
Bizm 285m2 | 1939 m2 Lohme — e E3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h - IP 41, do piktogramow & Praycisk dzwonkowy
E4 Op y! g cwietlen K yJ, 9 LED 3Wj th- 1P 65‘ 4 pikiog ) | Przycisk bezpieczenstwa
prawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego ;1h- , do stosowania na zewnatrz @ Sinik wentylatora
w2 Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane
%ﬁ % @ R Gniazdo wtykowe 230V rezerwowane agregatem pradotwdrczym
= 5 = _ & Gniazdo wiykowe 230V IP 44
T . o . . .
C 10w X ) P [D] X E] m K| Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputerow skiadajacy sie z 2-ch
R<10Q — | i ) . zsilania komputeréw, jedno rezerwowane agregatem i 2 gniazda RJ 45
7 — POKOJ KONSULTAC.JI | OPISOW /
[ 2001 kW \ \ I R<10Q  KLATKASCHODOWA ~ LAZIENKA ~ POKOJLEKARZA DYZURNEGO GABINET USG POCZEKALNIA KABINA  STEROWNIA GABINET RTG MAGAZYN
' ‘ ! [l 018 017 016 015 011 014 013 012 010
|l ‘ """"""" N ‘ I C 1oWpeTIm2 383 m2 12,92 m2 14,06 m2 13,65m2 237m2 | [328m2 29,38 m2 6,19 m2
E4 3W R<10Q
Miejscowe polaczenia if
wyrpwnawcze
M E33we
1,20
‘ <+ YN
B ED (x x\ [= 5= =
1 35W
ED x ¢ 10W
‘ /
] O % X
7 » px A1 k| Vzzzzz27222222227227 1]
DAWIG ED SEW— k +1,65 k\ 2B g gg
ISTMEJACY 50ix 1115 Ly cX 6 0
- : X [P
ED 3001x _ 3 - v:w R]
ET3W ‘ — il 7 4 J U O
N 'YKYZp 5 x 10 mm2|p.t. 9 | RTG N/ PRACOWNIA PROJEKTOWA
11414 [dofcz{ "K" tablicy R3.02 IE architekt GRAZYNA STOJEK
3 :
5 | £33 oA 4 = SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspekiowa 5
B Istniejaca rozdzielni 22 ch 5 e tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl
R 5xE2 11x A2 R3.01 | Frp“ ﬂ - /////////////// ‘ ‘ PROJEKT BUDOWLANY
%7/ o
HoL >< 3W X N 35W x E'3?W Nowa Iokahzaqa R3.02 — AL OBIEKT
200Ix
e X M X M X o X awm o X %%
2/0,1 kW Istniejaca rozdzielnica R3.02 - SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
eou A T — | Zmina lokalizacj i przebudowai®® W SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE
D j@g Db i j ////// i %’J ‘ ‘ ! L J PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
LI 1 — L BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA NA POTRZEBY
) = [ 0,00 CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
c10 FXc 10 [ 5 "
4xA2 X ) ar X LAZIENKA KORYTARZ A
5xLgY 70 mm2 w rurze p. X gg\é‘l’x X E isfasae polaczenia e X f% ! 70-891 Szczecin, ul. A. Sokolowskiego 11
ZRGnn3 K D 3xD 7 wyrownawcze 5xLgY 35 mm2 w rurze p.t. 4xD p | % KLATKA SCHODOWA INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
- 4 oW L—] zZRGnn3 40W | UL. ARKOKISKA 4
- N 00! 3001 300! ISTNIEJACA i
X K X X
X E23W o q K E}E’D %5 - y / BrAZA ELEKTRYCZNA
- x x >( X [m] 1 @ X s x Przepig¢ istn. wiz do nowej lokalizacji tablicy H C 10W PROJEKTOWALA mgr inz W. SPYCHALSKI
e 1 a0 T"'“'F?L!@Y; =P Y Lﬁ 1 g _ — WD D5 nrupr 86152078 |
= P !Le Lr 1158 N L Proj. YDY 5 x 6 mm2 p.. - 'ON o~
* E% . —_— —_— % Proj. YKY 5 x 16 mm2 p.t. - "SN" & OPRACONAL
SPRAWDZILA mgr inz . PISZCZEK
‘ ‘ X X ) . nr upr. 86/SZ/94 |
POC}E/KM GABINET USG GABINET USG POKOJ TECHNIKA DYZ. KORYTARZ WEWN. LOKOJ TECHNIKA DYZ. GABINET DENSYTOMETRII TYTUL RYSUNKU
[ 002 003 006 005 007 009
83,24 m2 2292 m2 11,34 m2 8,18 m2 2,87 m2 8,05 m2 16,80 m2
1/1,0 kW Aparat USG RZUT PARTERU
5xLgY 35 mm2 w rurze p.t. zRGnn3 2/0,1 kW Drzwi automatycznie przesuwane
istn. wiz bez zmian Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd nierezerwowagnych 3/1,33kW+2,4kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna INSTAL. ELEKTRYCZNE
— — dastalacja oSwietlenia ogolnego i gniazd rezerwowanych agregatem 4136,0 KW Agregat wody lodowej

= — — — |nstalacja zasilania gniazd komputerowych
e « — |Nstalacja sterowniczo sygnalizacyjna

------------------ Instalacja uziemiajgca
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A1 Oprawa nastropowa LED 35EW; PLX; 1P 44;

KLATKA SCHODOWA
201 A2 Oprawa do stropéw podwieszonych 60 x 60 cm, LED 35EW; PLX; IP 44;
15,66 m2 B Oprawa nastropowa LED 68W; Micro PRM - IP 44
C  Oprawa nascienna LED 10W; PLX; IP 44
D  Oprawa nastropowa LED 40W - Miro PRM; IP 44
D2 Oprawa do stropow podwieszonych LED 35W - Miro PRM; IP 44
E1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa LED 3W; 1h; L IP 41
}BE4 FE% E2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego do stropow podwieszonych LED 3W; 1h - IP 41
‘ E3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h - IP 41, do piktogramow
\ 4330 E4 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjneg-b LED 3W; 1h - IP 65, do stosowania na zewnatrz
Centralka oddymiania

/ klatki schodowej

e T e ]
L _ 44 | |
X Oprawa LED nierezerwowana
x Oprawa LED rezerwowana agregatem pradotworczym
RZUT I PIETRA N Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED
B Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
KLATKA SCHODOWA
201 PRACOWNIA PROJEKTOWA
2646 m2 architekt GRAZYNA STOJEK
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