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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-technologicznego
przebudowy pomieszczen budynku szpitalnego w SPWSZ w Szczecinie
na potrzeby centralnej diagnostyki obrazowe;j

1. Przedmiot i zakres projektowania
Przedmiotem projektowania jest przebudowa pomieszczen na parterze budynku szpitalnego,
zlokalizowanego w Szczecinie, przy ul. Alfreda Sokotowskiego 11, na potrzeby centralnej diagnostyki
obrazowej wraz z przebudowa istniejgcej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach.
Opracowanie obejmuje rozwigzania funkcjonalne, architektoniczno — budowlane oraz wytyczne
technologiczne dla branz.

2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

¢ Inwentaryzacja pomieszczen, wykonana przez autoréw opracowania

e Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa przebudowy pomieszczen budynku szpitalnego w SPWSZ
w Szczecinie na potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej, wykonana przez autoréw opracowania,
uzgodniona przez Inwestora

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

o Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikami

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Stan istniejacy

Budynek, w ktérym znajdujq sie pomieszczenia objete opracowaniem potozony jest na wydzielonym
terenie szpitala w Zdunowie, przy ul. A. Sokotowskiego 11, na dziatce nr 2/10 obreb 4015. Szpital jest
czes$cig Samodzielnego Publicznego Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

Budynek szpitala sktada sig z dwdch czesci - starej przedwojennej i nowej, dobudowanej w ostatnich
latach.

Stara czesc¢ to budynek cztero i pigciokondygnacyijny, catkowicie podpiwniczony, przekryty wysokim
dachem, krytym, dachdwka. W czes$ci Srodkowej sg dwie petne kondygnacije nadziemne (parter i pigtro) oraz
poddasze, czesciowo uzytkowane. Czesci skrajne — wschodnia i zachodnia, majg po trzy petne kondygnacje
oraz cze$ciowo uzytkowane poddasza.

W budynku zlokalizowane sg gtéwnie oddziaty tozkowe oraz administracja szpitala. Po przeniesieniu
funkcji zabiegowych do nowego budynku w starej czesci pozostaty pustostany. W piwnicach znajdujq sie
pomieszczenia techniczne i magazynowe, na poddaszu sg zlokalizowane szatnie i pomieszczenia biurowe.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym. Sciany
murowane, stropy masywne, $ciany dziatowe — murowane, klatki schodowe zelbetowe, konstrukcja dachu
drewniana. Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje z wewnetrznych sieci szpitalnych.

Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg na wysokim parterze, w srodkowej czesci
starego budynku i stanowig wydzielony zespot, przed rozbudowg uzytkowany jako blok operacyjny.
Obecnie pomieszczenia nie sg uzytkowane. Wejscie do zespotu pomieszczen — z tgcznika prowadzacego
do nowego budynku i do wejscia gtdwnego do szpitala.

W sasiedztwie projektowanych pomieszczen zlokalizowany jest dzwig szpitalny, dostepny z poziomu
terenu i taczacy parter z wyzszymi kondygnacjami oraz dwie klatki schodowe. Istniejaca w obrebie
opracowania klatka schodowa nie spetnia aktualnie obowigzujacych wymagan i jest w ztym stanie
technicznym.



3.2. Projektowana funkcja

W pomieszczeniach po bloku operacyjnym Inwestor zaplanowat lokalizacje centralnego zaktadu
diagnostyki obrazowej, skupiajacego w jednym miejscu pracownie diagnostyczne, rozrzucone obecnie
w roznych czesciach szpitala. Lokalizacja zaktadu diagnostyki w tym miejscu jest korzystna z uwagi na
centralne potozenie w budynku i fatwy dostep od strony wejscia gtéwnego do szpitala, z blokow
zabiegowych i szpitalnego oddziatu ratunkowego, zlokalizowanych w nowym budynku oraz z oddziatéw
t6zkowych, zlokalizowanych w starej czesci.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano 7 pracowni diagnostyki obrazowe;j
wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi. Zaprojektowano pracownie tomografii komputerowej, dwa
gabinety RTG i 3 gabinety USG. Pozostawiono w istniejacym miejscu gabinet densytometrii, zmieniono
tylko wejscie do gabinetu, tak aby byt dostepny z poczekalni, a nie, jak dotad, z wydzielonej klatki schodowe;
bez mozliwo$ci poczekania przed gabinetem. W pracowni tomografii bedzie zainstalowany nowy aparat,
natomiast w gabinetach RTG bedg zainstalowane aparaty istniejace, zlokalizowane obecnie na korcu
wschodniego skrzydta budynku z dostepem z zewnatrz lub przez oddziat ortopedyczny.

Poza gabinetami diagnostycznymi w zespole zaprojektowano poczekalnie dla pacjentow, pokoje
opisow, pokoje personelu, aneks socjalny i magazyn. Pokoje opisow, w ktdrych ze wzgledow
technologicznych wymagane jest catkowite zaciemnienie, bedg pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
czasowy, tylko do opisywania zdje¢. Pozostaty czas lekarze bedg spedzali w gabinecie lekarskim lub
w pokoju konsultacyjnym (lekarza dyzurnego).

Istniejacg w obrebie opracowania klatke schodowa przewidziano do wyburzenia i zaprojektowano nowg
klatke schodowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Toalety dla pacjentow, istniejace, znajdujg sie w korytarzu ogéinym za windg oraz w korytarzu w nowe;
czesci. Dostep dla pacjentow niepetnosprawnych na kondygnacje parteru — od strony wejécia gtéwnego do
szpitala, zlokalizowanego na poziomie terenu w nowej czesci.

Toalety dla personelu, istniejace, zlokalizowane sg w korytarzu ogolnym w nowej czesci. W zespole
pomieszczen objetych opracowaniem zaprojektowano dwie tazienki dla personelu, jedng 0goina, drugg
przy pokoju lekarza dyzurnego. Szatnie personelu, centralne zlokalizowane sg na poddaszu budynku.

Odpady medyczne z pomieszczen objetych opracowaniem, gromadzone w szczelnych pojemnikach
w gabinetach, bedg wynoszone do magazynéw odpadoéw, zlokalizowanych w piwnicy budynku.

3.3. Rozwiazania architektoniczne

Przebudowa pomieszczen na parterze nie powoduje zmiany powierzchni zabudowy, kubatury
i powierzchni catkowitej budynku oraz zmian w jego wygladzie zewnetrznym.

Lokalizacja projektowanych funkcji, w wiekszosci istniejacych w obiekcie, tylko przeniesionych
w nowe miejsce, nie powoduje zwigkszenia zatrudnienia i zapotrzebowania na miejsca parkingowe
w stosunku do stanu istniejacego

3.4. Podstawowe dane techniczne

e Powierzchnia netto objeta opracowaniem - 466,55 m?
w tym:
- powierzchnia uzytkowa - 351,03 m?
- powierzchnia ruchu - 115,562 m?
e wysokos¢ kondygnacji netto parteru - 3,00;3,30 m
o wysokoS¢ w Swietle sufitu podwieszonego - 3,00 m
e iloS¢ gabinetow diagnostycznych - 7
e zatrudnienie state - 10-15 0sbb

4. Opis rob6t budowlanych

4.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe

Wyburzenie istniejgcej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach
Wyburzenie schodéw zabiegowych do piwnicy

Wyburzenie szybu windowego i demontaz matego dzwigu towarowego
Wyburzenie czesci Scian dziatowych i fragmentdw Scian no$nych
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Wykucie lub powiekszenie otwordw drzwiowych w $cianach no$nych

Wykonanie w dachu otworu na okno oddymiajace

Wykonanie w stropach nad |i Il pietrem i w dachu otworéw na przewody wentylacyjne
Wykucie oscieznic drzwiowych, demontaz drzwi, Scianek przeszklonych, okien wewnetrznych
Demontaz obuddw pionowych i poziomych oraz sufitbw podwieszanych

Skucie okfadzin z glazury

Skucie wierzchnich warstw posadzkowych

Demontaz odbojnic, stelazy do zaston i innych elementéw wyposazenia statego

Demontaz instalacji

4.2. Projektowane rozwigzania budowlane

W ramach przebudowy wykonane bedg nastepujace roboty budowlane :

- wykonanie nowej klatki schodowe;

- uzupetnienie stropow nad piwnicg w miejscu likwidowanego szybu dzwigowego, schodow i kanatow
wentylacyjnych

- postawienie nowych Scian dziatowych

- zamurowania w $cianach nosnych i dziatowych

- wzmocnienie stropéw nad piwnicami w obszarach lokalizacji planowanych aparatéw diagnostycznych

- wykonanie stalowych nadprozy i podciggéw w miejscach wyburzen

- wykonanie tynkow na scianach projektowanych i istniejgcych, naprawa tynkow istniejacych

- naprawa lub wykonanie nowych podtozy betonowych pod posadzki

- wykonczenie scian i posadzek w pomieszczeniach

- 0sadzenie drzwi i oscieznic

- 0sadzenie okien wglagdowych RTG

- montaz parapetéw wewnetrznych

- montaz $cianek przeszklonych

- wykonanie sufitow podwieszanych

- wykonanie pionowych obuddw instalacji

- montaz okna oddymiajacego w projektowanej klatce schodowe;j

4.21.

Sciany dziatowe
Nowe $ciany dziatowe zaprojektowano z gazobetonu grubosci 12 cm. Wymagana odporno$¢ ogniowa

$cian dziatowych - EI 30, odporno$¢ ogniowa $cian obudowujacych klatke schodowg — REI 60.

Nowe $ciany dziatowe obudowujgce gabinety, w ktorych do badan bedg wykorzystywane promienie rtg,

zaprojektowano z cegly petnej grubosci 12 cm.

Sciany nosne i zamurowania w $cianach nosnych zaprojektowano z cegty petnej. Zamurowania

w istniejacych Scianach dziatowych nalezy z takiego samego materiatu jak te Sciany.

4.2.2.

Wzmocnienia stropéw pod gabinetami, w ktorych bedg zlokalizowane aparaty do diagnostyki

obrazowej — za pomocg projektowanej stalowej konstrukciji, zabezpieczonej systemowymi obudowami do
uzyskania odpornosci ogniowej REI 60.

4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

Uzupetnienia stropow — zelbetowe, wylewane na budowie

Klatka schodowa - Zelbetowa, wylewana na budowie

Nadproza i podciagi

W miejscach wyburzen zaprojektowano nadproza z ksztattownikow stalowych, obudowane ptytami

GKF w kompletnym systemie (odporno$¢ ogniowa obudowy EI 120) do uzyskania klasy odporno$ci
ogniowej elementu no$nego R 120.

4.2.6.

Wentylacja
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng

lub klimatyzacje. Pomieszczenia o podobnych wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych
pogrupowano w zespoty, podtaczone do wspolnej centrali lub wentylatora. Szczegdty w projekcie
branzowym. Zaprojektowana wentylacja zapewni wymagang wymiang powietrza w pomieszczeniach.
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4.2.7. lzolacje

Izolacje termiczne

- strop nad piwnicg — styropian grubosci 5 cm

Izolacje wodoszczelne

- w weztach sanitarnych wykonac izolacje z powtok wodoszczelnych (bezpo$rednio pod wyktadzing PCV)

Izolacje akustyczne
- wszystkie kanaty wentylacji mechanicznej, ktore nie zostaty zaizolowane ze wzgledow technologicznych
nalezy przed obudowaniem owing¢ matami z wetny mineralnej grubo$ci 5 cm.

5. Wykonczenie pomieszczen
5.1. Wykonczenie $cian i sufitow

Tynki

- Sciany projektowane i istniejgce — tynk kat. IV - cementowo-wapienny wykorfczony gtadzig gipsowq

Okladziny Scian

- oktadzina Scienna PCV do petnej wysokosci — pomieszczenie przygotowania pacjenta

- oktadzina Scienna PCV do wysokosci opaski drzwiowej (2,05 m nad posadzka) — wezty sanitarne,

- fartuchy z oktadziny $ciennej PCV do wysoko$ci 2,05 m - przy umywalkach i zlewozmywakach
w pomieszczeniach nie wytozonych oktadzing wodoszczelng. Szerokosci fartuchow — w zaleznosci
od potrzeb, minimum 100 cm

Malowanie
- malowanie $cian farbg lateksowg zmywalng, odporng na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych do petnej
wysokosci — gabinety diagnostyczne, sterownie, kabiny do przebierania, pokoje personelu, pokoje opisow
- malowanie $cian farbg zmywalna, odporng na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, wycieranie
i uszkodzenia mechaniczne do petnej wysoko$ci — korytarze, poczekalnie
- malowanie farbg emulsyjng — pomieszczenia techniczne, Sciany powyzej oktadziny, wszystkie sufity

5.2. Posadzki

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano posadzki z wykfadziny rulonowej PCV.
W pomieszczeniach, gdzie jest to wymagane ze wzgledéw technologicznych, zaprojektowano posadzki
PCV pradoprzewodzace. Posadzki na styku pomieszczen nalezy taczy¢ bezprogowo. Wszystkie taczenia
wyktadzin PCV nalezy spawac. Cokoty przy posadzkach PCV wysokosci 10 cm nalezy wykonac przez
wywiniecie pasow wyktadziny z podtogi na $ciane.

W projektowanej klatce schodowej zaprojektowano system schodowy z wykfadziny elastyczne;
(kauczukowej lub PCV). Krawedzie stopni schoddw bedg wyrdznione kolorem kontrastujgcym z kolorem
posadzki, a powierzchnie spocznikow bedg miaty wykonczenie wyrdzniajace je odcieniem, barwg lub
faktura, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajace;j i korczacej bieg schoddw.

5.3. Stolarka okienna i parapety

W czes$ci budynku objetej opracowaniem okna sg istniejgce i nie przewiduje sie ich wymiany.
W czes$ci okien zaprojektowano wymiane starych parapetéw na nowe - z konglomeratu marmurowego
w kolorze biatym, wystajace poza lico wykonczonej Sciany na okoto 3 cm.

5.4. Stolarka drzwiowa i okna wgladowe

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano drzwi o szeroko$ciach zgodnych z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami. Zaprojektowano drzwi drewniane ptytowe gtadkie z wypetnieniem z ptyty
widrowej otworowej, wykoriczone jak drzwi istniejace wejsciowe do zespotu pomieszczen. OScieznice -
stalowe ,katowe duze” obejmujace (w razie potrzeby poszerzone odpowiednio do grubosci Sciany),
lakierowane proszkowo. W drzwiach do weztow sanitarnych oraz do pomieszczen bez okien nalezy w
dolnej czesci skrzydet wykona¢ podcigcia wentylacyjne.

W wejsciach do gabinetow diagnostycznych, wykorzystujgcych promieniowanie rtg zaprojektowano
drzwi i okna wgladowe o wymaganym réwnowazniku Pb, chronigce przed tym promieniowaniem.

Do wszystkich gabinetéw diagnostycznych zaprojektowano drzwi przesuwne, otwierane automatycznie
za pomocg przyciskow, umieszczonych na scianie przy wejsciu.

6



5.5. Drzwi i Scianki przeszklone

Drzwi wejsciowe do klatki schodowej zaprojektowano z profili aluminiowych, lakierowanych

proszkowo, szklone szklem bezpiecznym laminowanym. Wymagana odporno$¢ ogniowa drzwi - El 30
Drzwi z zewnatrz do klatki schodowej zaprojektowano z profili aluminiowych izolowanych termicznie,

lakierowanych proszkowo, szklonych szybami termoizolacyjnymi z zastosowaniem szkfa bezpiecznego.
Scianke miedzy pokojem kierownika i pomieszczeniem przygotowania pacjenta zaprojektowano

z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo, szklong szktem bezpiecznym laminowanym

z zastosowaniem szkfa matowego.

5.6. Sufity podwieszane i obudowy

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano sufity podwieszane szczelne, wykonane z ptyt
gipsowo - kartonowych na stelazu metalowym. W weztach sanitarnych nalezy stosowac ptyty wodoodporne.
W miejscach lokalizacji wentylatoréw lub zawordw nalezy zamontowac w sufitach klapy rewizyjne.

W pomieszczeniach, w ktdrych jest to wymagane ze wzgleddw technologicznych oraz w srodkowej
czesci korytarzy i poczekalni nalezy wykona¢ pasy sufitu rozbieralnego, umozliwiajace dostep do instalaci,
znajdujacych sie nad sufitami.

Wszystkie instalacje biegnace poza $cianami i sufitami podwieszonymi nalezy obudowac ptytami GK na
stelazu metalowym. W weztach sanitarnych nalezy wykonac¢ zabudowy stelazy podtynkowych pod miski
ustepowe wiszace.

5.7. Plyty, listwy i narozniki ochronne

W korytarzach i poczekalniach zaprojektowano na Scianach ptyty ochronne wykonczone listwami
odbojowymi z tworzywa sztucznego, taczna wysokos¢ oktadziny chronigcej Sciany — 95 cm nad posadzka.
Narozniki Scian, ktore nie sg zabezpieczone oscieznicami, nalezy wykonczy¢ pionowymi listwami
ochronnymi naroznymi.

5.8. Rolety

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem, w celu zabezpieczenia przed
nadmiernym nastonecznieniem, zaprojektowano rolety wewnetrzne z materiatow tatwo zmywalnych,
montowane na skrzydtach okiennych. W gabinetach USG zamontowac rolety zaciemniajace.

5.9. Balustrady w klatce schodowej

W nowej klatce schodowej zaprojektowano balustrady o wysokosci 1,10 m nad posadzka - systemowe
szklane ze szkfa bezpiecznego laminowanego, pochwyty z rur stalowych lakierowanych proszkowo.

6. Instalacje
6.1. Instalacje sanitarne

W projektowanym zespole pomieszczen wystepujg nastepujace instalacje sanitarne:
wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;
wody do celdw p.poz.
kanalizacji sanitarnej
centralnego ogrzewania
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji
gazoéw medycznych — tlenu, prozni i sprezonego powietrza

6.2. Instalacje elektryczne i teletechniczne

W projektowanym zespole pomieszczen wystepujg nastepujace instalacje elektryczne :
o$wietlenia ogdlnego i miejscowego
o$wietlenia ewakuacyjnego
gniazd wtykowych
gniazd wtykowych zasilania komputerow
sieci strukturalnej
sterowniczo - sygnalizacyjna
sygnalizaciji zajetosci pomieszczen



wyréwnawcza

systemu sygnalizacji pozarowe;
monitoringu i kontroli dostepu
ostrzegawczej o promieniowaniu rtg

7. Ochrona przeciwpozarowa

e Budynek ma 5 kondygnacji, w tym 4 naziemne i 1 podziemna, przekryty jest stromym dachem krytym
dachdéwka, w piwnicach nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

e Budynek Sredniowysoki

e Przeznaczenie budynku — szpital, diagnostyka obrazowa, kategoria zagrozenia ludzi - ZL |l

o Klasa odpornosci pozarowej budynku — B
Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow budynku :

- gtowna konstrukcja nosna - R120

- stropy - REIG0

- Sciany zewnetrzne - EI60

- Sciany wewnetrzne - EI30

- konstrukcja dachu - R 30 (poza opracowaniem)

- przekrycie dachu - RE 30 (poza opracowaniem)

Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Wszystkie elementy w cze$ci budynku objetej opracowaniem spetniajg powyzsze wymagania.

e Projektowane pomieszczenia zlokalizowane sg w jednej strefie pozarowe;

¢ Do celdw ewakuacji z pomieszczen objetych opracowaniem, zlokalizowanych na parterze, stuzg
wyjécia do innej strefy pozarowej i wyj$cia na zewnatrz budynku. Istniejacy uktad drég ewakuacyjnych
pozostaje bez zmian. Dlugo$ci dojs¢ ewakuacyjnych sg zgodne z wymaganiami.

o Drogi ewakuacyjne bedg oznakowane i wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu
minimum 1,0 Ix (5 Ix w poblizu urzadzen p.poz.) i czasie pracy 1 godz.

o Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, zlokalizowany przy wejéciu do budynku,
poza opracowaniem

o W budynku jest instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. W obrebie pomieszczen objetych
opracowaniem, przy wejsciu na klatke schodowg zlokalizowany jest istniejacy hydrant $25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 m, wydajnosci min. 1 I/s i ciSnieniu 0,2 MPa, zapewniajacy petng ochrone
zespotu projektowanych pomieszczen. Na wyzszych kondygnacjach hydranty zlokalizowane przy
projektowanej klatce schodowej bedg przeniesione w migjsca nie kolidujace z nowa klatkg schodowa.

o Obiekt nalezy wyposazyC¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania polskich norm. Jedna jednostka
$rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm?) powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni. Ga$nice nalezy
rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych — przy wejsciach i w korytarzach. Odlegtos¢
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac czlowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wigksza niz 30 m. Nalezy zapewni¢ dostep do gasnic o szerokosci co najmniej 1 m.

o Na teranie szpitala znajdujg sie istniejace drogi pozarowe oraz zaopatrzenie do zewnetrznego gaszenia
pozaru nie bedace przedmiotem opracowania.

e Budynek jest wyposazony w system sygnalizacji pozarowej. W pomieszczeniach objetych
opracowaniem zostanie wykonana instalacja SSP, dostosowana do nowego uktadu pomieszczen.

¢ Rozwiazania ujete w niniejszym opracowaniu nie zmieniaja warunkow ochrony pozarowej
obiektu.

8. Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem

8.1. Parter - 419,96 m?
001. poczekalnia - 93,24 m2
002. gabinet USG - 22,92 m?
003. gabinet USG - 11,34 m2
004. korytarz - 41,22 m?
005. korytarz wewnetrzny - 2,87 m2



006. pokoj technika dyzurnego - 8,18 m?

007. pokoj technika dyzurnego - 8,05 m?
008. tazienka - 2,97 m?
009. gabinet densytometrii - 16,80 m2
010. magazyn - 6,19 m2
011. poczekalnia - 13,65 m?
012. gabinet RTG - 29,38 m2
013. sterownia - 3,28 m?
014. kabina do przebierania - 2,37 m?
015. gabinet USG - 14,06 m2
016. pokoj konsultacyjny / pokdj lekarza dyzurnego - 12,92 m2
017. tazienka - 3,83 m2
018. klatka schodowa - 24,84 m?
019. pokoj opisow - 9,22 m2
020. aneks socjalny - 4,96 m2
021. pokoj opisow - 9,33 m2
022. kabina do przebierania - 2,63 m?
023. gabinet RTG - 29,92 m?
024. sterownia - 4,55 m2
025. gabinet lekarski / pokdj kierownika - 10,06 m2
026. pokoj kierownika - 9,24 m?
027. pomieszczenie przygotowania pacjenta / korytarz wewnetrzny - 17,45 m?
028. gabinet tomografii komputerowej - 29,92 m?
029. sterownia - 9,53 m?
030. pomieszczenie techniczne TK - 9,04 m2
8.2. | pietro - 26,46 m2
101. klatka schodowa - 26,46 m?
8.3. Il pietro - 20,13 m2
201. klatka schodowa - 20,13 m2
8.4. Powierzchnia opracowania tacznie - 466,55 m?

9. Wytyczne technologiczne

9.1. Wymagania w zakresie rozwigzan budowlanych i wykonczenia wnetrz

Materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen powinny zapewnia¢ tatwe utrzymanie
kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czysto$ci i higieny. Ponadto powinny posiadac atesty
i aprobaty ITB i PZH, zezwalajgce na stosowanie ich w obiektach uzyteczno$ci publicznej i stuzby
zdrowia.

Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych powinny by¢ kryte, aby nie stwarza¢ mozliwosci
gromadzenia sie kurzu i brudu. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ obudowane
i dodatkowo wyciszone.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mie¢ o$wietlenie naturalne zgodne
z obowigzujgcymi przepisami. W innych pomieszczeniach o$wietlenie naturalne nie jest wymagane.

9.1.1. Tynki, oktadziny Scian, malowanie Scian i sufitéw, sufity podwieszane

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac tynki kategorii IV.
W zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen nalezy stosowac nastepujace rodzaje
wykonczenia Scian i sufitow :
o okladziny z materiatdow zmywalnych, odpornych na dziatanie sSrodkéw dezynfekcyjnych do
petnej wysokosci — pomieszczenia wymagajace czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki -
pomieszczenie przygotowania pacjenta



o okladziny z materiatdow zmywalnych do wysokosci 2,05 m - wezly sanitarne

e w pomieszczeniach bez oktadzin nalezy wykonac fartuchy z oktadziny zmywalnej do wysokosci
min. 2,00 m przy umywalkach i zZlewozmywakach. Szerokosci fartuchow — w zaleznosci od potrzeb,
min. 100 cm

¢ malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na wycieranie do wysokosci min. 2,05 m -
pomieszczenia narazone na czeste uszkodzenia mechaniczne

e malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych do petnej
wysokosci — pomieszczenia wymagajace okresowej dezynfekcji

e malowanie farba emulsyjna — Sciany powyzej oktadziny lub farby zmywalnej oraz sufity
we wszystkich pomieszczeniach

o sufity podwieszane - w pomieszczeniach wymagajacych podwyzszonej aseptyki sufity podwieszone
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelnosc i gtadko$¢ powierzchni, w przypadku
koniecznosci wykonania sufitu rozbieralnego nalezy zastosowac system higieniczny (ptyty zmywalne,
klipsy zapewniajace szczelno$¢ powierzchni).

9.1.2. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach podtogi powinny by¢ trwate, gtadkie, umozliwiajace tatwe utrzymanie
w czystosci. Rozne rodzaje posadzek nalezy taczy¢ bezprogowo. Potgczenia Scian z podtogami powinny by¢
wykonane w sposob bezszczelinowy, umozliwiajacy mycie i dezynfekcje.

Posadzki ciepte, tatwo zmywalne, odporne na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych nalezy stosowac
w pomieszczeniach suchych.

Posadzki tatwo zmywalne i odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych i na Scieranie nalezy stosowac
w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu.  Posadzki tatwo zmywalne, nienasigkliwe i odporne na
dziatanie wody i Srodkow dezynfekcyjnych nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach mokrych.

W gabinecie TK nalezy zainstalowac¢ posadzke pradoprzewodzacg (zgodnie z wymogami
producenta aparatu)

9.1.3. Okna i parapety

W obiekcie nalezy stosowac stolarke okienng, szczelng, szklong szybami zespolonymi
termoizolacyjnymi, o wspdtczynniku przenikania ciepta U zgodnym obowigzujacymi wymaganiami.

Skrzydta okien wykorzystywane do wietrzenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinny
by¢ zaopatrzone w urzadzenia pozwalajgce na tatwe otwieranie i regulowanie wielko$ci otwarcia z poziomu
podtogi.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, usytuowanych od strony potudniowej, w celu
uniknigcia nadmiernego nagrzewania pomieszczen, nalezy zamontowac rolety, wykonane z materiatow
tatwo zmywalnych.

Okna wgladowe do pomieszczen, w ktorych wykorzystywane bedzie promieniowanie rtg musza
zapewnia¢ odpowiednig ochrong przed tym promieniowaniem.

Parapety okienne powinny wystawac poza lico wykonczonej $ciany maksymalnie na 3 - 5 cm.

9.1.4. Drzwi

W obiekcie nalezy stosowac drzwi gtadkie, tatwo zmywalne, o szerokosciach zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami. Szerokos¢ drzwi, przez ktdre moze odbywac sie ruch pacjentéw na tozkach
powinna wynosi¢ minimum 110 cm. W weztach sanitarnych oraz w pomieszczeniach bez okien
| bez nawiewu mechanicznego nalezy stosowa¢ w drzwiach podciecia wentylacyjne.

Drzwi ewakuacyjne powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 90 cm

Drzwi i Scianki przeszklone do wysokosci minimum 2 m nad posadzka nalezy szkli¢ szktem bezpiecznym
laminowanym.

W Scianach oddzielen pozarowych nalezy stosowac drzwi o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Drzwi do pomieszczen, w ktorych wykorzystywane bedzie promieniowanie rtg musza zapewnia¢
odpowiednig ochrone przed tym promieniowaniem.
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9.1.5. Wykonczenie specjalne

Sciany i stropy pomieszczen, w ktérych wykorzystywane bedzie promieniowanie rtg musza zapewniaé
petng ochrone sgsiednich pomieszczen i ludzi przed tym promieniowaniem.

W korytarzach i poczekalniach nalezy zamontowac na $cianach ptyty i listwy ochronne.

Narozniki scian powinny by¢ zabezpieczone przed obttukiwaniem oscieznicami drzwiowymi
obejmujacymi lub katownikami ochronnymi.

9.1.6. lzolacje
- Izolacje przeciwwodne w posadzkach nalezy wykona¢ w weztach sanitarnych.

9.2. Wymagania w zakresie wyposazenia pomieszczen

Meble uzyte do wyposazenia pomieszczen powinny by¢ wykonane z materiatow gtadkich, tatwych
do utrzymania w czystosci i odpornych na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych.

9.3. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych
9.3.1. Instalacja wody zimne;j

Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do natryskdw, zlewozmywakow, umywalek i misek
ustepowych. Zasilanie z istniejacej instalacji szpitalnej - podtgczenie do istniejacych piondw.

9.3.2. Instalacja wody ciepfej i cyrkulacji

Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy doprowadzi¢ do natryskow, zlewozmywakdw i umywalek.
Prowadzenie przewodow réwnolegte do przewoddw wody zimnej, zasilanie z istniejgcej instalacji.

W pomieszczeniu przygotowania pacjenta przy umywalce nalezy zamontowac baterie, uruchamiang
bez kontaktu z dtonig.

9.3.3. Odprowadzenie Sciekow

Odprowadzenie Sciekow z przybordw sanitarnych wykonac do istniejacych i projektowanych piondw
kanalizacji sanitarnej w budynku.

9.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejgca instalacja ogrzewania pomieszczen powinna by¢ dostosowana do potrzeb nowej funkcji
w taki sposdb, aby temperatury w pomieszczeniach spetniaty wymogi odpowiednich norm.

W pomieszczeniach medycznych nalezy stosowac grzejniki gtadkie, bez konwektorow, tatwe
do utrzymania w czystosci, posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia. Instalacja grzejnikow powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, podtogi i Sciany.

9.3.5. Instalacja wentylacji

W gabinetach diagnostycznych oraz pomieszczeniach towarzyszacych nalezy zapewni¢ wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng lub klimatyzacije, zgodnie z wymaganiami producentow aparatow.
W poczekalniach i w pomieszczeniu przygotowania pacjenta nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng, zapewniajaca prawidtowg wymiane powietrza w tych pomieszczeniach.
W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng wywiewna.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych.

9.3.6. Instalacja gazéw medycznych

Instalacje tlenu i prdzni nalezy doprowadzi¢ do gabinetoéw diagnostycznych oraz pomieszczenia
przygotowania pacjenta. Do gabinetu TK dodatkowo nalezy doprowadzi¢ instalacje sprezonego powietrza
Do kontroli pracy instalacji gazow medycznych nalezy zainstalowa¢ manometry i monitory braku
ciSnienia. Brak tlenu musi by¢ sygnalizowany sygnatem swietlnym i dzwigkowym.

Zasilanie w gazy medyczne - z istniejgcych wewnetrznych instalacji szpitala.

9.3.7. Instalacje specjalne w gabinecie TK

W gabinecie TK nalez zapewni¢ skuteczny system chtodzenia aparatu. Instalacje wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta aparatu.
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9.4. Wymagania w zakresie instalaciji elektrycznych

9.4.1. Instalacja oSwietlenia og6inego
Wszystkie pomieszczenia powinny mie¢ o$wietlenie ogoine. Natezenie oéwietlenia w poszczegolnych
pomieszczeniach powinno by¢ zgodne z polskg norma.
Nalezy stosowac oprawy o$wietleniowe tatwe do utrzymania w czystosci. Oprawy w pomieszczeniach o duzej
wilgotnosci powinny by¢ szczelne. Nalezy zachowac jednorodng barwe Swiatta we wszystkich pomieszczeniach.

9.4.2. Instalacja osSwietlenia miejscowego
Nad umywalkami nalezy zainstalowa¢ oprawy os$wietlenia miejscowego na wysokosci okoto 2,00 m
nad podtoga.

9.4.3. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacja obejmuje oSwietlenie ciggdw komunikacyjnych i ma za zadanie umozliwienie poruszania sie
ludzi w przypadku przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego (w wyniku awarii lub pozaru). Dla
potrzeb o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowac certyfikowane oprawy z wbudowanymi
akumulatorami, zapewniajacymi Swiecenie lamp przez minimum 1 godzine. Zatgczanie o$wietlenia -
samoczynne, z chwilg zaniku napiecia w sieci o$wietlenia podstawowego. Natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego w najstabiej oswietlonych miejscach nie powinno by¢ nizsze niz 1 Ix, a w poblizu urzadzen
p.poz. 5 Ix i powinno pojawic sie w czasie nie dtuzszym niz 2 sek. po zaniku oswietlenia podstawowego.

9.44. Instalacja gniazd wtykowych
Gniazda wtykowe nalezy montowac tak aby nie kolidowaty z projektowanym wyposazeniem
pomieszczen. W miejscu lokalizacji ciggow szafek dolnych i gérnych, gniazda montowa¢ na wysokosci
okoto 110 cm nad posadzka.
Gniazda komputerowe i porzadkowe nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,30 m.

9.4.5. Instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen
Nad drzwiami do gabinetow diagnostycznych nalezy zainstalowac sygnalizatory Swietne,
informujace o zajetosci pomieszczenia.
Nad drzwiami do pomieszczen, w ktdrych wykorzystywane bedzie promieniowanie rtg, nalezy
zainstalowa¢ odpowiednio oznakowane lampy ostrzegajgce o promieniowaniu.

9.4.6. Instalacja sygnalizacji gazéw medycznych
Kazda instalacja gazowa musi by¢ wyposazona w urzadzenie sygnalizujgce brak medium, brak
dostatecznej rezerwy gazu oraz nieprawidtowosci cisnienia.
Do tego celu uzywane sg przekazniki ciSnieniowe potaczone z sygnatami Swietlnymi i dzwigkowymi.
Zasilanie aparatow sygnalizacyjnych z instalacji gniazd wtykowych rezerwowanych.

9.4.7. Instalacja wyrownawcza
W pomieszczeniach wyposazonych w natryski nalezy wykonac¢ miejscowe potaczenia wyrdwnawcze.

9.48. Sie¢ strukturalna
Sie¢ strukturalng (logiczng i telefoniczng) nalezy wykona¢ w pokojach personelu, pokojach opisow,
pomieszczeniu przygotowania pacjenta, gabinetach diagnostycznych, sterowniach i w pomieszczeniu
technicznym TK. Podtaczenie - do istniejacej wewnetrznej sieci szpitala.

9.4.9. Instalacja zasilania komputeréw i sieci logicznej
Projektowane stanowiska komputerowe nalezy wyposazy¢ w zestawy gniazd z kluczem, zasilane
z wydzielone; sieci.

9.410. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Ochrone dodatkowg od porazen pradem elektrycznym nalezy zaprojektowac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami
9.5. Ochrona akustyczna

Wszystkie urzadzenia, powodujace powstawanie drgan, powinny by¢ tak instalowane, aby nie
powodowaty przenoszenia tych drgan na budynek.
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Pomieszczenia, w ktdrych znajdujg sie urzadzenia, bedace zrodtem hatasu, nalezy izolowac
akustycznie poprzez wytozenie Scian i sufitbw materiatem dzwiekochtonnym.

Piony kanalizacyjne oraz poziome i pionowe kanaty wentylacji mechanicznej nalezy izolowac
akustycznie, przez owinigcie materiatem dzwigkochtonnym.

10. Charakterystyka energetyczna

Rozwigzania projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu nie zmieniaja warunkow charakterystyki
energetycznej budynku.

11. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy mie$ci si¢ w cato$ci w granicach terenu
inwestycji.

12. Uwagi koricowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli
sq przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢
z postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaty wykoriczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie uzytecznos$ci publicznej i stuzby zdrowia.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadniac z projektantem.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” - Warszawa 1990 r. oraz obowigzujacymi przepisami, instrukcjami
producentow i sztukg budowlana.

Opracowata: arch. Grazyna Stojek

13



LEGENDA

POMIESZCZENIA NA PARTERZE
OBJETE OPRACOWANIEM

WEJSCIA DO ZESPOLU
POMIESZCZEN
OBJETYCH OPRACOWANIEM

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

~\

é A\\\\\\\\\\§§\\\\\ \\\\\\\\ ) . 70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11
" N\~ \\ |
\ = BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

~
. OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
- SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak
- ?;;JZF)FEOINOKK/Zooa‘
TYTUL RYSUNKU
g\\-\“e\'

PLAN SYTUACYJNY

SKALA 1:500

NR

DATAOPRAC. TOM RYSUNKU

& ez pPBA | 1




2| 2
== ~
wp=| 104 wp=103 D © wp=103 wp=102]
120, 18, 303 28 17 219 L, 100 |34 a1 S Jalas, 5, 21 21 . 15 | 9
5 e
571 2 336 34 a7 4 = 754
34 1176
H=302 H=302 H=303 H=307
116 o 112 o
200 N 200 A SALA OPERACYJNA
| J N
SALA OPERACYJNA b =8 pzwie
39,28, 193 L, 65 3|4 ISTNIEJACY e
I RIE RZ RB |8 B2 i 5|s
777777 N B % , D 0 H=293 | f l l UWAGI ,
‘ 777777 R H=2t6 N H=283 slg 7R i}-1,05 == == = %%1 ;:4%% wpi 85 =3 wpi 85 - « WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
L 1 — wpE141 [ wpe141 wp=141L wp3 88 wp3 88 [ M : 5
8|8 15 16 | 1069 4(ho s ® ]
I L 70, 1] 170, 80 Mt} 02 |, 70 20|s3ia8E I8 130  |oofrcgs R 7S LT 73 ol6l 5B, ts2 7713, 88, 12, 74 |45 7, | 181 45 o 38 4 411 42 ] 67
8 168 14] 202 250 1 210 P 130 ey 28 i H o
— m 2 Tl 60 80 e
A H=303 \ 78 H=302 g 2 H=304 H=304 16 H=303 H=303 [ T H=304 = 205 2\ LEANDNE 2
205 o e L] — - 204\~
ISTNIEJACY - 205 200 o 9 i
SZATNIA - D GABINET UMYWALNIA @ DEZYNF. NARZEDZI || PRZYGOT. PACJ. 5 [—‘ = 22
647m2 6.17m2 [7.37m2 | || [.26m2 T e @ 107 e
@ . . 0,00 205 H=303 H=305 o  H=346 05 5 H=339
146 |28 224 1% 28@ M4, 13, 109 28] 63 , 97 56| [19 120 ,20{40 52|34, 120 , BT |11 o4 15, e esos | LAZIENKA @ g = SALA OPERACYINA
‘3| | KLATKA SCHODOWA b T 1292 m2 1406 m2 g 1454 m2 g PRACOWNIA PROJEKTOWA
H gl ol :;L s sl J’ B70m2 g 25 @ - architekt GRAZYNA STOJEK
Ny p S| Ny TECH. oo 33 248 30 326 6 287 13, Fr==1 314 45 330 97 - 618
} 086m2] 95|, 9 s3] m w7, 70 ool “wg holl g6 008, 54 [a] 1 Bes, T dl , B, s 2 L[ , w2 | A% %] 115 , 3 N7 SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
] e | 8 79 |7 a0 155 102 » —B¢J D 1 1 | 1 g I @ tel kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
) | als S g g8 8% 8% 2 ol °° o e
£ 8|K PROJEKT BUDOWLANY
HoL 119 ! } HP = I T T L
205 S H=302 | H=236 37.72m2 i 157 ; 89, 206 107, 11513, 139, 107, 8 , 94 279 107, 121 40 7, 96, ?32 } ; of | =L | 67 OBIEKT
13 [ 872 | 13400 KORYTARZ 1160 o | | ORYTARZ MAGAZYN S gl
13 1 H 13205 He304 16 Ty = § W2 H=309 ‘m (5%9mz_| H=352 g4 & o
20 | | S 2 .
155, 5% 19 8., 9, o, &7, 12 , 13 L 65, L 7 Mg, 50,20, 158, w2 346 L 2, 7 4 486 | 1 153 X\i 2 H 1—32 SA!Z%?TZLELLZNJS?(J)E(L)IS\Z(WSV;%;EV(\:’&?EZKI
/\ /\ 2 a&.\ \ _P\ e — /QN Lﬁ wp3 87 wpt 87 L | | | ® =
| I BE /) 7R | 3 ] & Lj%%fﬁ E]%%-H 3 3 33 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
[ o I e A I A N R R T BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
77777 _ 7 9 N0 N0
259 100131, 99 132 M 150 L3, 9 o7 e Ie s He357 Heast g CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
10 262 o |4 9 231 A
\ ~ & 1 : :
| SZATNIA H=304  szaTNIA H=304 H=302 H=300 e =300 ;22 70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11
[11,58m2 ] [493m2_ | 5,06 m2 - GABINET KLATKA SCHODOWA
g T o - o 164 m 2 o 205 Mo ] o ot INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
| 8 :/4 235 s 3 - g UL. ARKONSKA 4
R 0,00
K H=303 o MAGAZYN © BRUDOWNIK ] / BRANZA ARCHITEKTURA
‘ - g 11,20 m2 N ho 256 - PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek
=]
LAl 19 192 L3046 | 11 188 illo 78 , 189 L 99 D = S nr upr. 7/S2/90 ‘
I wps 79 wpF 79 . K 5 wpz 79 5 E wpF 79 = L OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
| [ | [ | [ SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak
8|8 NE 8|8 2|3 nr upr. |
~ I~ ~ I ~ !~ ~ I S B e o 15/ZPOIA/OKK/2008
TYTUE RYSUNKU
INWENTARYZACJA
SKALA 1:100
DATAOPRAC. TOM RYSUNKLU
marzec
Wi | PBA | 2




474

k|
o7 |

217

RZUT PODDASZA

| |50 [ 148 50| |
| 248 |
i 98 ., 137 | o 4—124 136 139 94 ‘
244 14
\ H \
N g g H=289
= 228 14 393
| 5 51, 89 88| 14 188 89 116 =
\ \
— 3|8 4 1 @8 T
| H=311 41;3,30 & U = S U
| 28 30j— 67, |89 , 88 14, 188 89 16 18, , |
HP 8 8 H=288
— ET & T AT ™
e T e |
32, 62, 125 . 61 31,12 211

‘ 32 28 A, S ‘
‘ H=284 ‘
A |

|

1

\

RZUT | PIETRA

UWAGI

« WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
UL. ARKONSKA 4

BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘
OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak

nrupr.

15/ZPOIA/OKK/2008‘

TYTUL RYSUNKU

RZUT PODDASZA
RZUT I PIETRA

KLATKA SCHODOWA
INWENTARYZACJA
SKALA 1:100
DATAOPRAC. TOM RYSNU'TV KU
e PB1 3




GABINET LEKARSKI /

POKOJ KONSULTACJI | OPISOW /

LEGENDA

|

| | §
SCIANY ISTNIEJACE

WYBURZENIA

—_ SCianY I ZAWUROWANI

N

UWAGI

« WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

« WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIC
JAKO KRYTE (W TYNKU, BRUZDACH,
OBUDOWACH, SUFITACH PODWIESZONYCH)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ W SZQZEC|N|E
UL. ARKONSKA 4
BRANZA ARCHITEKTURA

POM. TECHNICZNE STEROWNIA  GABINETTK  PRZYGOTOWANIE PACJENTA POKOJ KIEROWNIKA ~ POKOJ KIEROWNIKA  GABINETRTG KABINA POKOJ OPISOW ANEKS SOCJALNY STEROWNIA  POKOJ OPISOW KLATKA SCHODOWA  LAZIENKA  POKOJ LEKARZA DYZURNEGO GABINET USG POCZEKALNIA KABINA  STEROWNIA GABINET RTG MAGAZYN
030 029 028 027 026 025 023 02 021 020 024 019 018 017 016 015 ot 014 013 012 010
5,04m2 9,53m2 2992m2 1745m2 9.24m2 10,06 m2 2992 m2 263m2 | [933m2 496m2 4,83m2 922m2 24,77 m2 383m2 12.92m2 14,06 m2 13,65m2 23Tm2 | [328m2 29,38 m2 6,19 m2
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV__| [PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
336 34 a1
< 8|§
o
A1)
|
UZUPELNIENIE STROPU X | OBNIZENIE POSADZKI UZUPELNIENIE STROPU
|
<D= - T
..... Ll 122 ‘
) 120 r 8ls
e 200. 200 : o
b 1,20 [
‘ ’ e <+ / d
—_—t fl BALUSTRADA || | L P PP e | e i . / pommmemeo e .
336 28 384 |33 [H=0 ome \ 13 314 e L 580
5 ! |
\ 7 1 I
? ! .
D2wiG o % g | ! |
<t X[ | / |
ISTNIEJACY ) @ 200 L . ; I 2
o 120 s o 120 o [ 0
8 s ® = L E[ s
i
I
10, 140 | | J
150 !
7 7 : ‘
| . | B
| ,
8|8 L s 3
‘ 7
. g
130 POCHWYT ;
HOL +0.00 ~ +0.00 H=90 cm o ]@:
10, = 10, - 2
<+ Aa 8 1
358 !
| I E— 1
- =
I X
N 9% A
200 4
- I o KLATKA SCHODOWA
‘ 3 ) ISTNIEJACA
5 454 /,
141 ] 288 46 206 10 366 (fstn\
| . \ al| ®
w 3 L w s = Fe—s —
[ l [ l [ l ‘ [
A1»> I N R I O N
POCZEKALNIA GABINET USG GABINET USG POKOJ TECHNIKA DYZ. KORYTARZ WEWN. |POKOJ TECHNIKADYZ.  |LAZIENKA KORYTARZ GABINET DENSYTOMETRII
00t 002 003 006 005 007 008 004 009
53,24 m2 292 m 11,34 m2 8,18 m2 28Tm2 8,05 m2 29Tm2 41,13m2 16,80 m2
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak
nrupr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU

SKALA 1:100

NR

DATAOPRAC. TOM RYSUNKU

mze  pBA | 4




4¢7 )
188
POCHWYT _ |10 m F
H=90em N 17 @ [
Noo
™~

KLATKA SCHODOWA
201
20,13 m2

A1 ‘> PCV
|

N —yas
‘,, $+3,30

‘” BALUSTRADA

H=110.cm
- __

|
— +6,62
‘ ,,?;7:;> ,,,,, ST
‘ / N / AN
/ \ /
| [ [
| Loz 72> Loz 72>
T B E
I R S !
LA |
RZUT PODDASZA
KLATKA SCHODOWA
101
26,46 m2
A1 1» PCV
\
\
[
| £§§E§$1 |
\ |
BALUSTRADA
L H=110cm ‘ J
\ } |
POCHWYT \
\ H=90 cm } \
| wa T T | |
L, 1330 E \
| * é‘i‘: 15 } |
3 \
‘ 150 }2 j
\
i [
POCHWYT } ,,,,A
H=90-cm \ }ge B1 |
T M
\
|
|
|
1
|
1
|

RZUT | PIETRA

LEGENDA

1

! | SCIANY ISTNIEJACE
| |

' | WYBURZENIA

\ T

| |

% PROJEKTOWANE
‘ ‘ SCIANY | ZAMUROWANIA

UWAGI

« WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

« WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIC
JAKO KRYTE (W TYNKU, BRUZDACH,
OBUDOWACH, SUFITACH PODWIESZONYCH)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE

UL. ARKONSKA 4

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL arch. Maciej Stojek

SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak

nrupr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

RZUT PODDASZA
RZUT I PIETRA

KLATKA SCHODOWA

SKALA 1:100
DATAOPRAC. TOM RYSNUR;\I KU

W PBA D




2595

N om0

o
|

G

[

304

208

NEEE)

96

41\_‘

& 657 [ |
O =
= £0,00
T
o , ‘ SoE
S %///
AT ,////7//
2,50
- - ] V. __ 1 rr— __ __ _ _ _ __
|
|
|
|
<B1

PRZEKROJ A1-A1

A1

NN

246

/ 208 38

|
<
|

|
I
\
|
[
|
[
\
\
\
\
L— +662 +662
-
8 e ]
\ é \
\ .
5
‘ N 2 § é ‘
S 0
| - a7 2 |
(] ////// %
J¥3.30 7 o
— el f, :
R %
2 o
. = |
| geuEcrIl
‘ = 7%//,% ‘
\ f~ o \
‘ 1000 7%‘// ’ ‘
- ]
\ \
\ \
\ \
\7 -2,50 7\
o |
|
|
A1>

PRZEKROJ B1-B1

LEGENDA

| (S
| ‘ SCIANY ISTNIEJACE

L -
[ | WYBURZENIA

| |

m PROJEKTOWANE

| | SCIANY | ZAMUROWANIA

UWAGI

« WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

« WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIC
JAKO KRYTE (W TYNKU, BRUZDACH,
OBUDOWACH, SUFITACH PODWIESZONYCH)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
UL. ARKONSKA 4

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak
nrupr. ‘
15/ZPOIA/OKK/2008
TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJE
SKALA 1:100
DATAOPRAC. TOM RYSNU'T\IKU
marzec
@ | PBA | 6




GABINET LEKARSKI /

POKOJ KONSULTACJI | OPISOW /
POM. TECHNICZNE STEROWNIA  GABINET TK PRZYGOTOWANIE PACJENTA POKOJ KIEROWNIKA POKOJ KIEROWNIKA GABINETRTG KABINA POKOJ OPISOW ANEKS SOCJALNY STEROWNIA  POKOJ OPISOW KLATKA SCHODOWA ~ LAZIENKA  POKOJ LEKARZA DYZURNEGO GABINET USG POCZEKALNIA KABINA  STEROWNIA GABINET RTG MAGAZYN
030 029 028 027 026 025 023 022 021 020 024 019 018 017 016 015 011 014 013 012 010
5,04 m2 9,563 m2 29,92 m2 17,45 m2 9,24 m2 10,06 m2 29,92 m2 2,63m2 | [9,33m2 4,96 m2 4,83 m2 9,22m2 24,77 m2 3,83 m2 12,92 m2 14,06 m2 13,65 m2 2,37 m2 328 m2 29,38 m2 6,19 m2
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV

£

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

355 5
SPRT \ P Tl
LA ]
%E”:::::::&E:
, 4 4=
L RTG |
\
L | ]
| N T
\ L] /
7
\ DEWIG L] é
ISTNIEJACY |
| ]
| ] ] o ©
‘ Eﬂ PRACOWNIA I?ROJ EKTOWA
‘ architekt GRAZYNA STOJEK
‘ E SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
’; PROJEKT BUDOWLANY
‘ HoL OBIEKT
‘ +0,00
| +
}
I

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11

KLATKA SCHODOWA INWESTOR
ISTNIEJACA

SPWSZ W SZCZECINIE
UL. ARKONSKA 4

/ BRANZA ARCHITEKTURA
f ? o PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek
i Lop C} @
B QP QT m] : (@) nr upr. 7/S2/90 ‘
T OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
T L T T g e , ,
[ | [ | [ | [ | [ SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak
nrupr. ‘
] - 15/ZPOIA/OKK/2008
TYTUL RYSUNKU
RZUT PARTERU
POCZEKALNIA GABINET USG GABINET USG POKOJ TECHNIKADYZ|  KORYTARZWEWN. POKOJ TECHNIKADYZ.  LAZIENKA KORYTARZ GABINET DENSYTOMETRII WYPOSAZENIE
001 002 003 006 005 007 008 004 009
53,24 m2 22,92 m2 11,34 m2 8,18 m2 2,87 m2 8,05 m2 2,97 m2 41,13 m2 16,80 m2
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
SKALA 1:100
DATAOPRAC. TOM RYSNURI’\IKU

e PBA |




	INWENTARYZACJA
	01 PLAN SYTUACYJNY
	02 RZUT PARTERU INW
	03 RZUT KLATKI 1, 2 P INW

	BUDOWLANY
	04 RZUT PARTERU
	05 RZUT KLATKI 1, 2 P
	06 PRZEKROJE
	07 WYPOSA¯ENIE


