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1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét

teletechnicznych na potrzeby zadania p.n.: ,Przebudowa pomieszczen na parterze budynku szpitala na
potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
przedmiotu specyfikacji opisanego w pkt. 1.1 na parterze Budynku szpitala.

W zakres robot czesci specyfikacji technicznej wchodza:

e okablowanie strukturalne w kategorii 6, ekranowane, na potrzeby urzadzen komputerowych oraz
innych dowolnych urzadzen korzystajgcych z ww. rodzaju okablowania

e montaz koryt kablowych

e demontaz istniejgcego okablowania

e montaz nowej szafy RACK

e wyposazenie nowej szafy

e dostawe wszelkich niezbednych elementéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania wszystkich systemoéw objetych umowa wykonawcza

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac fgcznie z czescig rysunkows i opisem zawartymi w: PW Projekt Instalacji
Sieci Komputerowej, przekazany Inwestorowi.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa uzgodniong z Zamawiajgcym , odpowiednimi normami i przepisami. Ogélne
wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Stosowane materialy i osprzet powinny by¢ zgodne z przyjetymi w dokumentacji projektowej oraz
odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich norm i przepiséw, a w przypadku braku norm, warunki techniczne
producenta lub inne okre$lone wymagania.

Zastosowanie innych materiatéw i osprzetu dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru,
Zamawiajacym i Projektantem.

Uzyte inne materiaty i wyroby musza posiadac¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe.

Wykonawca robét zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w przedmiarze.
Wszystkie wbudowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami, kartami
gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami.

W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robét przekazane Zamawiajgcemu.
Materiaty podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spetniajg wymagania okreslone w normach.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w dokumentacji technicznej -projekcie technicznym
wykonawczym, a typy i ilosci w przedmiarze.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowac renomowanych producentdéw, gwarantujgcych najwyzszg jakosé,
posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty.

2.2 Materiaty gotowe
2.2.1. Listwy kablowe

Kanaty, korytka i listwy elektroinstalacyjne PCW i akcesoria powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC
1084-1 +A1l i posiadaé znak bezpieczenstwa ,,B” przyznawany przez Polski Komitet Normalizacyjny.

2.2.2. Przetacznik sieciowy

Przetacznik sieciowy powinien byé w petni zgodny z przetgcznikami zainstalowanymi w szpitalu oraz
spetnia¢ minimalne parametry t.j.:

- 48 portéw 10/100/1000
- 4 gniazda SFP GbE
- mozliwo$¢ stakowania z istniejgcymi przetacznikami
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2.3 Odbior materiatdw na budowie

Materiaty wykorzystane na placu budowy wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zastosowanie na budowie innych materiatdw i osprzetu jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych

w obowigzujgcym trybie z Zamawiajgcym.

Uzyte materiaty i wyroby muszg posiadac¢ odpowiednie swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé na budowe wyroby i materiaty nowe.

Materiaty nie spetniajgce wymagan nie beda uzyte.

2.4 Sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowaé w zamykanych magazynach

w warunkach podanych przez producenta dla zachowania gwarancji.

Sposdb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw powinny
by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do roboét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych.

Pomieszczenia muszg by¢ zamykane, powinny tez zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych.

Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan:

— rury instalacyjne sztywne i listwy kablowe z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od -5 °C do +25 °C, w pozycji pionowej w wigzkach
zwigzanych w sposdb uniemozliwiajgcy wyboczenie.

— przewody izolowane przechowywac w kregach w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

— wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadowaé w pomieszczeniach suchych. Wyroby te nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem koroz;ji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdédw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.
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4, TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz materiatdow i urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta (Hurtowni) na plac
budowy.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczonymi rownomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadnieciem lub przesunieciem.

Nalezy stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty zwigzane z przebudowg i dostosowaniem pomieszczen.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposdb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i
mienia.

Prowadzenie robdt nie moze naruszac interesu oséb trzecich.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo w miejscu pracy.

Zabezpieczenie terenu robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonawca wykona we wtasnym zakresie
bez dodatkowego wynagrodzenia.

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robot

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:
Przed przystgpieniem do wykonywania prac, wykonawca musi zapoznac sie z dokumentacjg techniczng,

obiektem i stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Dla prowadzenia robét ustanawia sie
kierownika robdt, ktéry musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Odbidr frontu robot przez wykonawce dokonuje sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowany spisaniem protokotu.

Roboty muszg by¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robét.
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujgcej kolejnosci:
Pierwszy etap instalacji:

- ustalenie lokalizacji poszczegdlnych elementéw instalacji, z doktadnym ustaleniem miejsc stanowisk
pracy (wysokosci i sposobu montazu) i punktéw dystrybucyjnych z uwzglednieniem wysokosci montazu
w stosunku do przewidywanych sufitow podwieszonych i wyposazenia sanitarno - medycznego

- ustalenie tras koryt stalowych i tras rur PCW (po wykonaniu gtéwnych ciggdw wentylacyjnych),

ustaleniu rodzaju i miejsca zainstalowania lamp o$wietleniowych (wytadowczych) i tras koryt kabli
elektrycznych
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- zabezpieczenie istniejgcego punktu dystrybucyjnego przed pytem i kurzem

- zabezpieczenie istniejgcych koryt kablowych oraz okablowania sieci strukturalnej
- wykonanie przebié przez sciany i stropy

- kucie bruzd pod rury oraz otworéw pod puszki PCW

- dostawa niezbednych materiatéw

- montaz wysiegnikdw koryt stalowych

- uktadanie koryt stalowych, rur PCW, puszek PCW

- odbidr miedzyoperacyjny, sprawdzenie braku uszkodzenia rur (zgniecenie, zatamanie), przez mozliwosé
poruszania sie pilota z drutu w rurach

- zarabianie bruzd po rurach PCW (wykonuje firma budowlana)

- uktadanie przewodéw w korytach i wcigganie do rur (kable F/UTP)
- zabezpieczenie kabli w puszkach i w punktach dystrybucyjnych

- malowanie obiektu (wykonuje firma budowlana)

- sprzatanie obiektu (wykonuje firma sprzatajaca)

Drugi etap instalacji:

- dostawa urzadzen, paneli, przetacznikéw sieciowych i innych materiatéw, objetych umowa
- montaz punktéw dystrybucyjnych oraz wyposazenia
- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego:
e zarabianie gniazd RJ45 punktéw dostepu wraz z niezbednymi uchwytami i ramkami
e zarabianie gniazd RJ45 paneli krosowych
e zarabianie wtyczek RJ45 na potrzeby monitoringu
e oznakowanie gniazd RJ45
e podtaczanie urzgdzen objetych umowa
e wykonanie niezbednych pomiaréw dynamicznych, ttumiennosci oraz opornosci uziemienia
- odbidér koncowy

Prace nalezy zakoriczy¢ dokumentacjg powykonawczg obejmujacg wszystkie wykonane systemy i rodzaje
okablowan, zawierajgcg pomiary dynamiczne, reflektometryczne i ttumiennosci. Numery pomiarow
dynamicznych linii F/UTP muszg odpowiada¢ numerom punktéw dostepu wg oznakowania opisanego w PW
Projekt instalacji sieci komputerowe;.

Dla instalacji strukturalnej nalezy dostarczy¢ Inwestorowi certyfikat dostawcy okablowania wraz z
gwarancja.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Zakres kontroli

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowsa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inzyniera. Kontroli jakosci podlegajg prace zwigzane z
wykonaniem instalacji teletechnicznych.

W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatéw
— kontrole prawidtowosci wykonania robot
— ocene jakosci i estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady przyjecia robét podane sg w ST ,,Wymagania ogdlne”

Przyjecie robdt nalezy dokonac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie robét nastgpi¢ moze tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych ogledzin stanu
robot i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg i poleceniami Zleceniodawcy a takze
obowigzujgcymi normami i przepisami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie czynnosci podczas realizacji niniejszego projektu, nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i wytycznymi a w szczegdlnosci:

- PN-EN 50173-1: 2004 oraz ISO/IEC 11801: 2002 — Topografia, wydajnos¢ kanatu transmisyjnego,
wymagania dotyczgce medium transmisyjnego, podtagczonego osprzetu oraz kabli przytgczeniowych, a
takze wymagania, co do granic wydajnosci potgczen.

- PN-EN 50174-1: 2002 — ,, Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.”
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- PN-EN 50174-2: 2002 — ,, Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”

- PN-EN 50174-3: 2005 — ,, Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.”

- PN-EN 50310: 2002 — ,Stosowanie potgczen wyréwnawczych uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym”

- PN-EN 50346: 2002 — , Technika informatyczna. Instalacja Okablowania. Badania zainstalowanego
okablowania”

- ZN-96TPSA-002 __Linie optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.

- ZN-96TPSA-006___Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane $wiattowodéw jednomodowych.

- ZN-96TPSA-007___Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki swiattowodowe i kable stacyjne.

- ZN-96TPSA-008 _ Ostony ztgczowe.

- ZN-96TPSA-009 _ Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice swiattowodowe.

- ZN-96TPSA-013 _ Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe.

- ZN-96TPSA-017 ___ Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego RHDPE.

- ZN-96TPSA-020  Ztgczki rur.

- ZN-96TPSA-022 _ Przewieszki identyfikacyjne.

- ZN-96TPSA-037 ___ Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.

- Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

(Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).

Zgodnie ze zmiang ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy o odpowiedzialnosci za
naruszenie dyscypliny finanséw publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 79 poz. 551), ustawa
Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 117), art. 29 ust. 3 -
wszystkim wystepujacym w niniejszym projekcie wykonawczym wskazaniom znakéw towarowych
nalezy przypisa¢ wyrazy ,,lub rownowazny”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatdw, sprzetdéw, urzadzen, systeméw i inne
oraz przedstawione nazwy producentdw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu
okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej oraz rozporzadzeniem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdt budowlanych,

badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow

oraz badan archeologicznych (Dz.U.2011.165.987) wydanym w oparciu o ustawe z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pdzn. zm.)

Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemow
i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych. Zamiana
materiatow na rownorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych
wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
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