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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego architektoniczno-technologicznego
przebudowy pomieszczen budynku szpitalnego w SPWSZ w Szczecinie
na potrzeby centralnej diagnostyki obrazowe;j

1. Przedmiot i zakres projektowania
Przedmiotem projektowania jest przebudowa pomieszczen na parterze budynku szpitalnego,
zlokalizowanego w Szczecinie, przy ul. Alfreda Sokotowskiego 11, na potrzeby centralnej diagnostyki
obrazowej wraz z przebudowa istniejgcej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach.
Opracowanie obejmuje rozwigzania funkcjonalne, architektoniczno — budowlane oraz wytyczne
technologiczne dla branz.

2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

¢ Inwentaryzacja pomieszczen, wykonana przez autoréw opracowania

e Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa przebudowy pomieszczen budynku szpitalnego w SPWSZ
w Szczecinie na potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej, wykonana przez autoréw opracowania,
uzgodniona przez Inwestora

e Projekt budowlany przebudowy pomieszczen budynku szpitalnego w SPWSZ w Szczecinie na
potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej wykonany przez autoréw opracowania w marcu 2017

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

o Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikami

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Stan istniejacy

Budynek, w ktérym znajdujq sie pomieszczenia objete opracowaniem potozony jest na wydzielonym
terenie szpitala w Zdunowie, przy ul. A. Sokotowskiego 11, na dziatce nr 2/10 obreb 4015. Szpital jest
czes$cig Samodzielnego Publicznego Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

Budynek szpitala sktada sie z dwdch czesci - starej przedwojennej i nowej, dobudowanej w ostatnich
latach.

Stara czesc¢ to budynek cztero i pigciokondygnacyijny, catkowicie podpiwniczony, przekryty wysokim
dachem, krytym, dachdwka. W czesci Srodkowej sg dwie petne kondygnacije nadziemne (parter i pigtro) oraz
poddasze, czesciowo uzytkowane. Czesci skrajne — wschodnia i zachodnia, majg po trzy petne kondygnacje
oraz czeg$ciowo uzytkowane poddasza.

W budynku zlokalizowane sg gtéwnie oddziaty tozkowe oraz administracja szpitala. Po przeniesieniu
funkcji zabiegowych do nowego budynku w starej czesci pozostaty pustostany. W piwnicach znajdujq sie
pomieszczenia techniczne i magazynowe, na poddaszu sg zlokalizowane szatnie i pomieszczenia biurowe.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym. Sciany
murowane, stropy masywne, $ciany dziatowe — murowane, klatki schodowe zelbetowe, konstrukcja dachu
drewniana. Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje z wewnetrznych sieci szpitalnych.

Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg na wysokim parterze, w srodkowej czesci
starego budynku i stanowig wydzielony zespot, przed rozbudowg uzytkowany jako blok operacyjny.
Obecnie pomieszczenia nie sg uzytkowane. Wejscie do zespotu pomieszczen — z tgcznika prowadzacego
do nowego budynku i do wejscia gtdwnego do szpitala.

W sasiedztwie projektowanych pomieszczen zlokalizowany jest dzwig szpitalny, dostepny z poziomu
terenu i taczacy parter z wyzszymi kondygnacjami oraz dwie klatki schodowe. Istniejaca w obrebie



opracowania klatka schodowa nie spetnia aktualnie obowigzujacych wymagan i jest w ztym stanie
technicznym.

3.2. Projektowana funkcja

W pomieszczeniach po bloku operacyjnym Inwestor zaplanowat lokalizacje centralnego zaktadu
diagnostyki obrazowej, skupiajacego w jednym miejscu pracownie diagnostyczne, rozrzucone obecnie
w roznych czesciach szpitala. Lokalizacja zaktadu diagnostyki w tym miejscu jest korzystna z uwagi na
centralne potozenie w budynku i fatwy dostep od strony wejscia gtéwnego do szpitala, z blokow
zabiegowych i szpitalnego oddziatu ratunkowego, zlokalizowanych w nowym budynku oraz z oddziatéw
t6zkowych, zlokalizowanych w starej czesci.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano 7 pracowni diagnostyki obrazowe;j
wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi. Zaprojektowano pracownie tomografii komputerowej, dwa
gabinety RTG i 3 gabinety USG. Pozostawiono w istniejacym miejscu gabinet densytometrii, zmieniono
tylko wejscie do gabinetu, tak aby byt dostepny z poczekalni, a nie, jak dotad, z wydzielonej klatki schodowe;
bez mozliwo$ci poczekania przed gabinetem. W pracowni tomografii bedzie zainstalowany nowy aparat,
natomiast w gabinetach RTG bedg zainstalowane aparaty istniejace, zlokalizowane obecnie na korcu
wschodniego skrzydta budynku z dostepem z zewnatrz lub przez oddziat ortopedyczny.

Poza gabinetami diagnostycznymi w zespole zaprojektowano poczekalnie dla pacjentow, pokoje
opisow, pokoje personelu, aneks socjalny i magazyn. Pokoje opisow, w ktorych ze wzgledow
technologicznych wymagane jest catkowite zaciemnienie, bedg pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
czasowy, tylko do opisywania zdje¢. Pozostaty czas lekarze bedg spedzali w gabinecie lekarskim lub
w pokoju konsultacyjnym (lekarza dyzurnego).

Istniejacg w obrebie opracowania klatke schodowa przewidziano do wyburzenia i zaprojektowano nowg
klatke schodowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Toalety dla pacjentow, istniejace, znajdujg sie w korytarzu ogoinym za windg oraz w korytarzu w nowe;
czesci. Dostep dla pacjentow niepetnosprawnych na kondygnacje parteru — od strony wejécia gtéwnego do
szpitala, zlokalizowanego na poziomie terenu w nowej czesci.

Toalety dla personelu, istniejace, zlokalizowane sg w korytarzu ogolnym w nowej czesci. W zespole
pomieszczen objetych opracowaniem zaprojektowano dwie tazienki dla personelu, jedng ogoina, drugg
przy pokoju lekarza dyzurnego. Szatnie personelu, centralne zlokalizowane sg na poddaszu budynku.

Odpady medyczne z pomieszczen objetych opracowaniem, gromadzone w szczelnych pojemnikach
w gabinetach, bedg wynoszone do magazynéw odpadoéw, zlokalizowanych w piwnicy budynku.

3.3. Rozwiazania architektoniczne

Przebudowa pomieszczen na parterze nie powoduje zmiany powierzchni zabudowy, kubatury
i powierzchni catkowitej budynku oraz zmian w jego wygladzie zewnetrznym.

Lokalizacja projektowanych funkcji, w wiekszosci istniejacych w obiekcie, tylko przeniesionych
w nowe miejsce, nie powoduje zwigkszenia zatrudnienia i zapotrzebowania na miejsca parkingowe
w stosunku do stanu istniejacego

3.4. Podstawowe dane techniczne

e Powierzchnia netto objeta opracowaniem - 463,98 m?
w tym:
- powierzchnia uzytkowa - 347,20 m?
- powierzchnia ruchu - 116,78 m?
e wysokos¢ kondygnacji netto parteru - 3,00;3,30 m
o ilos¢ gabinetow diagnostycznych - 7
e zatrudnienie state - 10-15 0sbb

4. Opis rob6t budowlanych

4.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe
o Wyburzenie istniejgcej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach
o Wyburzenie stropéw nad parterem i nad pietrem w miejscu lokalizacji nowe;j klatki schodowe;

e Wyburzenie schodow zabiegowych do piwnicy
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e Wyburzenie szybu windowego i demontaz matego dzwigu towarowego

o Wyburzenie czesci Scian dziatowych i fragmentow Scian nosnych

Wyburzenie komina na wszystkich kondygnacjach i nad dachem w miejscu lokalizacji nowej klatki
schodowe;

Wykucie lub powiekszenie otwordw drzwiowych w $cianach no$nych

Wykonanie w dachu otworéw na okna oddymiajace

Wykonanie w stropach nad piwnicg otworéw na przewody wentylacyjne

Wykucie oscieznic drzwiowych, demontaz drzwi, Scianek przeszklonych, okien wewnetrznych
Demontaz obuddw pionowych i poziomych oraz sufitbw podwieszanych

Skucie oktadzin z glazury i zniszczonych tynkow

Skucie wierzchnich warstw posadzkowych i zniszczonych podtozy betonowych

Demontaz odbojnic, stelazy do zaston i innych elementéw wyposazenia statego

Demontaz instalacji, istniejacej wyrzutni dachowej i czerpni Scienne;

Demontaz istniejacego okna dachowego w klatce schodowej

Skucie istniejacych schodéw zewnetrznych przed wejSciem do projektowanej klatki schodowe;j
i rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych

4.2. Projektowane rozwiazania budowlane
W ramach przebudowy wykonane bedg nastepujace roboty budowlane :

- wykonanie nowej klatki schodowe;

- uzupetnienie stropéw nad piwnicg w miejscu likwidowanego szybu dzwigowego, schodow i kanatow
wentylacyjnych

- postawienie nowych Scian dziatowych

- zamurowania w $cianach nosnych i dziatowych, zamurowanie wnek podokiennych w gabinecie nr 023

- wzmocnienie stropéw nad piwnicami w obszarach lokalizacji planowanych aparatéw diagnostycznych

- wykonanie stalowych nadprozy i podciggéw w miejscach wyburzen

- wykonanie tynkow na scianach projektowanych i istniejgcych, naprawa tynkow istniejacych

- wykonanie nowych podtozy betonowych pod posadzki

- wykonczenie Scian i posadzek w pomieszczeniach

- 0sadzenie drzwi i oscieznic

- 0sadzenie okien wglagdowych RTG

- montaz parapetéw wewnetrznych

- montaz $cianek przeszklonych

- wykonanie sufitow podwieszanych

- wykonanie pionowych obuddw instalacji

- wykonanie konstrukcji drewnianej w dachu pod okna oddymiajace

- montaz okien oddymiajacych w projektowanej klatce schodowe;j

- uzupetnienie dachu w miejscu wyburzonego komina

- wykonanie nowej wyrzutni dachowej i czerpni $cienne;

- uzupetnienie elewacji w miejscu zdemontowanej czerpni Sciennej

- wykonanie nowej nawierzchni chodnika przed wejsciem do budynku

- wymiana okna w wentylatorni (przy wyjsciu z budynku) na okno state p.poz. El 60

- wymiana szafek hydrantowych w sgsiedztwie projektowanej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach

- remont Scian (uzupetnienie i naprawa tynkoéw, szpachlowanie, malowanie) i stropu (malowanie) w holu
przed wejSciem do zespotu pomieszczen objetych opracowaniem

- remont pomieszczenia w piwnicy (tynkowanie, malowanie, uzupetnienie posadzki w miejscu wyburzone;
Sciany) pod projektowana klatkg schodowg

- remont pomieszczenia i fragmentu korytarza (tynkowanie nowych Scian i zamurowan, szpachlowanie,
malowanie, uzupetnienie cokotow przy posadzkach) w sasiedztwie projektowanej klatki schodowe;

- remont pomieszczenia na poddaszu przy nowej klatce schodowej (tynkowanie nowych Scian,
szpachlowanie, malowanie, uzupetnienie posadzek w miejscu wyburzonych $Scian)

4.21. Sciany dziatowe



Nowe $ciany dziatowe zaprojektowano z gazobetonu grubo$ci 12 cm. Wymagana odporno$¢ ogniowa
$cian dziatowych — EI 30, odporno$¢ ogniowa $cian obudowujacych klatke schodowg — REI 60.

Nowe $ciany dziatowe obudowujgce gabinety, w ktorych do badan bedg wykorzystywane promienie rtg,
zaprojektowano z ptyt GK grubosci 12 cm, na stelazu metalowym z wypetnieniem z wetny mineraline;.
Od strony gabinetow RTG zastosowano ptyty z blachg otowiang, wymagang grubos¢ otowiu zaznaczono na
rysunku.

Sciany no$ne i zamurowania w $cianach no$nych zaprojektowano z cegly peinej. Zamurowania
w istniejacych Scianach dziatowych nalezy wykonac z takiego samego materiatu jak te Sciany.

4.2.2. Wzmocnienia stropéw pod/nad gabinetami, w ktdrych beda zlokalizowane aparaty do diagnostyki

obrazowej — za pomocg projektowanej stalowej konstrukciji, zabezpieczonej systemowymi obudowami
z ptyt GKF do uzyskania odporno$ci ogniowej - REI 120 dla stupdw i REI 60 dla belek poziomych. Belki
poziome pod stropem w gabinecie rtg nr 023 zabezpieczy¢ farbami peczniejacymi do REI 60.

4.2.3. Uzupelnienia stropow - Zelbetowe, wylewane na budowie

4.2.4. Klatka schodowa - Zelbetowa, wylewana na budowie wg projektu konstrukcji

4.2.5. Nadproza i podciagi

W miejscach wyburzen zaprojektowano nadproza z ksztattownikow stalowych, obudowane ptytami
GKF w kompletnym systemie. (odporno$¢ ogniowa obudowy El 120) do uzyskania klasy odpornosci
ogniowej elementu nosnego R 120. W $cianach nowych zaprojektowano prefabrykowane nadproza
strunobetonowe.

4.2.6. Wentylacja i klimatyzacja

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
lub klimatyzacje. Pomieszczenia o podobnych wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych
pogrupowano w zespoty, podtaczone do wspolnej centrali lub wentylatora. Szczegdty w projekcie
branzowym. Zaprojektowana wentylacja zapewni wymagang wymiang powietrza w pomieszczeniach.

W pomieszczeniu technicznym tomografu komputerowego zaprojektowano klimatyzacje
technologiczna.

4.2.7. Oddymianie klatki schodowej

W celu zabezpieczenia projektowanej klatki schodowej przed zadymieniem zaprojektowano
zestaw dwoch okien potaciowych oddymiajgcych o wymiarach 94 x 140 cm i powierzchni czynnej
oddymiania 0,65 m2 kazde - tacznie 1,3 m?, co daje 5 % najwigkszej powierzchni klatki schodowe;.

Do napowietrzania stuzy¢ beda drzwi wejsciowe Dz1 do klatki schodowej, w razie pozaru
otwierane automatycznie przez system SSP, o powierzchni geometrycznej otworu 2,8 m?, czyli
odpowiednio wiekszej od sumarycznej powierzchni otworéw oddymiajacych.

Przed osadzeniem okien nalezy dostosowac konstrukcje dachu do montazu okien — zdemontowac
fragmenty krokwi, kolidujace o oknami, wykona¢ wymiany i nowe krokwie. Wszystkie elementy
drewniane zabezpieczy¢ p.poz. do stopnia NRO i przed korozjg biologiczng oraz obudowa¢ obudowami
systemowymi z ptyt GKF do klasy odporno$ci ogniowej EI 30.

4.2.8. lzolacje

Izolacje termiczne
- strop nad piwnicg — styropian grubosci minimum 2 cm (ostateczng grubos¢ nalezy ustali¢ po usunieciu
starych warstw posadzkowych i wytrasowaniu poziomu wykonczonej posadzki.

Izolacje wodoszczelne

- w weztach sanitarnych wykonac izolacje z powtok wodoszczelnych (bezpo$rednio pod wyktadzing PCV)
Izolacje paroszczelne

- w stropach nad natryskami wykonac izolacje z folii paroszczelnej

Izolacje akustyczne
- wszystkie kanaty wentylacji mechanicznej, ktore nie zostaty zaizolowane ze wzgledow technologicznych
nalezy przed obudowaniem owing¢ matami z wetny mineralnej grubo$ci 5 cm.

4.2.9. Chodnik przed wejsciem
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Nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ istniejacego chodnika z ptyt betonowych przed wejsciem do
projektowanej klatki schodowej. Nowa nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej utozonej na podsypce
piaskowo-cementowej. Poziom nowego chodnika podnie$¢ od strony budynku do poziomu
projektowanego wejscia, od strony jezdni nowy chodnik potgczy¢ bezprogowo z z chodnikiem istniejgcym,
dostosowac spadki (max 5%). Przed wejSciem, zamontowac wycieraczke stalowg 60 x 80 cm,
wkomponowang
w nawierzchnig chodnika i zlicowang z nia.

5. Wykonczenie pomieszczen

5.1. Wykonczenie $cian i sufitow

Tynki

- Sciany projektowane i istniejace — tynk kat. IV - cementowo-wapienny wykonczony gtadzig gipsowg

Okladziny Scian

- oktadzina Scienna PCV do petnej wysokosci — pomieszczenie przygotowania pacjenta (pom. nr 027)

- oktadzina $cienna PCV do wysoko$ci opaski drzwiowej (2,05 m nad posadzka) — wezty sanitarne
(pom. nr 008, 017),

- fartuchy z oktadziny $ciennej PCV do wysokosci 2,05 m - przy umywalkach i zlewozmywakach
w pomieszczeniach nie wytozonych oktadzing wodoszczelng. Szerokosci fartuchow — w zaleznosci
od potrzeb, 100 cm przy umywalce oddalonej od naroznika, i 100 + 60 cm przy umywalce zlokalizowanej
w narozniku

Malowanie

- malowanie $cian farbg lateksowg zmywalng, odporng na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych do petnej
wysokosci — gabinety diagnostyczne, sterownie, pokoje personelu, pokoje opisow

- malowanie $cian farbg zmywalna, odporng na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, wycieranie
i uszkodzenia mechaniczne do petnej wysokosci — korytarze, poczekalnie, kabiny do rozbierania przy
gabinetach RTG

- malowanie farbg emulsyjng — pomieszczenia techniczne, Sciany powyzej oktadziny, wszystkie sufity

5.2. Posadzki

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano posadzki z wyktadziny rulonowej PCV.
W pomieszczeniach, gdzie jest to wymagane ze wzgledéw technologicznych, zaprojektowano posadzki
PCV pradoprzewodzace. Posadzki na styku pomieszczen nalezy taczy¢ bezprogowo. Wszystkie taczenia
wyktadzin PCV nalezy spawac. Cokoty przy posadzkach PCV wysokosci 10 cm nalezy wykonac przez
wywiniecie pasow wyktadziny z podtogi na $ciane.

W projektowanej klatce schodowej zaprojektowano system schodowy z wyktadziny PCV. Krawedzie
stopni schodéw bedg wyroznione kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki, a powierzchnie spocznikdw
beda miaty wykorczenie wyrdzniajgce je odcieniem w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajace;

i konczacej bieg schodow.

1. Wyktadzina PCV (nr 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 019, 020,
021, 022, 024, 025, 026, 027)

- wyktadzina PCV klejona do podtfoza - 0,5cm
- masa samopoziomujaca - 0,5¢cm
- podktad betonowy zatarty na gtadko - 5,0cm
- styropian PS 20 - 2,0cm

- strop istniejacy zatarty na gtadko
2. Wyktadzina PCV do pomieszczen mokrych (nr 008, 017)

- wyktadzina PCV do pomieszczen mokrych klejona do podtoza - 0,5cm
- 2 x folia w ptynie

- masa samopoziomujaca - 0,5¢cm
- podktad betonowy zatarty na gtadko - 5,0cm
- styropian PS 20 - 2,0cm

- strop istniejacy zatarty na gtadko



3. Wyktadzina PCV EC - pradoprzewodzaca (nr 012, 023, 028, 029, 030)
- ptytki PCV EC pradoprzewodzace klejone do podtoza

na klej pradoprzewodzacy - 0,5cm
- masa samopoziomujaca - 0,5¢cm
- podktad betonowy zatarty na gtadko - 50cm
- styropian PS 20 - 2,0cm
- strop istniejacy zatarty na gtadko
Uwaga:

W gabinetach RTG i tomografu, w sterowniach i w pom. technicznym TK (pom. nr 012, 013, 023,
024, 028, 029 i 030) nalezy wykonac¢ w posadzce kanaty instalacyjne przykryte blachg wykonczong
wyktadzing PCV jak cate pomieszczenie. Lokalizacja i wielko$¢ kanatow — zgodnie z DTR urzadzen.

W gabinecie RTG nr 023 — w miejscu padania wigzki pierwotnej, nalezy przed wylaniem podtoza
betonowego na stropie utozy¢ blache otowiowg grubosci 0,5 mm (obszar pokazano na rysunku).

4. Wyktadzina PCV - schody (nr 018)

- wyktadzina PCV - system schodowy - 0,5cm
- masa samopoziomujaca - 0,5¢cm
- schody zelbetowe / ptyta Zelbetowa - 16,0 cm
5. Wyktfadzina PCV - schody (nr 018, 101, 201)
- wyktadzina PCV - system schodowy - 0,5cm
- masa samopoziomujaca - 0,5¢cm
- schody zelbetowe / ptyta Zelbetowa - 20,0 cm
6. Wyktadzina PCV - uzupetnienia stropow
- wyktadzina PCV klejona do podtfoza - 0,5cm
- masa samopoziomujaca - 0,5¢cm
- podktad betonowy zatarty na gtadko - 5,0cm
- styropian PS 20 - 4,0cm
- ptyta zelbetowa - 16,0 cm
7. Chodnik przed wejsciem do budynku
- kostka betonowa - 8,0 cm
- podsypka - 15,0 cm
- grunt zageszczony - 50cm

5.3. Stolarka okienna i parapety

W czes$ci budynku objetej opracowaniem okna sg istniejace i nie przewiduje sie ich wymiany.
W czeSci okien zaprojektowano wymiane starych parapetow na nowe - z ptyty postforming jednostronnie
zaokraglonej w kolorze biatym, wystajgce poza lico wykoriczonej $ciany na okoto 3 cm.

W fazience nr 008 obudowe stelaza WC nalezy wykonczy¢ pdtkg z konglomeratu marmurowego
w kolorze biatym.

W piwnicy w wentylatorni przewidziano do wymiany okno wychodzace na droge ewakuacyjna,
zaprojektowano okno state p.poz. o odpornosci ogniowej El 60, na wzor okien istniejacych, szklone
szybami zespolonymi.

Zestawienie parapetow

P1 - okoto 193 x 21 cm - 1szt.

P2 - okoto 471 x 28 cm - 1szt.

P3 — okofo 181 x 28 cm -1szt.

P4 - okoto 145 x 28 cm - 1szt.

P5 — okoto 221 x 28 cm - 1szt.

P6 — okofo 125 x 28 cm - 3 szt.

Uwaga: wymiary parapetéw przed wykonaniem nalezy domierzy¢ na budowie



5.4. Stolarka drzwiowa i okna wgladowe

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano drzwi o szeroko$ciach zgodnych z aktualnie
obowigzujacymi przepisami. Zaprojektowano drzwi drewniane ptytowe gtadkie z wypetnieniem z ptyty
widrowej otworowej, wykoriczone jak drzwi istniejace wejsciowe do zespotu pomieszczen. OScieznice -
stalowe ,katowe duze” obejmujace (w razie potrzeby poszerzone odpowiednio do grubosci Sciany),
lakierowane proszkowo. W drzwiach do weztow sanitarnych oraz do pomieszczen bez okien nalezy
w dolnej czesci skrzydet wykona¢ podciecia wentylacyjne.

W wejsciach do gabinetow diagnostycznych, wykorzystujacych promieniowanie rtg zaprojektowano
drzwi i okna wgladowe o wymaganym réwnowazniku Pb, chronigce przed tym promieniowaniem.

Do wszystkich gabinetéw diagnostycznych zaprojektowano drzwi przesuwne, otwierane automatycznie
za pomocg przyciskow, umieszczonych na scianie przy wejsciu od strony. Od strony poczekalni — wejscie
chronione kontrolg dostepu.

5.5. Drzwi i Scianki przeszklone

Drzwi Dap1 oraz Dap2 wej$ciowe do klatek schodowych zaprojektowano z profili aluminiowych,
lakierowanych proszkowo, szklone szktem bezpiecznym laminowanym, wyposazone w samozamykacze.
Wymagana odpornos¢ ogniowa drzwi - EI 30

Drzwi Dz1 z zewnaftrz do klatki schodowej zaprojektowano z profili aluminiowych izolowanych
termicznie, lakierowanych proszkowo, szklonych szybami termoizolacyjnymi z zastosowaniem szkfa
bezpiecznego. Drzwi te w razie zadymienia klatki schodowej bedg stuzyty do napowietrzania i bedg
wyposazone w sitowniki, uruchamiane sygnatem z SSP.

Scianke Sa1 miedzy pokojem kierownika i pomieszczeniem przygotowania pacjenta zaprojektowano
z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo, szklong szktem bezpiecznym laminowanym
z zastosowaniem szkfa matowego.

Scianke Sa2 miedzy poczekalnia i korytarzem zaprojektowano z profili aluminiowych lakierowanych
proszkowo, szklong szktem bezpiecznym laminowanym. Przy drzwiach zamontowac¢ na $cianach
trzymacze, umozliwiajgce pozostawienie drzwi w pozycji otwartej. Wymagana odporno$¢ ogniowa czesci
statej - EI 30

5.6. Sufity podwieszane i obudowy

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano sufity podwieszane szczelne, wykonane z ptyt
gipsowo - kartonowych na stelazu metalowym. W weztach sanitarnych nalezy stosowac ptyty wodoodporne.
W miejscach lokalizacji wentylatoréw lub zawordw nalezy zamontowac w sufitach klapy rewizyjne.

W srodkowej cze$ci korytarzy i poczekalni zaprojektowano pasy sufitu rozbieralnego, umozliwiajace
dostep do instalaciji, znajdujacych sie nad sufitami.

W gabinecie RTG nr 023, w ktérym bedzie zamontowany aparat RTG wiszacy, sufit podwieszony
nalezy wykonac¢ po zamontowaniu belek konstrukcji zawieszenia sufitowego, sufit powinien by¢ zlicowany
ze spodem belek.

Wszystkie instalacje biegnace poza $cianami i sufitami podwieszonymi nalezy obudowac ptytami GK na
stelazu metalowym. W weztach sanitarnych nalezy wykona¢ zabudowy stelazy podtynkowych pod miski
ustepowe wiszace.

5.7. Plyty, listwy i narozniki ochronne

W korytarzach, poczekalniach i w kabinach do rozbierania zaprojektowano na $cianach ptyty
ochronne o szerokosci 65 cm, z tworzywa sztucznego grubo$ci 0,7 mm, wykonczone listwami odbojowymi
szerokosci 20 cm z profili aluminiowych, wykonczonych samozatrzaskujaca sie ostong z tworzywa
sztucznego. Ptyty montowac¢ nad cokotem, a nad nimi odbojnice, taczna wysokos¢ oktadziny chronigcej
Sciany — 95 cm nad posadzka. Narozniki Scian, ktore nie sg zabezpieczone o$cieznicami, nalezy
wykonczy¢ do wysokosci 2,0 m nad posadzka pionowymi listwami ochronnymi naroznymi z profili
aluminiowych, wykonczonych samozatrzaskujaca sie ostong z tworzywa sztucznego.

5.8. Rolety i ostony RTG

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem (z wyjatkiem gabinetéw RTG), w celu
zabezpieczenia przed nadmiernym nastonecznieniem, zaprojektowano na oknach rolety wewnetrzne
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z materiatéw tatwo zmywalnych, w kasetach i prowadnicach biatych, montowanych bezpo$rednio na
skrzydtach okiennych. W gabinetach USG zaprojektowano rolety zaciemniajace.

W gabinetach RTG oraz TK zaprojektowano na oknach ostony przesuwne, montowane miedzy
parapetem i nadprozem okiennym, zabezpieczajace okna przed promieniowaniem rtg, o rownowazniku:
gabinet RTG (nr 012) oraz gabinet TK (nr 028) - 2 mm Pb; gabinet RTG (nr 023) - 1,5 mm Pb.

5.9. Balustrady i porecze w klatce schodowej

W nowej klatce schodowej zaprojektowano balustrady o wysoko$ci 110 cm nad posadzka.
Zaprojektowano balustrady stalowe — spawane i skrecane, lakierowane proszkowo na kolor ciemnoszary
RAL 7012. Stupki i porecze — z rur kwadratowych, wypetnienie — z ptaskownikéw. Stupki balustrad
mocowane do biegéw schodowych za pomoca kotkdw rozporowych i $rub z tbem ozdobnym.

Od strony $ciany zaprojektowano porecze na wysokosci 90 cm nad posadzka, wykonane z rur
stalowych lakierowanych proszkowo. Wymiary balustrad i poreczy nalezy domierzy¢ na budowie.

6. Instalacje
6.1. Instalacje sanitarne

W projektowanym zespole pomieszczen wystepujg nastepujace instalacje sanitarne:
wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;
wody do celow p.poz.
kanalizacji sanitarnej
centralnego ogrzewania
ciepta technologicznego do nagrzewnic
chtodu technologicznego do central i klimatyzatora
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji
gazoéw medycznych — tlenu, prozni i sprezonego powietrza

6.2. Instalacje elektryczne i teletechniczne

W projektowanym zespole pomieszczen wystepujg nastepujace instalacje elektryczne :
o$wietlenia ogdlnego i miejscowego
o$wietlenia ewakuacyjnego
gniazd wtykowych
gniazd wtykowych zasilania komputerow
sieci strukturalnej
sterowniczo - sygnalizacyjna
sygnalizaciji zajetosci pomieszczen
wyréwnawcza
systemu sygnalizacji pozarowej i dzwiekowego systemu ostrzegania
monitoringu i kontroli dostepu
ostrzegawczej o promieniowaniu rtg

7. Ochrona przeciwpozarowa

e Budynek ma 5 kondygnacji, w tym 4 naziemne i 1 podziemna, przekryty jest stromym dachem krytym
dachdéwka, w piwnicach nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

e Budynek Sredniowysoki

e Przeznaczenie budynku — szpital, diagnostyka obrazowa, kategoria zagrozenia ludzi - ZL |l

o Klasa odpornosci pozarowej budynku — B
Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow budynku :

- gtowna konstrukcja nosna (Sciany, podciagi, stupy) - R 120
- stropy - REIG0
- Sciany zewnetrzne - EI60
- Sciany wewnetrzne dziatowe - EI30

- konstrukcja dachu

R 30 (poza opracowaniem)
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- przekrycie dachu - RE 30 (poza opracowaniem)
Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajace ognia.
Wszystkie elementy w cze$ci budynku objetej opracowaniem spetniajg powyzsze wymagania.

e Projektowane pomieszczenia zlokalizowane sg w jednej strefie pozarowe;

¢ Do celdéw ewakuacji z pomieszczen objetych opracowaniem, zlokalizowanych na parterze, stuzg
wyjécia do innej strefy pozarowej i wyjScia na zewnatrz budynku. Istniejacy uktad drég ewakuacyjnych
pozostaje bez zmian. Dlugo$ci dojs¢ ewakuacyjnych sg zgodne z wymaganiami.

o Drogi ewakuacyjne bedg oznakowane i wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu
minimum 1,0 Ix (5 Ix w poblizu urzadzen p.poz.) i czasie pracy 1 godz.

e Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, zlokalizowany przy wejéciu do budynku,
poza opracowaniem

o W budynku jest instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. W obrebie pomieszczen objetych
opracowaniem, przy wejsciu na klatke schodowg zlokalizowany jest istniejacy hydrant $25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 m, wydajnosci min. 1 I/s i ciSnieniu 0,2 MPa, zapewniajacy petng ochrone
zespotu projektowanych pomieszczen. Na wyzszych kondygnacjach hydranty zlokalizowane przy
projektowanej klatce schodowej bedg przeniesione w miejsca nie kolidujace z nowa klatkg schodowa.

o Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania polskich norm. Jedna jednostka
$rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm?) powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni. Ga$nice nalezy
rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych — przy wejSciach i w korytarzach. Odlegtos¢
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac czlowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wigksza niz 30 m. Nalezy zapewni¢ dostep do gasnic o szerokosci co najmniej 1 m.

o Na teranie szpitala znajdujg sie istniejace drogi pozarowe oraz zaopatrzenie do zewnetrznego gaszenia
pozaru nie bedace przedmiotem opracowania.

e Budynek jest wyposazony w system sygnalizacji pozarowej i dzwigkowy system ostrzegania.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zostanie wykonana instalacja SSP i DSO, dostosowana
do nowego uktadu pomieszczen.

o W projektowanej klatce schodowej zaprojektowano system oddymiania grawitacyjnego. W dachu nad
klatkg zaprojektowano okna oddymiajgce o tacznej powierzchni czynnej oddymiania 5 % powierzchni
najwigkszego rzutu klatki schodowej oraz drzwi napowietrzajgce, usytuowane w najnizszym miejscu,
czyli na poziomie wejscia do budynku

¢ Rozwiazania ujete w niniejszym opracowaniu nie zmieniaja warunkow ochrony pozarowej
obiektu.

8. Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem

8.1. Parter - 417,89 m?
001. poczekalnia - 25,99 m?
002. gabinet USG - 22,92 m?
003. gabinet USG - 11,34 m2
004. korytarz - 67,61 m2
005. korytarz wewnetrzny - 2,87 m2
006. pokoj technika dyzurnego - 8,18 m?
007. pokoj technika dyzurnego - 8,05 m?
008. tazienka - 2,97 m?
009. gabinet densytometrii - 16,80 m2
010. magazyn - 6,40 m2
011. poczekalnia - 13,65 m?
012. gabinet RTG - 29,20 m2
013. sterownia - 3,42 m?
014. kabina do przebierania - 2,36 m?
015. gabinet USG - 14,06 m2
016. pokoj konsultacyjny / pokdj lekarza dyzurnego - 12,92 m2
017. tazienka - 4,00 m2
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018. klatka schodowa - 2477 m?

019. pokoj opisow - 8,80 m2
020. aneks socjalny - 4,96 m2
021. pokoj opisow - 9,02 m2
022. kabina do przebierania - 2,50 m?
023. gabinet RTG - 29,63 m?
024. sterownia - 4,71 m?
025. gabinet lekarski / pokdj kierownika - 9,61 m?
026. pokoj kierownika - 9,24 m?
027. pomieszczenie przygotowania pacjenta / korytarz wewnetrzny - 17,45 m?
028. gabinet tomografii komputerowej - 29,90 m2
029. sterownia - 9,53 m?
030. pomieszczenie techniczne TK - 9,04 m2
8.2. | pietro - 26,46 m2
101. klatka schodowa - 25,96 m?
8.3. Il pietro - 20,13 m2
201. klatka schodowa - 20,13 m2
8.4. Powierzchnia opracowania tacznie - 463,98 m2

9. Wytyczne technologiczne

9.1. Wymagania w zakresie rozwigzan budowlanych i wykonczenia wnetrz

Materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen powinny zapewnia¢ tatwe utrzymanie
kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny. Ponadto powinny posiadac atesty
i aprobaty ITB i PZH, zezwalajgce na stosowanie ich w obiektach uzyteczno$ci publicznej i stuzby
zdrowia.

Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych powinny by¢ kryte, aby nie stwarza¢ mozliwosci
gromadzenia sie kurzu i brudu. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ obudowane
i dodatkowo wyciszone.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mie¢ o$wietlenie naturalne zgodne
z obowigzujgcymi przepisami. W innych pomieszczeniach o$wietlenie naturalne nie jest wymagane.

9.1.1. Tynki, oktadziny Scian, malowanie Scian i sufitéw, sufity podwieszane

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac tynki kategorii IV.
W zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen nalezy stosowac nastepujace rodzaje
wykonczenia Scian i sufitow :

o okladziny z materiatdow zmywalnych, odpornych na dziatanie sSrodkéw dezynfekcyjnych do
petnej wysokosci — pomieszczenia wymagajace czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki -
pomieszczenie przygotowania pacjenta

e okladziny z materiatow zmywalnych do wysokosci 2,05 m - wezly sanitarne

e w pomieszczeniach bez oktadzin nalezy wykonac fartuchy z oktadziny zmywalnej do wysokosci
min. 2,00 m przy umywalkach i zZlewozmywakach. Szerokosci fartuchow — w zaleznosci od potrzeb,
min. 100 cm

¢ malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na wycieranie do wysokosci min. 2,05 m -
pomieszczenia narazone na czeste uszkodzenia mechaniczne

e malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych do petnej
wysokosci — pomieszczenia wymagajace okresowej dezynfekcji

e malowanie farba emulsyjna — Sciany powyzej oktadziny lub farby zmywalnej oraz sufity
we wszystkich pomieszczeniach

o sufity podwieszane - w pomieszczeniach wymagajacych podwyzszonej aseptyki sufity podwieszone
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelnos¢ i gtadko$¢ powierzchni, w przypadku
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koniecznosci wykonania sufitu rozbieralnego nalezy zastosowac system higieniczny (ptyty zmywalne,
klipsy zapewniajace szczelno$¢ powierzchni).

9.1.2. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach podtogi powinny by¢ trwate, gtadkie, umozliwiajace tatwe
utrzymanie w czystosci. Rozne rodzaje posadzek nalezy taczy¢ bezprogowo. Potaczenia Scian z
podtogami powinny by¢ wykonane w sposob bezszczelinowy, umozliwiajacy mycie i dezynfekcje.

Posadzki ciepte, fatwo zmywalne, odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych nalezy stosowaé
w pomieszczeniach suchych.

Posadzki fatwo zmywalne i odporne na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych i na Scieranie nalezy
stosowac¢ w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu. Posadzki tatwo zmywalne, nienasigkliwe i
odporne na dziatanie wody i Srodkéw dezynfekcyjnych nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach mokrych.

W gabinecie TK i w gabinetach RTG nalezy zainstalowa¢ posadzke pradoprzewodzaca (zgodnie
z wymogami producentow aparatow)

9.1.3. Okna i parapety

W obiekcie nalezy stosowac stolarke okienng, szczelng, szklong szybami zespolonymi
termoizolacyjnymi, o wspdtczynniku przenikania ciepta U zgodnym obowigzujacymi wymaganiami.

Skrzydta okien wykorzystywane do wietrzenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinny
by¢ zaopatrzone w urzadzenia pozwalajgce na tatwe otwieranie i regulowanie wielko$ci otwarcia z poziomu
podtogi.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, usytuowanych od strony potudniowej, w celu
uniknigcia nadmiernego nagrzewania pomieszczen, nalezy zamontowac rolety, wykonane z materiatow
tatwo zmywalnych.

Okna wgladowe do pomieszczen, w ktorych wykorzystywane bedzie promieniowanie rtg musza
zapewnia¢ odpowiednig ochrong przed tym promieniowaniem.

Parapety okienne powinny wystawac poza lico wykonczonej $ciany maksymalnie na 3 - 5 cm.

9.1.4. Drzwi

W obiekcie nalezy stosowac drzwi gtadkie, fatwo zmywalne, o szerokosciach zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami. Szerokos¢ drzwi, przez ktdre moze odbywac sie ruch pacjentéw na tozkach
powinna wynosi¢ minimum 110 cm. W weztach sanitarnych oraz w pomieszczeniach bez okien i bez nawiewu
mechanicznego nalezy stosowa¢ w drzwiach podciecia wentylacyjne.

Drzwi ewakuacyjne powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 90 cm

Drzwi i $cianki przeszklone do wysokosci minimum 2 m nad posadzka nalezy szkli¢ szktem bezpiecznym
laminowanym.

W Scianach oddzielen pozarowych nalezy stosowac drzwi o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Drzwi do pomieszczen, w ktorych wykorzystywane bedzie promieniowanie rtg musza zapewnia¢
odpowiednig ochrone przed tym promieniowaniem.

9.1.5. Wykonczenie specjalne

Sciany i stropy pomieszczen, w ktérych wykorzystywane bedzie promieniowanie rtg musza zapewniaé
petng ochrone sgsiednich pomieszczen i ludzi przed tym promieniowaniem.

W korytarzach, poczekalniach i kabinach do rozbierania nalezy zamontowac na $cianach ptyty i listwy
ochronne.

Narozniki scian powinny by¢ zabezpieczone przed obttukiwaniem oscieznicami drzwiowymi
obejmujacymi lub katownikami ochronnymi.

9.1.6. lzolacje

- Izolacje przeciwwodne w posadzkach nalezy wykona¢ w weztach sanitarnych.
- w stropach nad natryskami nalezy wykonac izolacje parochronne

9.2. Wymagania w zakresie wyposazenia pomieszczen

Meble uzyte do wyposazenia pomieszczen powinny by¢ wykonane z materiatow gtadkich, tatwych
do utrzymania w czystosci i odpornych na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych.
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9.3. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych
9.3.1. Instalacja wody zimne;j

Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do natryskdw, zlewozmywakow, umywalek i misek
ustepowych. Zasilanie z istniejgcej instalacji szpitalnej - podtgczenie do istniejacych piondw.

9.3.2. Instalacja wody ciepfej i cyrkulacji

Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy doprowadzi¢ do natryskow, zlewozmywakdw i umywalek.
Prowadzenie przewodow réwnolegte do przewodow wody zimnej, zasilanie z istniejgcej instalacji.

W pomieszczeniu przygotowania pacjenta przy umywalce nalezy zamontowac baterie, uruchamiang
bez kontaktu z dtonig.

9.3.3. Odprowadzenie Sciekow

Odprowadzenie Sciekow z przybordw sanitarnych wykonac do istniejacych i projektowanych piondw
kanalizacji sanitarnej w budynku.

9.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejgca instalacja ogrzewania pomieszczen powinna by¢ dostosowana do potrzeb nowej funkcji
w taki sposdb, aby temperatury w pomieszczeniach spetniaty wymogi odpowiednich norm.

W pomieszczeniach medycznych nalezy stosowac grzejniki gtadkie, bez konwektorow, tatwe
do utrzymania w czystosci, posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia. Instalacja grzejnikow powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, podtogi i Sciany.

9.3.5. Instalacja wentylacji

W gabinetach diagnostycznych oraz pomieszczeniach towarzyszacych nalezy zapewni¢ wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng lub klimatyzacije, zgodnie z wymaganiami producentow aparatow.
W poczekalniach i w pomieszczeniu przygotowania pacjenta nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng, zapewniajacq prawidtowg wymiane powietrza w tych pomieszczeniach.
W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng wywiewna.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych.

9.3.6. Instalacja gazéw medycznych

Instalacje tlenu i prdzni nalezy doprowadzi¢ do gabinetoéw diagnostycznych oraz pomieszczenia
przygotowania pacjenta. Do gabinetu TK dodatkowo nalezy doprowadzi¢ instalacje sprezonego powietrza
Do kontroli pracy instalacji gazow medycznych nalezy zainstalowa¢ manometry i monitory braku
ciSnienia. Brak tlenu musi by¢ sygnalizowany sygnatem swietlnym i dzwigkowym.

Zasilanie w gazy medyczne - z istniejgcych wewnetrznych instalacji szpitala.

9.3.7. Instalacje specjalne w gabinecie TK

W gabinecie TK nalez zapewni¢ skuteczny system chtodzenia aparatu. Instalacje wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta aparatu.

9.4. Wymagania w zakresie instalaciji elektrycznych

9.4.1. Instalacja oSwietlenia og6inego
Wszystkie pomieszczenia powinny mie¢ oéwietlenie ogoine. Natezenie oéwietlenia w poszczegolnych
pomieszczeniach powinno by¢ zgodne z polskg norma.
Nalezy stosowac oprawy o$wietleniowe tatwe do utrzymania w czystosci. Oprawy w pomieszczeniach o duzej
wilgotnosci powinny by¢ szczelne. Nalezy zachowac jednorodng barwe Swiatta we wszystkich pomieszczeniach.

9.4.2. Instalacja oswietlenia miejscowego
Nad umywalkami nalezy zainstalowa¢ oprawy os$wietlenia miejscowego na wysokosci okoto 2,00 m
nad podtoga.

9.4.3. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Instalacja obejmuje oSwietlenie ciggdw komunikacyjnych i ma za zadanie umozliwienie poruszania sie
ludzi w przypadku przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego (w wyniku awarii lub pozaru). Dla
potrzeb o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowac certyfikowane oprawy z wbudowanymi
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akumulatorami, zapewniajacymi Swiecenie lamp przez minimum 1 godzine. Zatgczanie o$wietlenia -
samoczynne, z chwilg zaniku napiecia w sieci o$wietlenia podstawowego. Natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego w najstabiej oswietlonych miejscach nie powinno by¢ nizsze niz 1 Ix, a w poblizu urzadzen
p.poz. 5 Ix i powinno pojawic sie w czasie nie dtuzszym niz 2 sek. po zaniku oswietlenia podstawowego.

9.44. Instalacja gniazd wtykowych
Gniazda wtykowe nalezy montowac tak aby nie kolidowaty z projektowanym wyposazeniem
pomieszczen. W miejscu lokalizacji ciggéw szafek dolnych i gérnych, gniazda montowa¢ na wysokosci
okoto 110 cm nad posadzka.
Gniazda komputerowe i porzadkowe nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,30 m.

9.45. Instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen
Nad drzwiami do gabinetow diagnostycznych nalezy zainstalowac sygnalizatory Swietine,
informujace o zajetosci pomieszczenia.
Nad drzwiami do pomieszczen, w ktdrych wykorzystywane bedzie promieniowanie rtg, nalezy
zainstalowa¢ odpowiednio oznakowane lampy ostrzegajace o promieniowaniu.

9.4.6. Instalacja sygnalizacji gazéw medycznych
Kazda instalacja gazowa musi by¢ wyposazona w urzadzenie sygnalizujgce brak medium, brak
dostatecznej rezerwy gazu oraz nieprawidtowosci cisnienia.
Do tego celu uzywane sg przekazniki ciSnieniowe potaczone z sygnatami Swietlnymi i dzwigkowymi.
Zasilanie aparatow sygnalizacyjnych z instalacji gniazd wtykowych rezerwowanych.

9.4.7. Instalacja wyrownawcza
W pomieszczeniach wyposazonych w natryski nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze.

9.48. Sie¢ strukturalna
Sie¢ strukturalng (logiczng i telefoniczng) nalezy wykona¢ w pokojach personelu, pokojach opisow,
pomieszczeniu przygotowania pacjenta, gabinetach diagnostycznych, sterowniach i w pomieszczeniu
technicznym TK. Podtaczenie - do istniejacej wewnetrznej sieci szpitala.

9.4.9. Instalacja zasilania komputeréw i sieci logicznej
Projektowane stanowiska komputerowe nalezy wyposazy¢ w zestawy gniazd z kluczem, zasilane
z wydzielone; sieci.

9.410. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Ochrone dodatkowg od porazen pradem elektrycznym nalezy zaprojektowac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami

9.5. Ochrona akustyczna

Wszystkie urzadzenia, powodujace powstawanie drgan, powinny by¢ tak instalowane, aby nie
powodowaty przenoszenia tych drgan na budynek.

Pomieszczenia, w ktdrych znajdujg sie urzadzenia, bedace zrodtem hatasu, nalezy izolowac
akustycznie poprzez wytozenie Scian i sufitbw materiatem dzwiekochtonnym.

Piony kanalizacyjne oraz poziome i pionowe kanaty wentylacji mechanicznej nalezy izolowac
akustycznie, przez owinigcie materiatem dzwigkochtonnym.

10. Charakterystyka energetyczna

Rozwigzania projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu nie zmieniaja warunkow charakterystyki
energetycznej budynku.

11. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy mie$ci si¢ w cato$ci w granicach terenu
inwestycji.

15



12. Uwagi koricowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli
sq przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢
z postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaty wykoriczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie uzytecznos$ci publicznej i stuzby zdrowia.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadniac z projektantem.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” - Warszawa 1990 r. oraz obowigzujacymi przepisami, instrukcjami
producentow i sztukg budowlana.

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych oraz Ustawg o odpowiedzialno$ci za naruszenie
dyscypliny finanséw publicznych - wszystkim wystepujacym w niniejszej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot wskazaniom znakow towarowych nalezy przypisaé wyrazy ,,lub
réwnowazny”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow, sprzetow, urzadzen, systeméw i inne
oraz przedstawione nazwy producentoéw stanowig jedynie wzorzec jakoS$ciowy i sg podane w celu
okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych, w szczegoinosci zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
i aktami wykonawczymi do niej

Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatow, sprzetéw, urzadzen,
systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych.
Zamiana materiatdw na rownorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Opracowata: arch. Grazyna Stojek
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13. Zestawienie wyposazenia (rys. nr 14)

Symbol Nazwa sprzetu llosé
1 2
bl.1 Blat na szafkach 240 x 60 cm z biurkiem i lodoéwka podblatowa+ szafki wiszace, o$wietlenie pod 1
szafkami gornymi - listwa ledowa w ramce aluminiowej klejona do spodu szafek
bl.2 Blat na szafkach 158 x 60 cm ze zlewem i lodéwka podblatowa + szafki wiszace, o$wietlenie pod 1
szafkami gornymi - listwa ledowa w ramce aluminiowej klejona do spodu szafek
bl.3 Blat pod konsole sterowniczg — 180 x 60 cm, na ndzkach, ksztatt blatu zgodnie z rysunkiem 1
(ostateczne wymiary domierzy¢ na budowie)
bl.4 Blat pod konsole sterowniczg — 90 x 60 cm na nézkach 1
bl.5 Blat pod konsole sterowniczg — 260 x 60 cm na nézkach 1
br.1 Biurko lekarskie 120 x 60 cm 7
br.2 Biurko lekarskie 100 x 60 cm 2
br.3 Biurko lekarskie 150 x 70 cm 2
br.4 Biurko lekarskie 140 x 70 cm 2
bs.1 Stolik okolicznosciowy 50 x 50 cm, h =55 - 60 cm 4
bs.2 Stét z blatem laminowanym 60 x 60 cm, h =75 cm 1
bs.3 Stolik okolicznosciowy 90 x 50 cm, h =55 - 60 cm 3
bz.1 Stolik zabiegowy 70 x 45 cm 1
& Krzesto z obiciem tatwym do utrzymania w czystosci 39
k.2 Krzesto obrotowe przejezdne z regulowang wysokoscig, i obiciem tatwym do utrzymania w 21
czystosci
k.3 Fotel z obiciem tatwym do utrzymania czystoSci 6
k4 Kanapa z obiciem tatwym do utrzymania czystoSci 3
11 Kozetka lekarska 70 x 200 cm 4
s.1 Szafa lekarska jednodrzwiowa 60 x 42 cm 1
s.2 Szafa lekarska dwudrzwiowa 80 x 42 cm 2
s.3 Regat na kasety z kliszami 90 x 30 cm 1
s.4 Szafa biurowa 90 x 40 cm 1
s.5 Regat biurowy 80 x 30 cm 10
s.6 Regat biurowy 60 x 30 cm 5
s.7 Regat biurowy 90 x 40 cm 4
s.8 Wieszak $cienny 2
u.1 Strzykawka automatyczna 1
u.2 Wozek anestezjologiczny 1
Zul Zestaw przy umywalce — dozownik mydta, podajnik recznikdw jednorazowych, lustro, pojemnik na 15
zuzyte reczniki, dozownik ptynéw dezynfekeyjnych
w1 Zestaw WC ( szczotka i uchwyt na papier toaletowy ) 2
ZK1 Zestaw komputerowy 10
Zk2 Zestaw komputerowy z trzema monitorami 4
T Tomograf komputerowy 1
T2 Konsola sterownicza 1
T3 Szafa zasilacza 1
T4 Komputer obrazowy 1
R11 Aparat RTG mocowany do stropu 1
R1.2 Stot pacjenta 1
R1.3 Stojak do zdje¢ odlegtosciowych 1
R14 Stojak do zdje¢ kosci dtugich 1
R1.5 Generator 1
R1.6 Konsola sterownicza 1
R1.7 Skaner 1

17




R21 Aparat RTG typu ,Telekomando”

R2.2 Zestaw szaf generatora
R2.3 Monitor jezdny
R2.4 Konsola sterownicza

USG Aparat USG

DEN Aparat do densytometrii

UWAGI

- Wszystkie meble i sprzet zastosowany w projektowanym obiekcie muszg posiadac atest dopuszczajacy
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

- Meble wykonane indywidualnie powinny by¢ tatwe do utrzymania w czystosci, wykonane z materiatow
atestowanych, zmywalnych, odpornych na dziatanie $rodkoéw dezynfekcyjnych, krawedzie nalezy
wykonczy¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ nieczystosci.

- Wymiary szaf, regatow, blatdw nalezy domierzy¢ na budowie.
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* WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

© WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIC
JAKO KRYTE (W TYNKU, BRUZDACH,
OBUDOWACH, SUFITACH PODWIESZONYCH)

e OTWORY W STROPACH PO ZDEMONTOWANYCH
KANALACH WENTYLACYJNYCH NALEZY
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OZNACZENIE
NA RYSUNKU D1 D2 D3 Dsf1 Ds?2 Dp1
RODZAJ DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
ELEMENTU PELNE PELNE Z PODCIECIEM PELNE Z PODCIECIEM PELNE PRZESUWNE PELNE PRZESUWNE PELNE
WENTYLACYJINYM WENTYLACYJNYM AUTOMATYCZNE P.POZ EI30
Fr— i
AN AN \ | | : AN
AN AN N\ | | AN
AN N \ : N
SCHEMAT N N ‘ ‘ N
| & | & |
s / 7 | | | s
% % Vs | | 3 %
4 / / | /
/ L | | | | .
! 19<;)0 g ! 13)00 ‘ gg ! 1132:)0 § g 128 § 19000
# # # # # # # # # # s
WYMIARY
WSWETLE | 900 900 800 1200 900 900
e 2000 2000 2000 2000 2000 2000
KIERUNEK
ETWIERANIA L P L P L P L P L P L P
ILOSC 2 6 3 3 - 2 2 2 - 1 - 1
PRACOWNIA PROJEKTOWA
UWAGI architekt GRAZYNA STOJEK

o Drzwi D1 - D3 - drewniane ptytowe gtadkie, z wypetnieniem z ptyty wiérowe;
otworowej, wykoriczone laminatem CPL w kolorze jasnoszarym;
dla $cian grubo$ci do 12 cm w oscieznicach stalowych katowych ,duzych”
obejmujacych (rozszerzonych na odpowiednie grubosci cian - domierzy¢
na budowie) lakierowanych proszkowo na kolor szary RAL 7047

o W drzwiach D2 - D3 wykona¢ podcigcia wentylacyjne

o Drzwi Ds1 - Ds2 - drewniane ptytowe gtadkie, z wypetnieniem z ptyty widrowe;
otworowej, wykoriczone laminatem CPL w kolorze jasnoszarym - przesuwne

o Drzwi Ds1 - przesuwane automatycznie, uruchamiane przyciskiem
wejscie chronione kontrolg dostepu

¢ Podane wymiary w $wietle oscieznicy sa obowiazujace

o Wszystkie skrzydia drzwiowe nalezy montowaé na wysokosci
8 mm nad poziomem wykoriczonej posadzki (dolna krawedz)

o Wszystkie okucia - klamki, szyldy, zawiasy, samozamykacze
- srebrne, rodzaj zamkdéw uzgodni¢ z Uzytkownikiem

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
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OZNACZENIE

NA RYSUNKU Dr1 Dr2 Drs1 Drs2
RODZAJ DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
ELEMENTU PELNE PELNE PELNE PRZESUWNE PELNE PRZESUWNE
RTGPb 1,5mm RTG Pb2mm AUTOMATYCZNE AUTOMATYCZNE
RTG Pb 1 mm RTG Pb2mm
4 i f ii—
o N | N
E : T T
SCHEMAT N N x x
o o
/ / | X
/ / : :
s s | |
/ / | |
90 90 po 120, po 120,
, 100, , 100, oo 10, 10,
WYMIARY
WSWENE 900 900 1200 1200
OeCEMICY] H 2000 2000 2000 2000
KIERUNEK
OTWIERANIA L P L P L P L P
ILOSC 1 1 2 1 - 1 - 2
OZNACZENIE
RODZAJ OKNO STALE OKNO STALE OKNO STALE
ELEMENTU RTG Pb 1,5 mm RTG Pb2 mm RTG Pb 2 mm
SCHEMAT
WYMIARY
I SWETe So 800 800 1200
OSCIEZY
OoCER Ho 1160 1160 1160
ILOSC 1 1 1

UWAGI

o Drzwi Dr1 - Dr2 - drzwi petne w komplecie z oScieznica, o ochronnos$ci przed przenikaniem

promieni RTG, wykonczone laminatem CPL w kolorze jasnoszarym, oscieznice RAL 7047

Drzwi Drs1 - Drs2 - drzwi petne automatycznie przesuwane, w komplecie z oscieznica,

o0 ochronno$ci przed przenikaniem promieni RTG, wykoriczone laminatem CPL w kolorze jasnoszarym,

uruchamianie automatu otwierania - za pomoca przycisku z gabinetu, wejscie chronione kontrolg dostepu

Uwaga: ostateczng ochronno$¢ drzwi RTG nalezy ustalié po wyborze aparatow RTG,

na podstawie projektu ochrony radiologicznej

Podane wymiary w $wietle oscieznicy s obowiazujace

Wszystkie okucia - klamki, szyldy, zawiasy, samozamykacze - srebrne, rodzaj zamkdéw uzgodni¢ z Uzytkownikiem

UWAGI

e Okna Or1, Or2 i Or3 - state 0 ochronno$ci przed przenikaniem promieni RTG
rama wykoriczona profilami aluminiowymi w kolorze srebrnym RAL 7047

¢ Uwaga: ostateczng ochronno$¢ okien RTG nalezy ustali¢ po wyborze aparatéw RTG,
na podstawie projektu ochrony radiologicznej

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
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OZNACZENIE
NA RYSUNKU Da1 Dap1 Dap2 Dz1 Sa1 Sa2 Opf1
RODZAJ DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE SCIANA PRZESZKLONA SCIANA PRZESZKLONA OKNO STALE
ELEMENTU PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONE Z DRZWIAMI P. POZ. EI60
P. POZ. EI30 P.POZ. EI30 NAPOWIETRZAJACE ODPORNOSC OGNIOWA CZESCI STALEJ EI30
EI30
v / P \ 7 pd
/ / ‘ (% - 0
7 N 7 o
’ S . S ’ = S R
oN N o~ o~

SCHEMAT / ~

AN AN N AN

N N N / N } A
N N b / N
96 96 . 126, . 9%, yo 126, 18
112 112 L 142 , 172 , 336 , 292 ,
" e # 7 # 7 7

WYMIARY
WaWenE So 1120 1120 1420 1720 3360 2920 1200
ﬁfr%'EZY Ho 2080 2080 2080 2080 2080 2080 600
KIERUNEK
T ERANIA L P L P L P L P . L P
ILOSC - 1 - 2 1 - - 1 1 1 - 1

Drzwi i $ciany przeszklone wykonac z profili aluminiowych

lakierowanych proszkowo na kolor srebrmy RAL 7047

szkli¢ szklem bezpiecznym laminowanym

W &ciance Sa1 - szklo matowe
Podziaty poziome w drzwiach i Scianach przeszklonych wykonaé na wzér

Elementy drzwi i Scianek do wysokosci 2,0 m nad posadzkg nalezy

istniejacych drzwi przeszklonych zastosowanych w budynku

Przy drzwiach w $ciance Sa2 zamontowaé na $cianach trzymacze,

umozliwiajace pozostawienie drzwi w pozycji otwarte;

z natury po wykonczeniu $cian i posadzek

Konstrukcje drzwi mocowac¢ do $Scian i stropdw
Okucia ( klamki, szyldy, zawiasy ) i samozamykacze - w kolorze profili
Rodzaje zamkéw w drzwiach nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem

Podane na schematach wymiary w $wietle drzwi sa obowiazujace
Przed przystapieniem do wykonania drzwi i okien wymiary nalezy zdja¢
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CZAPA WYRZUTNI SYSTEMOWA

Z BLACHY CYNKOWANEJ M

. SIATKA O OCZKACH 5 x 5 mm
OBROBKA = :
Z BLACHY POWLEKANE.J \% =
TYNK CIENKOWARSTWOWY = §
NA SIATCE KONSTRUKCJA WYRZUTNI
STYROPIAN GR. 5 cm L 50x50x5
KLEJONY DO PLYTY \ ' PRZEWIAZKI 50 x 5 co 20 cm
Ekg(@%gg“/l%vg%zr\%wuKCJ| RAMA DOLNAL 50 x50 x 5
A x 50 X
i ROWNOLEGLA DO KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
TASMA KOMINOWA USZCZELNIAJACA T\
POKRYCIE DACHU | —
DACHOWKA | K| 1E
\
KONSTRUKCJA DACHU KONSTRUKCJA DREWNIANA POD WYRZUTNIE
OCIEPLONY
KANAL WENTYLACYJNY
PRZEKROJ UWAGI ’
o WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
o CZAPA WYRZUTNI SYSTEMOWA
NA WZOR ISTNIEJACYCH
PRACOWNIA I_DROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
RZUT tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
—_— ] — — — — — — — — PROJEKT WYKONAWCZY
KONSTRUKCJA DACHU <\  OBIEKT
N SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI
N SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE
-
= Q Q Q PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
A 70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11
o INWESTOR SPWSZ W SZCZECINIE
+ UL. ARKONSKA 4
X
KONSTRUKCJ? gg QI%%V;I% ] BRANZA ARCHITEKTURA
R PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek
-
AT \ l nr upr. 7/Sz/90 ‘
L(lﬁ\ ) ) — OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
5 5 SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak
7 L L K+5 7 L ?;/uz%bwomzoos‘
1 1

KONSTRUKCJA DREWNIANA POD WYRZUTNIE

K - wymiar zewnetrzny ocieplonych
kanatow wentylacyjnych

TYTUL RYSUNKU

WYRZUTNIA
DACHOWA

SKALA 1:20

NR

DATAOPRAC. TOM RYSUNKU
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PRZEKROJ 1:20

‘ POCHWYT - PROFIL & 50
ZE STALI LAKIEROWANEJ
\ PROSZKOWO

MOCOWANIE POCHWYTU

‘ NA PROFIL DO SLUPKA 40x40 __|
ZE STALI LAKIEROWANEJ
PROSZKOWO

o
| —

‘ SLUPEK - PROFIL 40x40
ZE STALI LAKIEROWANEJ

PROSZKOWO
‘ W ROZSTAWIE MAX. CO 1m

‘ WYPELNIENIE Z PLASKOWNIKOW
STALOWYCH 40x6 ——
‘ LAKIEROWANYCH PROSZKOWO
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‘ MOCOWANIE SLUPKA BOCZNE
2 szpilki @10 mm, dt. 150 mm

WIDOK 1:20

MOCOWANIE POCHWYTU NA PROFIL DO SLUPKA 40x40
ZE STALI LAKIEROWANEJ PROSZKOWO

POCHWYT - PROFIL @ 50 ZE STALI
LAKIEROWANEJ PROSZKOWO

WYPELNIENIE
Z PLASKOWNIKOW
STALOWYCH 40x6

SCHODOW

TEOWNIK 30/30/2

SLUPEK - PROFIL 40x40

ZE STALI LAKIEROWANEJ
PROSZKOWO

W ROZSTAWIE MAX. CO 1m

MOCOWANIE SLUPKA BOCZNE
\ 2 szpilki @10 mm, dt. 150 mm

SLUPEK - PROFIL 40x40
DETAL 1:2 W ROZSTAWIE MAX. CO1m\
PROFIL ALUMINIOWY, ANODOWANY,
TEOWNIK 30/30/2
WYKLADZINA PCV SYSTEM SCHODOWY
MASA SAMOPOZIOMUJACA
GR. 2mm
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UWAGI

e balustrade wykonac jako systemowa zgodnie z zataczonym schematem ( balustrada
ze stali lakierowanej proszkowo z wypetnieniami z ptaskownikow stalowych
lakierowanych proszkowo, mocowanie balustrady boczne do stopni lub podestu,
wykonanie: stupki 40x40mm w odstepie max. 1m, pochwyt 40x40mm,
ptaskowniki 6 mm w odstepie max. co 12cm).

o pochwyty przyscienne wykona¢ z profilu @ 50 mm, mocowac na systemowym

taczniku do Sciany;

o teownik aluminiowy zabezpiecz
bezposrednio pod wyktadzing P

é'%cy policzek schoddw przed zaciekaniem, wkleja¢

¢ na spocznikach balustrady stalowe oraz zabezpieczenie z teownikdw aluminiowych

wykona¢ analogicznie

POZIOM WYKONCZONYCH

PROFIL ALUMINIOWY, ANODOWANY,
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LEGENDA

SUFIT NIEROZBIERALNY
ZPLYT GK
POM. TECHNICZNE STEROWNIA GABINET TK PRZYGOTOWANIE PACJENTA POKOJ KIEROWNIKA POKOJ KIEROWNIKA GABINETRTG KABINA POKOJ OPISOW ANEKS SOCJALNY STEROWNIA POKOJ OPISOW KLATKA SCHODOWA  LAZIENKA POKOJ LEKARZA DYZURNEGO GABINET USG POCZEKALNIA KABINA STEROWNIA GABINET RTG MAGAZYN
030 029 028 027 026 025 023 022 021 020 024 019 018 017 016 015 011 014 013 012 010
5,04 m2 9,53 m2 29.90 m2 1745 m2 924m2 961m2 29,63 m2 250m2 | [9,02m2 496 m2 471m2 8,80 m2 2477 m2 383m2 12,92 m2 14,06 m2 13,65 m2 236m2 | [342m2 2920 m2 6,40 m2 SUFIT ROZBIERALNY
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV KASETONY 120x60 cm

- WYSOKOSC SUFITU
H=270 NAD POSADZKA

SUFIT WYKONCZONY PLYTAMI GK

GK NA STE!.AiU MONTOWANYM
= BEZPOSREDNIO DO

L ISTNIEJACEGO STROPU

H=250

GK GK

UWAGI
e WMIEJSCACH GDZIE NIE PODANO
WYSOKOSCI OBUDOWY NAD POSADZKA
— NALEZY OBUDOWY MONTOWAC
BEZPOSREDNIO POD INSTALACJAMI
o SUFITY WYKONAC PO ZAMONTOWANIU
/ WSZYSTKICH INSTALACJI

o WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
pzzz77 4., oo\ SN N ] A e —_—1 [ .
V
n , < ‘ GK
Gd

% T o
1 ] ——
s T i - Y / .
e

STOSOWAC PLYTY WODOODPORNE
H=27

o W MIEJSCU LOKALIZACJI URZADZEN )
WYMAGAJACYCH DOSTEPU ZAMONTOWAC
KLAPY REWIZYJINE

8x115
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TYTUL RYSUNKU
RZUT PARTERU

POCZEKALNIA GABINET USG GABINET USG POKOJ TECHNIKA DYZ, KORYTARZ WEWN. POKOJ TECHNIKADYZ.  LAZIENKA KORYTARZ GABINET DENSYTOMETRI| SUFITY PODWIESZONE
001 002 003 006 005 007 008 004 009

25,99 m2 22,92 m2 11,34 m2 8,18 m2 2,87 m2 8,05 m2 2,97 m2 67,61 m2 16,80 m2

PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV

SKALA 1:100
NR
DATAOPRAC. TOM RYSUNKU
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POM. TECHNICZNE

STEROWNIA

GABINET TK PRZYGOTOWANIE PACJENTA POKOJ KIEROWNIKA POKOJ KIEROWNIKA GABINET RTG KABINA POKOJ OPISOW ANEKS SOCJALNY STEROWNIA  POKOJ OPISOW KLATKA SCHODOWA  LAZIENKA  POKOJ LEKARZA DYZURNEGO GABINET USG
030 029 028 027 026 025 023 022 021 020 024 019 018 017 016 015
5,04 m2 9,53 m2 29,90 m2 17,45 m2 9,24 m2 9,61 m2 29,63 m2 2,50m2 | [9,02m2 4,96 m2 4,71 m2 8,80 m2 24,77 m2 3,83 m2 12,92 m2 14,06 m2
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
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POCZEKALNIA

001

25,99 m2

PCV

GABINET USG
002
22,92 m2

PCV

GABINET USG

003
11,34 m2
PCV

M
7772277
POKOJ TECHNIKA DYZ, KORYTARZ WEWN. POKOJ TECHNIKADYZ.  LAZIENKA KORYTARZ GABINET DENSYTOMETRII
006 005 007 008 004 009
8,18 m2 2,87 m2 8,05 m2 2,97 m2 67,61 m2 16,80 m2
PCV PCV PCV PCV PCV PCV

POCZEKALNIA KABINA  STEROWNIA GABINET RTG MAGAZYN
011 014 013 012 010
13,65 m2 2,36 m2 342m2 29,20 m2 6,40 m2
PCV PCV PCV PCV PCV
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