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Kl_4_Zdunowo

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia .m.  [Poszcz Razem
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY CENTRALNE J DIAGNOSTYKI OBRAZO-
WEJ

1/INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1.1/Demonta z
1|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodoéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m?2
d.1.1{40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
210 m?2 210.00
RAZEM 210.00
1.2|Uklad Czerpny - Cz
2|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 4000 mm szt.
d.1.2/0146-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1.2/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
6.29 m?2 6.29
RAZEM 6.29
4/KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obw.do 4000 mm szt.
d.1.2/0154-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych o przekr. prostokgtnych o gr. 25 mm m2
d.1.2/0303-01
7.8 m?2 7.80
RAZEM 7.80
1.3|Uklad Czerpny - Cz1
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.1.3/0101-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
1.97 m?2 1.97
RAZEM 1.97
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.1.3|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
6.19 m?2 6.19
RAZEM 6.19
8/KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych o przekr. prostokatnych, gr. 25 mm m?2
d.1.3/0303-01
8.78 m?2 8.78
RAZEM 8.78
1.4|Uktad Czerpny - Cz2
9|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.1.4/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
2.8 m?2 2.80
RAZEM 2.80
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - m?2
d.1.4/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
8.45 m?2 8.45
RAZEM 8.45
11|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.1.4/0131-03 315 mm z sitownikiem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 315 mm szt.
d.1.4/0210-02
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm szt.
d.1.4/0155-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych o gr. 25 mm m?2
d.1.4/0303-01
13.42 m?2 13.42
RAZEM 13.42
1.5|Uktad Nawiewny - N1
15|KNR 2-17 Centrala klimatyzacyjna nawiewno - wywiewna w wykonaniu specjalnym - hi-  |szt.
d.1.5/0323-01 gienicznym, kompletnyz systemem sterowania i regulacji, wymienniki
analogia krzyzowy. nagrzewnice wodne Ist i lIst, chtodnica glikolowa.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 2-17 Nawilzacz parowy oporowy dla uktadu N1W1 szt.
d.1.5/0322-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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17|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.1.5/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
3.43 m2 3.43
RAZEM 3.43
18|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.1.5/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
85.28 m2 85.28
RAZEM 85.28
19/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o |szt.
d.1.5/0130-01 obw.do 800 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
20|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.1.5|0131-02 200 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|/KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 800 mm szt.
d.1.5/0139-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22|/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych i|szt.
d.1.5/0138-02 aluminiowych
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
23|/KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany m
d.1.5/0210-01
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
24|/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 2600 mm szt.
d.1.5/0154-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o gr. 25 mm m?2
d.1.5/0303-01
82.28 m2 82.28
RAZEM 82.28
1.6|Uktad Nawiewny - N2
26 KNR 2-17 Centrala wentylacyjna hawiewno - wywiewna z kompletnym systemem stero- |szt.
d.1.6/0323-01 wania i regulacji, wymiennik krzyzowy. nagrzewniaca wodna - kanatowa, chtod-
analogia nica glikolowa - kanatowa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27 /KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.do 315 mm - m?2
d.1.6/0114-03 udziat ksztattek do 55 %
3.73 m2 3.73
RAZEM 3.73
28/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.1.6/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
44.35 m2 44.35
RAZEM 44.35
29/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 1500 mm szt.
d.1.6/0154-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o |szt.
d.1.6/0130-01 obw.do 800 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
31|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.1.6/0131-02 200 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
32/KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 800 mm szt.
d.1.6/0139-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
33/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych i|szt.
d.1.6/0138-02 aluminiowych
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
34|KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o gr. 25 mm m?2
d.1.6/0303-01
48.34 m2 48.34
RAZEM 48.34
1.7|Uktad Wywiewny - W1
35/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m?2
d.1.7/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
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5.04 m2 5.04
RAZEM 5.04
36/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.1.7/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
65.77 m2 65.77
RAZEM 65.77
37/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 2600 mm szt.
d.1.7/0154-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o |szt.
d.1.7{0130-01 obw.do 800 mm
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
39|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.1.7/0131-02 200 mm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
40|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 800 mm szt.
d.1.7/0139-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
41|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych i|szt.
d.1.7|0138-02 aluminiowych
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
42|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1.7/0140-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
43|KNR 2-16 Izolacja o grub.30 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminio- |mz2
d.1.7/0305-04 wa,
analogia
72.32 m2 72.32
RAZEM 72.32
1.8|Uktad Wywiewny - W2
44|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.do 315 mm - m?2
d.1.8/0114-03 udziat ksztattek do 55 %
6.65 m2 6.65
RAZEM 6.65
45|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.1.8/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
54.25 m2 54.25
RAZEM 54.25
46 |KNR 2-17 Ttumiki akustyczne pltytowe prostokatne o obw.do 1500 mm szt.
d.1.8/0154-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodéw o |szt.
d.1.8/0130-02 obw.do 1200 mm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
48|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.1.8/0131-02 200 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
49|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 800 mm szt.
d.1.8/0139-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
50/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych i|szt.
d.1.8/0138-02 aluminiowych
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
51/ KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1.8/0140-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52/KNR 2-16 Izolacja o grub.30 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminio- |mz2
d.1.8/0305-04 wa,
analogia
67.53 m2 67.53
RAZEM 67.53
1.9|Uktad Wyrzutowy - Wyl
53/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.1.9/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
27.12 m2 27.12
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RAZEM 27.12
54| KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 2000 mm szt.
d.1.9/0154-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

55/KNR 2-16 Izolacja o grub.30 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminio- |mz2
d.1.9/0305-04 wa,
analogia
30 m2 30.00

RAZEM 30.00

1.10|Uktad Wyrzutowy - Wy2

56 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.1.1/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %

0
4.2 m?2 4.20
RAZEM 4.20
57 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - m2
d.1.1/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
0
9.7 m?2 9.70
RAZEM 9.70
58|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm szt.
d.1.1/0155-03
0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

59/ KNR 2-16 Izolacja o grub.30 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminio- |m2
d.1.1/0305-04 wa

O|analogia
15.43 m?2 15.43
RAZEM 15.43
1.11|Uktad wyci agowy - Wsl
60 KNR 2-17 Wentylaotr kanalowy fi 125 - Ws1 szt.
d.1.1/0204-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61 KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 200 mm szt.
d.1.1/0210-01
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
62 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - m?2
d.1.1/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
1
2,97 m?2 2,97
RAZEM 2,97
63|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 100 mm szt.
d.1.1/0155-01
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
64 KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1.1/0140-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65/ KNR 2-16 Izolacja o grub.30 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminio- |mz2
d.1.1/0305-04 wa,
1|analogia
4.2 m?2 4.20
RAZEM 4.20
1.12|uktad wyci agowy - Ws2
66 KNR 2-17 Wentylaotr kanalowy fi 125 - Wsl1 szt.
d.1.1/0204-02
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
67 KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 200 mm szt.
d.1.1/0210-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.do 315 mm - m?2
d.1.1{0113-03 udziat ksztattek do 35 %
2
10.34 m?2 10.34
-5-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kl_4_Zdunowo

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.34
69|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 100 mm szt.
d.1.1/0155-01
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
70 KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1.1/0140-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71/KNR 2-16 Izolacja o grub.30 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminio- |mz2
d.1.1/0305-04 wa,
2|analogia
12.25 m?2 12.25
RAZEM 12.25
1.13|Uktad Wyrzutowy - Wys1
72|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - m?2
d.1.1{0113-03 udziat ksztattek do 35 %
3
4.36 m?2 4.36
RAZEM 4.36
73/KNR 2-16 Izolacja o grub.30 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminio- |m2
d.1.1/0305-04 wa
3lanalogia
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
1.14|Uktad wyrzutowy - Wys2
74 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - m2
d.1.1/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
4
6.46 m?2 6.46
RAZEM 6.46
75/KNR 2-16 Izolacja o grub.30 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminio- |m2
d.1.1/0305-04 wa,
4|analogia
6.12 m?2 6.12
RAZEM 6.12
1.15|Uktad wyci agowy - WK1
76 KNR 2-17 Wentylaotr kanalowy fi 125 - Wsl1 szt.
d.1.1/0204-02
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
77 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - m?2
d.1.1/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
5
5.68 m?2 5.68
RAZEM 5.68
78/ KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1.1/0140-01
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
79/KNR 2-16 Izolacja o grub.30 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminio- |m2
d.1.1/0305-04 wa
5/analogia
3.42 m?2 3.42
RAZEM 3.42
1.16|Uktad wyrzutowy - WKyl
80 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - m2
d.1.1/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
6
5.3 m?2 5.30
RAZEM 5.30
81 KNR 2-16 Izolacja o grub.30 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminio- |mz2
d.1.1/0305-04 wa,
6|analogia
5.8 m?2 5.80
RAZEM 5.80
2|Ukiad klimatyzacji KL1
82|KNR 7-24 Zewnetrzny agregat sprez. pompa ciepta grz/cht o mocy chtodniczej 3,5 kW kpl
d.2|/0104-01 (dla warunkéw: temperatura zewn. 35 st C)
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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83|KNR 7-24 Klimatyzator, jednostka wewnetrzna, $cienna typu Split, o mocy chtodniczej 6, |kpl
d.2|/0104-01 0 kW (dla warunkéw: temperatura zewn. 35 st C)
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
84| KNR INSTAL|Rurociagi chtodnicze miedziane lutowane o $r.zew. 6,4 mm (grub.scianek 1.0 |m
d.2/0202-01 mm) na $cianach w budynkach niemieszkalnych -rura chtodnicza miekka z
kregu
28 m 28.00
RAZEM 28.00
85/KNR INSTAL|Rurociagi chtodnicze miedziane lutowane o $r.zew. 12,7 mm (grub.$cianek 1.0 |m
d.2|0202-02 mm) na $cianach w budynkach niemieszkalnych -rura chtodnicza miekka z
kregu
28 m 28.00
RAZEM 28.00
86|Wycena Instalacja pompki skroplin (1~230V, 30W) jako wyposazenie jednostki szt
d.2|wkasna sciennej.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 10.0 kpl.
d.2|0514-07 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.2|0513-07 nosci 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikdw czynni- |kpl.
d.2|0515-07 kiem chtodniczym - wydajnos$¢ 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosé¢ 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.2|0516-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 6,4 mm otulinami kauczukowymi gr.13 mm m
d.2|0104-06
2 m 2.00
RAZEM 2.00
92|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.9,5 mm otulinami kauczukowymi gr.13 mm m
d.2|0104-06
2 m 2.00
RAZEM 2.00
93|KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o o gr. 25 mm m?2
d.2|0303-01
15.7 m?2 15.70
RAZEM 15.70
94|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.2|/0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
45 m 45.00
RAZEM 45.00
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