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1. Czesc¢ ogolna

1.1. Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest: Projekt instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP),
dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO), systemu kontroli dostepu (SKD) i telewizji
przemystowej (CCTV) na potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej.

Instalacjg SSP objete bedg wszystkie pomieszczenia z zakresu niniejszego opracowania, za
wyjatkiem matych pomieszczen sanitarnych, w ktérych nie bedg przechowywane materiaty palne.
System ten wspotpracuje z DSO oraz grawitacyjnym SO.

Instalacja KD objete zostang drzwi automatyczne do pomieszczen zabiegowych oraz drzwi
wybranych pomieszczen.

Instalacjg CCTV AHD objete zostanie poczekalnia oraz korytarze i klatki schodowe z wyjsciem na
zewnatrz budynku.

Wszystkie urzgdzenia stanowi¢ bedg czes¢ istniejgcych na obu budynkach (budynek stary i nowa
bryta) systeméw.

1.2. Podstawa opracowania
« Umowa z Inwestorem
« Dokumentacja techniczna budynku dostarczona przez Inwestora
« Obowigzujgce normy i przepisy
« Uwarunkowania techniczne budynku
« Uzgodnienia z Inwestorem
« Wizje lokalne
« Opracowywane podktady architektoniczne

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest uzupetnienie Systemu Sygnalizacji Pozarowej w tej czesci budynku,
zgodny z aktualnie zainstalowanym, w zakresie:

« przeprogramowanie istniejacej CSP,

« instalacja elektryczna linii dozorowych SSP,

« instalacja elektryczna linii sygnalizacyjnych i sterujgcych,
» instalacja elementow liniowych SSP,

» instalacja elementow dodatkowych.

Instalacjg objete bedg wszystkie pomieszczenia z zakresu niniejszego opracowania, za
wyjatkiem matych pomieszczeh sanitarnych. Budynek dodatkowo wyposazony jest w
obowigzkowe systemy oddymiania oraz dzwiekowy system ostrzegawczy.

Opracowanie obejmuje takze System Kontroli Dostepu, jest to podsystem, ktory jest czescig
istniejgcego systemem na terenie szpitala, w zakresie:

« rozprowadzenie instalacji elektrycznej pod SKD,

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 5
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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Celem opracowania jest takze System CCTV AHD w ciggach komunikacyjych:

zainstalowanie kontroleréw SKD,
instalacja czytnikow kart,

instalacja elementéw wykonawczych SKD,
zaprogramowanie kontroleréw jako podsystem istniejgcego SKD.

« rozprowadzenie instalacji elektrycznej pod CCTV,

« zainstalowanie kamer CCTYV,

« instalacja rejestratora CCTV,

« zaprogramowanie stanowiska dozoru CCTV (przeprogramowanie klawiatury).

1.4. Uzyte skroty

SSP — System Sygnalizacji Pozarowe;j

CSP - Centrala Systemu Sygnalizacji Pozarowe;j

ROP - Reczny Ostrzegacz Pozarowy

PSP - Panstwowa Straz Pozarna

DSO - Dzwiekowy System Ostrzegawczy

TP — Tablica Pietrowa
SO — System Oddymiania

CSO - Centrala Systemu Oddymiania

PO — Przycisk Oddymiania

PP — Przycisk Przewietrzania

ASD - Czujka zasysajgca

SKD - System Kontrola Dostepu

CCTV IP — Telewizja Przemystowa IP

NVR - rejestrator sieciowy

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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2. Opis techniczny SSP

2.1. Zatozenia ogodlne systemu
Przy wyborze systemu oraz sposobu zabezpieczen kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

Wszystkie urzgdzenia skltadowe SSP muszg posiada¢ wymagane certyfikaty europejskie
lub CNBOP. Dodatkowo urzgdzenia wymienione w Rozporzadzeniu Ministra MSWIA z

dnia 20 czerwca 2007 r. muszg posiada¢ Swiadectwa Dopuszczenia CNBOP
Skuteczno$¢ detekeji i szybka lokalizacja zrodta pozaru

Duza niezawodnos¢ (dtugi Sredni czas bezawaryjnej pracy)

Dostepnos¢ i czas serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

Petna wspétpraca z ewentualnymi systemami Monitoringu ACO PSP spetnienie

wszystkich wymagan i norm zwigzanych ze sposobem alarmowania

Odpowiednie poziomy zabezpieczen dla centrali, czujek i pozostatych urzadzenh przed

integracjg osob trzecich
Spetnienie szczegblnych wymogéw srodowiskowych wystepujgcych na obiekcie

2.2. Zagrozenia pozarowe w budynku

Niebezpieczenstwo powstania pozaru na obiekcie moze wynika¢ miedzy innymi z nastepujgcych

przyczyn:
« porzucenie niedogaszonych papieros6w na materiaty palne,

» uszkodzenie lub pozostawienie w poblizu materiatdw palnych niewytgczonych odbiornikéw

elektrycznych,
« wady i uszkodzenia instalacji elektrycznych,
« wady i uszkodzenia urzgdzen technicznych,
« niewfasciwa eksploatacja urzgdzen grzewczych,
« niewlasciwe uzytkowanie i postugiwanie sie materiatami palnymi,
« nieprzestrzeganie obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych,

« niewlasciwe zabezpieczenie wykonywania niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

prac remontowych (spawanie),
« podpalenia celowe.

W obiektach tego typu trudno jest z duzym prawdopodobienstwem okresli¢ miejsca inicjaciji
pozaru oraz rozwoj procesu palenia. W zwigzku z tym zatozono mozliwos¢ powstania réznego

typu pozaréw w r6znych miejscach obiektu.

2.3. Koncepcja projektowanego systemu

Ochrong przeciwpozarowg przez automatyczne czujki pozarowe i reczne ostrzegacze pozarowe
(ROP) powinny by¢ objete wszystkie pomieszczenia za wyjgtkiem matych pomieszczen

sanitarnych, w ktérych nie beda przechowywane materiaty palne.

Ze wzgledu na charakter obiektu, przyjeto zastosowanie w pomieszczeniach optycznych czujek

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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dymu. Spowodowane jest to tym, ze najlepiej wykrywajg one pozary typu ,tlenie” towarzyszace
paleniu sie mebli, wyposazenia oraz kabli elektrycznych. Pozary takie sg bardzo duzym
zagrozeniem dla zdrowia i zycia ludzi ze wzgledu na niebezpieczenstwo zatrucia toksycznym
dymem.

Podtrzymano koncepcje dwustopniowego alarmowania jesli zrédtem alarmu jest czujka
automatyczna, a jednostopniowego alarmowania jesli zrodtem alarmu jest ROP.

2.4. Algorytm dziatania alarmu pozarowego

W nowej czesci systemu nalezy utrzymac organizacije Il stopniowego alarmowania zgodng z juz
istniejgcymi. Nalezy pamieta¢ o prawidtowe] organizacji pozarowej, tj. zwalnianie drzwi
automatycznych, zatrzymywanie klimatyzacji i wentylacji, udroznienie drog ewakuacyjnych,
uruchomienie systeméw pomocniczych oraz prawidtowe przekazanie sygnatu do stuzb
ratunkowych.

Czasy T1 i T2 pozostajg bez zmian. Bez zmian pozostajg tez strefy pozarowe. Centrum
diagnostyki obrazowej, znajdowac sie bedzie w zaadaptowanych pomieszczeniach po bytym
bloku operacyjnym. Nie zmienia sie podziat na strefy pozarowe, centrum znajdowac sie bedzie w
strefie 4.

Alarmowanie odbywaé¢ sie bedzie za pomocg gtosnikbw DSO. Na obszarze objetym
opracowaniem wykorzystane byty 2 linie 25 i 26. Organizacja oni przeznaczenie linii sie nie
zmienity, nieznacznie zmienita sie tylko ilos¢ i typ gtosnikow na kazdej z nich.

2.5. Opis systemu

Dokumentacje Systemu Sygnalizacji Pozarowej opracowano zgodnie z istniejgcym na obiekcie
systemem sieciowany ESSER, oparty o 4 centrale IQ8control M. Urzgdzenia zostaty uzyte tylko
w celu podania wtasciwosci technicznych jakie powinien spetniaé system docelowy i mozna
zastosowaé rozwigzania rownowazne.

Wszystkie z proponowanych urzadzen posiadajg wymagane aktualnymi przepisami i normami
atesty i certyfikaty.

Wykorzystano istniejgce centrale i pozostawiono podziat na strefy oraz ilos¢ petli dozorowych.
Najwieksze modyfikacje dotyczg CSP 1 / petla 5. Petla ta byta zapetniona w ok. 50% i posiadata
wystarczajgcy zapas na dodanie nowych elementow.

System nie wymaga stosowania izolatoréw zwaré¢ na liniach dozorowych, poniewaz kazdy czujnik
(automatyczny i ROP) posiada wbudowany izolator zwar¢. Takie rozwigzanie powoduje, ze
ewentualne pojedyncze zwarcie w linii dozorowej nie wytgcza zadnego czujnika.

CSP nadzorujg i uruchamiajg wszystkie instalacje pracujgce w warunkach pozaru. SSP jest
systemem nadrzednym w stosunku do wszystkich instalacji i urzgdzen stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej. Czes¢ budynku wchodzaca w zakres niniejszego projektu objeto catkowitg
ochrong z uwzglednieniem wszystkich stref pozarowych, pustek budowlanych, przestrzeni nad
stropem podwieszanym, pomieszczeh klimatyzacyjnych, szybow windowych, pomieszczen
technicznych, itp.

Do sterowania instalacjami bezpieczenstwa w poszczegdlnych strefach pozarowych
zastosowano elementy kontrolno—sterujgce i elementy sterujgce.

Zasilania i powroty petli dozorowych poprowadzono w miare mozliwosci w oddzielnych
przepustach i trasach kablowych.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 8
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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2.6. Wspotpraca CSP z innymi systemami
2.6.1. Wspotpraca CSP z instalacjg wentylacji

Sterowanie wentylacjg przez CSP odbywa¢ sie bedzie przez wprowadzenie sygnatu z
przekaznika modutu liniowego SSP na cewke przekaznika sterujgcego pracg wentylacji. W
momencie zadziatania przekaznika wentylacja zatrzymuje swojg prace.

2.6.2. Wspotpraca CSP z SKD i drzwiami automatycznymi

W obszarze objetym projektem wszystkie drzwi automatyczne bedg otwierane w czasie pozaru.
Sterowania SKD nie zastosowano dla drzwi z jednostronng kontrolg dostepu, gdzie wyjscie z
pomieszczenia jest zawsze mozliwe za pomocg tradycyjnej klamki.

2.6.3. Wspotpraca CSP z windami

W czesci objetej niniejszym projektem jest winda, ale nie ma w tej czesci jej sterowania.
Wszystkie windy powinny by¢ nadzorowane istniejgcymi cze$ciami SSP.

2.6.4. Wspotpraca CSP z DSO

W czesci objetej niniejszym projektem jest DSO, ale nie ma w tej czesci jego sterowania.
Organizacja sterowania DSO pozostaje bez zmian (zachowano pierwotng ilos¢ linii alarmowych).

2.6.5. Wspotpraca CSP z SO

W czesci objetej niniejszym projektem sg 2 klatki schodowe, w tym jedna jest przebudowywana.
Obie klatki objete sg SO. W klatce C pozostaje system bez zmian (poza zakresem opracowania),
w klatce D zastosowano nowy system, zgodny z aktualnymi przepisami.

2.6.6. Wizualizacja systemu

System wizualizowany jest w $rodowisku WINMAGplus. Nie ma tam powigzan SSP z innymi
systemami.

2.7. Prowadzenie przewodow

taczenie przewoddw, czujek i modutéw petlowych nalezy wykonywaé w ich podstawach.

Nalezy unika¢ prowadzenia przewodow linii dozorowej réwnolegle do przewodow
wysokoprgdowych w odlegtosci mniejszej niz 15 cm.

Poczatki i konce petli dozorowych powinny byé prowadzone tak, aby przechodzity przez
oddalone od siebie przepusty i trasy (w razie uszkodzenia przewodu na jednej trasie wszystkie
urzgdzenia petli bedg nadal pracowaty bo bedg zasilane z drugiej czesci petli).

PrzejScia przez stropy i Sciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy wykonac jako szczelne w
klasie opornosci ogniowej nie gorszej niz klasa ogniowa stropu lub sciany, w ktérym przejscie
zostato zrobione.

Zastosowano nastepujgce przewody:

1. Linie dOZOrOWE .....cceeeeeeeeieeeeeeeee e, YnTKSYekw 1x2x0,8
2. Przewody informacyjne z modutOw ..........cccccoeeeiivnnnnnnnn. YnTKSYekw 1x2x0,8
3. Przewody sterujgce z modutOw ............cccccvvveieeeeeeeeiiinnns YnTKSYekw 1x2x0,8
Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 9

trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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2.8. Montaz urzadzen
2.8.1. Montaz czujek dymu

Podtagczenia czujek (gniazd) nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja montazu czujki (gniazda).
Czujki nalezy montowac tak, by przestrzen nadzorowana przez czujke byta przez nig ,widziana”,
przy czym nie nalezy czujek instalowaé w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od $cian czy podciggéw
i 0,5m od lamp oswietleniowych oraz na podciggach. Odlegtos¢ czujki dymu od kratek
wentylacyjnych nawiewnych nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5m. Stropy perforowane, przez ktére
jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu minimum 0,5
m wokét czujki. W pomieszczeniach, w ktorych przewidziana jest jedna czujka dymu nalezy
montowac jg w miare mozliwosci w geometrycznym srodku sufitu (stropu). Jesli przewidzianych
jest wiecej czujek to montowac je symetrycznie.

Zgodnie z wytycznymi projektowania odlegto$¢ zamontowania detektora czujki dymu od stropu
powinna zawierac sie w przedziale:

I. Stropy (sufity) poziome
30-200 mm - dla pomieszczen o wysokosci do 6 m
70-250 mm - dla pomieszczen o wysokosci od 6 do 8 m.

Il. Stropy (sufity) skosne — czujki dymu montowa¢ w najwyzszym miejscu pomieszczenia z
uwzglednieniem ponizszych zasad:

200-300 mm - dla stropdéw o wysokosci do 6 m i 15°— 30° nachylenia
300-500 mm - dla stropdéw o wysokosci do 6 m i > 30° nachylenia

Czujki automatyczne dymu montowaé tak, aby odlegtos¢ czujki od najbardziej odlegtego
dozorowanego punktu (w ptaszczyznie sufitu) nie byta wieksza niz:

« 6,7m dla pomieszczen o powierzchni do 80 m2
« 5,8m dla pomieszczen o powierzchni powyzej 80 m2 i wysokos$ci ponizej 6m
« 6,7m dla pomieszczen o powierzchni powyzej 80 m2 i wysokosci od 6 do 12m.

W pomieszczeniach waskich (korytarze) czujki dymu montowac tak, aby odlegtosci od krétszych
$cian pomieszczenia nie byta wieksza niz 7,5m a odlegto$¢ miedzy czujkami nie byta wieksza niz
15m.

Do czujek montowanych w przestrzeniach miedzystropowych nalezy podtaczy¢ wskazniki
zadziatania i umiescic¢ je pod miejscem montazu czujki w taki sposéb, zeby byty widoczne z jak
najwiekszej odlegtosci. Dla czujek w przestrzeniach miedzysufitowych z  sufitami
nierozbieralnymi, nalezy zastosowac otwory rewizyjne w celu zapewnienia dostepu serwisowego.

2.8.2. Montaz ROP-6w

ROPYy instalowa¢ na wysokosci od posadzki od 1,4m + 0,15m oraz w odlegtosci min. 0,5m od
wszystkich przyciskéw i wytgcznikdbw o innym przeznaczeniu niz systemy przeciwpozarowe.
2.8.3. Montaz modutéw

Moduty montowa¢ mozliwie blisko podtgczonego urzgdzenia. Montaz powinien by¢ maksymalnie
dyskretny, w bezpiecznej odlegtosci od zasiegu dla oséb trzecich, a jednoczesnie zapewniaé
tatwy dostep dla ekipy serwisujgce;j.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 10
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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2.9. Oznakowanie urzadzen
Po zainstalowaniu wszystkich urzadzen nalezy je oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi.

Przy kazdym zaadresowanym elemencie instalacji nalezy nakleic¢ etykiete z adresem urzgdzenia.
W przypadku czujek umieszczonych nad sufitem podwieszonym, etykiete nalezy dodatkowo
naklei¢ obok jej wskaznika zadziatania. Na etykiecie bedzie umieszczony numer linii i adres
elementu. Etykiety sg pomocne podczas prac konserwacyjnych instalacji SSP. Ich wielkosSc¢ i
umiejscowienie musi by¢ tak dobrane, aby z poziomu podtogi byty one czytelne.

Dodatkowo nalezy oznakowa¢ wszystkie sygnalizatory i ROPy odpowiednimi znakami PPOZ
oraz prawidtowo oznakowa¢ pomieszczenie, w ktérym znajduje sie centrala SSP.

Aby zapewni¢ dobrg widzialno$¢, wielko$¢ liter mozna obliczy¢ przy pomocy wzoru:
Wielkosé liter (mm) = odlegfosé (m): 0.3

Na przyktad:

Jezeli odlegtos¢ do czujki wynosi 6m, czujka powinna by¢ oznakowana tekstem o wysokosSci
20mm.

2.10. Przekazywanie sygnatéw alarmowych z centrali SSP do jednostki PSP
Przekaz informaciji o pozarze do jednostki PSP odbywa sie bez zmian..

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 11
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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2.11. Materiaty SSP

Lp. Opis llos¢ | j.m.
1| Adresowalna czujka optyczna dymu 45| szt.
2| Adresowalna czujka optyczno-termiczna 3| szt.
3| Gniazdo czujki adresowalnej 48/ szt.
4| Zdalny wskaznik zadziatania 19 szt.
5| Modut 4we/2wy 1| szt.
6| Modut 12 przekaznikow 1| szt.
7| Obudowa modutu 1) szt.
8| Modut 1Twe/1wy 6| szt.
9 ROP adresowalny 5| szt.
10|Obudowa ROPa 5| szt.
11| Przewod YnTKSYekw 1x2x0,8 600 m
12| Znak ochrony ppoz. - uruchamianie reczne 5| szt.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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3. Opis techniczny SO

3.1. Lokalizacja gtéwnych punktow systemu

Na klatce schodowej zaprojektowano grawitacyjny system oddymiania. Do oddymiania
przewidziano 2 potfaciowe okna oddymiajgcg umiejscowione w dachu nad schodami. Systemem
steruje centrala oddymiania umieszczona na poddaszu. Na podstawie sygnatu alarmowego z
SSP lub z przyciskow oddymiania (umieszczonych min. co 3 kondygnacje), centrala otwiera
elektrycznie okna oddymiajgce wyposazone w sitownik 24V DC oraz drzwi napowietrzajgce na
poziomie parteru. Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia oraz przewody posiadajg niezbedne
atesty i certyfikaty, wymagane dla elektrycznych urzadzen zabezpieczenia ppoz. .

3.2. Wydzielenie klatki schodowej

Klatke schodowa wydzielono pozarowo, na etapie projektu budowlanego PW.1. Stanowi ona
osobng strefe. Ma to na celu m. in. zwigkszenie bezpieczenstwa ludzi podczas ewakuacji oraz
zmniejszenie jej powierzchni, a tym samym wymaganej powierzchni czynnej oddymiania. Do
celéw wydzielenia klatki zastosowano drzwi przeciwpozarowe EI30.

3.3. Dobér okien oddymiajacych

Okna oddymiajgce dobrano na etapie projektu budowlanego PW.1.

Spetniony jest warunek Py, (kazdego pojedynczego otworu) > 1m? tgczna P., 2 5% Py
klatki

3.4. Napowietrzanie

Napowietrzanie dobrano na etapie projektu budowlanego PW.1.

Zatozono wykorzystanie drzwi dwuskrzydtowych na klatce schodowej. Skrzydto czynne

nalezy wyposazy¢ w sitownik drzwiowy, zapewniajacy automatyczne ich otwarcie, a
skrzydto bierne nalezy otworzy¢ recznie.

Drzwi nalezy dostosowaé do pracy z sifownikiem drzwiowym.

3.5. Specyfikacja techniczna urzadzen
3.5.1. Centrala oddymiania

W systemie zastosowano 1 szt. centrali oddymiania 8A. Steruje i zasila on elektromechaniczne
urzgdzenia stosowane w systemach oddymiania.

W stan alarmu pozarowego CSO wprowadzana jest przez zadziatanie automatycznych czujek
dymu, reczne uruchomienie przycisku oddymiania (RT) lub wysterowanie sygnatem zewnetrznym
np. z centrali sygnalizacji pozaru.

Centrala kontroluje ciggtos¢ linii napedow, czujek i przyciskdw oddymiania oraz posiada optyczna
sygnalizacje uszkodzenia, alarmu i zasilania.

Sygnalizacja ta zlokalizowana jest na ptycie gtownej centrali. Informacje dotyczace stanu
systemu (obecnosci zasilania, stan gotowo$ci, uszkodzenia) sg takze dostepne na ptycie
przyciskdw recznych oddymiania.

Centrala ma mozliwos¢:
recznego uruchomienia alarmu z przyciskéw oddymiania

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 13
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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automatycznego uruchomienia z czujek lub za pomoca linii posredniczgcej z SSP

przekazywania informacji o alarmie pozarowym za pomocg stykdw przekaznika
alarmowego NO/NC (modut dodatkowy nie stanowigcy standardowego wyposazenia
centrali)

przekazywania sygnatu o uszkodzeniu za pomocg stykdéw przekaznika uszkodzenia
NO/NC (modut dodatkowy nie stanowigcy standardowego wyposazenia centrali)

recznego sterowania napeddw w funkcji przewietrzania

automatycznego zamykania klap pracujacych w trybie przewietrzania na skutek sygnatu z
uktadu wykrywania deszczu i wiatru

poditgczenia do 14 czujek i do 8 przyciskédw oddymiania na linie dozorowag
Funkcje alarmu pozarowego centrali majg priorytet nad funkcjami przewietrzania.

Centrala jest wykonana w wersji kompaktowej i umozliwia obstuge jednej strefy oddymiania.
Posiada dwie grupy napeddw.

Centrala posiada uktad podtrzymania pracy przy zaniku napiecia zasilania 230VAC.
Pojemnos¢ akumulatoréw dobierana jest tak by przez 72 godziny podtrzymac prace systemu.
Parametry techniczne:

moc znamionowa - 240VA,

napiecie znamionowe — 230V AC, 50Hz

wyjscie napieciowe — 24V DC,

maks. prad obcigzenia wyjscia napedoéw — 8A,
maks. prad obcigzenia wyjscia chwytakéw — 0,5A,
emisja zaktocen — EN 50081-2, EN 55022,
odpornos¢ na zaktdcenia EN50082-1, EN 61000-4-2 do -6, EN 50204
wymiary obudowy - 310x310x100mm,

kategoria ochrony — Il stopien,

temperatura pracy - -10 do +55°C,

stopien ochrony — IP42.

W centrali zastosowano podtrzymanie bateryjne w postaci 2 szt. akumulatoréw 3,2Ah / 12V
zapewniajagcych czas podtrzymania awaryjnego na poziomie 72 godzin.

3.5.2. Przyciski oddymiania

W systemie przewidziano 2 przyciski oddymiania. Stuzg one do recznego wyzwolenia procesu
oddymiania, kasowania alarmu oraz do sygnalizacji stanéw pracy instalacji oddymiania.

Przyciski posiadajg optyczng sygnalizacje sprawnosci systemu (LED zielony) oraz alarmu (LED
czerwony).

Dostep do przycisku wyzwalajgcego jest chroniony szybka.
Parametry techniczne:

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 14
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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napiecie znamionowe — 18 — 28V DC,

prad alarmowania — 16mA,

sygnalizacja alarmu LED czerwona — 24V DC / 8mA,

sygnalizacja alarmu LED zielona — 24V DC / 8mA,

temperatura pracy - -10 do +55°C,

stopien ochrony — IP40,

obudowa — aluminiowa, pomaranczowa (RAL 2011),

wymiary obudowy - 128x138x39mm,

zaciski przytgczeniowe — pod przewdd 2,5mm.
Uwaga:

Przyciski oddymiania nalezy zamontowac na wysokosci 1,5 m od podtogi oraz w odlegtosci min.
0,5m od wszystkich przyciskbw i wytgcznikbw o innym przeznaczeniu niz systemy
przeciwpozarowe.

3.5.3. Klapy oddymiajace
Do oddymiania przewidziano 2 certyfikowane okna potaciowe, ujete w PW.1.
3.5.4. Drzwi napowietrzajace

Do napowietrzania przewidziano drzwi wejsciowe na klatke schodowa. Skrzydto czynne drzwi
nalezy wyposazy¢ w sitownik stuzgcy do automatycznego ich otwarcia oraz przystosowaé do
pracy z sitownikami drzwiowymi — umozliwienie automatycznego otwarcia skrzydia
czynnego. Skrzydta bierne musza zosta¢ otwarte recznie.

Uwaga:
Drzwi napowietrzajacych, w okresie przebywania ludzi, nie wolno zamyka¢ na klucz!

W momencie projektowania drzwi wejsciowe nie posiadajg kontroli dostepu. Gdyby sytuacja
ulegta zmianie, to zalecane jest zastosowanie kontroli dostepu z elekirozaczepem rewersyjnym,
w celu umozliwienia zwolnienia skrzydfa czynnego dla celow napowietrzania. Zwolnienie bedzie
realizowane z zastosowaniem dodatkowego przekaznika pomocniczego.

3.5.5. Linie detekcyjne

Budynek posiada SSP. Detekcja dymu w obszarze dziatania SO zapewniona jest przez punktowe
czujki dymu z SSP. Z tego powodu nie ma koniecznosci stosowania konwencjonalnych czujek
dymu. Sygnat z modutu na petli SSP nalezy podtaczy¢ na linie detekcyjng CSO, zgodnie z DTR
urzgdzenia.

3.5.6. Sygnalizacja zadziatania / awarii

Budynek posiada SSP. Rozgtaszanie alarmu pozarowego na klatce bedzie realizowane przez
SSP.

Sygnalizacja zadziania urzadzenia jak i stan awarii wizualizowane bedg na przyciskach
oddymiania. Nie ma koniecznosci montowania tych przyciskbw w pomieszczeniu obstugi,
poniewaz stan zadziatania CSO bedzie wizualizowany takze na wyswietlaczu CSP, znajdujacej
sie w pomieszczeniu obstugi.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 15
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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3.5.7. Przewietrzanie (opcja)
W fazie projektowej nie przewidziano mozliwosci okresowego przewietrzania klatki schodowe.
3.5.8. Zwalniaki elektromagnetyczne (opcja)

W fazie projektowej nie przewidziano mozliwos¢ utrzymywania drzwi komunikacyjnych na klatke
schodowg w stanie otwartym.

3.6. Wspotpraca SO z innymi systemami
3.6.1. System Sygnalizacji Pozarowej
Budynek posiada SSP. Centrala SSP bedzie sterowa¢ CSO oraz odbiera¢ sygnaty uszkodzenia i

awarii. Do tego celu przewidziano modut petlowy o minimalnej ilosci wejsé/wyjs¢: 2/1 (w
przypadku zastosowanego systemu jest to modut 4/2 zasilany z CSO).

3.6.2. Windy
Klatka schodowa nie posiada windowy.

3.7. Okablowanie
3.7.1. Technologia montazu

Kable niepalne o funkcji PH90 przymocowaé¢ za pomocg stalowych obejm i kotew co 30cm
zgodnie z wytycznymi dla tego typu instalacji, dajacymi nie gorsze warunki odpornos$ci systemu
montazu niz 90 min. Przy instalacji nalezy pamietaé, ze kable niepalne muszg byé mocowane
rowniez do podtoza niepalnego o klasie nie gorszej niz klasa kabla.

Wszystkie przewody z funkcja PH mocowac¢ co 30 cm obejmami o odpowiedniej srednicy
posiadajgcymi stosowne certyfikaty pozarowe z zastosowaniem metalowych tulejek rozporowych
i metalowych wkretéw.

Laczenie przewodow przyciskdéw oddymiania nalezy wykonywaé w ich podstawach, a sitownikéw
i napeddéw drzwiowych w specjalnych puszkach przeciwpozarowych. Nalezy unika¢ potaczen w
dodatkowych puszkach.

Przejscia przez stropy i Sciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy wykona¢ jako szczelne w
klasie odpornosci ogniowej nie gorszej niz klasa ogniowa stropu lub sciany, w ktérym przejscie
zostato zrobione.

3.7.2. Zasilanie CSO

Podstawowym zasilaniem centrali jest sie¢ 230V 50Hz poprowadzona przewodem HDGs 3x2,5.
Rezerwowym zasilaniem jest bateria akumulatoréw ztozona z dwdch 12V szeregowo ze sobg
potgczonych akumulatoréw, tadowanych z zasilacza centrali, 0 pojemnosci pozwalajgcej na
zasilanie systemu w stanie dozorowania przez 72 godziny.

W Tablicy Pietrowej wydzielono osobne pole (PW.6).
3.7.3. Ochrona od porazen pradem

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasnej
witasciwej izolacji czesci czynnych instalacji. Przewody instalacji 230V i instalacji 24V uktadaé
osobno.

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona bedzie przez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania przy zwarciu, realizowanego zgodnie z PW.6.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 16
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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3.7.4. Dobor przewodoéw do sitownikow i napedéw drzwiowych

Do obliczeh przekroju przewodéw zasilajgcych napedy nalezy przyjmowac spadek napiecia nie
wiekszy niz 2,4V DC (10% wartosci znamionowej zasilania).

Dtugosci obwodoéw wynoszg odpowiednio:
obwdd sitownikow okien oddymiajgcych 10m
obwad sitownikéw drzwiowych 20m

Prad catkowity napedéw 1 2 3 4 5 6 7 8
(A)

Przekroj 1,5 120 60 40 30 24 20 17 15
przewodu mm?
25 200 | 100 | 65 50 40 33 28 25
mm?

Zalecana maksymalna dtugos¢ linii zasilajgcej napedy
(mb)

przekroj (mm?) = (dtugosé przewodu (m) x prad catkowity) / 80
Zgodnie z powyzszg tabelg, opracowang przez firme D+H, dobrano nastepujgce przewody:

obwad sitownikéw klap oddymiajgcych HDGs 3x2,5mm?
obwdd sitownikow drzwiowych HDGs 3x2,5mm2
Uwaga:
Wszystkie podtgczenia sitownikbw i ewentualne rozgatezienia nalezy wykonywaé w

certyfikowanych puszkach instalacyjnych.
3.7.5. Przyciski oddymiania

Do przyciskdw oddymiania poprowadzic¢ linie z przewodu YnTKSY 3x2x0,8.
3.7.6. Przyciski przewietrzania

Brak przyciskow przewietrzania.

3.7.7. Zwalniaki elektromagnetyczne
Brak zwalniakéw elektromagnetycznych.
3.7.8. Czujki pogodowe

Brak czujki pogodowe;.

3.8. Montaz urzadzen

3.8.1. Technologia montazu

Wszystkie urzgdzenia systemu nalezy przymocowac trwale do scian budynku lub powierzchni
drzwi i klap. Dotyczy to w szczegdlnosci sitownikow, ktére muszg by¢ zainstalowane w sposob
stabilny, umozliwiajgcy prawidtowe otwarcie i zamkniecie oraz nie mogg podczas tych ruchow
ocierac¢ o zadne czesci konstrukcyjne obstugiwanego elementu.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 17
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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3.8.2. Montaz CSO

CSO zamontowa¢ w miejscu zapewniajgcym dostep do potrzeb konserwacji, a zarazem nie
narazonym na przypadkowe uszkodzenie, w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu. Montaz
na ostatniej kondygnaciji, w poblizu sterowanych napeddw.

3.8.3. Montaz sitownikéw tancuchowych
Montaz wykonac¢ zgodnie z DTR urzadzenia oraz samego certyfikowanego okna.
3.8.4. Montaz sitownikéw drzwiowych

Sitowniki drzwiowe nalezy trwale przymocowa¢ do ramy drzwi lub $Sciany, za pomocg
odpowiednich srub. Montazu nalezy dokonac w gérnej czesci drzwi, w poblizu ich zawiaséw.

3.8.5. Montaz przyciskow oddymiania

Przyciski oddymiania zamontowac na scianie na wysokosci ok. 1,5m. Nalezy pamieta¢, aby byty
zlokalizowane min 50cm od innych urzadzen elektrycznych, w tym od witgcznikow Swiatta.

3.8.6. Montaz przyciskow przewietrzania

Brak przyciskow przewietrzania.

3.8.7. Montaz przyciskow zwalniajacych

Brak przyciskow zwalniajgcych.

3.8.9. Montaz zwalniakow elektromagnetycznych

Zwalniaki elektromagnetyczne zamontowac¢ trwale do podtoza. Przewidziany jest montaz na
posadce z wykorzystaniem wspornika zwiekszajgcego jego odpornos¢ na uderzenia i wandalizm.

3.9. Oznakowanie urzadzen

Po zainstalowaniu wszystkich urzadzeh nalezy je oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi.

3.10. Materiaty SKD

Lp. Opis llos¢|j.m.
1 Centrala oddymiania modutowa 8A 1) szt.
2| Akumulator 12V / 3,2 - 3,4Ah 2| szt.
3|Modut 2 przekaznikow bezpotencjatowych NO/NC (ALARM + AWARIA) 1| szt.
4| Modut impulsu dla central kompaktowych lub modutowych 1) szt.
5/ Naped drzwiowy 24V, sita 500N, wysuw 500mm, 1A 1| szt.
6 | Puszka rozgatezna 3x3 6mmz2, 30x212x94mm 2| szt.
7| Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej w kolorze pomaranczowym 2| szt.
8| Przewod HDGs PH90 3x2,5 50| m
9| Przewdd YnTKSY 3x2x0,8 200 m

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 18
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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4. Opis techniczny SKD

4.1. Lokalizacja gtéwnych punktow systemu

Centrale SSWIN oraz kontrolery przej$¢ wraz z ich zasilaczami zostaty umiejscowione wewnatrz
centralnych punktéw dystrybucyjnych i serwerowni.

4.2. Struktura systemu

System na obiekcie sktada sie z 2 central SSWIN i kilkunastu modutéw kontroli przejscia na 4
przejscia kazdy.

4.3. Specyfikacja techniczna urzadzen
4.3.1. Centrale SSWiN

Na obiekcie zainstalowane sg 2 centrale ATS4618E. Catos¢ zarzgdzana jest z oprogramowania
ATS8300.

4.3.2. Kontrolery przejscia

W systemie wykorzystanych jest kilkanascie modutow ATS1253 — modut kontroli dostepu dla 4
drzwi (bez wejs¢ Wiegand), 8 linii. Centrale posiadajg zapas by doda¢ nowe takie moduty na
magistrali.

4.3.3. Czytniki kart

Na obiekcie zamontowane sg czytniki zblizeniowe MIFARE, bazujgce na standardzie 13,56MHz.
4.4. Wspotpraca SKD z innymi systemami

4.4.1. System Sygnalizacji Pozarowej

W czedci objetej niniejszym opracowaniem drzwi automatyczne oraz drzwi do wybranych
pomieszczen. Drzwi automatyczne bedg otwierane w razie pozaru niezaleznie od stanu ich
wysterowania w SKD.

W drzwiach otwieranych tradycyjnie zastosowano elektrozaczepy NC oraz jednostronng kontrole
dostepu. W drzwiach tych nalezy pamietac, ze jedynym okuciem jakie powinno by¢ zastosowane
jest gatko-klamka.

Sygnat z modutu SSP odcina ich zasilanie i zwalnia blokade drzwi niezaleznie od stanu ich
wysterowania w SKD.

4.5. Okablowanie
4.5.1. Zasilanie kontrolerow

Podstawowym, a zarazem rezerwowym zasilaniem kontroleréw sg zasilacze buforowe — po
jednym na kazdy kontroler.

4.5.2. Ochrona od porazen pradem

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasnej
wiasciwej izolacji czesci czynnych instalacji. Przewody instalacji 230V i instalacji 12V uktadac¢
osobno.

4.5.3. Czytniki
Do czytnikéw poprowadzi¢ poprowadzi¢ przewody UTP kat. 6.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 19
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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4.5.4. Przyciski zwalniajace
Do przyciskdéw zwalniajgcych poprowadzi¢ przewody UTP kat. 6.
4.5.5. Ewakuacyjne przyciski zwalniajace

Ewakuacyjne przyciski zwalniajgce montowa¢ na przewodach zasilajgcych urzgdzenia
wykonawcze lub sterujgce drzwiami automatycznymi.

4.5.6. Elektrozaczepy
Do elektrozaczepow poprowadzi¢ przewody OMY 2x1.

4.6. Montaz urzadzen
4.6.1. Technologia montazu

Wszystkie urzgdzenia systemu nalezy przymocowac trwale do scian budynku lub powierzchni
drzwi i klap. Dotyczy to w szczegdlnosci sitownikow, ktére muszg by¢ zainstalowane w sposob
stabilny, umozliwiajgcy prawidtowe otwarcie i zamkniecie oraz nie mogg podczas tych ruchow
ocierac¢ o zadne czesci konstrukcyjne obstugiwanego elementu.

4.6.2. Montaz obudow z zasilaczami

Obudowy z zasilaczami zamontowac¢ na $cianach. W przypadku systemu ztozonego z wiecej niz
jednego zasilacza, bieguny ujemne poszczegdlnych zasilaczy muszg by¢ miedzy sobg potgczone
dodatkowym przewodem wyréwnujgcym potencjaty.

4.6.3. Montaz elektrozaczepow

Elektrozaczepy wmontowac¢ w rame drzwi w miejsce zaczepu jezyka drzwi.
Drzwi nalezy wyposazy¢ w okucie typu gatko-klamka.

4.6.4. Montaz ewakuacyjnych przyciskéw wyjsciowych

Ewakuacyjne przyciski wyjsciowe zamontowa¢ na sScianie na wysokosci ok. 1,5m. Nalezy
pamieta¢, aby byly zlokalizowane min 50cm od innych urzgdzen elektrycznych, w tym od
wigcznikdw swiatta.

4.6.5. Montaz czytnikéw kart i przyciskow wyjscia

Przyciski wyj$cia oraz czytniki kart zamontowaé¢ na Scianie na wysokosci ok. 1,2m. Montaz
przyciskdw i czytnikdw - natynkowy.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 20
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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4.7. Materiaty SKD

Lp. Opis llos¢|j.m.
1| Modut kontroli dostepu dla 4 drzwi 2| szt.
2| Czytnik kart zblizeniowych MIFARE, zewnetrzny, IP67 9| szt.
3| Zasilacz buforowy 13,8V DC/3Az LCD 2| szt.
4| Akumulator bezobstugowy 12V / 18Ah 2| szt.
5| Czujka magnetyczna nawierzchniowa. zgodnos¢ z GRADE2, wbudowane 9| szt.

rezystory EOL
6 | Elektrozaczep prosty, symetryczny, 12V DC 3| szt.
7| Przewéd HO3VV-F (OMY) 2x1 biaty 800 m
8| Kabel teleinformatyczny FTP kat. 5e 4x2xAWG23 800| m
9| Przewdd alarmowy YTKSY 3x2x0,5 800 m
10 Przycisk wyjscia, montaz natynkowy, styki NO/NC, kolor biaty, grafika z kluczem 6| szt.
11 |Przewdd alarmowy YTKSY 2x2x0,5 500 m
12| Przycisk wyjscia ewak. elastyczny aktywator, pojed. przekaznik, uciekajgca 6| szt.
postaé

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 21
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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5. Opis techniczny CCTV

5.1. Opis zaprojektowanej instalacji

System ma stanowi¢ uzupetnienie istniejgcego systemu zbudowanego z 3 rejestratorow
analogowych, sterowanych z klawiatury wyniesionej.

Nowa cze$¢ ma by¢ w petni kompatybilna z istniejgcym urzadzeniami firmy Samsung i da¢ sie
sterowac zainstalowang na obiekcie klawiaturg SPC-6000.

Przeznaczeniem systemu jest rejestracja zdarzen oraz mozliwos¢ ich odtworzenia w sytuacjach
wymagajgcych dokumentacji wideo i taki charakter zachowano dla nowo projektowanej czesci.

W projektowanym systemie pozostaje 1 centrum podglagdu w punkt dyspozytora w Nowej bryle.
Projektowany kawatek systemu telewizji dozorowej stanowi nowg jedng grupe.
Urzadzgania do rejestracji zamontowa¢ w pomieszczeniu tak, aby spetnione byty nastepujgce
wymogi:

tatwy dostep dla oséb odpowiedzialnych za obstuge,

odpowiednie oswietlenie do obstugi urzadzen,

srodowisko byto czyste i suche,

mate prawdopodobienstwo uszkodzenia mechanicznego sprzetu,

mate prawdopodobienstwo powstania pozaru.

Dla zainstalowania rejestratora przewidziano pomieszczeniu 3/03 pom. roz. sieci struk., w
dotychczasowej szafie RACK. Pomieszczenie jest dostosowane do montazu urzadzen
teletechnicznych.

5.2. Opis systemu

System zostat zrealizowany z wykorzystaniem 9 kamer koputkowych wandaloodpornych FullHD
z IR.

Gtéwnym punktem instalacji jest pomieszczenie 3/03, w ktérym zlokalizowany jest rejestrator
sieciowy wyposazony w 2 dyski 4TB kazdy. Przewidziana dtugos¢ nagran to 14 dni. Przez
wpiecie systemu CCTV do sieci informatycznej budynku mozliwy jest aktualny zdalny podglad w
innych pomieszczeniach. Prawidtowe zabezpieczenie sieci lezy po stronie dziatu IT Inwestora.

5.3. Specyfikacja techniczna urzadzen
5.3.1. Rejestrator

Zastosowano cyfrowy rejestrator dla kamer AHD 1080p/720p i analogowych standardu PAL
(opcjonalnie wraz z towarzyszacymi im sygnatami audio). Rejestrator ten posiada wyjscie
monitorowe HDMI/VGA oraz dodatkowe wyjscie spot w postaci BNC (PAL). Materiat video moze
by¢ przechowywany na maksymalnie 8 dyskach SATA (dostepne rowniez sg dwa dodatkowe
interfejsy eSATA dla dodatkowych macierzy dyskowych).

Rejestrator oferuje mozliwos¢ wydajnej transmisji obrazéw z dotgczonych do niego kamer do
sieci komputerowej (przez Internet) umozliwiajgc podglad i odtwarzanie nagran za pomoca
przegladarki internetowej (WWW) lub darmowego oprogramowania dla PC z Windows Smart
Viewe lub dla urzagdzen mobilnych z iOS czy Android.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom %)
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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5.3.2. Kamery

Wandaloodporne kamery pracujgce w standardzie FullHD przeznaczone do systeméw z
analogowg transmisjg kablami koncentrycznymi o zasiegu do 500m. Kamery posiadajg
przetgczany standard wyjscia wizji AHD/CVBS.

Kamera przeznaczona do pracy wewngtrz i na zewnagtrz budynkéw przy stabym poziomie
o$wietlenia lub w catkowitej ciemnosci.

5.4. Zasilanie urzadzen

Rejestrator oraz monitor zasilane sg napieciem zmiennym 230V. Instalacja zasilajgca wykonac
zgodnie z DTR urzadzen oraz przepisami o ochronie przeciwporazeniowej i przeciwpozarowe;j.
Kamery sg zasilane z zasilacza 12V DC.

5.5. Opis instalacji kablowej

Instalacje transmisji wideo z kamer wewnetrznych wykonano przewodami UTP kat. 6 (PW.7), a
ich zasilanie OMY 2x1. Transmisja sygnatu po skretce przy pomocy odpowiednich konwerterow.

Ztgcza powinny by¢ dobrze ukryte przed osobami postronnymi.

5.6. Montaz urzadzen

Kamery koputkowe mocowaé¢ w adapterach do sufitbw podwieszanych. W przypadku kamer
mocowanych w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych, nalezy zastosowaé puszke
montazowg, a kamere zamocowac bezposrednio na takiej puszce.

Kamery nalezy przymocowac¢ w sposob trwaty uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz.

5.7 Badania techniczne

Po zakonhczeniu prac instalacyjnych wykonawca powinien dokona¢ nastepujgcego sprawdzenia i
pomiarow instalaciji:

kontrola zastosowanych materiatéw i urzadzen,

kontrola wykonanych potgczen,

kontrola zaistniatych krzyzowan i wspoinych odcinkéw z innymi instalacjami,
sprawdzenie instalacji pod wzgledem zwarc¢ i przerw,

sprawdzenie rezystancji obwodow,

sprawdzenie rezystancji zyt,

sprawdzenie rezystanciji izolaciji.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 23
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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5.8. Materiaty CCTV
Lp. Opis llos¢ | j.m.
1 ' Wandaloodporna kamera AHD 2,8..12mm, FullHD, DWDR, BLC, SSNRIV, 12V 9| szt.
DC/24 VAC
2| Konweter video dla HD-TVI (TURBO HD), HD-CVI i AHD, zasieg 200m, 2 sztuki 9| kpl
3| Adaptor do montazu w suficie do kamer koputkowych wandaloodpornych 3| szt.
4| Puszka montazowa do kamer 6| szt.
5| Zasilacz buforowy wejscie 230V AC, wyjscia 9x12V DC/0,5A 1| szt.
6 | Akumulator bezobstugowy 12V / 18Ah 1| szt.
7 | Rejestrator cyfrowy 16 kamer AHD/PAL, 16 wejs¢ audio, VGA/HDMI, 8 dyskow 1| szt.
8| Dysk twardy 4TB, SATAII 2| szt.
9| Monitor CCTV 23,8 cala, 1920x1080, LED, HDMI/VGA/BNC/S-video, 2 gtosniki, 1| szt.
VESA

10| Konwetrer HDMI Zasieg 120m, HDMI + audio + pilot IR + 4 x USB 1 kpl
11 |Kabel HDMI dtugos$¢ 1m 2| szt.
12 Uchwyt do monitora lub TV LCD 23...42" 1| szt.
13| Przewod YDY 3x2,5 zo 450/750V 10| m
14| Przewod HO3VV-F (OMY) 2x1 biaty 2000 m
15 Kabel teleinformatyczny UTP kat.6 4x2xAWG23 500 m

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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6. Oswiadczenie — stosowanie produktow zamiennych

Zgodnie ze zmiang ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy o odpowiedzialnosci za
naruszenie dyscypliny finanséw publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 79 poz.
551), ustawg Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 117),
art. 29 ust. 3 - wszystkim wystepujacym w niniejszym projekcie wykonawczym wskazaniom
znakow towarowych nalezy przypisa¢ wyrazy ,,lub rownowazny”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy witasne materiatéw, sprzetdw, urzadzen, systemow i inne
oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu
okreslenia wymogéw jakosciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej oraz
rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robo6t budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz.U.2011.165.987) wydanym w oparciu o ustawe z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z
pdzn. zm.).

Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw, sprzetéw, urzgdzen,
systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych Ilub wyzszych parametréw
technicznych. Zamiana materiatbw na rownorzedne o tych samych parametrach fizyko-
chemicznych i warto$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta.

Projektant: mgr inz. Sebastian Nowak

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 25
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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7. Obowiagzujace wytyczne projektowe

SSP
Przepisy i normy:
a) ustawy:
« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z 2009 r.
Dz.U. Nr 178 poz. 1380 z p6ézniejszymi zmianami)

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243,
poz. 1623 z pozniejszymi zmianami)

b) rozporzadzenia:

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75,
poz. 690 z pozniejszymi zmianami)

« Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z
pdzniejszymi zmianami)

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami)

c) Polskie Normy:

PKN-CEN/TS 54-14:2006  Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
PN-EN 54-2:2002 + A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji

pozarowej

PN-EN 54-3:2003 + A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 3: Sygnalizatory
akustyczne.

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 5: Czujki ciepta — Czujki
punktowe

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 7: Czujki dymu — Czujki
punktowe

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe

PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 20: Czujki dymu
zasysajgce

Inne zrédta:

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Podrecznik projektanta systeméw sygnalizacji pozarowej — SITP Jézeféw k/Otwocka 2004
Instrukcje opracowane przez producentéw urzadzen

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 26
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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CCTV

Przepisy i normy:
a) Polskie Normy:

PN-EN 62676-1-1:2014-06E

PN-EN 62676-1-2:2014-06E

PN-EN 62676-2-1:2014-06E

PN-EN 62676-2-2:2014-06E

PN-EN 62676-2-3:2014-06E

PN-EN 62676-4:2015-06E

Inne zrodta:
N SEP-E-004

Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes¢ 1-1: Wymagania systemowe - Postanowienia ogo6lne

Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes¢ 1-2:.  Wymagania systemowe - Wymagania
eksploatacyjne dotyczace transmisji wizji

Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czesc¢ 2-1: Protokoty transmisji wizji - Wymagania ogélne

Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes¢ 2-2: Protokoty transmisji wizji - Zastosowanie
miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach HTTP i REST
Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes¢ 2-3: Protokoty transmisji wizji - Zastosowanie
miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach Web

Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes¢ 4: Wytyczne stosowania

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 27

trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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8. Zalecenia dla Inwestora

W dokumentacji projektowej przedstawiono rozwigzania technologiczne oparte na konkretnym
typie urzadzen systemowych. Mozliwosci techniczne wszystkich zastosowanych urzgdzen
spetniajg wymogi przedstawione przez Inwestora oraz normy i przepisy z tym zwigzane.

Wykonawca powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

« catos¢ robot zwigzanych z instalacjg sygnalizacji pozaru oraz instalacjg oddymiania nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami
producentéw poszczegdlnych urzgdzen,

« bezwzglednie winien posiadaé¢ Autoryzacje Techniczne i Certyfikaty uprawniajgce do
instalowania, konfigurowania jak tez programowania urzadzen i systemdéw zawartych w
niniejszym projekcie,

« posiada¢ niezbedng wiedze, doswiadczenie techniczne oraz mozliwosci finansowe
niezbedne do realizacji zadania,

e musi zapewni¢ serwis gwarancyjny.

W pomieszczeniu, w ktéorym zainstalowano CSP nalezy umiesci¢ plan sytuacyjny
nadzorowanego obszaru.
Nalezy tez umiesci¢ Ksiazke Eksploatacji.
Podczas prowadzenia prac instalacyjno—montazowych systemu nalezy zapewni¢:

« nadzér autorski,

» nadzér inwestorski (inspektor posiadajgcy wiedze z zakresie ochrony ppoz.).
Odbiér instalacji powinien by¢ potgczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji i powinien w
nim uczestniczy¢ konserwator, ktéry bedzie sprawowat nadzér nad instalacjg. Dokumenty, z tych
czynnos$ci w formie pisemnej, powinny by¢ dotgczone do protokotu odbioru.

Do odbioru technicznego Wykonawca winien zatgczy¢ kompletng dokumentacje powykonawczg
systemu, w tym wyliczenia czutosci otworéw prébkujgcych czujek zasysajacych.

Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia dziatania systemu sygnalizacji pozarowe;j
oraz umiejetnosci prawidtowego reagowania personelu wyznaczonego do obstugi systemu.
Dlatego przeszkolenia personelu nalezy dokonac¢ przed dniem odbioru instalacji SSP.

Po zakonczeniu inwestycji nalezy wszelkie dokumentacje wraz z ewentualnymi poprawkami
odpowiednio zabezpieczy¢ i ztozy¢ do archiwizaciji.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalaciji
sygnalizacji pozaru firmie posiadajagcej uprawnienia do serwisowania sprzetu danego producenta.
Nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejszg dokumentacjg i w przypadku jakichkolwiek
niescistosci, wyjasnic je wszystkie przed przystgpieniem do prac.

W przypadku zmian lokalizacji poszczegoéinych elementdéw systemu nalezy przed rozpoczeciem
montazu uzyska¢ stosowne zezwolenie na zmiany.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 28
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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9. Zalecenia dla Uzytkownika

Zaleca sie uzytkownikowi systemu wyznaczenie odpowiednich os6b do pracy przy obstudze
systemu.

Uzytkownik powinien dopilnowac¢ przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktére bedg
obstugiwaé oba systemy.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za prawidiowe prowadzenie Ksiazki Eksploatacii.

Zaleca sie przygotowanie odpowiednich procedur postepowania w réznych sytuacjach wyniktych
z funkcji systeméw.

Wszelkie usterki zauwazone w systemie nalezy zgtasza¢ natychmiast do serwisu technicznego.
Uwagi do eksploataciji:

« Nie nalezy stawia¢ bezposrednio pod czujkami czajnikéw do gotowania wody.

« Nie pali¢ tytoniu w pomieszczeniach z czujkg oraz na klatkach i korytarzach.

o Wszystkie zmiany przeznaczenia (sposobu uzytkowania) pomieszczen, dobudowywanie
lub usuwanie Scian oraz ustawianie przegrod z mebli o wysokos$ci wigkszej niz wysokos¢
pomieszczenia pomniejszona o 0,5 m muszg by¢ konsultowane z projektantem SSP.

Zainstalowanie Systemu Sygnalizacji Pozaru nie zwalnia uzytkownika obiektu od
przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 29
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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10. Zalecenia dla Wykonawcy

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy doktadnie zapoznaé sie z niniejszym projektem, a w
szczegoblnosci przeczyta¢ wszystkie uwagi zawarte na rysunkach.

Starannie uktada¢ przewody, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego promienia
ich giecia.

Na przewodach umocowac trwate oznaczniki z informacjg o typie instalacji (SSP), informacjg o
symbolu kabla (sterowniczy, zasilajgcy, kontrolny) oraz o typie kabla (np. HDGs 3x1 PH90 itp.).

Zaleca sie montaz urzadzen wg DTR producentébw z uwzglednieniem wszystkich uwag
zawartych w niniejszym projekcie oraz w warunkach technicznych.

Przyciski uruchamiania recznego montowa¢ na wysokosci 1,5m.

Dokumentacja powykonawcza powinna mie¢ naniesione uaktualnione trasy przebiegéw kabli w
zwigzku z potencjalng mozliwoscig zmian architektury badz technologii pomieszczen. Powinna
zosta¢ uzupetniona o wyliczenia otwordw czujek zasysajgcych opierajgce sie o dedykowany
program komputerowy.

Linie zasilajgce sitowniki poprowadzi¢ przewodem niepalnym o odpornosci 90 minutowe;.
Zawiesia przewodow niepalnych i korytek kablowych stalowych cynkowanych ogniowo musza
spetnia¢ wymagania odpornosci 90 min.

taczenia i rozdziat przewodéw z funkcjg PH90 mozliwy jest wytgcznie w puszkach stalowych z
kostkami ceramicznymi z odpornoscig 90 minutowa.

Na konce zyt linek zacisngé miedziane, cynowane galwanicznie koncéwki kablowe. Zaciski
koncowek kablowych linek nie wolno zalewaé cyna!

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 30
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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11. Konserwacja Systemow
Wszystkie systemy nalezy konserwowac¢ zgodnie z aktualnym planem konserwacji. Przy czym:

11.1. System CCTV IP

Zaleca sie aby raz na pét roku zostata sprawdzona poprawnosé dziatania systemu oraz stan
zabrudzenia wentylatoréw rejestratora.

11.2. System kontroli dostepu
Zaleca sie aby raz na pét roku zostata sprawdzona poprawnos$¢ dziatania systemu.

11.3 Systemu Sygnalizacji Pozarowej

Badania okresowe SSP nalezy przeprowadza¢ przynajmniej raz w roku wg p.11.2 PKN-CEN/TS
54-14:2006 z zachowaniem wizyt kwartalnych przegladu 25% instalaciji.

Co pot roku zaleca sie sprawdzi¢ stan potgczenia przewodu ochronnego, uziemiajgcego lub
zerujgcego, z obudowg centrali oraz oczysci¢ zaciski baterii akumulatoréw.

Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzic¢ stan natadowania baterii akumulatoréw.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 31
trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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12. Oswiadczenie

Ja nizej podpisany, autor projektu, oswiadczam, ze niniejszy projekt pt.: ,Projekt instalacji
systemu sygnalizacji pozaru (SSP), dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO), systemu
kontroli dostepu (SKD) i telewizji przemystowej (CCTV)” zostat wykonany zgodnie z przepisami i
normami obowigzujgcymi na dzien 11.05.2017 r. oraz z zasadami wiedzy inzynierskiej i
dokumentaciji technicznej producentéw urzgdzen wykorzystanych w niniejszym projekcie.

Projektant:

mgr inz. Sebastian Nowak

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 32

trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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13. Czes¢é rysunkowa
SSP i SO parter

SSP i SO Ip, poddasze
DSO Parter

CCTV Schemat ideowy
CCTV Parter

CCTV llp.

SKD Schemat ideowy
SKD Rzut przyziemia

Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Rysunek nr 4
Rysunek nr 5
Rysunek nr 6
Rysunek nr 7
Rysunek nr 8

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraznej zgody jest surowo zabronione
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