Transformatory bezpieczenstwa i O C E
Typ PDS w obudowie na szyne T-35 nowos¢

Modutowe, jednofazowe transformatory bezpieczenstwa Uktad potaczen
z zaczepami na szyne T-35. Zaprojektowane i wykonane
wedtug normy EN61558-2-6. T T
Separowane, izolowane uzwojenia. Transformatory obu- R
dowane. Zabezpieczone przed zwarciem i przecigzeniem 5 5
- pozystor PTC. PDSI0 i PDS24 zaprojektowane zostaty z 2 g o
ol oddzielnymi wyprowadzeniami SEC S N @
RRY. O 12V. PDS 40 i PDS63 posiadaja wyj- o 3
?\ : $cia do potaczenia rownoleglego 12V ; v
\ 21 NJR/N/'EW‘E‘ a lub szeregowego 24V. b PTICI _Q_
7 = Zastosowanie: B
Do zastosowania w instalacjach,
_ VM ktore wg dyrektywy CE wymagaj
s zastosowania transformatora bezpie-
czenstwa. Typowe do zasilania systeméw alarmowych,
sterowania uktadami automatyki.
Wykonane w obudowach 2, 3 lub 6 modutowych. Transfor- |
matory modutowe z bardzo tatwym montazem na szyne. [
PRLAINPUT
Specyfikacja: % 414"
=  Napiecie wejsciowe: 230V ame
= Czestotliwos¢: 47-63Hz
*  Napiecie wyjsciowe: 24V
12/ 24V
= N : EN61558-2-6
orma Wymiary
= Napiecie prébne A C
miedzy PRI/SEC: 4kV AC RMS 55 7 8
[o]ejele
*  Klasa ochrony: Il i
*  Klasa izolacji: E (120°C) / B (130°C)
m
= Temp. otoczenia (t): 25°C/ 40°C
=  Stopien ochrony: IP20 a
0000
12 3 4
P1_figl0
Wymiary - Waga - Program standardowy
Typ Napiecie Prqd Moc (VA) Wymiary AxBxC Waga Numer artykutu
SEC (V) SEC (A) (mm) (kg)
PDS10-21224-M2P 12-0-12 0,41 10 35,5x90x62 0,4 B-091-102124
PDS24-21224-M3P 12-0-12 1,0 24 54x90x62 0,6 B-091-242124
PDS40-21224-M3P 12/24 3,33/ 1,66 40 54x90x62 08 B-091-402124
PDS63-21224-Mé6P 12/24 525/2,62 63 106x90x62 1,3 B-091-632124
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