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Spis rysunkow

El SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNICY RCO.
E2 SCHEMAT STEROWANIA.

E3 PLAN TRAS KABLOWYCH.

I11. Zataczniki
- Rozwigzanie SmartStruxure Lite- karta katalogowa.

- Sterownik MPM-UN- karta kataogowa.



1. Informacje ogolne
Inwestor, Samodzielny Publiczny Wojewddzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul.

Arkonskiej 4.

2. Zakres opracowania
Projekty zasilania i automatyki dla dodatkowych urzadzen w wezle gtéwnym wody

lodowe;j.

3. Podstawa opracowania
1. Zlecenie inwestora DNT.221.15.2017.HS
2. Projekt wykonawczy branzy stechnologicznej pracowni FASADA S.C.z 05.2017.
3. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
4. Ustalenia pomig¢dzy inwestorem a projektantem w zakresie danych i zatozen do

projektu



4. Oswiadczenie projektantow
mgr inz. Tomasz Suchorski Szczecin, dn. 29.05.2017r.

mgr inz. Wojciech Jasinski

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) my nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy

projekt wykonawczy pt:

,Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej 1 AKPiA dla dodatkowych urzadzen w wezle
gtéwnym wody lodowej w Samodzielnym Publicznym Wojewddzkim Szpitalu

Zespolonym w Szczecinie przy ul. A. Sokotowskiego 11.”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ zgodnie z

umows3.

PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Suchorski
nr 29/Sz/2002

upr. proj. w specj. Instalacje Sieci i Urzadzenia. Elektroenergetyczne nr 29/5z/2002

SPRAWDZAJACY mgr inz. Wojciech Jasinski
upr. nr 48/5z/98
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych



5. Rozwigzania szczegolowe zasilanie i sterowanie pomp wody lodowej.

5.1.Lokalizacja

Projektuje si¢ zamontowa¢ w kotlowni nowy kolektor zasilajacy z czterema pompami
obiegowymi.

5.2.Rozwigzanie

Projektowane pompy zasili¢ i sterowac z istniejgcej rozdzielnicy RCO.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w dodatkowe aparaty i sterownik swobodnie programowalny.
Projektowany sterownik posiada:

- 6 wejs$¢ uniwersalnych konfigurowalnych.

- 4 wyjscia analogowe 0-12VDC, 50mA

- dwa przekazniki

- port Ethernet 10/100Mbps

- port RS485 (Modbus RTU)

- port CANbus

Do sterownika podiaczy¢:

- analogowo czujniki NTC temperatury wody lodowej szt.6

- analogowo sygnaty Start 1 Wydajnos¢ pomp obiegowych szt.4
- cyfrowo chtodomierz po protokole Modbus RTU szt.1

Sterownik nalezy wtaczy¢ do sieci korporacyjnej LAN. L.aczno$¢ Ethernet umozliwia
programowanie i przegladanie sterownika przy pomocy przegladarki internetowe;.

W sterowniku mozliwe jest stworzenie prostej interaktywnej wizualizacji obrazujacej prace
uktadu. Dla stworzenia aplikacji nie s3 wymagane dodatkowe licencje ani kompilatory.
Wszystkie narzedzia sa osadzone w sterowniku.

Za posrednictwem sieci LAN istnieje mozliwos¢ integracji z istniejagcym systemem BMS
(zarzadzania klimatyzacjg) na ptaszczyznie protokotu BACnet IP.

5.3.Zabezpieczenie pomp i przewodow.

Projektowane pompy wyposazone sg w integralny falownik, nie wymagaja zabezpieczenia
przed przecigzeniem silnika lub zanikiem fazy napigcia zasilajacego.

Wymagane jest zabezpieczenie przewoddw przed przecigzeniem i zwarciem.
Projektowana ochrona p. porazeniowa- szybkie wytaczenie w czasie 0,2s.

5.4.Algorytm regulacji wydajnosci pomp.

Projektuje si¢ uzalezni¢ wydajnos¢ pomp od réznicy temperatur ,,AT” migdzy zasilaniem
mierzonym wspolnym czujnikiem przed kolektorem a powrotem mierzonym indywidualnie
dla kazdego ztadu wody lodowej. Zaktadane AT na poziomie 3°C.

Zwigkszenie réznicy AT prowadzi do zwigkszenia wydajnosci pompy,

zmniejszenie AT do zmniejszenia wydajnosci pompy.

W sterowniku nalezy zdefiniowac regulatory PI dla kazdego z obiegéw.

Proby funkcjonalne rozwigzania moga wykazac konieczno$¢ zbudowania bardziej ztozonego
algorytmu.
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Projektowany sterownik posiada bogatg biblioteke funkcji logicznych oraz wewnetrzne trendy
historyczne. Dodatkowo do sterownika projektuje si¢ podiagczy¢ chtodomierz udostepniajac
jego rejestry odczytu temperatur zasilania/ powrotu, przeptywu, mocy,

5.5.Sprawdzenie obcigzalnosci kabla zasilajacego rozdzielnice RCO.

Istniejacy kabel zasilajacy 5x10mm? posiada obcigzalnos¢ wg PN-IEC 60364 spos6b utozenia
E to 60A, zabezpieczony w RGNN sekcja 1 roztacznikiem bezpiecznikowym z wkiadka 25A.
Istniejace obwody o mocy zainstalowanej Pi= 5,0kW; prad Ir= 10,0A

Projektowane obwody o mocy zainstalowanej Pi= 11,1kW; prad Ir= 24,8A

Rozdzielnica po rozbudowie Pi= 16,1kW; Ir=34,8A.

Whiosek : istniejacy kabel jest wystarczajacy na potrzeby rozbudowy,
wktadke w roztaczniku bezpiecznikowym RGNN sekcja 1wymieni¢ na zwtoczng 35A.

5.6.Sprawdzanie dobranych kabli z warunku samoczynnego wylaczenia.

Kabel zasilajacy pompe: BiT 1000 4x2,5mm?2
Dtugos¢ linii zasilajacej: 15m
Zabezpieczenie w RCO obwdd 7, CLS6 C20

Rezystancja i reaktancja linii zasilajace;j:
RI=2 x 1 x Ro = 2x 15x 0,00741=0,22Q ;
Xl= pomijalnie mata, przyjeto =0

Impedancja obwodu zwarciowego

Zy =Y R*+Y X*=0220

Wartos¢ pradu zwarcia jednofazowego:

U
[, =——>—=836A
1.25xZ,,

I, 21,

k1 =—
Ia - wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajgcego dla t=0,2s odczytany z ch-ki

czasowo-pradowej dla charakterystyki C 20A wynosi 200A.
Warunek samoczynnego wylgczenia zasilania jest spetniony.

6. Rozbudowa rozdzielnicy RCO wykaz aparatow.

Typ Nr kat. Opis Producent
CLS6-C20/3-DP 270421 Wylaczniki nadpradowy 3-bieg EATON
CLS6-C16/3-DP 270420 Wylaczniki nadpradowy 3-bieg EATON
CLS6-C10-DP 270350 Wylaczniki nadpradowy 1-bieg EATON
CLS6-C6-DP 270349 Wylaczniki nadpradowy 1-bieg EATON
CLS6-B6-DP 269607 Wylaczniki nadpradowy 1-bieg EATON
EVG-3PHAS/9MODUL | 215645 Szyna do tgczenia aparatury modutowej EATON
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Z-S12WM 248346 Przetacznik schodowy EATON
Transformator ~230/24V; 40VA; 2 klasa izolacji; SELV;
PDS40-21224-M3P zabezpieczenie PTC, montaz DIN Noratel
MPM-UN-004-5045 Sterownik sieciowy MPM do zabudowy w szafie; szyna DIN;
MPM/UN | z interfejsami BACnet/IP, Modbus RTU; 6UI, 4A0, 2DO;
(Modbus) | zasilanie 24V AC Schneider
7. Elementy automatyki obiektowej.
Nr.kat Typ Opis Producent
Zanurzeniowy czujnik temperatury
- pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ
5123102010 - zakres temp. od - 40 do 150°C
- dlugos$¢ sondy L=50 mm
STP 100-50 | - montaz: w ostonie STP 50mm Schneider
Zanurzeniowy czujnik temperatury
- pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ
5123104010 - zakres temp. od - 40 do 150°C
STP 100- - dtugos$¢ sondy L=100 mm
100 - montaz: w ostonie STP 100mm Schneider
Zanurzeniowy czujnik temperatury
- pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ
5123106010 - zakres temp. od - 40 do 150°C
STP 100- - dtugos$¢ sondy L=150 mm
150 - montaz: w ostonie STP 150mm Schneider
9121050000 STP 50 Ostona czujnika stal nierdz. STP 50 mm Schneider
9121051000 STP 100 Ostona czujnika stal nierdz. STP 100 mm Schneider
9121052000 STP 150 Ostona czujnika stal nierdz. STP 150 mm Schneider
8. Lista kablowa.
I |RCO | pompa WL-1 zasilanie BiT1000 4G1,5 RCO-1
2 |RCO| pompa WL-2 zasilanie BiT1000 4G1,5 RCO-2
3 | RCO | pompa WL-3 zasilanie BiT1000 3G1,5 RCO-3
4 |RCO| pompa WL-4 zasilanie BiT1000 3G1,5 RCO-4
5 |RCO|pompa WL-1 sterowanie BiT500 4x0,75 RCO-5
6 |RCO Pompa WL-2 sterowanie BiT500 4x0,75 RCO-6
7 |RCO| pompa WL-3 sterowanie BiT500 4x0,75 RCO-7
8 |RCO| pompa WL-4 sterowanic BiT500 4x0,75 RCO-8
9 |RCO Czujnik temperatury zasilanie kolektora BiT500 2x0,75 RCO-9
10 |RCO Czujnik temperatury powrét z kolektora BiT500 2x0,75 RCO-10
11 |RCO Czujnik temperatury powrotu obieg WL-1 BiT500 2x0,75 RCO-11
12 |RCO Czujnik temperatury powrotu obieg WL-2 BiT500 2x0,75 RCO-12
13 |RCO Czujnik temperatury powrotu obieg WL-3 BiT500 2x0,75 RCO-13
14 |RCO Czujnik temperatury powrotu obieg WL-4 BiT500 2x0,75 RCO-14
15 |RCO | chiodomierz transmisja Modbus RTU BiT E-bus RCO-15
16 | RCO | chtodomierz zasilanie modutu Modbus RTU BiT500 2x0,75 RCO-16
17 |RCO Lokalny punkt dostgpowy Ethernet FTP 4x2x0,56 RCO-17




Przyktadowo:

BiT1000 4G1,5- Gigtki kabel o zytach wielodrutowych o izolacji PCV i powtoce z PCV, 0,6/1kV
BiT500 4x0,75- Gietki kabel sterowniczy, zyty numerowane 300/500V

Biad! Nieprawidlowy odsylacz typu hiperlacze. skr¢tka komputerowa ekranowana

9. Uwagi koncowe

Wykonawca sporzadzi dokumentacjg powykonawczg w dwéch egzemplarzach
Wszystkie zastosowane wyroby 1 materialy musza spetnia¢ wymagania ustawy ,,Prawo
budowlane” oraz wymagania przepisOw odrebnych odnosnie wprowadzenia do obrotu,
Wszystkie zastosowane materialty wymagaja akceptacji Inwestora przed ich uzyciem,
Wszystkie instalowane maszyny i urzgdzenia muszg posiada¢ oznakowanie o zgodnosci z
obowigzujacymi normami, deklaracj¢ zgodnosci lub znak budowlany,

Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP, szczegétowych norm,
wymagan technicznych oraz instrukcja producenta.

Wszystkie hatasliwe prace wykonywac¢ mozna tylko w uzgodnionych terminach.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowac z projektantem i Inwestorem.

Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,,Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych” z 4 lutego 1994 r.

Wykonawstwo oraz odbiory robét instalacyjnych wykonaé zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych — montazowych — cz. III” z
uwzglednieniem aktualnych norm, przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z
instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw, rezystancji, ochrony
przeciwporazeniowej, ktorych wyniki zostang zamieszczone w protokotach z badan

zawartych w dokumentacji powykonawczej.



