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wezet woda lodowa

1

TECHNOLOGIA DO MONTAZU W WEZLE CH:ODU

1/KNR 7-07
d.1/0101-01

Pompa obiegowa czynnika chtodniczego

- obieg chtodniczy WL-1

- rodzaj regulaciji - ptynna

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy

V=80,7m3/h, P?85kPa, PN10, ~230V/50Hz

Przyktadowo:

Pompa obiegowa czynnika chtodniczego

firmy Grundfos, seria 2000

typ TPE125-130/4, PN16, N-5,5kW,

~3x380+480V

- z wbudowang przetwornicg czestotliwosci

- z wbudowanym fabrycznie przetwornikiem
réznicy ci$nienia

1

kpl.

kpl.

1.000

1.000

RAZEM

1.000

KNR 7-07
0101-01

N

Pompa obiegowa czynnika chtodniczego

- obieg chtodniczy WL-2

- rodzaj regulaciji - ptynna

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy

V=65,7m3/h, P 85kPa, PN10, ~230V/50Hz

Przyktadowo:

Pompa obiegowa czynnika chtodniczego

firmy Grundfos, seria 2000

typ TPE100-130/4, PN16, N-4,0kW,

~3x380+480V

- z wbudowang przetwornicg czestotliwosci

- z wbudowanym fabrycznie przetwornikiem
réznicy ci$nienia

1

kpl.

kpl.

1.000

1.000

RAZEM

1.000

KNR 7-07
0101-01

= w

Pompa obiegowa czynnika chtodniczego

- obieg chtodniczy WL-3

- rodzaj regulaciji - ptynna

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
V=20,5m3/h, P70kPa, PN10, ~230V/50Hz
Przyktadowo:

Pompa obiegowa firmy Grundfos,

typ TPE3 65-150-S, PN10, N-1,1kW
1x200-240V/50Hz

1

kpl.

kpl.

1.000

1.000

RAZEM

1.000

KNR 7-07
0101-01

[

Pompa obiegowa czynnika chtodniczego

- obieg chtodniczy WL-4

- rodzaj regulaciji - ptynna

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
V=4,8m3/h, P 60kPa, PN10, ~230V/50Hz
Przyktadowo:

Pompa obiegowa firmy Grundfos,

typ MAGNAS3 40-80F, PN10,

P1-2 - 17+265W, ~230V/50Hz

1

kpl.

kpl.

1.000

1.000

RAZEM

1.000

KNNR 4
0520-12

= o

Przepustnica odcinajgca z dzwignig reczng
miedzykotnierzowa

DN200, PN10, Tmin - do 0oC

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
Przyktadowo

Przepustnica odcinajgca z dzwignig reczng
miedzykotnierzowa SYLAX, firmy Danfoss
DN200, PN10, Tmax1100C

8

Szt.

Szt.

8.000

8.000

RAZEM

8.000

KNNR 4
0520-11

= o

Przepustnica odcinajgca z dzwignig reczng
miedzykotnierzowa

DN150, PN10, Tmin - do 0oC

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
Przyktadowo

Przepustnica odcinajgca z dzwignig reczng
miedzykotnierzowa SYLAX, firmy Danfoss
DN150, PN10, Tmax1100C

1

Szt.

Szt.

1.000

1.000

RAZEM

1.000
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KNNR 4 Przepustnica odcinajgca z dzwignig reczng szt. 1.000
0520-09 miedzykotnierzowa

DN100, PN10, Tmin - do 0oC

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
Przyktadowo

Przepustnica odcinajgca z dzwignig reczng
miedzykotnierzowa SYLAX, firmy Danfoss
DN100, PN10, Tmax1100C

1 szt. 1.000

=~

RAZEM 1.000

KNNR 4 Przepustnica odcinajgca z dzwignig reczng szt. 1.000
0520-06 miedzykotnierzowa

DN50, PN10, Tmin - do 0oC

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
Przyktadowo

Przepustnica odcinajgca z dzwignig reczng
miedzykotnierzowa SYLAX, firmy Danfoss
DN50, PN10, Tmax1100C

1

= o

Szt. 1.000

RAZEM 1.000

KNNR 4 Filtr siatkowy kotnierzowy DN200, szt. 1.000
0520-12 Z zaworem spustowym, mosieznym DN15
V=170,0m3/h, PN16, Tmin - doOoC

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
- liczba oczek 200cm2

- przeswit oczka 0,3+0,5mm

- wkiad filtracyjny - stal nierdzewna
Przyktadowo:

Filtr siatkowy kotnierzowy firmy Danfoss

typ Y333P, DN200, Kv=675m3/h, PN16,

- zawor spustowy DN15, mosiezny

- Tmax- 1100C

- przeswit oczka 1,25mm

- osadnik filtracyjny - stal nierdzewna AISI304
1 szt. 1.000

= ©

RAZEM 1.000

10|KNNR 4 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy plytkowy szt. 1.000
d.1/0520-12 DN200, PN10, Tmin - doOoC

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
Przyktadowo:

Zawor zwrotny miedzykotnierzowy plytkowy
firmy Danfoss typ 802, DN200, PN10,

Trob - -10+1500C - roztwor glikolu

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

11|KNNR 4 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy plytkowy szt. 1.000
d.1/0520-11 DN150, PN10, Tmin - doOoC

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
Przyktadowo:

Zawor zwrotny miedzykotnierzowy plytkowy
firmy Danfoss typ 802, DN150, PN10,

Trob - -10+1500C - roztwor glikolu

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

12|KNNR 4 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy plytkowy szt. 1.000
d.1/0520-09 DN100, PN10, Tmin - doOoC

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
Istniejacy zawor:

Zawor zwrotny miedzykotnierzowy plytkowy
firmy Danfoss typ 802, DN100, PN10,

Trob - -10+1500C - roztwor glikolu

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

13|KNNR 4 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy plytkowy szt. 1.000
d.1/0520-06 DN50, PN10, Tmin - doOoC

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
Istniejacy zawor:

Zawor zwrotny miedzykotnierzowy plytkowy
firmy Danfoss typ 802, DN50, PN10,

Trob - -10+1500C - roztwor glikolu

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

14|KNNR 4 Zawor kulowy, motylkowy, mufowy DN15, PN16, Tmin - do 0oC - medium - szt. 16.000
d.1/0411-01 35% roztwor glikolu, propylenowy
m

16 szt. 16.000
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RAZEM 16.000
15|KNNR 4 Termometr tarczowy bimetaliczny zakres pom. 0- 1000C szt. 8.000
d.1/0531-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
16|KNNR 4 Manometr tarczowy fi 100 z kurkiemmanometrycznym, zakres pom. 0- 10 bar |szt. 5.000
d.1/0531-02
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
17|KNNR 4 Automatyczny odpowietrznik o $r. 15 mm szt. 4.000
d.1/0412-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNNR 4 Zawor kulowy mufowy szt. 1.000
d.1/0411-03 DN25, PN16, Tmin - do 0oC
- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Zawor kulowy mufowy szt. 1.000
d.1/0411-06 DN50, PN16, Tmin - do 0oC
- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|/KNNR 4 Rozdzielacz zasilajacy z rury - stal nierdzewna kpl 1.000
d.1/0514-06 DN300, I=2500mm
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 4 Sprzegto hydrauliczne z rury - stal nierdzewna szt 1.000
d.1/0514-05 V170,0m3/h, Dn400mm, Hk = 1200 mm,
analogia Hc =2170 mm, PN10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|/KNR 7-08 Ultradzwigkowy miernik chtodu KAMSTRUP ukl. 1.000
d.1/0105-01 - przeptywomierz - ULTRAFLOW typ 65T
Qp=250m3/h, DN150x500mm
- integrator typ MULTICAL 602
-Istniejacy licznik
chfodu do ponownego montazu-doposazyc w modut komunikacyjny MBUS
RTU z zasialczem 24 V
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNNR 4 Zawor kulowy kotnierzowy firmy EFAWA szt. 1.000
d.1/0520-12 z napedem - z przektadnig $limakowa
typ WK7a, DN200, PN16, -Istniejgcy zawor
z demontazu
do ponownego
montazu
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 Konstrukcja wsporcza pod urzagdzenia t 0.180
d.1|kalk. wlasna
0.18 t 0.180
RAZEM 0.180
2 Instalacja rurowa
25|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100, SDR17, PN10, o $r.ze- m 22.800
d.2/1009-10 wnetrznejér.zewnetrznej 225 mm
22.8 m 22.800
RAZEM 22.800
26|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100, SDR17, PN10, o $r.zewnetrz-|m 0.800
d.2/1009-08 nej 180 mm
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
27/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, o potagczeniach zgrzewano-kotnierzowych |szt. 8.000
d.2|1012-03 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 225 mm
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28|/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, za pomocg ksztaltek elek- |zigcz. 4.000
d.2|1011-10 trooporowych o $r. zewn. 225 mm
analogia
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
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29|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,metodg zgrzewania czotowe- |zlgcz. 12.000
d.2|1010-10 go 0 $r. zewn. 225 mm
analogia
12 zigcz. 12.000
RAZEM 12.000
30|KNNR 4 Ppotaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, metodg zgrzewania czoto- |zlgcz. 2.000
d.2|1010-08 wego o sr. zewn. 180 mm
analogia
2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
31|KSNR 4 Rurociagi stal nierdzewna $r. 200 mm o potgczeniach spawanych w wezle m 1.000
d.2|0514-03 chtodu
1 m 1.000
RAZEM 1.000
32|KSNR 4 Rurociggi stal nierdzewna $r. 150 mm o potgczeniach spawanych w wezle m 1.000
d.2|0514-02 chtodu
1 m 1.000
RAZEM 1.000
33|KSNR 4 Rurociagi stal nierdzewna $r. 100 mm o potgczeniach spawanych w wezle m 1.000
d.2|0513-07 chtodu
1 m 1.000
RAZEM 1.000
34|/KSNR 4 Rurociagi stal nierdzewnasr. 50 mm o potgczeniach spawanych w wezle chto- |m 1.000
d.2|0513-04 du
1 m 1.000
RAZEM 1.000
35/KSNR 4 Rurociagi stal nierdzewna $r. 15- mm o potgczeniach spawanych w wezle m 8.000
d.2|0513-01 chtodu
8 m 8.000
RAZEM 8.000
36|/KNNR 4 Montaz ksztattek ze stali nierdzewnej o $r. nominalnej 200 mm szt. 4.000
d.2|0517-08
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
37/KNNR 4 Montaz ksztattek ze stali nierdzewnej o $r. nominalnej 150 mm szt. 2.000
d.2|0517-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNNR 4 Montaz ksztattek ze stali nierdzewnej o $r. nominalnej 100 mm m 2.000
d.2|0517-05
2 m 2.000
RAZEM 2.000
39|/KNNR 4 Montaz ksztattek ze stali nierdzewnej o $r. nominalnej 50 mm m 2.000
d.2|0517-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
40(KNNR 4 Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o $r. 200 mm dla ci$nien 0.6 MPa szt. 4.000
d.2|2211-07
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
41/KNNR 4 Potgczenia kotnierzowe na rurociggach o $r. 125 mm dla cisnien 0.6 MPa szt. 2.000
d.2|2211-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNNR 4 Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o $r. 100 mm dla cisnien 0.6 MPa szt. 2.000
d.2|2211-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|/KNNR 4 Potgczenia kotnierzowe na rurociggach o $r. 65 mm dla ci$nien 0.6 MPa szt. 2.000
d.2|2211-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNNR 4 Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o sr. 40 mm dla cisnien 0.6 MPa szt. 2.000
d.2|2211-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rurociggu lub ksztaltek o $r. nominalnej 200 mm i zlgcze 18.000
d.2|0518-08 grub. scianek 6,3 mm
18 ztacze 18.000
RAZEM 18.000
46|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 150 mm i zlgcze 4.000
d.2|0518-07 grub. scianek 5,0 mm
4 zigcze 4.000
RAZEM 4.000
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47/KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rurociggu lub ksztaltek o $r. nominalnej 125 mm i zlgcze 2.000
d.2|0518-06 grub. scianek 4,5 mm

2 ztacze 2.000
RAZEM 2.000
48|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rurociggu lub ksztaltek o $r. nominalnej 100 mm i ztagcze 8.000
d.2|0518-05 grub. scianek 4,5 mm
8 zigcze 8.000
RAZEM 8.000
49|KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztaltek o $r. nominalnej 65 mm i zlgcze 2.000
d.2|0518-03 grub. scianek 3,6 mm
2 ztacze 2.000
RAZEM 2.000
50/KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 50 mm i ztgcze 6.000
d.2|0518-02 grub. $cianek 3,6 mm
6 zigcze 6.000
RAZEM 6.000
51|KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 40 mm i zlgcze 2.000
d.2|0518-01 grub. scianek 3,2 mm
2 ztacze 2.000
RAZEM 2.000
3 Préby szczelno $ci instalacji chtodu
52|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur , PE o $r. 250 mm 200m - 1.000
d.3|1606-04 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
53|/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji z rur nierdzewnych w budynkach niemieszkalnych |m 12.000
d.3|0406-02
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
54| KNR INSTAL |Ptukanie instalaciji m 823.500
d.3/0307-01
823.50 m 823.500
RAZEM 823.500
4 Izolacje termiczne instalacji chtodu
55|/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 225 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/IC - gr. |m2 16.100
d.4|0113-07 izolacji 25 mm x2
analogia Krotnos¢ = 2
16.10 m2 16.100
RAZEM 16.100
56|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 200 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/IC - gr. |m2 0.720
d.4|/0113-07 izolacji 25 mm x 2
analogia Krotnos¢ = 2
0.72 m2 0.720
RAZEM 0.720
57|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $ér. 180 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/IC - gr. |m2 0.480
d.4|0113-07 izolacji 25 mm x 2
analogia Krotnos¢ = 2
0.48 m2 0.480
RAZEM 0.480
58/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.150 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/C - gr. m?2 0.530
d.4/0113-05 izolacji 25 mm x 2
analogia Krotnos¢ = 2
0.53 m2 0.530
RAZEM 0.530
59|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 100 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/C - gr. |m2 0.440
d.4/0113-05 izolacji 25 mm x 2
analogia Krotnos¢ = 2
0.44 m2 0.440
RAZEM 0.440
60|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.50 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/C - gr. izo- |m2 0.190
d.4/0113-05 lacji 25 mm x 2
analogia Krotnos¢ = 2
0.19 m2 0.190
RAZEM 0.190
61 Naklejanie oznaczen rurociggéw - naktad robocizny kpl 1.000
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
62 Izolacja armatury kpl 1.000
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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63 Demontaz izolacji zimnochronnej i ponowny montaz izolacji na rozdzielaczu kpl. 1.000
d.4 powrotnym, armaturze (zawory regulacyjne reczne Oventrop DN150 - szt 1,
DN125 - szt 1, DN80 - szt 12, DN40 - szt 1) oraz odcinkach okoto 0,5 m na ru-
rociggach - odgatezieniach powrotnych po zamontowaniu czujnikéw tempera-
tury
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Prace dodatkowe - koszty odbioru w  ezia
64|KNR 2-20 Préby i uruchomienie weztéw chtodu szt.we 1.000
d.5/0403-02 ztéw
1 szt.we 1.000
ztow
RAZEM 1.000
65|KNR 2-20 Uruchomienie weztéw cieplnych szt.we 1.000
d.5/0404-01 ztow
1 szt.we 1.000
ztow
RAZEM 1.000
66 Upuszczenie i powt6rne napetnienie czynnika chtodniczego dla wstawienia no- |kpl 1.000
d.5|kalk. wkasna |wej przepustnicy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
67 Wykonanie schematu wezta szt.we 1.000
d.5 ztow
1 szt.we 1.000
ztow
RAZEM 1.000
68 Dokumentacja powykonawcza kpl 1.000
d.5|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Prace demonta zowe
69|KNNR 8 Demontaz rozdzielacza z rur o $r.300 mm do urzgdzen i instalacji c.o. m 2.500
d.6/0534-03
25 m 2.500
RAZEM 2.500
70/KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o $r. 200 mm szt 2.000
d.6/0513-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
71/KNNR 4 Demontaz rurociggéw o $r.zewnetrznej 200 mm m 18.000
d.6/1009-09
analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
72|KNNR 8 Demontaz termometru w oprawie szt 2.000
d.6/0530-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
73|KNNR 8 Demontaz manometru szt 4.000
d.6/0530-02
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
74|/KNZ-15 32- |Demontaz otulin termoizolacyjnych na rurociggach, rozdzielaczu oraz armatu- |m 24.000
d.6|05 ry na zasialaniu oraz powrocie
analogia
24 m 24.000
RAZEM 24.000
75 Utylizacja izolacji z demontazu kpl. 1.000
d.6|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|robocizna r-g 190.6030 0.00 0.00
2.|robocizna r-g 14.9184 0.00 0.00
3./robocizna"" r-g 25.0000 0.00 0.00
4.robocizna" r-g 3.2900 0.00 0.00
5./robocizna" r-g 2.5500 0.00 0.00
6./robocizna" r-g 19.6000 0.00 0.00
7.|robocizna™"" r-g 1.2400 0.00 0.00
8.robocizna r-g 5.2143 0.00 0.00
9.|robocizna r-g 14.3250 0.00 0.00

10.|robocizna’ r-g 10.0800 0.00 0.00
11.|Roboty instalacji sanitarnych (ZP) r-g 275.5639 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 14422




wezel spw 2017 przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 14422

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony' kg 0.2800 0.2800 0.00 0.00
2.|automatyczny odpowietrznik o ér. 15 mm' szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
3.|drut stalowy do spawania kg 0.3800 0.3800 0.00 0.00
4.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i |szt 6.2800 6.2800 0.00 0.00
niskostopowych $r. 2,5 mm
5.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i |szt 51.2200 51.2200 0.00 0.00
niskostopowych $r. 2,5 mm'
6. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych i |szt 33.6400 33.6400 0.00 0.00
niskostopowych $r. 3,25 mm
7.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i |szt 245.2600 245.2600 0.00 0.00
niskostopowych $r. 3,25 mm'
8. |Filtr siatkowy kotnierzowy DN200, szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
z zaworem spustowym, mosieznym DN15
V=170,0m3/h, PN16, Tmin - doOoC
- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
- liczba oczek 200cm2
- przeswit oczka 0,3+0,5mm
- wkiad filtracyjny - stal nierdzewna
Przyktadowo:
Filtr siatkowy kotnierzowy firmy Danfoss
typ Y333P, DN200, Kv=675m3/h, PN16,
- zawor spustowy DN15, mosiezny
- Tmax- 1100C
- przeswit oczka 1,25mm
- osadnik filtracyjny - stal nierdzewna AISI304
9. klej Thermaflex 474 dms3 6.3460 6.3460 0.00 0.00
10. |kotnierz ze stali nierdzewnej $r.zewnetrznej 225 |szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
mm
11. kotnierze przyspawane okragte z stal nierdzewna |szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
200
12.|kotnierze przyspawane okragte z szyjkg stal nie- |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
rdzewna 100’
13. kotnierze przyspawane okragte z szyjka stal nie- |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
rdzewna 40'
14. |kotnierze przyspawane okragte z szyjkg stal nie- |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
rdzewna 65'
15. kotnierze przyspawane okragte z szyjkg stal nie- |szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
rdzewnaj 125
16. |kotnierze stalowe ze stali nierdzewnej do przy- |[szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
spawania o $r. nominalnej 100 mm
17. kotnierze ze stali nierdzewnej z szyjkg do przy- |szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
spawania o $r. nominalnej 200 mm
18. |kotnierze ze stali nierdzewnej z szyjkg do przy- |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
spawania o $r. nominalnej 50 mm
19. kotnierze ze stali nierdzewnej z szyjkg do przy- |szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
spawania o $r. nominalnej 150 mm
20. |kotnierze ze stali nierdzewnej z szyjka do przy- |szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
spawania o $r. nominalnej 200 mm
21.|kotnierzeze stali nierdzewnej z szyjka do przy- |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
spawania o $r. nominalnej 100 mm
22.|kotnierzeze stali nierdzewnej z szyjkg do przy- |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
spawania o $r. nominalnej 200 mm
23.|kotnierzeze stali nierdzewnej z szyjka do przy- |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
spawania o $r. nominalnej 50 mm
24, |ksztaltka elektrooporowa PE, o $r. zewn. 225 szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
mm
25. |ksztattki ze stali nierdzewnej 100' szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
26. |ksztattki ze stali nierdzewnej 200 mm szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
27.|ksztattki ze stali nierdzewnej 50 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
28. |ksztattki ze stali nierdzewnej dn 150 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
29. |kurki manometowe gwintowane szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
30.|Manometr tarczowy fi 100 z kurkiem szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
manometrycznym, zakres pom. 0- 10 bar
31./mata (ptyta) Thermasheet FR gr. 25 mm m?2 42.4580 42.4580 0.00 0.00
32.|podparcia slizgowe wspornikowe szt 0.7600 0.7600 0.00 0.00
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33.

Pompa obiegowa czynnika chtodniczego

- obieg chtodniczy WL-1

- rodzaj regulacji - ptynna

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy

V=80,7m3/h, P?85kPa, PN10, ~230V/50Hz

Przyktadowo:

Pompa obiegowa czynnika chtodniczego

firmy Grundfos, seria 2000

typ TPE125-130/4, PN16, N-5,5kW,

~3x380+480V

- z wbudowang przetwornicag czestotliwosci

- z wbudowanym fabrycznie przetwornikiem
réznicy cisnienia

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

34.

Pompa obiegowa czynnika chtodniczego

- obieg chtodniczy WL-2

- rodzaj regulacji - ptynna

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy

V=65,7m3/h, P 85kPa, PN10, ~230V/50Hz

Przyktadowo:

Pompa obiegowa czynnika chtodniczego

firmy Grundfos, seria 2000

typ TPE100-130/4, PN16, N-4,0kW,

~3x380+480V

- z wbudowang przetwornicag czestotliwosci

- z wbudowanym fabrycznie przetwornikiem
réznicy cisnienia

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

35.

Pompa obiegowa czynnika chtodniczego

- obieg chtodniczy WL-3

- rodzaj regulacji - ptynna

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
V=20,5m3/h, P70kPa, PN10, ~230V/50Hz
Przyktadowo:

Pompa obiegowa firmy Grundfos,

typ TPE3 65-150-S, PN10, N-1,1kW
1x200-240V/50Hz

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

36.

Pompa obiegowa czynnika chtodniczego

- obieg chtodniczy WL-4

- rodzaj regulacji - ptynna

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
V=4,8m3/h, P 60kPa, PN10, ~230V/50Hz
Przyktadowo:

Pompa obiegowa firmy Grundfos,

typ MAGNAS3 40-80F, PN10,

P1-2 - 17+265W, ~230V/50Hz

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

37.

Przepustnica odcinajgca z dzwignig reczng
miedzykotierzowa

DN100, PN10, Tmin - do 0oC

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
Przyktadowo

Przepustnica odcinajgca z dzwignig reczng
migdzykotnierzowa SYLAX, firmy Danfoss
DN100, PN10, Tmax1100C

Szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

38.

Przepustnica odcinajgca z dzwignig reczng
miedzykotnierzowa

DN150, PN10, Tmin - do 0oC

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
Przyktadowo

Przepustnica odcinajgca z dzwignig reczng
miedzykotnierzowa SYLAX, firmy Danfoss
DN150, PN10, Tmax1100C

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

39.

Przepustnica odcinajgca z dzwignig reczng
miedzykotierzowa

DN200, PN10, Tmin - do 0oC

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
Przyktadowo

Przepustnica odcinajgca z dzwignig reczng
miedzykotnierzowa SYLAX, firmy Danfoss
DN200, PN10, Tmax1100C

Szt.

8.0000

8.0000

0.00

0.00

40.

Przepustnica odcinajgca z dzwignig reczng
miedzykotnierzowa

DN50, PN10, Tmin - do 0oC

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
Przyktadowo

Przepustnica odcinajgca z dzwignig reczng
miedzykotnierzowa SYLAX, firmy Danfoss
DN50, PN10, Tmax1100C

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 14422
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 14422

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
41.|Rozdzielacz zasilajgcy z rury - stal nierdzewna |m 1.0000 1.0000 0.00 0.00
DN300, I=2500mm wykonanie
whasne
42.|rury stal nierdzewna instalacyjne, o $r. 200 mm |m 0.5160 0.5160 0.00 0.00
43.|rury stal nierdzewna, instalacyjne, stosowane w |m 0.7740 0.7740 0.00 0.00
cieptownictwie o $r. 100 mm
44.|rury stal nierdzewna, instalacyjne, stosowane w |m 1.0300 1.0300 0.00 0.00
cieptownictwie o $r. 50 mm
45, |rury stalowe, instalacyjne,stal nierdzewna o ér. |m 0.5380 0.5380 0.00 0.00
150 mm
46.|rury z polietylenu PE100, SDR17,, 0 $r.ze- m 23.2560 23.2560 0.00 0.00
wnetrznej 225 mm
47.|rury z polietylenuPE100, SDR17, PN10 o $r.ze- |m 0.8160 0.8160 0.00 0.00
wnetrznej 180 mm
48.|rury ze stali nierdzewnej instalacyjne, stosowa- |m 8.3200 8.3200 0.00 0.00
ne w cieptownictwie o $r. 15 mm
49.|Sprzegto hydrauliczne z rury - stal nierdzewna  |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
V170,0m3/h, Dn400mm, Hk = 1200 mm,
Hc =2170 mm, PN10
50. |$ruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretka- kg 34.2400 34.2400 0.00 0.00
mi i podktadkami M20 ocynk.
51./tasma Thermatape FR 3x50 mm m 31.4496 31.4496 0.00 0.00
52.|Termometr tarczowy bimetaliczny zakres pom. |szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
0- 1000C
53.|tlen techniczny sprezony m3 0.3200 0.3200 0.00 0.00
54.|tuleje kotnierzowa, PE, o $r.zewnetrznej 225 mm |szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
55. |UItradzwigkowy miernik chtodu KAMSTRUP szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
- przeptywomierz - ULTRAFLOW typ 65T
Qp=250m3/h, DN150x500mm
- integrator typ MULTICAL 602
-Istniejacy licznik
chlodu do ponownego montazu-doposazyc w
modut komunikacyjny MBUS RTU z zasialczem
24V
56.|uszczelki gumowe plaskie do potgczen kotnie-  |szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
rzowych o $r.zewnetrznej 225 mm
57.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe 100 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
58.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe 100 szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
mm
59.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe 125 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
60.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe 150 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
61.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe 150 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
mm
62.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe 200 szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
63.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe 200 szt. 18.0000 18.0000 0.00 0.00
mm
64.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe 40' szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
65.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe 50 mm |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
66.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe 65 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
67.|woda z rurociggu m3 14.2000 14.2000 0.00 0.00
68.|zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomi- |szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
nalnej 15 mm
69.|zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomi- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
nalnej 25 mm
70.|Zawoér kulowy kotnierzowy firmy EFAWA szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
z napedem - z przektadnig slimakowa
typ WK7a, DN200, PN16, -Istniejgcy zawoér
z demontazu
do ponownego
montazu
71.|Zawér kulowy mufowy szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
DN50, PN16, Tmin - do 0oC
- medium - 35% roztwér glikolu, propylenowy
72.|Zawér zwrotny migedzykotnierzowy ptytkowy szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
DN100, PN10, Tmin - doOoC
- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
Istniejgcy zawor:
Zawor zwrotny miedzykotnierzowy plytkowy
firmy Danfoss typ 802, DN100, PN10,
Trob - -10+1500C - roztwér glikolu
-11 -
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73.

Zawor zwrotny miedzykotnierzowy plytkowy
DN150, PN10, Tmin - doOoC

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
Przyktadowo:

Zawor zwrotny miedzykotnierzowy plytkowy
firmy Danfoss typ 802, DN150, PN10,

Trob - -10+1500C - roztwér glikolu

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

74.

Zawor zwrotny miedzykotnierzowy plytkowy
DN200, PN10, Tmin - doOoC

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
Przyktadowo:

Zawor zwrotny miedzykotnierzowy plytkowy
firmy Danfoss typ 802, DN200, PN10,

Trob - -10+1500C - roztwér glikolu

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

75.

Zawor zwrotny miedzykotnierzowy plytkowy
DN50, PN10, Tmin - doOoC

- medium - 35% roztwor glikolu, propylenowy
Istniejgcy zawor:

Zawor zwrotny miedzykotnierzowy plytkowy
firmy Danfoss typ 802, DN50, PN10,

Trob - -10+1500C - roztwér glikolu

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

76.

zlgczki nakretne réwnoprzelotowe mosiezne
$r.15 mm'

szt

4.0000

4.0000

0.00

0.00

77.

materiaty pomocnicze

zt

0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 14422
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wezel spw 2017 przedmiar ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|agregat pradotwdrczy m-g 18.7600 0.00 0.00
2.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 1.4298 0.00 0.00
3.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.8800 0.00 0.00
4.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.0300 0.00 0.00
5./samochdd skrzyniowy m-g 3.1600 0.00 0.00
6.|samochdd skrzyniowy m-g 1.5200 0.00 0.00
7./samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3120 0.00 0.00
8.|spawarka m-g 31.8830 0.00 0.00
9.|spawarka m-g 34.5220 0.00 0.00

10.|spawarka’ m-g 0.8200 0.00 0.00
11.|spawarka" m-g 12.3800 0.00 0.00
12.|spawarka™ m-g 1.2800 0.00 0.00
13.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A" m-g 0.8500 0.00 0.00
14.|$rodek transportowy m-g 0.1200 0.00 0.00
15.|$rodek transportowy m-g 0.3692 0.00 0.00
16.|$rodek transportowy' m-g 0.8484 0.00 0.00
17.|$rodek transportowy"" m-g 0.1400 0.00 0.00
18.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 140 do 280 mm m-g 13.8800 0.00 0.00
19.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm |m-g 4.8800 0.00 0.00
20.|zuraw samochodowy m-g 1.6087 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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