' 15 cm PREFABRYKOWANA PEYTA DROGOWA
T | L] ” 35 cm ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA
) [ GRUNT RODZIMY

PREFABRYKOWANE ZELBETOME - ;
PEYTY DROGOWE =
1500x3000x150 ™ UWAGI:
\ 2 1. Wszystkie wymiary podano w [mm)
¥ 2. Pod piytami wykonaé 35 cm zageszczonej podsypki piaskowo—zwirowej,
3. Proponowane rozwigzanie jest POSADOWENIEM TYMCZASOWYM i nie moze spefniaé
* funkcji docelowego fundamentu.
o NAZWISKO NR UPRAWNIER DATA AL PODPIS
3 PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWAL | inZ. Arkadiusz Knora 660/01 )i
MONOLIT OPRACOWAL | inZ. Arkadiusz Knorg 660/01 :
SPRAWDZIE
TEMAT PROJEKTU Tymczasowe podparcie zbiornikéw VT, KV, VIC xah - 1:50
- 3000 . na zetbetowych piytach drogowych
HATRISNG Przyktadowe posadownienie i
zbiornika KV 145 01
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